


+ 





RE 
K D 0. kompetentny - praktyczny - niezbędny 
sksper 


miesięcznik e Nr 7-8 2005 (20) lipiec-siepień 2005 e www.ks—ekspert.pl LO ORYZETIESENY RLTTSZYAP 


Obraz ostry 


A 
[2] [EJ 
jak żyleta cx 
WZA ATP WZA ULP 
WOWIENELWW ALONA 
= m 
B= 


5 








= 
= 


es=—| 
M |nnnn—l 
| | 
ać > | ! 


E 40 


IEGLGOW EL ALORYNY 
i dlaczego warto to zrobić już dziś 


i 2 
h go PX 
3D w Windows ,g72 
WAYETLW ALI LG YB R 66 p" i 
w aplikacjach Delphi R 












j 





8 E Wszystko o zagrożeniach z internetu: Oszustwa 
Niedrogi GDS ss i wyłudzenia _ wirusy i konie trojańskie sposoby 
WUELUJUSCIN przeprowadzania włamań jak podsłuchują nas krakerzy _ 


[Lt Proxy i SKY: "GG"=-"HA 
SELL 4 
AJ a AM | kk 4 < 

KR m 4 


gp Jak wydusić z karty graficznej znacznie więcej? | 
WAANEOMEJNNI To proste — skorzystać ze specjalnych sterowników! 












3 symantec = 
ezpiecznie? 


Szpiegom wstęp 
wzbroniony! 









= 4 symaniec. SODZARAŃ 1... | 
/” Norton U 
s Internet Security 
AntiSpyware Edition 

Niezbędna ochrona 
przed wirusami, 


hakerami i zagrożeniami 
naruszenia prywatności 


Gooc_ /RIJINN>PE R=>LIH SEAL E 


JF 

> Karten Prłuacy Cantrel 

k Karton AnilSREM 
Hariur Earental (£ rial 


pe” - z 


Norton Internet Security + 


X Norton” Spyware 
Protection! 


Wykrywa i automatycznie usuwa z komputera 
oprogramowanie typu „spyware” i „adware”. 
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od redaktora 


Wiesław Małecki 


Drodzy Czytelnicy 


Mam nadzieję, że czytając te słowa, leżycie gdzies na 
plaży pod parasolem i słuchacie szumu morza. Trzy- 
mając w dłoniach to wydanie Eksperta, zastanawiacie 
się pewnie, jak przerobić wszystkie zawarte w nim 
materiały. Bo przecież komputer został w domu, 

a pogoda (trzymam kciuki) tak wspaniała, że trudno 
się zmusić do klikania i wymachiwania myszą. 





W tym miejscu powinna 
znajdować się 
płyta CD-ROM. Jeżeli jej 
nie ma, prosimy zwrócić 
się do sprzedawcy 


Nie chcemy, by numery, które kupicie podczas waka- 
cji, czekały niewykorzystane gdzieś na dolnej półce 
w regale. Pragniemy też oszczędzić Wam poczucia, 
że coś stracicie, kiedy to, nie ogarnąwszy jeszcze bie- 
żącego wydania, nie kupicie kolejnego. 


Dlatego uznaliśmy, że lepiej będzie, jeśli numery wa- 


m m h | we 
zabezpieczanie danyc bhaoeg kacyjne ukażą się rzadziej. Zadowolimy dzięki temu 


antywirusowe komunikatory "mniej w niewielki lu również tydli 
tyspyware nawigacja GPS w przynajmniej w niewielkim stopniu rowniez tyc 

amrySpy ; ' 4 z Was, którzy od chwili, gdy Ekspert zaczął się ukazy- 

programowanie kodeki p” wać co miesiąc, narzekali, że nie nadążają z czyta- 








niem i przerabianiem artykułów. Mam nadzieję, że 
zrozumieją to osoby, które przyzwyczaiły się już do 


minidystrybucje faktu, że Ekspert ukazuje się co miesiąc. 


graficzne 
wieslaw.maleckiQ©ks-ekspert.pl 


Oprogramowanie na CD-ROM-ie sprawdziliśmy następującymi programami antywirusowymi: AntiVirenKit 12, Norton AntiVirus 2004, McAfee VirusScan 7.0, Panda Platinium, Kaspersky Antivirus. Redakcja nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z płyty. 
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Forum Czytelników ......... 4 
W obronie danych 

Steganos Security Suite 7.0.9 
Special Edition ............. 6 


Spam, do widzenia 
Śmieciarek NxG v.1.1.0 ....... 8 











Software w skrócie 

AntiVirenKit IS 2005, Directory 
Opus 8, Instant CD 8 DVD Burner 2, 
VideoStudio 9, ALLPlayer 2.2.3, 
OpenSolaris, PhotoZoom Pro 1 .10 


Hardware w skrócie 

Radeon X800/X850 CrossFire, VIA 
C7/C7-M, Hiper Type-R HPU- 
-4B580, Turion 64 MT/ML, Vapo- 
Chill Light Speed/ECT Prometeia 
Mach II GT, WL-HDD2.5, GeForce 
7800 GTX, SPH-V7800 ...... 12 


Nowe technologie 


Sieci WIMAX .............. 14 
EkKiANYRGBW. „+ :s 644933462 15 
Obraz jak żyleta 

Test kodeków wideo ........ 16 


PORADY 


Agencja bezpieczeństwa 
Chronimy komputer ....... 20 


Dodatkowe wspomaganie 
Sterowniki kart graficznych |. .32 





Przemiany na żywo Internet w praktyce Przydatne kody 
Morfing obiektów w 3d max .. .36 Rozmowy bez granic ........ 63 Skrypty PHP i JavaScript ..... 78 d 
Superdysk w akcji Hardware w praktyce 
Konfiguracja dysków SATA |.. .40 Dźwięk 5.1bez stresu ........ 65 
Jak to działa 
Startujemy z (D PROGRAMOWANIE Skaner linii papilarnych ..... 80 


Tworzymy bootowalną płytę . .42 


Trójwymiar w okienkach Drukarka termosublimacyjna . .81 


Klucz uniwersalny OpenGL w Delphi .......... 66 
Ciekawe zastosowania dysków LI NUX 
typu pendrive ............. 46 W razie awarii 
Obsługa sytuacji wyjątkowych Pingwin rozdaje 
Gotówka ze strony WC uaaaanaaaaaaaia i 70 Instalujemy serwer proxy ..... 82 


Płatne udostępnianie WWW . .49 
GPS dla każdego 


Tania nawigacja satelitarna .. .54 


Listy i porady, 
Spis programów .......... 88 


W magazynie z danymi 

Nauka tworzenia zapytań do bazy 

danych w języku SQL ....... 72 
Felieton; Zapowiedzi; 

Kurs C++, cz. 15 Stopka 


Przestrzenie nazw .......... 76 


Lekarstwa na system 
Wskazówki Eksperta ........ 60 


Ekspert poleca 


Agencja bezpieczeństwa E 20 


Najprościej zabezpieczyć pecet przed ataka- 
mi z internetu, odłączając go od sieci. Le- 
piej jednak inaczej zadbać o bezpieczeństwo 
komputera. Ekspert wyjaśni, jakie zagroże- 
nia czyhają w sieci oraz jak się bronić 


Startujemy z (D Ei 42 


Windows wcale nie musi być zainstalowa- | 
ny na twardym dysku. W wielu sytuacjach 
przyda nam się system w wersji LiveCD, 
uruchamiany z pendrive'a lub płyty CD 


GPS dla każdego Li 54 


W te wakacje zamiast mapy zapakujmy do 
plecaka e-mapę i GPS. Ekspert pokaże, jak . 
stworzyć tani system nawigacji, dzięki któ- 
remu zawsze będziemy na dobrej drodze 










OpenGL w Delphi? Czemu nie. Ekspert udowad- 

nia, że stworzenie aplikacji okienkowej 
wykorzystującej zalety technologii 
OpenGL wcale nie jest takie trudne 


W magazynie z danymi E 72 


Baza danych to nie tylko miejsce, w któ- 

rym przechowuje się ogromne porcje infor- 

macji. To również język SQL, za pomocą którego 
można błyskawicznie odnaleźć dowolny 

mm zestaw danych. Warto więc się go nauczyć 


Pingwinie proxy E'82 


Dzięki serwerowi pośredniczącemu przy- 

|  spieszymy pobieranie stron WWW w naszej 
| sieci. Bez problemu ograniczymy też ściąga- 
nie filmów niesfornym użytkownikom 
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INFORMATOR 
FORUM CZYTELNIKÓW 








Opera 7.54 w wersji bez reklam, 
po wypełnieniu formularza 
w sposób pokazany na załączo- 
nym do e-maila obrazku, to po- 
kazuje mi się strona z tekstem 
Error Please enter your Kompu- 
ter Swiat Magazin Code. 
Proszę o pomoc! 
Sebastian Domagała 


no będę ją kupował. Mam jed- 
nak do niej kilka uwag. Po 
pierwsze, dział porady jest za 
duży i zbyt ogólny. Lepiej było- 
by dać dział Grafika 3D, do któ- 
rego wchodziłyby wszystkie po- 
rady związane z 3ds max, Moż- 
na by też zrobić działy Porady - 
hardware, Porady - software, 


gólnie tak ekskluzywny jak pi- 
smo dla linuksowców. Może 
w przyszłości... 





— krrnprtentry - prukiurrey  gadk 


Czas na laptopa 

Jestem waszym stałym Czy- 
telnikiem od pierwszego nume- 
ru. Uważam wasze pismo za 
najlepsze, jakie jest dostępne 
na naszym rynku. Trzymajcie 





EE 
pęka Graz Godać kóc : |eTiraceinu Zu irag y «. DĘRE zak.  . . . OSKO . 
Od redakcji: To |go>" mew=yyskzaany M m tak dalej i nie przejmujcie się, 
jeden z wielu li- | że komuś nie podoba się tych 
> Aby rzeupó nEFajuszą 'awrzja prregądzri perz HE = promocyjnej cenię dla kami > 
stów. Powodem Ekiptrt, należy dlę mrafastrować panikej. Po rejerteacji nu podińy idred eemkil ) kilka reklam. Pomysł Z artyku- 


prrezhęny tq arzfi dlą Komputer SWIAT Ekrpart 





BIOS od kuchni a 


Mutor M a Wade 








Życie po Pandzie 

Zamiast Pandy proponuję Ava- 
sta, oczywiście w wersji 
home, bo jest darmowy, wydaje 
mi się, że całkiem przyzwoity, 

a do tego po polsku. 

Druga sprawa, jaką chciałbym 
poruszyć, to nawiązanie do tema- 
tu powtarzającego się od czasu 
comiesięcznego wydawania Eks- 
perta. Też uważam, iż wydawa- 
nie co dwa miesiące było lepszym 
rozwiązaniem. Jeśli chodzi 
o mnie, lubię zawarte artykuły 
przetrawić na spokojnie, bo są te- 
go warte (w większości) i poćwi- 
czyć na swoim komputerze. Nie- 
stety, chroniczny brak czasu przy 
comiesięcznym wydawaniu nie 
pozwala mi na tę przyjemność. 

Na zakończenie chciałbym po- 
dziękować za to, co ujrzałem 
w nr 19 w zapowiedziach. Chodzi 
o Wszystko o MySQL [Czytelnik 
wcześniej zgłosił potrzebę takiego 
tekstu - przyp. red.]. Jestem cie- 
kaw, czy jest to odpowiedź na tyl- 
ko moją prośbę, czy też było 
większe zainteresowanie tym te- 
matem. Tak czy inaczej bardzo 
dziękuję, bo temat jest obszerny 
i dość (moim zdaniem) trudny. 
Mam nadzieję, że będzie równie 
ciekawie prowadzony jak dotych- 
czasowe kursy. 


50I5 


Od redakcji: Avast to dobre 
rozwiązanie, publikujemy ten 
program na naszej płycie. Co do 
cyklu wydawniczego, wszystko 
wyjaśnił we wstępniaku redak- 
tor naczelny. O artykule 
opisującym MySQL myśleliśmy 
już dawno. Głosy Czytelników 
przyspieszyły publikację. 


Problemy z Operą 
Mam problem - otóż, gdy 
chcę zarejestrować program 


większości proble- 
mów jest niepra- 
widłowe podanie 
kodu zamieszczo- 
nego w Ekspercie. 
Poprawny kod 
brzmiał OURO000I4 
- wyraźnie pisali- 
śmy, że przed- 
ostatni znak jest 


Imi 
Harwrmkn 


Adka a- mal 


Wyslij 
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dużą literą I, a nie 
jedynką 8.015 nie za- 
wsze było zauważane. Drugą 
kwestią, z którą często zwracali 
się do nas Czytelnicy, były pro- 
blemy związane z promocyjnym 
zakupem Opery 8. Redakcja 
Eksperta nie sprzedaje tego pro- 
gramu i nie mamy wpływu na 
sposób działania sklepu Opery. 
Posiadacze kart kredytowych 
nie mieli najmniejszych trud- 
ności. Pozostali chętni byli ska- 
zani na przelewy, opłaty poczto- 
we (czyli dość kosztowne sposo- 
by płatności) lub pośrednictwo 
znajomych oraz wyspecjalizo- 
wanych firm (takich jak 
http://cro.skulski.pl). 


(o z segregatorem 

Jestem waszym stałym Czy- 
telnikiem. Mam wszystkie do- 
tychczasowe numery i dlatego 
mogę stwierdzić, że szata gra- 
ficzna nowego Eksperta jest 
faktycznie lepsza i bardziej kla- 
rowna. Szczególnie krótkie 
streszczenia, o czym jest arty- 
kuł. Pomysł z kopertą na płytę 
też OK. Z niecierpliwością cze- 
kam na sekregatorek;) 

Venom 


Od redakcji: Obiecujemy, że 
segregator będzie. Intensywnie 
pracujemy nad nim. Niestety, 
w momencie zamykania tego 
wydania nie wszystko było do- 
pięte na ostatni guzik, więc nie 
mogliśmy niczego napisać na 
pewno. Losy segregatora będzie- 
my relacjonować na naszym fo- 
rum internetowym na bieżąco. 


Uporządkować, poprawić, 
wydrukować 

Chciałbym pogratulować 
wam świetnej gazety. Na pew- 
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Porady - internet oraz Porady - 
inne. Moglibyście zlikwidować 
dział Testy, w końcu wasze wy- 
dawnictwo wydaje na ten temat 
oddzielne pismo. O nowych 
technologiach można by pisać 
w dziale Magazyn. Powinniście 
rozszerzyć dział Programowanie 
oraz Linux. Co do tego drugiego 
mam pewną propozycję. Albo 
dawać więcej artykułów na ten 
temat w Ekspercie, albo zacząć 
wydawać oddzielne pismo, na 
przykład Komputer ŚWIAT Li- 
nux. Mógłby być to kwartalnik, 
tak samo jak Niezbędnik. 
MerkGo 


Od redakcji: Bardzo lubimy 
takie listy —- konkretnie, na te- 
mat i pochwalnie;) Oczywiście 
weźmiemy sobie do serca uwagi 
i być może część z pomysłów zo- 
baczymy wszyscy w następnym 
numerze - w końcu to Wasze 
czasopismo. Co do Linuksa, to 
jak Czytelnik sam zauważył, 
już wydajemy wiele pism 
i w najbliższym czasie nie za- 
nosi się na kolejny tytuł, szcze- 


łem o modernizacji komputera 
uważam za trafiony i proponuję 
ciąg dalszy, taki jak moderniza- 
cja laptopa. Moglibyście dać kil- 
ka porad, jak łatwo podśrubo- 
wać wypracowaną już troszkę 
maszynkę. 

Adki84 


Więcej foto 

Zgłaszam prośbę o rozszerze- 
nie działu na temat obróbki 
zdjęć cyfrowych, żeby także był 
kurs obsługi programu Photo- 
shop. Te porady, które były do- 
tychczas w Ekspercie, oceniam 
bardzo wysoko. 

Andrzej R. 


Więcej, dalej, szybciej 

Moim zdaniem stron w Eks- 
percie jest za mało. Jak na mie- 
sięcznik powinno ich być 
98-100. Raz w numerze było 98 
stron (6/2003). Dlaczego od razu 
zrezygnowaliście? 

Jeśli się zdecydujecie, propo- 
nuję: cztery strony więcej Pro- 
gramowania, dwie Magazynu 
i dwie Informatora. A jeśli 100 
stron, to jeszcze dwie Testów al- 
bo Linuksa. Proszę redakcję 
o opinię. 

Jędrzej Czarnecki 


Od redakcji: Dziękujemy za 
miłe słowa. W marzeniach wi- 
dzimy Eksperta 200-stronicowe- 
go ukazującego się codziennie 
z płytą DVD. Może któregoś 
dnia nam się to uda... 


III zlot Tweak.pl 


kspert zaprasza Czytelników na zlot serwisu Tweak.pl 
(www.tweak.pl). Redakcja jest głównym patronem medialnym 
imprezy, która odbędzie się na przełomie sierpnia i września. 


Nie zabraknie konkursów na podkręcanie peceta z wieloma cennymi 
nagrodami. Planowana jest również duża rozgrywka lan party. Pod 


koniec emocjonującego dnia zostanie zorganizowane ognisko, przy 
którym każdy będzie mógł się odprężyć i wymienić doświadczenia 
z innymi miłośnikami komputerów. 

W okecnej chwili wiele szczegółów jeszcze nie jest ustalonych. 
Dlatego warto śledzić stronę www.tweak.pl/zlot - tam publikowane 
są najświeższe informacje na temat imprezy. 


Tweak.pl 
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* STEGANOS SECURITY SUITE 70.9. SPECIAL EDITION 
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bezpieczy dostęp do pozostałych. Wersja Spe- 
cial Edition pozwala przechowywać maksy- 
malnie 10 haseł. 


| | miętać wszystkie, wystarczy jedno, które za- 
CD-ROM 


Steganos Security | ARA * W PI | 
Suite 7.0.9 Special | | 
Edition 

PEŁNA WERSJA 





"JH Klikamy lewym przyciskiem ) 








"W obronie danych = 





myszy na © w oknie Steganos 


Security Suite. 





SB 








Ustalamy hasło zabezpieczające dostęp 
do menedżera haseł. W następnym 
oknie klikamy na |©*|. 














my w nim przechowywać nasze dane - 
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użytkownika, kod lub hasło, które |. 





Najcenniejszą rzeczą w komputerze nie jest ani mocny | 7077770707 
procesor, ani nowa karta graficzna. To co naprawdę się  |==*=* 


liczy, to dane zapisane na dysku twardym naszego 
peceta. Chrońmy je przed wzrokiem ciekawskich! 






















































Aires nternetosry (LELI: 
hi: [fees „ckunena plTonun . pipi 














otworzone Zo- 












































, " akiet programów zabezpieczających Czytelnicy Eksperta mieli już wielokrot- stanie okno przeglądarki internetowej i zo- 
r 1 Steganos Security Suite ma zazada- | nie okazję zapoznać się z charakterystycz- staniemy automatycznie zalogowani. 
f nie zapewniać swobodę w korzysta- | nym interfejsem programów Steganosa. Te- 
< niu z komputera oraz bezpiecznym raz Ekspert przedstawia siódmą edycję zna- Hasło zostało umieszczone w progra- 
" i anonimowym surfowaniu w internecie. nego pakietu ochrony danych. mie. Aby edytować kod, klikamy 
I Jego użytkownicy mają do dyspozycji wiele Łatwość i wygoda obsługi to nadal mocna | na|=lizmień|, Korzystając z przycisku | * |, bę- 
6 łatwych w użyciu narzędzi do zabezpiecza- strona programu. Wszystkie narzędzia pa- dziemy mogli podejrzeć ukryte pod kropka- 
nia domowego komputera oraz przesyła- kietu, tak jak we wcześniejszych wersjach, mi hasło. 
nych przez internet danych. zgrupowane są w jednym oknie oraz zwięźle 
Sete a orta Bezpieczna korespondencja 
Siagańcih piej zadbał o polskich użytkowników swoje- Bezpieczeństwo danych na naszym kom- 
BT rity Suite" 7 go pakietu bezpieczeństwa - interfejs puterze to tylko jedna strona medalu. Rów- 
programu został spolszczony. nie ważną kwestią jest zachowanie poufno- 
h Ekspert pokaże, jak za pomocą aplikacji Ści w trakcie komunikacji przez internet. 
2 L8 Steganos Security Suite / Special Edition Steganos Security Suite zadba także o to. 
p" ochronić prywatne dane w swoim kompute- , Funkcja szyfrowania poczty elektronicznej 
| szego żao= | sto porttie  czytrowaea paki plk rze przed wścibskimi oczami. pozwala wysłać wiadomość e-mail wraz 
! poczty e-meil Stogaroa | z załącznikiem w formie automatycznie de- 
- Klucz do wszystkich haseł szyfrującego się pakietu. Adresat naszego 
„w zę 2 '_ Szyfrowane dyski, pliki i archiwa, które listu nie musi przy tym korzystać z żadnego 
. możemy przygotować za pomocą pakietu dodatkowego oprogramowania. Do odczyta- 
kanie zzędącńkpcj _ Security Suite, wymagają zapamiętania wie- nia przesyłki wymagane jest jedynie poda- 
lu haseł. Warto je więc zgromadzić wjednym | nie hasła. 
TRESTA Zorn arowako aaa FEET _ miejscu i sprawnie nimi zarządzać. Steganos | 
uzykać więcej Fitrmcj, nieg rrszą r Hy rrbck. Password Manager umożliwi nam bezpiecz- Funkcję szyfrowania poczty | 
' ne przechowanie wszystkich potrzebnych ha- e-mail, tak jak pozostałe na- T 
seł oraz wszystkich innych kodów, takich jak | rzędzia pakietu, uruchamiamy, klikając 
k | numer PIN do karty płatniczej. Zamiast pa- na ikonę © w oknie głównym programu. 
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W wyświetlonym oknie formularza ©-----; W oknie Trace Destructora > 


a ZZERWÓGI TAEIIWI (TACE L-FUIILE [GS 1 


umieszczona jest lista Śla- > | 

p : lig ams, mort kate JF uozaia U P 
dów pogrupowanych w kilku- '| LS | 

nastu kategoriach, w zależno- 

ści od miejsca przechowywania 


wpisujemy treść wiadomości. 


Następnie możemy dołączyć wybrany 
plik. W tym celu klikamy na © i wska- 



































zujemy jego lokalizację. TI w systemie operacyjnym oraz EJLBC DMA kiwi ar 
! aplikacji, w której = "zt and» 
= | powstały 6--————- | yn parach yła at oma | 
: jr Hird Lini: płcerenik . ri ERC zeltydriwaśkaiiak. _jf todnik - | Lbeteśiiria mp tar ida inu 
I Umm m naj: EB H zy | Bi yami CEF GKJINY munkukA WLĘ CAKE Wstawiamy za- kpa bc pg FEprezar„eji 
| tot zero bi ia HI ZNACZNA ie esiaro połącz=q; rezt= 
| przy tych rodza- mecnereh 
| ! jach plików, które zZ=H ANĘROSANAY 
TOON GG GG chcemy usunąć z dysku twar- *E DRR 
I Steganos Security Suite 7 wykorzystuje dego. Mogą to być na przykład M 1 Fee wrezyotrem 
I przy wysyłaniu ustawienia klienta Mi- pliki cookie przeglądarki Inter- i | 4 f | oznpralimeknar=ny 
i crosoft Outlook lub Outlook Express. Jeżeli net Explorer, Opera lub Mozil- = gjtzca= a a a idm e akcja 
| do obsługi poczty domyślnie używamy jed- la, listy ostatnio otwieranych | [Jw restara bin 
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SARE ZAC PRICE E PORICE OR BE OKE R ERIN kJ . . i Deteowrs trem i rq 
nej z tych aplikacji, klikamy na ©. i wyszukiwanych dokumen- „zj | n=ioroż żnan Tr 


tów oraz aplikacji, katalog Ad- 
Cache oraz zawartość Kosza ©-- 


W polu © podajemy hasło zabezpiecza- 
jące wiadomość. Należy je przekazać ad- 
resatowi, na przykład przez telefon lub 
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komunikator internetowy. napis ©. Kiedy klikniemy na niego le- | sa FEI slam mai ie mam 
ciszą 1 iski ] Fi acz te rm or-pa wy zag pila p modaą | Fa rzeka 3 ze sake JET Dei qr trregla 
EARL wym przyciskiem myszy, na ekranie | rze: pre = 
pojawi się szczegółowa informacja p ukłaseri i | eps 1 
Podaj tuasio, ma porrocą którego ta wesdornóć e-mad my |! O danej grupie dokumentów. W przy- i aj rr 
ret Lis zywania. padku plików cookie, zostaną wyświe- mm : 





i 
tr tan ! tlone nazwy witryn, z których je m cza a 
SSL I . 2 2 . I m: 
, otrzymaliśmy. W ten sposób będziemy : 
I I 
I i 


TER z A | ZĘ | 























wayne zania a mogli wybrać pliki, których nie chce- mA —E 
zowaewawowd A. my usuwać 6----——————————--———————=nn====== i nasze dane mają być poufne, warto za- 
Iakiezi "tla Gad] i dbać, by nikt ich nie odczytał także po ska- 
eee rara a ya A Aa Usuwanie śladów pracy na kompu- | sowaniu. Ekspert pokaże, jak skutecznie 
pa --———i gaj terze rozpoczynamy przyciskiem usunąć dane z dysku twardego. 





ISP Uruchom rmecnaria iladóre| 





W przypadku, gdy naszym domyślnym 

klientem pocztowym jest inny program 
(na przykład The Bat!), możemy skorzystać 
z alternatywnej opcji © i zapisać zaszyfro- 
wane dane e-mail na dysk twardy w postaci 
pliku „cab lub „exe. W takiej sytuacji nale- E tiegren iriei ae! Tanie ein print Śgwa lai dim 
ży utworzony pakiet z danymi samodzielnie 
dołączyć do wiadomości e-mail. 








Zanim rozpoczniemy pracę z Niszczarką 
Fi Po zakończonej pracy program poinformu- plików, powinniśmy wskazać metodę, 

je nas o wynikach zacierania śladów ©----——- ; jakiej użyjemy w celu usuwania danych. 
Od naszego wyboru zależeć będzie skutecz- 
ność wymazywania danych oraz czas trwa- 
nia całej operacji, co w przypadku domo- 
wych zastosowań będzie miało duże zna- 
czenie, jeżeli zależy nam na czasie, 




















u u u W 4 

Zacieranie internetowych śladów 4 Bapiaraiar łacina: Laka cakaaria nprumoch ołamaniim 
W czasie surfowania w Światowej sieci + palne rrtałrPeazn ae: W głównym oknie Steganos Security 
3-3 A > zinrrezj epsywya | 1 ds: gazem: raty: tsydzwri A . : 
w pamięci naszego peceta zapisywanych jest fla ei Fapa NE Tora mase piki my dar Suite klikamy na przycisk |=]. 
mnóstwo różnego rodzaju danych. Osoby aa a ae LR R A 
K > A : , Tre naa U zptaaa 5 | o BLócM godna (NE. dary Ja Boiaż ny — A A A a 

trzecie mogą czytać w nich jak w otwartej Faraatrach roerreizeeych Następnie wybieramy kategorię konfi- 
księdze, dowiadując się, jakie strony odwie- | ze pani sk: Anzio sai $> a guracji ©, po czym wstawiamy zazna- | 

R" > : . ; czł rq pyed Fog rłmoa NiE. EH zg „===r "E"F=H Ls rap ivy ramirzałi lim | pn nnn0n—— d : : za 
dzaliśmy w internecie, z kim się kontakto- Pa chin edi czenie przy wybranej metodzie 6-777,” -- s] 
waliśmy oraz jakie dane były przetwarzane | 4" mama l apa Hide Dbaaczara zywy głiaraj ą EWSZEET TE yxe 

, i | serdzcą Had Pasy i. ris 4 EHH zosdią uk | Lod JW JEJ. purę Pwriem Ikiwwwwa 

na komputerze. To samo dotyczy pamięci AFfire ZORODOK OWI: Lota potdóren rtwierarncjh Hz PROT ro 
tymczasowej systemu operacyjnego i popu- kokiiziii 








larnych aplikacji biurowych i multimedial- 


Nie do odzyskania 
Wszystkie informacje zapisane kiedykol- I 









Pa SREB RzÓyi TT | e=zEH | | KORA bigi BBC | Pia id 
ya, pr Sarokami Hr na m ra cba nm Fa 
SE TEJ = H, ECH I - Md] 


ÓFTEO=A, A PYELĘST" JA | LETSWOM "punku Ha" "3 BGB KJ 







P akiet Security Suite został wyposażony w me- wiek na dysku twardym naszego kompute- FI maria trai 





__ IF chanizm weryfikujący na bieżąco jakość haseł ra zostawiają na nim trwały ślad. Wyko- 
wpisywanych przez użytkownika ©. Funkcja ta po- rzystując odpowiednie oprogramowanie, 
zwala zapobiec niebezpieczeństwu korzystania z pro- można je w każdej chwili odzyskać. Jeżeli 
stych haseł, takich jak imiona czy łatwe do odgad- 


nięcia wyrazy. System ostrzeżeń na podstawie długo- | PEEFOPREPMA a Za pomocą przycisków © 
<l epa Ona GRE [EG taitE © Bi kiracznika. piłkar Gimjinizą możemy dodawać pliki lub folde- 
jak trudno będzie komuś odszyfrować wpisane hasło. aka ch rż Papy 


ry, które chcemy trwale usunąć. Kli- 
kamy kolejno na |Wałaj »|j |fak. 











nych. Tych i wielu innych śladów naszej 
działalności na komputerze możemy pozbyć | | sueqrrzem limntreseć ary koenie uaryć oryerzcwy pół wiór 

się jednym kliknięciem w apli- | wamadu Na fake Kiasłai Tre Program rozpocznie kasowanie 
kacji Internet Trace Destructor. | FT Fak aż atm [o pominite DA da eT aja kler jibóm wskazanych plików i folderów 
„ion RASTA A | Sa z dysku twardego. Po zakończeniu 
operacji odzyskanie kasowanych 
danych nie będzie możliwe. AJ 8 
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Aplikację uruchamiamy, Kkli- 
kając na ikonę 6------—---------------- a 














w Z PŁYTY 
NJ ŚMIECIAREK NXG V.1.1.0 


uwagi i starannie przygotować Śmieciarka 
do odsiewania niechcianych wiadomości. 


Śmieciarek | Jak wspomniano w poprzednim akapi- 
NxG v1.1.0 cie, Śmieciarek domyślnie klasyfikuje 
PEŁNA WERSJA pocztę do trzech kategorii. Jeżeli takie roz- 
artykuł PDF wiązanie nie spełnia naszych oczekiwań, 


do już istniejących kategorii możemy sa- 
modzielnie dodać kolejne. W tym celu, 
w głównym oknie Śmieciarka, klikamy 


| Zgodnie z ustawieniami domyślnymi 
I posortowane wiadomości są przechowy- 
! Wane w programie przez dwa dni od pobra- 
! nia z serwera i dostępne w dziale Historia 
' wiadomości. Takie rozwiązanie umożliwia 
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Spam, do widzenia 


| To jedna z największych plag internetu. Na szczęście jest 
Smieciarek Nx(, który szybko odprawi Śmieciowe listy 


iechciane wiadomości ogólnie 

określane jako spam stanowią co- 

raz większą część poczty odbiera- 

nej przez internautów. Oprócz 

niewątpliwych uciążliwości, które niesie ze 

| T"AB sobą zalewający nasze konta pocztowe, spam 

UJ to także zagrożenie dla naszej prywatności 

| oraz często bezpieczeństwa systemu operacyj- 

nego i danych komputerowych. Na płycie 

] CD-ROM dołączonej do tego numeru Eksper- 
ta można znaleźć skuteczny, polski program 
antyspamowy o bardzo sugestywnej nazwie — 
Śmieciarek. Program wykorzystuje za- 








| | ) Promocja 


ersja Śmieciarka zamieszczona na płycie Eksperta jest 

w pełni funkcjonalna, jednakże nie uprawnia do darmo- 
wych aktualizacji do nowszych wersji. Zamieszczony tu kupon 
pozwala na skorzystanie z jednorazowego, 20-procentowego ra- 
batu na zakup aktualizacji do nowszych wersji programu. Aplika- 
cja będzie licencjonowana na normalnych zasadach, czyli użyt- 

- kownik będzie mógł aktualizować ją za darmo w ramach numeru 

głównego wersji, czyli na przykład z 1.1 do 1.2. Aby skorzystać 
z promocji, należy wypełnić formularz dostępny w opisie Śmie- 
ciarka na płycie Eksperta i wraz z kuponem wysłać do firmy 
Cream Software. Promocja będzie ważna do końca 2005 roku. 




















Śmieciarek wyposażony jest w praktyczną funkcję 
prowadzenia statystyk 

poprawianie błędnych klasyfikacji, które 
mogą występować na początku pracy ze 
Śmieciarkiem NxG. Aby program przecho- 
wywał wiadomości dłużej, przechodzimy 





a następnie w pole © wpisujemy odpowied- 
nią liczbę. 


Każdej kategorii w Śmieciarku towarzy- 
Szy tak zwana baza wiedzy, zawierająca 


3 





awansowane metody analizy tre- 
ści wiadomości, opierając się na 
mechanizmie Bayesa. Zastosowa- 
nie tej metody daje możliwość ciąg- 





Lhlarerriu kasturu Biedna I 
s* Przechowaj historię wóżekowości 
Linmaaj wadanadci pa: 147 » | dniach 


yzeretisj r raz! |= 


I słowa i wyrażenia, 

I na podstawie których kla- 
| syfikowane są wiadomo- 
ści. Ponieważ nowo utwo- 


mum 








łego doskonalenia programu w fil- 
trowaniu poczty e-mail. Ekspert pokaże, jak 
zintegrować pracę Śmieciarka NXG z klienta- 
mi poczty e-mail oraz skonfigurować tak, by 
był maksymalnie skuteczny. 


Zasada działania 

Śmieciarek NXG to aplikacja funkcjonują- 
ca pomiędzy programem pocztowym a ser- 
werem e-mail, z którego są odbierane wiado- 
mości. Korespondencja pobierana z serwera 
trafia więc w pierwszej kolejności do anty- 
spamera. Tam zostaje poddana analizie 
i kwalifikowana do określonych kategorii. 

Domyślnie wiadomości klasyfikowane są 
do trzech kategorii o nazwach: wiadomo- 
Ści, spam i do kosza. Do tematu wiadomo- 
ści klasyfikowanej jako niechciana dołącza- 
ny jest modyfikator [spam], modyfikatorem 
[do kosza] oznaczona jest poczta, która nie 
jest spamem, ale nas nie interesuje z in- 
nych powodów. Mogą to być na przykład 
zwroty lub korespondencja zainfekowana. 


Konfiguracja Smieciarka 

Od tego, jak skonfigurujemy program an- 
tyspamowy, będzie zależała jego skutecz- 
ność. Warto tej czynności poświęcić więcej 


rzone kategorie nie mają 
bazy wiedzy, po pierwszym odebraniu pocz- 
ty konieczne jest zakwalifikowanie wiado- 





wchodzimy do działu © i kwalifikujemy 
wiadomości ręcznie do nowych kategorii. 
Następnie klikamy prawym przyciskiem 
myszy na dany e-maili z listy wybieramy 


Read m | FS) oz M ENOPORZERÓE SRRZEAKIE 
G) Odblokowanie programu 
Z araz po zainstalowaniu Śmieciarek uruchamia się 

jako wersja testowa ©. Aby program funkcjonował 
I w pełnej wersji, należy go odblokować. Rozwijamy menu 
Pomoc *|; wybieramy polecenie |*, Odblokuj program 
I W nowo otwartym oknie podajemy poniższe dane. 
I W pole Identyfikator lub nazwa licencjobiorcy wpisujemy 
i Czytelnik Komputer Swiat Ekspert 7-8/2005, 
I w Suma kontrolna wpisujemy BEAM-KANT, w polu 
I Kod odblokowujący MUST STAN HER MAN WOO 
! RENA BULL ARM. Licencja jest komercyjna, bezter- 
minowa i jest przypisana do jednego stanowiska. 
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IIRZY STOPNIE 
OCHRONY. 







Opisane w poprzednim punkcie czynności 
warto powtarzać od czasu do czasu, szczegól- 





















nie w początkowym okresie używania Śmieciar- amiętajmy, że firewall nie może przeszkadzać w działa- Ii. ŻY STOPNIE 
ka. Nauczymy go w ten sposób prawidłowego P-. Śmieciarka. W większości zapór przeciwogniowych, | 
rozpoznawania spamu, a także unikniemy przy- tak jak w przypadku firewalla Windows XP, wystarczy wy- WOL N OŚ CI 
padkowej utraty niesklasyfikowanych lub błęd- brać opcję | Udblokuj| , kiedy zostaniemy zapytani o możli- 
nie sklasyfikowanych wiadomości. wość łączenia się z internetem. 
Współpraca z klientami poczty Mera regpwie. prrczty 

Zanim rozpoczniemy pracę ze Śmieciarkiem, Hagierw wybierz wasnkii akcja. a następnie okradł wastodri w opis 
powinniśmy odpowiednio przygotować klienta 1. afpbiecz warunki dla lej regały: 
poczty do współpracy z naszym antyspamerem. DQ kiedy w poki Od znajdują sej oścby 3 
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Zadanie to jest dość proste i wymagać będzie kil- | 
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ku modyfikacji w ustawieniach konta e-mail. 
Ekspert pokaże, jak przygotować Outlook 
Express do pracy ze Śmieciarkiem. 





AHT-SPAM 
a AHTEHACKEĄ 





dzimy do ustawień kont pocztowych. W przy- 
padku Outlook Expressa wybieramy pozycję 
konta... | z menu |Narzędzia|, przechodzimy na zakład- 
kę |Poczta..., wybieramy z listy swoje konto pocz- 
towe i klikamy na przycisk | wtaściwaści|, 


















































! w programie pocztowym. Ekspert 
pokaże, jak stworzyć regułę, dzięki 
której klient pocztowy skieruje 
spam do odpowiedniego folderu. 
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do współpracy aplika- 
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Z menu |arzędzia wybieramy polece- 
nie |Feguły wiadamości|j Poczta. 





Foo ychatnńąca (ATP HATFAU_preyp pl 




















Cari Gos piipdsteeqoój 
EJ! Outlook Express ze Hagam kord r == [orrHH wrziją pręrrkn 
Śmieciarkiem. Zazna- Hata azida Na liście warunków reguły za- 
znaczamy opcję ©, po czym kli- 


czamy adres poczty 
przychodzącej i kopiujemy |! 
go do schowka. Wjego  !! 
miejsce wpisuj emy adres I | 
IP interfejsu © , na którym I 








Poczta zakwalifikowana przez 


GEZER GRicE) "PERARG) 0 RA M Z NETII 1 p . . e. 
ak JJ | Śmieciarka do kategorii spam 
I . 
działa śmeGrk Do- 2 i OZnaczana jest wyrazem [spam], 
E zsjy pola | pearl TaPemiB tina m w a A A A A A A A M A m 





myślnie jest to 127.0.0.1 który należy wpisać w pole ©. Klika- 





























PREZ my kolejno na przyciski Lodzaj| i |OK.|, 
Następnie kasujemy zawartość pola © i wkle- 
jamy zapisany w schowku adres serwera Pozostaje nam określić akcję, jaka będzie wy- 
pocztowego, po czym wpisujemy nazwę konta konywana przez program po zidentyfikowa- 
w postaci dwukropka. E -|;, braną opcję, może to być Kaspersky Personal Security Suite 
GŁEgsą ją du frłósaj I 
Ę Sinai , na przykład © ; zabezpiecza przed wszystkimi 
wprowadzone zmiany | Żak 4, , Na CAN 
. ; pr męadP pzimibrą maeinić, aby ry ucjetzwwić Gdeżwni kuożak: So wam 
zatwierdzamy przycis- | fuasasteregik potrrka mukacki Klikamy na iw wyświet- UKIDAJANIA ZAGIOGCH. PRZEW. WURKANNI 














kiem |<astozul |, rara c ja lonym oknie zaznaczamy wirusów, hakerów oraz spamem 
stworzony wcześniej folder 
docelowy 6 wiadomości oznaczonej modyfikato- 
rem [spam]. Klikamy na |GK|j |<astozuj|, dzięki najszybszej na świecie reakcji 
mena mą ra nowę zagrozenia 1 aktualizacji 
Na płycie Eksperta znajdziemy 
artykuł w formacie PDF ze wska- 
zówkami dotyczącymi konfigura- póckzimię 
cji programu The Bat! do współ- 








Maksymalna ochrona osiągana jest 


Reguły w programie pocztowym 
Wykonane wcześniej czynności nie wystarczą, 
2 UREEERA na naszą skrzynkę spam wę- 
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KASPERSKY LAB POLSKA 5P. Z Q.0 


il. Krótka ZTA 42-200 Częstochowa 
Tel/fax [34] 369 18 14, 16 1815 
infofhkaspersky.pl 










TESTY | 
SOFTWARE W SKRÓCIE 


VirenKit Internet Security 2005 





ieco ponad pół roku przyszło nam 
czekać na nową polską wersję pakie- 
tu AntiVirenKit Internet Security. 
Następca edycji 2004, AntiVirenKit Internet 
Security 2005, wzbogacony został o moduł 
ochrony prywatności, włączony do programu 
WebrFilter. Aplikacja ta to pasek narzędzio- 








a Program wyżuletlający tem tekrt możesz zakończyć uciska jąc 

M LILUS AMALE 

a Frzcul janie tekstu odbywa się ra pomoca kursorów oraz klawiszy 
E Faqelip | Faqgelouw. 


Wer: ja skanera | parametry: 


Capyr lqht (6) Kaspersky Lak, 1997-2094. 
There art 1LEŻGW recordz loaded, the latest update 15-05-2065 
Config Mile: stootsysten"cquichk cfy 

| The ccan path: <harddisks=hdat 


Raport : 


LESLIE 


zkardd ickszkdal 


ia MILLE 


0 bootowalej płycie z programem znajduje się mała dystrybucja 
(Sa, pozwalająca wykonać skanowanie antywirusowe © 
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ire Am Opus 8 


ega-Eksplorator 


o wyróżnia Directory Opus wśród in- 
nych menedżerów plików? Przede 
wszystkim program pozwala na skon- 





figurowanie praktycznie każdej funkcji - 
od skrótów klawiaturowych, poprzez ikony, 
aż po liczbę i układ paneli podglądu zawar- 
tości folderów. 
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Li] 
(SJ SZA 


























Nazwa programu Directory Opus 8 














„Strona WWW www.gpsoft.com.au 
Cena około 270 złotych* 
b Według kursu dolara australijskiego z dnia 14.06.2005 















































Instant CD £ DVD Burner 2 
Vypala i śmieci 
rogram Instant CD 4 DVD Burner to 
darmowa aplikacja, która pozwala 
nagrywać płyty CD i DVD, tworzyć 
obrazy płyt w formacie ISO na dysku oraz 
wypalać je. Jednak korzystając z programu, 
musimy tolerować wyświetlane reklamy. 
Podczas instalacji programu skanery an- 
tywirusowe wykrywają i deaktywują w ko- 
piowanych plikach trojana i moduł wy- 
świetlający reklamy. Niestety, Instant CD 


$ DVD Burner przemyca dodatkową, ukrytą 
instalację programu adware Weather Cast, 
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Chroni prywatność 


FH knififrec£li IEF 


wy, który wyświetla się w oknie Inter- 
net Explorer. Pozwala między innymi 
skutecznie blokować reklamy, pop-upy, 
animacje flash na stronach WWW. 
Uzyskujemy także bezpośredni dostęp 
do opcji pozwalających kasować listę 
ostatnio otwieranych stron, pliki 
cookie, pamięć podręczną przeglądarki 
oraz Historię. Funkcja ta działa wyłącz- 
nie z przeglądarką Microsoftu (i różny- 
mi nakładkami na nią), tak więc fani 
Firefoksa czy Opery będą zawiedzeni. 

Pozostałe aplikacje pakietu są standardo- 
we - antywirus, firewall. W zestawie jest 
także program antyspamowy, który przez 
producenta został okrzyknięty mianem nie- 
omylnego. W komputerze Eksperta nie wy- 
krył jednak zainstalowanego programu 
Outlook 2003 i konieczne było ręczne usta- 
wianie opcji. 

Program antywirusowy, tak jak poprzed- 
nio, korzysta z dwóch mechanizmów skanu- 
jących - KAV (Kaspersky AntiVirus) oraz BD 
(BitDefender). Według zapewnień producen- 
ta usprawniono ich współpracę. Rozbudowa- 
no także skaner uruchamiający się z płyty bo- 


W nowej wersji program dobiera tryb 
wyświetlania plików stosownie do za- 
wartości folderu. Zdjęcia są wyświetlane 
w formie miniatur (z pełnym podglądem 
w drugim oknie), natomiast filmy - wraz 
z panelem wbudowanego w Opus Direc- 
tory odtwarzacza. 

Opus pozwala na tworzenie grup pli- 
ków, do których można przypisać do- 
wolne operacje (odtwarzanie, otwiera- 
nie w wybranej aplikacji czy usuwa- 
nie). Każda grupa może być inaczej 
wyświetlana w oknie programu. 
Wbudowany klient FTP obsługuje te- 
raz bezpieczny transfer SSL. 

Directory Opus instaluje się jako nie- 
zależna aplikacja. Możemy jednak prze- 
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Serce pakietu Internet Security 2005 stanowi program antywiruso- 
wy AntiVirenKit 2005 


otowalnej. W wypadku wykrycia zarażonego 
wirusem pliku mamy możliwość przesłania 
go do analizy w laboratorium firmy GData. 
W cenę pakietu wliczono roczny abonament 
na aktualizację baz wirusów obu skanerów. 
Producent zapewnia także obsługę technicz- 
ną przez telefon, faks oraz e-mail. 


sika 


(LG OLA 





Nazwa programu AntiVirenkit Internet Security 2005 





























Cena 


_www.gdata.pl 
299 złotych* 





























* Z rocznym abonamentem na aktualizację baz programu antywirusowego 
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łączyć go w tryb, w którym pracuje jako 
zamiennik systemowego Eksploratora. 
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Instant CD « DVD Burner to program-pułapka. Przy instala- 


cji przemyca do systemu trojana, moduł adware i spyware 





awm Opus ma a kika spy wyświetlania zawartości folde- 
|rówę. Pozwala też na definiowanie nowych układów paneli 


którego zadaniem jest wyświetlanie danych 
o pogodzie i gromadzenie informacji o na- 
szych poczynaniach. Po instalacji progra- 
mu na pulpicie Windows samoczynnie 
otwierają się okna z reklamami. 

Nie dajmy się więc skusić pobieranym 
z internetu darmowym aplikacjom od nie- 
znanych producentów. Mogą nam zaszko- 
dzić lub przynajmniej zirytować nieprzy- 
jemnymi niespodziankami. 




































































Nazwa programu |nstant CD 6 DVD Burner 2 
Strona WWW _ www.albumgalaxy.com 
| Cena darmowy 

















OpenSolaris 


Otwarty Solaris 


olaris 10 to najnowsza wersja unikso- 
G wego systemu operacyjnego firmy 

Sun Microsystems. Część jego źródel 
producent opublikował na zasadach Open 
Source, nazywając ten projekt OpenSolaris. 
Dalsze części kodu mają być publikowane 
sukcesywnie, zależnie od uwarunkowań Ili- 
cencyjnych wykorzystywanych w nich tech- 
nologii. 
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Solaris 10 6 ożemy pobrać za darmo z internetu. Wersja 
pudełkowa to koszt około 200 złotych 

Niezależni programiści będą mogli na bazie 
kodu firmy Sun budować i rozwijać Solaris. 
Tym samym szykują się zmiany na rynku dar- 
mowych systemów operacyjnych. Bezkonku- 
rencyjny do tej pory Linux doczekał się rywala. 

Czy oznacza to koniec ery pingwina? Ra- 
czej nie. Linux ma obecnie miliony użytkow- 
ników na całym świecie i tysiące aplikacji. 
Natomiast na razie brak ogólnodostępnych 
programów dla Solarisa. Uwolnienie źródeł 
może jednak zmienić układ sił, przyczynia- 
jąc się do wzrostu popularności systemu fir- 
my Sun. Wersja komercyjna Solaris 10 nadal 


będzie dostępna. 








Świetna, długo oczekiwana ini- 
cjatywa firmy Sun. System 
operacyjny wart uwagi 


Werdykt: 





Nazwa programu OpenSolaris 

Strona WWW  www.opensolaris.org 

Cena Solaris 10 — darmowy (wersja do pobrania 
z internetu) lub około 200 złotych* 
(wersja pudełkowa) 

* (ena według kursu dolara z 14.06.2005 

















Shortcut PhotoŻoom Pro 1.0 


Zoom jak optyczny 
S 


-Spline to nowatorska, opatentowana 
technologia powiększania obrazów, 
zastosowana w programie PhotoZzoom 
Pro. Znajdzie zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie graficy potrzebują dużych powiększeń 


Werdykt: . 





Duże powiększenia wymagają 
szybkiego peceta, ale efekty są 
znakomite 





Nazwa programu Shortcut PhotoZoom Pro 1.0 
Strona WWW  www.trulyphotomagic.com 
Cena około 520 złotych* 

* Według kursu dolara z dnia 14.06.2005 

















Ulead VideoStudio 9 


Zostań producentem filmowym 


do tworzenia i edycji filmów, Video- 

Studio firmy Ulead, doczekał się ak- 
tualizacji. Program wyposażono w kilka od- 
dzielnych modułów, pozwalających 
na przykład na zgranie filmu z kamery DV 
na płytę DVD czy edycję klipów filmowych. 
Usprawniono funkcję kopiowania nagrań 
z cyfrowych kamer. Teraz wystarczy kilka 
kliknięć, a program sam wygeneruje me- 
nu, stworzy rozdziały i doda muzykę. 

Producent urozmaicił dostępne w Video- 

Studio szablony menu dla filmów nagrywa- 
nych na płyty DVD. Jest ich teraz ponad 20. 
Program ucieszy posiadaczy telewizorów 


Werdykt: 


| eden z popularnych programów 





Prosty i funkcjonalny program, 
do zastosowań domowych 





Nazwa programu Ulead VideoStudio 9 
Strona WWW  www.ulead.com 
Cena około 400 złotych* 
* Według kursu dolara z 14.06.2005 

















VideoStudio 9 pozwala na łatwy montaż naszych domo- 
wych filmów 


panoramicznych. Korzystając z VideoStudio 9 
możemy tworzyć menu szerokoekranowe 
oraz kadrować filmy do formatu 16:9. Dzię- 
ki temu nasze produkcje nabiorą kinowego 
rozmachu. 














ALLPlayer 2.2.3 


Odnowiony odtwarzacz 





nowej wersji ALLPlayera, pol- 
skiego odtwarzacza filmów, do- 
dano wsparcie dla plików kodo- 


wanych w formacie RealVideo. Program 
wzbogacono o możliwość uzyskania pod- 












Wygląd ALLPlayera możemy zmieniać za pomocą skórek, 
ale są one nieciekawe 


przy małych rozdzielczościach materiału 
źródłowego. 

Program nie wykonuje jedynie prostego 
uśredniania sąsiadujących piseli, ale prze- 
prowadza skomplikowaną analizę wektoro- 
wą zdjęć, dostosowaną do treści fotografii. 
Efekty takich powiększeń są warte uwagi 
- przewyższają wyraźnie interpolację dwu- 
sześcienną, a nawet metodę Lanchosa. 

Jeśli używamy Photoshopa, PhotoZoom in- 
staluje dodatkową wtyczkę eksportu zdjęć, 
powiększającą fotki bezpośrednio w tym zna- 
nym programie graficznym. RK E 


glądu z dowolnego źródła wideo podłączo- 
nego do komputera. Dzięki temu w oknie 
programu możemy oglądać na przykład 
obraz z kamery internetowej czy karty te- 
lewizyjnej. Poprawiono też błąd, który po- 
wodował, że program zawieszał się przy 
próbie odtwarzania filmów DVD. 

Producent usprawnił pozycjonowanie 
napisów na ekranie. Teraz wystarczy klik- 
nąć na wyświetlany tekst i przeciągnąć go 
w nowe miejsce. Dzięki dodanej funkcji 
wygładzania (antialiasing) ALLPlayer wy- 
świetla obecnie ładniejsze litery. 


Werdykt: 


ALLPlayer to dobry, uniwersa|- 
ny odtwarzacz DVD i filmów 
w formacie DivX/XviD 
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Nazwa programu ALLPlayer 2.2.3 





Strona WWW — www.marbit.com.pl 








Cena darmowy 














PhotoZoom Pro ma zestaw predefiniowanych ustawień, 
które dobieramy stosownie do treści zdjęcia 
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TESTY | 
HARDWARE W SKRÓCIE 


_ ATI Radeon X800/X850 CrossFire Edition 





ATI odpowiada ogniem : 


echnologia SLI została zaim- 
plementowana w kar- 
tach NVIDIA Ge- 
Force z seril 6000 
już kilka miesię- 
cy temu. Jednak - 
dopiero teraz fir- 
ma ATI odpowie- 
działa podobnym roz- 
wiązaniem - CrossFire. Ta  ' 
technologia umożliwia pracę 
w parach dwóm kartom gra- 
ficznym ATI Radeon. 

ATI CrossFire podobnie jak SLI 
! wymaga specjalnej płyty głównej. 
! Musi być wyposażona w dwa gniazda 
I i PCI- E 16x oraz chipset ATI Radeon Xpress 200. 
| Warto zwrócić uwagę, że układ ten jest pro- 
dukowany w dwóch wersjach — dla proceso- 
rów Intel (LGA775) oraz AMD (Socket 939). 
Prócz zwykłej karty z serii X800 lub X850 bę- 


"GU, ale z serii CrossFire Edition ©. Na przy- 
kład Radeon X850 CrossFire Edition może 
współpracować z każdą standardową X850 

Zz 256 MB RAM. Natomiast z Radeonem X800 
CrossFire Edition 128 lub 256 MB bezproble- 
Imowo ruszy każda z dostępnych kart seril 


cj Einego kabla © , a nie mostka jak w SLI. 
Najważniejszą przewagą CrossFire nad SLI 
ma być elastyczność. Według ATI wykorzysta- 
nie obu kart graficznych nie wymaga instala- 
cji nowych sterowników ani też żadnych ak- 
tualizacji do gier. To poważna zaleta techno- 


Hiper Type-R HPU-4B580 


Przerost formy 


irma Hiper wypuściła na rynek nowy 


l je do sportowych wersji samochodów 
Hondy. Pierwsze wrażenie jest takie, że zasi- 
lacz wygląda dużo gorzej niż cenione japoń- 


skie auta. Białe wiatraki i metaliczny błękitny 


lakier powodują, że urządzenie wygląda 
po prostu tandetnie. Na szczęście gdy zajrzy- 
my pod sj. jest zdecydowanie lepiej. 
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zasilacz z serii Type-R. Nazwa nawiązu- 













CrossFire będzie dostępne 
tylko dla kart z serii X800 
oraz X850. Niestety, ze 
względu na wysokie ceny 
niewiele osób będzie 
mogło pograć 
na ta- 
kim ze- 
stawie 


logii ATI. 
Konkurencyj- 
ne SLI wypada 
gorzej, gdyż nie 
' wszystkie gry dostępne 
na rynku potrafią współ- 
pracować z tą technologią. 

Karty CrossFire Edition zapowiedziały już 
firmy ABIT, ASUS, Connect3D, Diamond, 
GeCube, GIGABYTE, HIS, MSI, Pailt, Sapphire, 
TUL oraz VisionTek. Natomiast płyty z chip- 
setem Radeon Xpress 200 pojawią się w wy- 
konaniu ASUS, DEI, ECS, GIGABYTE, MSI, 
PC Partner, Sapphire oraz TUL. 

Pozostaje jednak pytanie, po co wprowa- 
dzać nowe rozwiązanie na miesiąc przed za- 
powiadaną premierą nowego układu ATI 
R520. Karty z R520 mają mieć zbliżoną wy- 
dajność do obecnych CrossFire, a nie będą 
zajmować tyle miejsca w obudowie. 

dziej dopracowana od SLI, 
ale trafia na rynek bardzo późno 


Werdykt: 

Nazwa urządzenia AT| Radeon X800/X850 CrossFire Edition 
Strona WWW —www.ati.com 

Cena od 1000 złotych do 2300 złotych 














CrossFire to technologia bar- 






































to także nadmienić, że nowy Hiper jest zgod- 
ny ze specyfikacją ATX 2.2, więc bezproblemo- 
wo zasili nawet najnowsze pecety. Ciekawost- 
ką techniczną są odkręcane kable zasilające — 
możemy przykręcić ich maksymalnie sześć, 

a w razie potrzeby zastosować specjalne przej- 


ściówki z dodatkowymi wtyczkami. 


Werdykt: 





Wygląd zasilacza nie zachęca 
do montażu i eksponowania €KSPENS 
w obudowach z szybkami. Ale jako źródło 
prądu Hiper działa świetnie 


Nazwa urządzeniaHiper lype-R HPU-4B580 
Strona WWW  www.hipergroup.com 
Cena 399 złotych 































VIA C7/C7-M 


Zapomniany 
procesor 


tów, przedstawił A e produkty - CPU na- 


a rynku procesorów raz na jakiś czas 
przypomina o sobie firma VIA. Obec- 
nie producent, znany raczej z chipse- 





widziany jest dla MAR pecetów, a drugi 
dla urządzeń przenośnych. 

Oba układy obecnie są taktowane zegarem 
do 2,0 GHz i wykonane w technologii SOI 
90nm opracowanej przez IBM. Nowy układ 
na rdzeniu Esther został wyposażony w in- 
strukcje SSE3 znane z procesorów Intel oraz 
128 kB cache Ll i taką 
samą ilość 
'L2. Jak 
widać, 

w porów- 
naniu z pro- 
duktami In- 


Rozmiar rdzenia tela 1 AMD, 


Esther wynosi jedynie 30 mmz. w C7 pamię- 
Procesor będzie niezbyt wydajny, ci cache jest 
ale oszczędny bardzo ma- 


ło. Nie należy więc spodziewać się wysokiej 
wydajności - choć na razie VIA Technologies 
milczy na ten temat. 

Według producenta układ będzie pobierał 
od 0,1 wata (w spoczynku) do 20 watów 
przy pełnym obciążeniu - są to lepsze war- 
tości od Pentium M oraz Turion 64. VIA za- 
pewnia, że przełoży się to na temperatury 
pracy o 40 procent niższe od konkurentów. 
To dość ważne w przypadku laptopów - uła- 
twia ich budowę i wyciszenie (mniejsze 

Wersja mobilna C7-M ma więk- 


radiatory) oraz zmniejsza masę. 
szą szansę na sukces od (7. 


Werdykt: 
Jednak jak dotąd CPU firmy VIA nie radziły 
sobie na rynku 

















Nazwa urządzenia VIA C/, C/-M 





Strona WWW _ wwwyia.com.tw 








Cena tylko w komplecie z płytą 








AMD Turion 64 MT/ML 


latforma Centrino, w której skład 


Spóźniona konku 
wchodzi procesor Pentium M, jest zna- 


: na praktycznie każdemu. To najpopu- 


larniejsza technologia stosowana w kompute- 
rach przenośnych już od kilku lat. AMD posta- 
nowiło zburzyć ten porządek, wprowadzając 
konkurencyj ny układ o niskim poborze zaRŁA - 
mi operacjami oraz z instrukcjami SSE3 zna- 
nymi z układów 
Pentium 4. Zo- 


Seria MT, która ma 
szanse pokonać Pen- 
tium M, jest wciąż 
trudno dostępna 
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Asetek VapocChill Light Speed/ECT Prometeia Mach II GT 


Lodówka dla komputera 


==— 


rodukty firm Asetek oraz 
p Extreme Cooling Technolo-: 
gies (ECT) służące do chło- 
dzenia procesorów w końcu tra- q 
fiły na polski rynek. Oba urzą- 
dzenia charakteryzują się takim 
samym zastosowa- 
niem i zbliżoną kon- 
strukcją. Zawierają 
kompresor, który 


===m= mg 











obecnie najszybsze procesory 
» wydzielają nieco ponad 100 wa- 
tów ciepła. Należy się 
_ więc spodziewać, że 
_ VapoChill i Prometeia 
_ sprawdzą się przy chło- 
g dzeniu nie tylko obec- 
( nie dostępnych Athlo- 
/, nówi Pentium, ale 
/ także jeszcze bardziej 











ochładza spe- nagrzewających się na- 
cjalny czyn- ji | „_stępcow tych proceso- 
nik chłodzą- | sli R i _—a ! rów. Ponadto, dyspo- 
cy. Chłodziwo | 4-21 NRERERRIEZRT | Urządzenia chłodzące | nując tymi układami 
krąż | SOSU n3ŁRB ARRHIĘ | 54 tak duże, że muszą | "va 2 ymi, moż 

| krąży w prze owi PISKA IESER=K | stać obok komputera. | SHOdZĄCYTnI, ImozErmy 
wodzie % TRESROWIAME MUNDI LIEEÓKA | spróbować ekstremal- 
między agre- pi * BEMENI BINERE i nego podkręcania za- 


gatem a blokiem na 

CPU, odprowadzając ciepło z procesora. Jak 
więc widać, zasada działania tych urządzeń 
jest bardzo podobna do sposobu funkcjonowa- 
nia zwykłych lodówek. 


.--imiast wymieniać CPU. Niestety, cena urzą- 


cyjna Prometeia Mach II GT © potrafią od- 
prowadzić z procesora 200 watów ciepła 

i obniżyć jego temperaturę nawet do -30 
stopni Celsjusza. Warto przypomnieć, że 


NVIDIA GeForce 7800 GTX 


Kolejna rewolucja _<S3. 


irma NVIDIA w końcu przedstawiła 
swój najnowszy produkt GeForce 
7800 GTX ©. Nowa karta zosta- 


łą oparta na procesorze znanym  dagśćż 
do tej pory pod nazwą kodową ma, 4 
G70. Jest on taktowany zega- 3 R: 
rem 430 MHz, natomiast pamięć PA. 
GDDR3 pracuje z prędkością 600 
MHZ (efektywne 1200 MHZ) na 256-bi- 
towej szynie. 

Sam układ został wyposażony w 24 poto- 


ki renderujące i osiem jednostek vertex. 
Zdecydowano się ograniczyć jednostki ROP 





rencja Pentium M 


stał wykonany w technologii 90nm. Turion 
zadebiutował w wersjach MT oraz ML. Pierw- 
sza z nich charakteryzuje się poborem prądu 
na poziomie 25 W, natomiast druga — 35 W. 
Niestety, testy wykazały, że notebooki wypo- 
sażone w procesory Turion 64 ML działają kró- 
cej na zasilaniu bateryjnym od Pentium M. 













dzeń chłodzących jest bardzo wysoka. 
Werdykt: Sprzęt marzenie — ale tylko 
dla najbardziej zagorzałych 


overclockerów 





Nazwa urządzenia VapoChill LightSpeed, ECT Prometeia Mach Il GT 





Strona WWW _www.chillerworks.com 





Cena 3500 złotych* 








* Wersje do samodzielnego montażu 1800 złotych 







| s: 


| Seria (e- 

_. Force 7800 

również bedzie 

, .-_ wykorzystywała 
technologię SLI © 


m mm EEE EA EA R RA HE A A A KE KE A KE A KE A A A A A A A m sł 


»o” odpowiadające za końco- 
| we kształtowanie obrazu - 
"+ do 16. Jednak nie powinno to ne- 
gatywnie wpłynąć na wydajność. 
Układ G70 będzie wytwarzany 
w technologii 110 nm i będzie miał 302 mi- 
liony tranzystorów (to więcej niż obecne 
procesory). Niestety, przełoży się to na po- 
bór prądu i wydzielanie ciepła. Pobór mocy 
w GeForce 7800 GTX może wynosić do 
110 watów przy pełnym obciążeniu. Co cie- 
kawe, na świecie zanotowano już kilka 
przypadków przepalenia się prototypowych 
wersji karty. Mimo to NVIDIA wyprzedziła 
konkurencję, czyli ATI - na premierę ukła- 
du R520 musimy jeszcze poczekać do 26 lip- 
ca tego roku. 





ASUS WL-HDD2.5 


Bezprzewodowy  — 
twardziel 





ofercie firmy ASUS pojawiła się 
bardzo ciekawa zewnętrzna kie- 
szeń na dyski twarde 2,5 cala (sto- 


W 


sowane w notebookach). Urządzenie może 
się komunikować z komputerem na kilka 
sposobów — przez USB, przez LAN (100 
Mbps) oraz przez Wi-Fi 802.11g (54 Mbps) 
przy wykorzystaniu pasma częstotliwości 


kas=c=o===] 


dem 802.11b. Aby za- | 
chować bezpie- I 
czeństwo da- = 
nych, producent | = y » 
zdecydował się | 
zabezpieczyć urzą- 
dzenie 64- lub 128-bito- 
wym algorytmem WEP lub WPA. 
W środku możemy zamonto- 
wać dysk 2,5 cala dowolnego 
producenta. Urządzenie przyda możemy traktować 
się osobom przenoszącym duże jako przenośne 
ilości danych między komputerami oraz ja- 
ko dodatkowy magazyn pamięci w sieciach 
Niewątpliwą zaletą jest bez- 


korporacyjnych. 
przewodowość i niewielkie roz- Ś, 


Werdykt: 
miary. Szkoda, że nie ma modelu na tańsze 
dyski 3,5 cala 





Niewielkie rozmiary 
dysków 2,5 cala po- 
wodują, że urządzenie 





Nazwa urządzenia ASUS 
Strona WWW _— http://pl.asus.com 
Cena około 400 złotych 

















Samsung SPH-V7800 


Cyfrówka z telefonem 


A 


paraty cyfrowe w telefonach komór- 
kowych nikogo dziś nie zadziwiają. 
Samsung postanowił nieco odwrócić 
sytuację i stworzył 

aparat cyfrowy 

z telefonem ko- 
mórkowym. Z jed- 
nej strony urządze- 
nie przypomina 
zupełnie normal- 











natomiast po od- 
wróceniu ukazuje 
się duży obiektyw 





z lampą błyskową. Duży obiektyw © sprawia, że aparat 
Matryca apratu ma raczej nie zmieści się w kieszeni 

5 milionów pikseli, a wyświetlacz telefonu 
rozdzielczość 320 na 240 pikseli. 




















Werdykt: Mimo dobrej wydajności i roz- 
sądnej ceny, duży pobór prądu | KZEŻEŻ Werdykt: Wysoka wydajność została oku- Werdykt: Ciekawy pomysł, którego funk- 
i późna premiera mogą się przyczynić piona bardzo dużym poborem  KGŻŻEŻ cjonalność ocenią dopiero użyt-  K£ŻŻEŻ 
do niskiej popularności Turionów prądu oraz wydzielaniem ciepła kownicy 

Nazwa urządzenia AMD Turion 64 MT/ML Nazwa urządzenia NVIDIA GeForce 7800 GTX Nazwa urządzenia Samsung SPH-V/800 

Strona WWW  www.amd.pl Strona WWW  www.nidia.pl Strona WWW — www.samsung.pl 

Cena nieznana Cena nieznana Cena nieznana 
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TESTY 
NOWE TECHNOLOGIE: SIECI WIMAX 






Witold Handzlik 


Konsultant ds. Sieci Bezprzewodowych, 
Lucent Technologies 


WiMAX wypełni lukę pomiędzy sieciami WiFi 
a telefonią 2G/3G. Systemy WIMAX znajdą za- 
stosowanie tam, gdzie linie DSL oraz sieci ka- 
blowe nie są łatwo dostępne. Na przełomie lat 
2006/2007 powinien pojawić się standard dla 
mobilnej wersji WIMAX (802.16e), który 
umożliwi podróżowanie i wykorzystywanie 

w ruchu bezprzewodowych sieci szerokopas- 
mowych o większym zasięgu, niż oferuje Wi-Fi. 
Urządzenia transmisyjne zgodne z 802.16e 
powinny zaistnieć na rynku kilkanaście mie- 
sięcy po ogłoszeniu standardu. 











WiMAX ma być wstecznie zgodny ze wcześ- 
niejszymi standardami Wi-Fi. Będziemy więc 
mogli podłączać się także za pomocą kart 
Wi-Fi zamontowanych w naszych pecetach. 


Całe miasta w sieci 

WiMAX jest rozwiązaniem projektowanym 
z myślą o dostarczaniu bezprzewodowego in- 
ternetu w miastach. Tworząc Hot-spoty 
WiMAX (zasięg w optymalnych warunkach 
50 kilometrów), będzie można bez stosowania 
kabli dostarczać globalną sieć do domów oraz 
użytkowników mobilnych na dużym obsza- 
rze. Co ważne, WiMAX może stanowić kon- 
kurencję dla telefonii. Palmtopy łączące się 
z WiMAX-em i wyposażone w programy 
VoIP mogą być tańsze w użyciu niż tradycyj- 
ne komórki. A ponadto przenośne urządze- 


di EJ EH 
nia łączące się z siecią WiMAX pozwolą 


z h Nadchodzi nowy standard sieci bezprzewodowych. ą m 
WiMAX ma mieć większy zasięg i możliwości od Wi-Fi R R MIEAN 







| 
© 
d, 


”. 





ażdy, kto zdecydował się (3) Rozwiązania bezprzewodowe 


na uruchomienie bez- 
przewodowej sieci Wi-Fi, 
docenia jej najważniejsze 
zalety — brak plątaniny kabli oraz 
możliwość pracy nawet w pobliżu 
domu czy biura. Niestety, rozwiąza- 
nia Wi-Fi mają także wady. Najważ- 
niejszą z nich jest ograniczony za- 
sięg. Problemem jest także wrażli- 










ne e  CEUCEMUJI 


przemieszczanie 


mobilne 
powolny ruch 











mobilność 

















M 1 wość sieci na pogodę oraz przeszko- 

vy dy terenowe. Dlatego firmy z branży , I 

; IT z Intelem na czele rozpoczęły pra- | | Szczytowe wartości transferu danych dla pojedynczego odbiorcy (Mb/s) Izę: komórkowe i paca! ka larw e doty 
z ce nad stworzeniem uniwersalnego | -——— ntela © zapewnią nam łatwy dostęp do internetu | 
M standardu sieci bezprzewodowych. ! we rozwiązanie przechodzi testy mające wy- rują więc podobne usługi jak telefonia trze- 


kryć i wyeliminować problemy (tak zwany 
etap pre-WiMAX). Opracowano już także 
chipsety WiMAX, które w swoich laptopach 
zamierza montować między innymi Fujitsu. 
Według twórców WiMAX-a, sprzęt pracujący 
w tym standardzie powinien stać się dostępny 
do połowy 2007 roku. Początkowo urządzenia 


i ciej generacji UMTS. 
i wyposażone w WiMAX mogą być kosztowne 


Dziś, gdy dopiero przyzwyczailiśmy się 
do wszechstronności Wi-Fi, trudno sobie wy- 
obrazić zastosowania, w których sprawdzi się 
WiMAX. Funkcjonalność nowego rozwiąza- 
nia Intela jest jednak na tyle duża, że niemal 
na pewno przyjmie się na rynku. BD 


Nowy standard 

Następcą Wi-Fi ma być WiMAX (IEEE 
802.16-2004, oznaczany także IEEE 802.16d). 
Jest to technologia bezprzewodowej komuni- 
kacji, opracowana przez Intela. Aktualnie no- 











(obecnie za odbiornik zapłacimy 3500 złotych), 
ale w miarę wdrażania ceny spadną. 





Adresy WWW: 
www.dipol.com.pl/bib86.htm 
www.interline.pl/portal/modules/articles/ 
article.php?id=1O 


Fale dalekiego zasięgu 
WiMAX to standard bezprzewodowej trans- 
misji danych o dużym zasięgu za pomocą fal 


Wi-Fi (IEEE 602.1]) " 2Mbś 24 Hz 
Wi-Fi (IEEE 802.1lb) II Mb/ ŻA — 2,483 GHz 
Wi-Fi (IEEE 602.lla] 54 Mb/s 2,250 — 5,350 GHz 


i 4/0 — 5,725 GHz radiowych o częstotliwości od 2 GHz do 11 GHz. www.wimaxforum.org 
Wi-Fi (IEEE 602.11g) 54 Mb/s 24 a 2,403 GHz TAnNnsiet jest szacowany na maksymalnie http://ieee802.org/16 
WiMAX (IEEE 802.16) 7/0 Mbś 2-11 GHz | 70Mb/s © , czyli mniej niż w przypadku naj- www.tutorial-reports.com/wireless/wlanwifi/ 
| 8IEAEs szybszych imalemencGi sieci Wi-Fi ©--------——-* Sieci | 
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Jeden do trójcy 


Nowa generacja monitorów bedzie 
świecić czterema kolorami składowymi 


becne ekrany LCD wy- | o większych rozmiarach. Dopiero 
świetlają obraz zapo- | teraz firmy LG oraz Philips ogło- 
mocą trzech kolorów siły, że opracowały działający 
składowych - czerwo- | prototyp 26-calowego wyświetla- 
nego, zielonego oraz niebieskie- cza White Plus LCD (RGBW). 
ś Według producentów różnica 

| ny poprzez zapalenie wszystkich | będzie wyraźnie zauważalna. 

komórek naraz. Niestety, często Tu © widzimy obraz wyświetla- 

nie gwarantuje to dobrego kon- | "ny z 

trastu ani jasności nazadowala- : w technologii RGB, natomiast na 

jącym poziomie. Dotyczy to I 












Jeszcze nie 
wiadomo, kiedy 
nowe LCD o du- 
żych przekąt- 
nych trafią 
do sprzedaży. 
Niestety, nie 
jest także zna- 
na ich cena, 

















| Do trzech podstawowych ko- | 


orów © konstruktorzy do- _i 
dali kolejny — biały ©. Obec- | 
nie każda komórka (piksel) 
będzie się składała z czte- 
rech, a nie trzech kolorów jak 


do tej pory mał. *— 4a WB A 
zwłaszcza matryc sto- 
sowanych w noteboo- 
kach. Tam, ze wzgle- 
du na ograniczenia 
miejsca, lampy i inne 
elementy wyświetla- 
cza muszą być jak naj- 
mniejsze. Dopiero 
droższe modele wy- 
świetlaczy LCD uzy- 
skują zbliżone para- 
metry do tych, zna- 
nych z ekranów CRT. 
Porozumienie, jakie 
zawarły firmy Sam- 
sung, BOE-Hydis, LG 
oraz Phillips, ma roz- 
wiązać ten problem. 
Owocem współpracy 
przedsiębiorstw ma 
być nowy typ matryc 
LCD. Oprócz trzech składowych 
kolorów RGB pojawi się w nim 
kolejny - biały, Według produ- 
centów obraz uzyskany na wy- 
świetlaczu typu White Plus LCD 
będzie jaśniejszy, kontrast będzie 
lepszy, a barwy bardziej natural- 




















choć w momencie premiery nale- 
ży spodziewać się, że będzie dosyć 
wysoka. Technologia White Plus 
LCD (RGBW) ma duże szanse 
ostatecznie wyprzeć z rynku mo- 
nitory CRI, które na razie najle- 
piej odwzorowują barwy. PL 


Warto zajrzeć... 


Teoretycznie tryb RGBW nie 
jest nowością, gdyż już znalazł 
zastosowanie w urządzeniach 
mobilnych (na przykład drogich 
telefonach komórkowych). Dłu- 
go nikomu nie udawało się skon- 
struować tego typu ekranu 


2 www.monitory.mastiff.pl/ 
start2.phprid_news=119 
www.behardware.com/html/ 


news/?date=08-06-2005+ /614 
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HE PERFECT SIMPLIGITY || for everyone 


gie yi aj Ee = 


wewnętrzna karta sieciowa 
[[o/4[e 0/4 [e © 0 


- magistrala PCI 
- prosta i szybka konfiguracja 


NE=EH) dE ej) 
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- niewielkie gabaryty 
- wewnętrzny zasilacz 
- metalowa obudowa 
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- niewielkie gabaryty 
- wewnętrzny zasilacz 
- metalowa obudowa 


Gigabitowe urządzenia sieciowe PENTAGRAM to produkty dla każdego, 
zapewniające 10-krotnie zwiększoną szybkość przesyłania danych i doskonały 
komfort użytkowania sieci, zwłaszcza podczas transmisji dużych plików 
(np.: DivX, mp3]. Dodatkowo doskonale współpracować będą z istniejącymi 
już w Twojej sieci urządzeniami wyposażonymi w wolniejsze interfejsy 10/ 100 
Wlej WAN 


7.5 GB danych w ciągu minuty* 


750 MB danych 
w ciągu minuty * 


100 Mbit/s 1 Gbit/s 


* maksymalne prędkości oferowane przez wymienione standardy 


WNISKU BPIEMEEIEL ZZ ZZA SALTA ABA A) 
02-295 Warszawa, ul. Emaliowa 28, tel. (22) 338 9000, www.pentagram.pl 
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PENTAGRAM GROUP «o THE PERFECT SIMPLICITY 








www.pentagram.com.tw ————— 


PHOTON Digital Photography Invasion | FREEZONE Xtreme Cooling | PENTAGRAM Networking and Communication 











= (0) CD-ROM 
2 Żvix 4D 4.5.1 trial 
— DivX 6 trial 
| freeware 


freeware 


freeware 





freeware z 
H.264 Encoder trial 
VP 7.0 trial 


FOT.: BESW/montaż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 


Obraz jak żyleta 


(zy kopia filmu w stratnym formacie musi być słabej jakości? Wcale nie! 
Ekspert sprawdził, który kodek wideo zapewnia najwyższą jakość kodowania filmów 


tratna kompresja danych wideo, Stare i nowe = AH m; 

a więc taka, w której następuje Popularność DivX zaczęła się Kompresja MPEQ-4 

utrata jakości obrazu w stosunku od złamania przez hakerów opraco- ostępne obecnie kodeki w procesie kodowania obrazu wyko- 

do oryginału, to znakomita meto- wanego przez Microsoft formatu D rzystują zarówno własne rozwiązania, jak i implementacje 
da zapisania filmów w postaci niewielkich MPEG-4. Drwiąc z giganta z Red- standardu MPEC-4. Do głównych elementów MPEG-4 należą: 
plików. Dzięki najpopularniejszym obecnie | mont, hakerzy określili swój kodek DCT - ang. Discrete Cosinus [ransformation — dyskretna trans- 
kodekom DivX czy XviD z łatwością zmieści- | mianem DivX;-) (z emotikonem formacja cosinusowa — obraz dzielony jest na fragmenty o wy- 
my film w jakości niewiele ustępującej w nazwie). Ponieważ DivX;-) bazował _ mierach 8x8 pikseli, następnie analizowane są dane o kolorze 
DVD na jednej lub dwóch płytach CD-R. na skradzionych informacjach, nie ŚR Za ua ZE RUNA 


cały kwadrat 8x8 pikseli będzie opisany tylko jedną wartością, co 
redukuje rozmiar pliku wynikowego. 
GMC - ang. Global Motions Compensation — kompensacja ruchu — 
przetwarzanie całości danego kształtu, nawet jeśli jego wielkość 
zmienia się pod wpływem przemieszczania się w kadrze. 
GOP — ang. Group of Pictures — grupa obrazów — przetwarzanie 
zgrupowanych zestawów ramek, podobnych pod względem zawarto- 
ści, na przykład pojedynczych ujęć czy scen. Ułatwia to opisanie ru- 
chu i zmniejsza ilość danych potrzebnych do opisu danej sceny. 
ME - ang. Motion Estimation — przewidywanie ruchu — na podstawie 
następujących po sobie klatek kodek ustala, jak zmienia się położenie 
elementów kadru. Zmiany zapisuje w formie wektorów przesunięć, co 
znacząco zmniejsza ilość danych potrzebnych do opisania obrazu. 
Shape Encoding — ang. kodowanie kształtów — te same ele- 
menty występujące w kolejnych klatkach filmu są grupowane 

każ . ma x i przetwarzane razem, dzięki czemu opisywane są jedynie zmiany 
Filmy pełne dynamicznych scen najlepiej kompresować XviD-em. Natomiast kodek Microsoftu powoduje najwięcej zakłóceń | następujące w obrazach, nie zaś całe ramki. 

















Efekty kompresji - scena dynamiczna 
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Efekty kompresji - scena statyczna 


oryginalny 








Windows Media 9 


Sceny statyczne najlepiej koduje kodek Windows Media ©,a najgorzej Jivx © 


p 











był legalny. Wobec tego grupa programistów 
skupiona wokół Project Mayo na nowo zaczęła 
tworzyć podstawy kodeka, dodając własne 
funkcje (patrz ramka Kompresja MPEG-4 na 
stronie 16). Z Project Mayo wywodzą się naj- 
popularniejsze obecnie kodeki MPEG-4 - DivX 
i XviD. Do walki o rynek wydajnych kompre- 
sorów obrazu stanęły także inne firmy. Micro- 
soft rozwija Windows Media, Real Corpora- 
tion forsuje własny format Real Video. Ostat- 
nio także producent programu Nero Burning 
ROM, firma Nero AG, wprowadziła własny 
kodek o nazwie Nero Digital. Ekspert spraw- 
dził, który z aktualnie dostępnych kompreso- 
rów obrazu zasługuje na miano najlepszego. 


Po czym poznać kodek 

Wybór najlepszego kodeka wymaga ana- 
lizy kilku różnych parametrów. Kodek musi 
być w stanie przygotować stratną kopię fil- 
mu, pozbawioną przekłamań, błędów i roz- 


mycia obrazu. Ważna jest także nie- „aa 


zawodność kodeka (czy nie zawie- 
sza się) i szybkość działania. Jeżeli 
mamy stacjonarny odtwarzacz 
DVD/DivX, warto dobrać zgodny 


jak poszczególne kode- 
ki radzą sobie z tymi 
wymaganiami. 


Procedura testowa 
Do testu Ekspert wykorzystał trzy frag- 
menty filmu Okręt, trwające w sumie 


równo sceny bardzo dynamiczne, z dużą 
liczbą szczegółów obrazu, jak i sceny, 
w których dominują ciemne miejsca, oraz 








minutowym filmie z dźwiękiem MP3 16 kB/s 
(128 kbps), mieszczącym się na jedną płytę 
CD-R. Bitrate został zmniejszony, aby niedo- 
kładności kodeków były bardziej widoczne. 

W niektórych wypadkach (na przykład 
XviD) można było zdefiniować wielkość pli- 
ku wynikowego — wprowadzano wówczas 
wartość 200 megabajtów. W teście pomi- 
nięto kodowanie dźwięku. 

Większość kodeków wyposażona jest 
w interfejs Video for Windows, który po- 
zwala na wykorzystanie możliwości kodeka 
w dowolnym programie kompresującym 
zgodnym z tym standardem. Dlatego kom- 
presję przeprowadzono w programie Virtu- 
alDubMod, który pozwala na przetwarzanie 
strumieni MPEG-2. Aby zapewnić maksy- 
malną szybkość kompresji, wyłączono pod- 
gląd kodowanego obrazu. Dodatkowo zrezy- 
gnowano z modyfikacji rozdzielczości fil- 

| zzz LU , tak więc każdy 


so wa 
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a NA 
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Zmodyfikowana konsola Xbox © lepiej nadaje się do oglą- 
dania filmów niż stacjonarne odtwarzacze DVD/DivX ©. 


a Xboksie możemy odtwarzać filmy niezależnie od tego, 


jakim kodekiem zostały przygotowane 





kodek kompresował materiał w formacie 
16:9 o rozdzielczości 720x576 pikseli, odtwa- 
rzany z prędkością 25 klatek na sekundę. 
Kompresja w formatach Nero Digital prze- 
prowadzona została za pomocą programu 
Nero Recode 2. Kodek Real Video 10 obsługi- 
wany był przez aplikację o nazwie Easy 
RealMedia Producer, kodek H.264 zaś testo- 
wano, korzystając z narzędzia MainConcept 
H.264 Encoder. 

Testowy komputer Eksperta był wyposa- 
żony w procesor AMD Duron 1,6 GHz (jądro 
Applebread) i 768 megabajtów pamięci ope- 
racyjnej, z zainstalowanym systemem 
Windows XP Professional SP2. 

Szczegółowe informacje pokazujące, jak 
kodeki poradziły sobie z kodowaniem, znaj- 
dziemy w tabeli na stronach 18-19. Zmie- 





Kodek Windows Media 9 bardzo dokładnie odwzorowuje 
szczegóły w scenach statycznych 


rzono czas potrzebny na wykonanie kom- 
presji oraz oceniono jakość uzyskanego ob- 
razu w trzech kategoriach: scena dynamicz- 
na, statyczna i zaszumiona. 


Czas kompresji 
Każda nowa wersja kodeków przynosi 
zmiany i możliwość uzyskania obrazu wier- 
niejszego oryginałowi. Przekłada się to jed- 
nak na zapotrzebowanie na moc procesora 
zarówno podczas odtwarzania, jaki (a na- 
wet zwłaszcza) podczas kodowania obrazu. 
Test Eksperta pokazał, że przeciętny pecet, 
owszem, może służyć do kompresji filmów, ale 
jest to zadanie dla osób bardzo wytrwałych. 
Pod względem czasu potrzebnego 
na dwuprzebiegowe zakodowanie testowe- 
go materiału wideo liderem okazał się 
kodek 3ivx. Był o 26 minut szybszy 
od następnego na liście - ffdshow MPEG-4 





Większość sprzętowych odtwarzaczy MPEC-4 bazuje na chipsecie firmy Sigma Designs. Jednak to, czy nasz odtwarzacz 


statyczne ujęcia. Niektóre fragmenty cecho- |. rozpozna dany format, zależy także od wersji firmware. Niektórzy producenci często uaktualniają swoje odtwarzacze, doda- 
wały się dużym poziomem zaszumienia. 





Czas klipu 30 min 30 s 
Wielkość pliku 834 MB 
Średni bitrate 5400 kB/s 
Format kompresji MPEQ-2 
Rozdzielczość 720x576, 16:9 


Każdy z kodeków testowano podczas kom- 
presji przygotowanego klipu wideo. Za każ- 
dym razem Ekspert wybrał ustawienia po- 
zwalające uzyskać najwyższą jakość, przy jed- 
noczesnym największym zapotrzebowaniu 
na zasoby systemowe. Zakładaną przepływ- 
nością obrazu był poziom około 100 kB/s. Jest 
to prawie 20 procent mniej niż przy około 90- 


jąc nowe funkcje lub umożliwiając odczyt filmów skompresowanych nowymi wersjami kodeków. 





Kodek Kiss DP-1000* Manta Emperor2** Wiwa HD228 Konsola Xbox*** 
3WX 4D 4.51] © © © + 
DivX 6 © © © © 
XviD 1.0.1 beta © © © © 
WM9 © © © © 
Nero Digital MPEC-4 © © © © 
Nero Digital H.204 © © © © 
Real Video O © © © Q 
VP 70 © © © © 
H.2064 © © © © 
fFVfW MPEC-4 © © © © 


* Stabilna wersja firmware 2.84 PL, ** Firmware 6.0 beta, *** Zmodyfikowana konsola z oprogramowaniem Xbox Media Center TeamPM 
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TESTY | 
TEST KODEKÓW WIDEO 





iażo 3 godziny i 1/7 minut szybszy od Win- 
dows Media 9. Bardzo powoli kodują kodeki 


Real Video 10 oraz VP7. 


Czas a jakość 


dwie płyty CD. 


Materiał wideo zawierał scenę, w której 


Cena 

Autor/Producent/ Wydawca 
Strona programu 
Dystrybutor 

Polska strona programu 
Język programu 

Pomoc 


Parametry kompresji 


Ustawienia zapewniające tworzenie 
obrazu o najwyższej jakości 


Zakres konfiguracji kodeka 
Kodowanie dwuprzebiegowe 
Program kompresujący 


Wydawać by się mogło, że długi czas ko- 
dowania gwarantuje uzyskanie doskonałej 
jakości obrazu. Test ujawnił jednak główną 
słabość kodeków - nadal przy stosunkowo 
niskiej przepływności kodeki mają poważne 
problemy z kodowaniem dynamicznych 
scen. Należy pogodzić się z tym, że film do- 
brej jakości musi zajmować co najmniej 





[ik tymczasowy o wielkości kilkuset megabajtów. Pozostałym kode- 
(om wystarczało kilka megabajtów 


0 CZW ETYCZNA [DT 


120 zł 

Żivx Technologies 
www.Jivx.com 
brak 

brak 

angielski 

po angielsku 


half pixel motion, four vector 
motion, keyframe after 300 
delta frames, best quaility 


mały 

jest 

dowolny zgodny z Video 
for Windows 


Test praktyczny — kompresja 


Wielkość pliku wynikowego 
Bitrate pliku wynikowego 
Średnia prędkość przetwarzania 
Czas pierwszego przebiegu 

Czas drugiego przebiegu 
Całkowity czas trwania kompresji 


19/14 MB 
101 kB/s 

22 fps 

38 min 36 s 
37 min 40 s 
1h16 min 16 s 


Jakość skompresowanego obrazu 


Scena dynamiczna” 
Scena statyczna” 
Scena zaszumiona”* 
Opinia Eksperta 


j 
2 
4 


Bardzo szybki kodek. Niestety, 
jakość generowanego obrazu jest 


tylko przeciętna 


* Skala ocen |-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą 
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Efekty kompresji - scena zaszumiona 
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„ poleca 


120 zł 

DivX 
www.divx.com 
brak 

brak 

angielski 

po angielsku 


Quantization Type: H. 263, Scene 
Change Thereshold: /5%, 

Max keyframe interval: 300 frames, 
Performance: Balanced 

duży 

jest 

dowolny zgodny z Video 

for Windows 


198,9/ MB 

101 kB/s 

12 fps 

1h O3 min 12 s 
1h 02 min 06 s 
2 hO5 min 18s 


5 

4 

5 

Kodek, któremu może zagrozić 
tylko XviD. Obsługiwany przez 
większość stacjonarnych 
odtwarzaczy 





zakodowania bardzo wielu szczegółów za- 
równo w zakresie szczegółowości obrazu, jak 
i dynamiki ruchu - setki drobnych kropel 
rozbryzgują się na wszystkie strony, tworząc 
pianę i falując w różnych kierunkach. 

W kategorii dynamicznych scen kompre- 
sor, z którym Ekspert wiązał wiele nadziei, 
czyli Windows Media 9, odpadł w przedbie- 
gach. Obraz ma tak wyraźne artefakty 
kompresji, że przypomina obrazki JPEG 
z najniższym poziomem jakości. 

Prawie tak samo źle wypadł kompresor 
ffdshow. To darmowe narzędzie to połącze- 
nie dekodera ffdshow z kompresorem 
ffVfW. Dekompresory ffdshow doskonale 
nadają się do odtwarzania filmów na sła- 
bych komputerach. Pozwalają uzyskać do- 
brą jakość odtwarzanych filmów, zakodo- 


p=mmm mmm m mama mm 











wanych w wielu formatach, z DivX i XviD 
na czele. Nad kompresorem jednak progra- 
miści muszą jeszcze dużo popracować. 





Postprocessing niweluje artefakty kompresji kosztem utraty 
| ostrości — obraz staje się nieco rozmyty 






ffdshow MPEG-4 LEYTE VZDTELZEE ELE R 


darmowy 

Milan Cutka 
http://ffdshow.sourceforge.net 
brak 

brak 

polski 

po angielsku 


Trellis Quantizer, Max Bitrate: 
10.000 kb/s, Maximum 
|-frames interval: 300, 
Motion Estimation: 4MV 
bardzo duży 

jest 

dowolny zgodny z Video 

for Windows 


200,21 MB 
101 kB/s 

1/ fps 

50 min 5ls 

43 min 20 s 

1h 42 min 16 s 


2 

j 

śj 

Kodek, który generuje obraz 
o przeciętnej jakości. Znacznie 
lepiej sprawdza się w roli 
dekodera 


1950 zł 
MainConcept 
www.mainconcept.com 
brak 

brak 

angielski 

po angielsku 


MPEC Type: H. 264, Rate 
Distortion Optimization, 
Use B-Slices, Variable Botrate 


duży 
brak 
H. 264 Encoder 


198,37 MB 
101 kB/s 

11 fps 

2h 12 min 34 s 


2hI2 min 24s 


4 

4 

4 

Kodek dysponujący bogatym 
wachlarzem funkcji, ale na razie 
niedopracowany. Za taką cenę 
to niedopuszczalne! 


480 zł 

Nero AL 
WWW.NEero.com 
brak 

brak 

angielski 

po angielsku 


Max Definition, High Quality, 
GML, Keyframes: 5 min/300 max 


duży 

jest 

Nero Recode 2/Nero Vision 
Express 


205,20 MB 
103 kB/s 

10 fps 

26 min 4/ s 
1h54 min 28 s 
2h2l min l5s 


4 

Ź 

4 

Szumnie zapowiadany kodek 
dobrze kompresuje pliki. 
Niestety, jest drogi, a do obsługi 
można użyć tylko oprogramowa- 
nia producenta 


480 zł 

Nero AL 
www.nero.com 
brak 

brak 

angielski 

po angielsku 


Maximum Definition, High Quality, 
Global Motion Compensation, 
Keyframes: 5 min/300 max 


duży 

jest 

Nero Recode 2/Nero Vision 
Express 


206,43 MB 
103 kB/s 

18 fps 

20 min 51 s 

1h 29 min 24s 
1h50 min 15s 


j 

2 

j 

Drugi kodek firmy Nero 
nie zasługuje na uwagę 

ze względu na niską jakość 
generowanego obrazu 


BM MninCanie mi H.748 Encoder - kżńd.meż 
ia Dpbońiń Task Hala 
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Kodek H.264 wraz z dedykowanym enkoderem kosztuje 
prawie 2000 złotych 


Kodek VP7 to najnowsza wersja kompre- 
sora stosowanego na płytach EVD (ang. En- 
hanced Versatile Disc - Zaawansowany 
Dysk Uniwersalny) w Chinach, gdzie kodo- 
wane są w nim filmy przeznaczone do od- 
twarzaczy HDTV. Jednak przy niskiej prze- 
pustowości widać makrobloki. 


Problemy z kompresją 

Wiele problemów sprawiły obydwa kodeki 
Nero Digital. Głównie dlatego, że trudno 
za pomocą Nero Recode 2 uzyskać zarówno 
oczekiwaną wielkość wynikowego pliku, jak 
i przepływność bitową. Wynika to z tego, że 
Nero Recode 2 dostosowano do profili przygo- 
towujących filmy do nagrania na jedną lub 
więcej płyt CD. Przy ręcznym wybraniu szcze- 
gółowych parametrów kompresji kodek miał 


ć , 
| | 
4 


| Ag. 
odradza 


4 Real Video 10 
| 004 darmwy 





| OWE ELIEJE, VIWAUCHI 


tendencję do generowania plików o niższej 
od zakładanej przepływności. Wyniki testów 
pokazują, że Nero Digital H.263 działa dobrze, 
jakością nieznacznie ustępując XviD-owi 
i DivX-owi. Niestety, jest obsługiwany tylko 
przez nieliczne stacjonarne odtwarzacze. 
Podobne problemy towarzyszyły kompresji 
do formatu Real Video 10. Obecnie głównym 
zastosowaniem tego kodeka jest strumienio- 
wy przesył sygnału wideo. Wynikowy plik 
cechował się typowym dla tego kodeka smu- 
żeniem i rozmywaniem się obrazu - zupełnie 
jak przy niskiej jakości transmisjach inter- 
netowych stacjach telewizyjnych. 


Główni rywale 

Najwięcej uwagi poświęcono analizie obra- 
zu uzyskanego przez dwa najpopularniejsze 
kodeki — DivX i XviD. Szczególnie dlatego, że 








Nero Recode 2 umożliwia kompresję kodekami Nero Digital, 
ale trudno w nim uzyskać oczekiwaną wielkość wynikową pliku 


8 


poleca 


XviD 1.1 beta 2 





damwy 
Real Corporation Microsoft On2 Technologies xvid. org 
wwwireal.com www.microsoft.com www.on2.com www.xvid.org 
brak brak brak brak 
brak www.microsoft.com/poland brak brak 
angielski angielski angielski angielski 
po angielsku po angielsku po angielsku po angielsku 





EHQ Mode: High, Auto KeyFrame, 
Best PSNR Mode, Key Frame 


Keyframe interval 300 frames, 


performance: better quality 100%, Max 


Sharpness: /, Auto Keyframe, 





VHQ — 4 wide search, max i-frame 


Frames Btw Keys: 300, interval: 500, Trellis quantization, 





Interval: 5 s decoder complexity: main, (uantizer Minimum 4, Maximum 56 _ motion search: 6 — ultra high 
peak bitrate 900000 
duży wystarczający wystarczający duży 
jest jest jest jest 
Easy RealMedia Producer dowolny zgodny z Video dowolny zgodny z Video dowolny zgodny z Video 
for Wincdlows for Windows for Windows 
wz Z a 
201,16 MB 197,84 MB 205,12 MB 197,36 MB 
102 kB/s 101 kB/s 103 kB/s 101 kB/S 
6 fps 4 fps 5 fps 13 fps 
45 min I] s 1h2 min 18 s 1h1/min3/s 45 min 375 
3h 15 min 16 s 3h 3] min 235 2h 18 min 4/ s /l min 48 s 
3h 48 min 27 s 4h 33 min 41s 3h 36 min 24 s 1h55 min 255 
PDZ PZIOH| 
2 l j 5 
j D 4 D 
2 4 4 4 


Produkt Microsoftu jest dostępny 
za darmo, ale sceny dynamiczne 
koduje bardzo żle 


Kodek kompresuje filmy bardzo 
długo i generuje pliki wynikowe 
o złej jakości. Niewart uwagi, 
także ze względu na cenę 


Widoczne makrobloki na filmie 
zniechęcają do używania kodeka 
VP 7. Długi czas kodowania także 
tłumaczy, dlaczego produkt 


Trudno uwierzyć, że tak dobry kodek 
jest dostepny za darmo. Oferuje 
bardzo dużo opcji konfiguracyjnych 

i generuje bardzo dobry obraz 


nie cieszy się popularnością 





































» bitrate — współczynnik informujący, ile bitów danych zo- 


stało użytych do zapisania filmu lub dźwięku w jednostce cza- 
su (zwykle jednej sekundzie). 


» makrobloki — fragmenty obrazu o wielkości 16x16 pikse- 
li, służące między innymi do obliczania przesunięć elementów 
obrazu. Ich stosowanie w kodekach wideo zmniejsza ilość da- 
nych potrzebnych do opisu klatki, ale może powodować 
znaczne uproszczenia obrazu widoczne podczas odtwarzania 
jako jednolite kwadratowe pola. 


» postprocessing — dodatkowe przetwarzanie obrazu wy- 
konywane przez procesor komputera w trakcie odtwarzania fil- 
mu. Ma na celu zminimalizowanie efektów nadmiernej lub nie- 
dokładnej kompresji, poprawia więc jakość oglądanego obrazu. 

"1 


ukazała się nowa, oznaczona numerem 6, 
wersja kodeka DivX. Nowy DivX wzbogacono 
o obsługę wielu strumieni dźwięku, możli- 
wość tworzenia menu podobnego do tego 

z płyt DVD i podziału filmu na rozdziały oraz 
o funkcję wbudowanych napisów. Usprawnio- 
no także algorytmy kompresji. W efekcie film 
kompresuje się o blisko 30 procent dłużej niż 
w poprzedniej wersji kodeka. Niestety, różnic 
w jakości w stosunku do DivX 5.2.1 nie daje 
się dostrzec. DivX stracił tym samym swój 
główny (poza jakością) atut, czyli krótki czas 
kompresji. XviD zaś nieco gorzej radzi sobie 

z zaszumionym obrazem. W wypadku dyna- 
micznych scen oba kodeki cechowała podob- 
na jakość - minimalne artefakty, które nawet 
bez postprocessingu były trudno zauważalne. 
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= =l=l lilia 6| *|- z 
Zmodyfikowana wersja programu Virtual Dub pozwala bezpośredni 
konwertować strumienie wideo MPEC-2 


Zwycięzcy i pokonani 

Dostępne kodeki pozwalają uzyskać podob- 
ne do siebie, dość dobre, efekty kompresji, 
o ile zapewnimy strumieniowi wysoki bitrate, 
Nowe metody optymalizacji obrazu zmniej- 
szają plik wynikowy, ale drastycznie wydłu- 
żają czas kompresji. Ekspert poleca więc ko- 
dek XviD, który daje doskonałą jakość obrazu 
w krótkim czasie. Na jego plus przemawia 
też fakt, że kodując w nim filmy, bez trudu 
odtworzymy je na większości dostępnych 
na rynku stacjonarnych odtwarzaczy obsłu- 
gujących format MPEG-4 (patrz tabela na 
stronie 1/). Pozostałe filmy obejrzymy raczej 
tylko na komputerze lub mało znanej konso- 
li Xbox - i to dopiero po wykonaniu przerób- 
ki urządzenia. RK FP 


Adresy WWW: 


© www.divx.pl 
© www.videohelp.com 
© www.domm9Q.org 
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POZIOM 


„ejj PORADY | 
SJ INTERNETOWE ZAGROŻENIE _ŁaTwY 








FOT.: BESW/montaż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 







Agencja 
bezpieczeństwa 


W walce z zagrożeniami najbardziej liczy sie dobry wywiad i bezwzgledne działanie. 
Ekspert daje wiedze oraz narzędzia niezbedne do przetrwania w dżungli internetu 


nternet staje się coraz bardziej niebez- pozorom, program antywirusowy czy firewall, takich jak krakerzy czy robaki internetowe, 
pieczny (patrz statystyki na stronie 21). lecz wiedza o sposobach ataku i wrogich w internecie grozi nam cała gama innych 
Naszym największym sprzymierzeńcem mechanizmach. Warto zdawać sobie sprawę, przykrych niespodzianek. Dlatego Ekspert 

w walce z zagrożeniami nie jest, wbrew że oprócz szeroko opisywanych zagrożeń, przygotował kompleksowy poradnik o niebez- 


pieczeństwach w globalnej sieci. 


a my Wiele osób może pokręcić głową, my- 
Oznaczenia zagrozen śląc, że zagrożenia z internetu są wy- 
Poetów obrzymiane. Faktycznie, wydaje się, że 


rzy opisach zgrożeń znajdziemy metryki. Pokazują one, na jakie straty jesteśmy narażeni w danym wypadku © i jak często i a> o ; 
możemy spotkać dane niebezpieczeństwo ©. lm wyższe są te wartości, tym większe zagrożenie. Wskaźnik © informuje, jak i _ niektóre firmy starają się tworzyć atmosf- 
l 


erę zagrożenia, aby podnieść sprzedaż 


skomplikowane jest odkrycie niebezpieczeństwa. lm większa I > 
__ wartość, tym trudniej wykryć dane zagrożenie. Ikony © poka- Poziom zagrożenia: V ERA GZŃ swoich produktów. Mimo to nie może- 
zują, w jakich sytuacjach występuje niebezpieczeństwo. Nie- Częstotliwość występowania: KEWEWIEWUUWEWNM my ignorować zagrożenia. W sieci na- 


I 

p ASM IĄĆ ann=< qrudność detekcji: -2-NNMM prawdę możnastacić pieniądze © lub 
1 osób korzystających z konkretnego typu programów lub usług. I 

I 
I 


10 korzystanie z e-maili — zagrożenie dla osób 
korzystających z poczty elektronicznej 
|=REEEI 
www 








efekt włamania — zagrożenie jest efektem GG) Cybe rmafia Y 


wcześniejszego włamania do naszego komputera 
opublikowanego niedawno raportu firmy 


komunikatory - zagrożenie dla osób korzy- McAfee wynika, że coraz więcej zagrożeń 
stających z komunikatorów pochodzi nie ze strony włamywaczy amatorów, 
ale zorganizowanych grup przestępczych. Coraz 
częściej powodem nie jest pragnienie zrobienia 
koledze kawału lub zaistnienia wśród rówieśni- 
ków, lecz chęć zdobycia pieniędzy. Cybermafia za- 
trudnia młodych programistów, organizuje gangi, 
zajmujące się szantażami i wyłudzeniami. 


przeglądanie WWW - zagrożenie występuje 
podczas przeglądania stron WWW 


$> podłączenie do internetu — ten atak jest możliwy korzystanie z serwisów aukcyjnych 
Zawsze, gdy nasz komputer jest podłączony do internetu — grożne dla osób biorących udział w aukcjach 
(GE instalacja programów — zagrożenie może 


e-banki — niebezpieczeństwo dotyczy osób 
korzystających z bankowości internetowej 


Zi IR 


wystąpić przy instalacji programów 
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8 $: ę 4% 
Szkodliwe SZ 
programy: 
e robaki internetowe i wirus 


atakujące przez e-mail 
e robaki internetowe atakujące 





Ls 
SPM 


„ wz 
a 
ELELNLELELELELN 


e trojany 
e spyware 


Ataki 
i włamania: 


e eksploity 
— dokonywanie włamań do 
systemów komputerowych 

e backdoory 
— tylne furtki pozostawione 
przez włamywaczy 

e rootkity 
— ukryte narzędzia pozostawii 
przez włamywacza 

e ataki DoS i DDoS 





z komputera lub sieci 

























putet 


bezpośrednio system operacyjny . | S27 
R2 


— próby uniemożliwienia korzystania 
E 





enia 
atności: 





jam 
podsłuchiwanie haseł 
a przesyłanych informacji ........ R 28 





I KIT 

LIS TĘL 
[I (U | | i M [ 
WDK | 








i namawiające 
vania ważnych 
» wpłacania pieniędzy 


OSZUStÓW .............. 29 - 
ywanie się pod strony 
5W i innych instytucji ....... RB 30 
e pharming 
— grożniejsza forma phishingu ... B 30 
e oszustwa na aukcjach ........... R 31 





stać się obiektem ataku sąsiada-nastolatka 
wyposażonego w powszechnie dostępne 
narzędzia. 

Aby przybliżyć zagrożenia, Ekspert dokład- 
nie opisał techniki ataków i oszustw, których 
efektem może być na przykład przechwycenie 
numeru naszej karty kredytowej czy też logi- 
nu i hasła do konta w e-banku. Tym zagad- 
nieniom poświęcony jest jednak tylko jeden 
z czterech działów, z których składa się porad- 
nik bezpieczeństwa. W pozostałych trzech 
znajdziemy między innymi informacje 
o groźnych programach, sposobach ataków 
i działania włamywaczy, oraz zagrożeniach 
dla naszej prywatności. Przewodnik po 


poradniku znajdziemy w ramce ©-------—--————-- 


W artykule nie zabrakło praktycznych po- 
rad. Dowiemy się na przykład, jakie dane 
o naszym systemie mogą zebrać krakerzy, 
skanując porty komputera oraz jak 
zablokować im dostęp o naszego peceta. Eks- 
pert pokaże, jak bronić się przed zagroże- 
niami i zminimalizować niebezpieczeństwo. 
Aby być bezpiecznym w sieci, nie wystarczy 
już bowiem zainstalować program antywiru- 
sowy i firewall. Potrzebne są też inne aplika- 
cje i dodatkowe działania. 





od kilku lat mówi się o lawinowo wzrastającej liczbie przestępstw internetowych. Z obserwacji redakcji wynika, że przeciętny 
komputer jest skanowany (co może, ale nie musi być wstępem do ataku) kilka razy dziennie. Na ile zagrożenie jest realne? 


tuacji, gdyż nie wszystkie przestępstwa są zgłaszane przez użytkowników. PIS liczba jest zapewne większa. Jednak niecałe 
140 OOO naruszeń bezpieczeństwa rocznie to nie tak wiele w stosunku do milionów komputerów podłączonych do internetu. 

Nie wiadomo, ile ataków zostało skierowanych przeciwko polskim internautom. Według CERT Polska w 2005 roku działające 

w Polsce firmy (biorące udział w badaniu) zanotowały średnio 156 naruszeń bezpieczeństwa, a w 2004 aż 1222. Ataki na firmy są 
zwykle bardziej kosztowne niż na prywatnych użytkowników, co jednak nie oznacza, że nie opłaca się zachować ostrożności. 








M. O 
Liczba przypadków naruszenia bezpieczeństwa 


rocznie wg CERT/CSO/US Secret Service 


Rok 1988. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1905 1996 1997 1998 
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Liczba przypadków naruszenia 
bezpieczeństwa na świecie 


1999 2000 2001 2002 2003 














Wobec gwałtownego wzrostu liczby odnotowanych ataków, mamy prawo czuć się zagrożeni. Ekspert pokaże, jak rozpoznać 
niebezpieczeństwa i jak im zapobiec 
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Poziom zagrożenia: EZ ZERA Z 
Czestotliwość występowania: DEEESEOEEM Fo 
Trudność detekcji: EE] 















irusy i robaki stanowią najpo- 
wszechniejsze zagrożenienie dla 
pecetów. Wirusy to szkodliwe pro- 
gramy, które bez wiedzy użytkownika przeno- 
szą się z komputera na komputer ukryte 
w plikach lub aplikacjach. Z kolei robaki za- 
wierają samodzielne mechanizmy do rozprze- 
strzeniania się na inne komputery. 
Najprostsze z robaków i wirusów tylko za- 
rażają pecety. Bardziej złośliwe aplikacje mo- 
gą niszczyć lub ujawniać niepowołanym oso- 
bom dane z dysku, czy nawet umożliwić wy- 
korzystanie peceta przez intruzów do swoich 
celów, na przykład do rozsyłania spamu. 


























Aby uchronić się przed robakami, powinniśmy codziennie po- 
bierać dostępne aktualizacje Windows 


Rozprzestrzenianie się robaków i wirusów 

Robaki najczęściej rozprzestrzeniają się 
za pomocą poczty elektronicznej. Docierają 
do użytkownika w formie załącznika. Jedne 
wykorzystują błąd w oprogramowaniu pocz- 
towym (najczęściej Outlook Express) do uru- 
chomienia się i zarażenia peceta. Inne żerują 
na naiwności użytkownika, który je urucha- 
mia. Nieliczne używają błędów w przeglądar- 
kach. Gdy otworzymy podatnym na atak pro- 
gramem odpowiednio spreparowaną stronę, 
pecet zostanie zarażony. 

Naj nowsza generacja robaków (dobrym 


bości systemu operacyj nego. Podobnie jak 
eksploity (patrz strona 24), korzystając z błę- 


INTERNETOWE ZAGROŻENIE: NIEBEZPIECZNE PROGRAMY 


» TFTP _- prosty protokół do przesyłania plików. 


Adresy WWW: 


© www.symantec.pl 
© http://free.grisoft.com 
© www.mks.com.pl 
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| Wsieci czyha mnóstwo szkodliwych programów. Ek pert przedstawi 
ce grożne dla naszego komputera i nauczy, jak się bronić 





CD-ROM 


Ad-Aware Personal 
darmowy dla użytkow- 
ników domowych 


Kerio Personal 
Firewall 

darmowy dla użytkow- 
ników domowych 


Mat-MD5 — freeware 








r [=] Oresgj am. ore Re Gaj Gal NOAG AFU EMI 


ać mks_vir 2005 
M z EJ | oe oz czze, I dz demo 
—— r [ztu rea popd wurue 
i ru Sy i ro ©. | | [© | WWW G ( I © sjanr wią zatuzpaczer, GD TRA UE UAH PEDWZ progzam ttr E pk Opera 8 adware 
I acne warpoezwayąc ów=Ora Spybot Search 


6 Destroy freeware 





dów Windows , groźny F- 3P- || |H= miraa ta zana rek res as pd córa kas oazą płowe 
I iwer ać verinq Spyware Doctor 
program zaraża pecet, | Połmurm cisggjgam==m=nnnnnn nana nana an aananaamanamamama 1 
ą następnie kolejne po I |EJF ij ohiicy | FR Miast paesakikć pr sazdorackci e-ral H Tiel | I shareware 
_ I . 
i k1 AW dz 1 Microsoft 
atne na atak komputery w sieci. Takie roba- ! Sprawdzamy, czy są | AntiSpyware Beta 
ki atakują wszystkie pecety w internecie — | śm zaznaczone opcje ©--* freeware 


niezależnie od tego, jak ostrożni są ich użyt- 
kownicy. Pierwszym i podstawowym sposo- 
bem ochrony jest aktualizowanie systemu. 


Ochrona firewallem 
Kolejnym z elementów ochrony jest odpo- 
wiednie skonfigurowanie zapory przeciw- 
ogniowej — w sposób opisany na stronie 25. 
Przy próbie ataku robaka na komputer będzie- 
my informowani o próbie uzyskania dostępu 
do usług systemowych Windows. Należy wte- 
dy zablokować dostęp, klikając na | Lerv |, 














Wrażliwa poczta 


Outlook Express jest bardzo podatny na ataki 


robaków i wirusów przenoszonych w e-mai- 
lach. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, najle- 
piej zmienić klient pocztowy na mniej 
popularny, na przykład na The Bat! 3 (pełną 
wersję znajdziemy w numerze 5/2005) czy 
Mozillę. Jeżeli jednak jesteśmy przywiązani 
do Outlook Expressa, upewnijmy się, czy jego 
konfiguracja zapewnia podstawową ochronę. 

















| Z menu |Marzęczia | wybieramy polecenie 
Opcje...|, W oknie przechodzimy 
na zakładkę ©. 














skanuje port 135 
F”=- 
port otwarty 























| oraz ©. Klikamy na (UK, 














Antywirus to podstawa 

Podstawową metodą obrony przed robaka- 
mi jest instalacja programu antywirusowego 
i włączenie skanowania przychodzącej (io ile 
to możliwe także wychodzącej) poczty. Eks- 
pert pokaże, jak skonfigurować mks vira. 


| Dwukrotnie klikamy na ikonę EA w za- 
sobniku systemowym. Otwiera się okno 


programu. Klikamy na ikonę Mi i wybiera- 
my Aktywacja Honitora__. 

















| a 


SĄ 


KZ O 4 
KŻ 





wysyła eksploit 





2 Klikamy na ikonę $ i wybieramy opcję 
Aktywacja Skanera Poczty... Następnie wybie- 























„ramy © - klikamy na Aktywacja Monitora Rejestru... 
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alan akfualiny 





Z arażony Blasterem 
komputer skanuje lo- 


sowe adresy IP na porcie 
135, szukając innych kom- 
puterów MH. Po znalezieniu 
niechronionego peceta ro- 
bak korzysta z wbudowane- 
| go eksploita, by uruchomić 
na komputerze ofiary tylną 
furtkę na porcie 4444 
Udaje się to tylko, jeśli ata- 
W kowany pecet jest podatny 
Ę na atak (nie ma zapory 
przeciwogniowej i aktualizo- 
wanego Windows). Za po- 
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robak 






















B_ 


średnictwem tylnej furtki 

(patrz strona 25) i protoko- 
łu TFTP nowo zainfekowa- 
ny komputer pobiera kopię 
robaka z uprzednio zarażo- 






robak szuka 
dalszych ofiar 





zainstalowan | 
agresor y R aacika nego Hd. Na koniec robak 
przesyła pe ky ch ofiar | | ===, | jest instalowany w systemie 
pra TETP | | ! 4 i rozpoczyna szukanie in- 


nych podatnych na atak pe- 
cetów 


dzy 
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Poziom zagrożenia: 


Częstotliwość wystepowania: 
Trudność detekcji: 











gramy udające inne aplikacje. Pod 
przykryciem niewinnego narzędzia 
umożliwiają włamywaczowi korzystanie 
z naszego peceta. Użytkownik myśli, że in- 
staluje użyteczny program, w rzeczywisto- 
Ści tworzy tylną zm 


furtkę na swoim pe- 
cecie. 

Trojana możemy peote 
dostać e-mailem, wewn 
przez komunikator, Drweień 
a także znaleźć maa 
na stronie WWW re- | si 
klamowanego jako jama 
użyteczne narzędzie. zie 

Zagrożenie, jakie pzd 





niesie trojan, zależy 
od intencji włamy- 
wacza. Ponieważ 
program-fałszywka zazwyczaj daje mu pełen 
dostęp do komputera, może kasować nasze 
pliki czy nawet sformatować dysk. Często mo- 
że też uruchamiać inne programy w pececie. 


Ochrona przed trojanami 

Aby ochronić pecet, powinniśmy mieć za- 
instalowaną zaporę przeciwogniową. Gdy 
skonfigurujemy firewall w sposób pokazany 
na stronie 25, program ochroni nas także 
przed atakami trojanów. Przy próbie połącze- 
nia się trojana z internetem będziemy ostrze- 
gani o tym, że nieznana aplikacja żąda dostę- 





Mopriónr TraE wear - i zaqlez jara sel rirtĄ 
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Programy antywirusowe skutecznie usuwają większość trojanów 


Spyware 6 € 


Poziom zagrożenia: =] 
Częstotliwość występowania: KEEESESEEE EE 
Trudność detekcji: =! 














elem programów typu spyware jest 
pobieranie informacji o użytkowniku 
zaatakowanego komputera. Spywa- 
re'y zazwyczaj nie są zbyt groźne, ale nie- 
które złośliwe aplikacje mogą przekazywać 
nieuprawnionej osobie nasze hasła, dane 
osobowe, adresy e-mail czy numery kart 
kredytowych. 

Bardzo często spyware jest instalowany nie- 
świadomie przez użytkownika wraz z innym 
programem, ponieważ stanowi jego integral- 
ną część, wymienioną w umowie licencyjnej. 
Możemy go też nieświadomie zainstalować, 
odwiedzając strony WWW - najczęściej o te- 








Trojany G w © € 











Tak wygląda panel kontrolny trojana Danton © 







pu do sieci. Należy 


wtedy odmówić ze- 

zwolenia. 

Nie dajmy się 

zrobić w konia 

Przed trojanami 

ochroni nas zdrowy Dostępne na stronach krakerskich keygeneratory często 

rozsądek i prze- okazują się trojanami 

strzeganie zasad: 

© Nie uruchamiajmy 

programów przesła- 
nych przez nieznajo- 
me osoby. 


© Nie pobierajmy pro- 
nych stron © isieci 
p2p. Często się oka- 
zuje, że generator 
kluczy do aplikacji 
jest w rzeczywistości 
koniem trojańskim. 




















© Wiele programów dostępnych na stronach 
internetowych jest publikowanych wraz 
z sumą kontrolną MDS5 - specjalnym ko- 
dem potwierdzającym, że pobrany pro- 
gram jest faktycznie tym, za który się po- 
daje. Pozwala to zweryfikować autentycz- 
ność pobranego z internetu pliku. Poniżej 
dowiemy się, jak tego dokonać. 


Sprawdzamy sumę kontrolną 

Jeżeli ściągnęliśmy program z sieci p2p czy 
nieznanej strony, może on zawierać trojana. 
Ekspert pokaże, jak sprawdzić autentyczność 
pliku za pomocą sumy kontrolnej (znaczni- 
ka) MD5. 





PuTTY: A Free Telneu' SSP Client 








Aby Heme | Licencs | EAC: | Dosc | Domyioad | err 4 Lich 

Spraw- fatuta | Updates | Perdhack | Chatyte a 
dzić autentyczność programu (na przykład 
Putty), przechodzimy na stronę autora lub pro- 


szTi 





ducenta aplikacji ©. Klikamy na odnośnik ©----' 


matyce erotycznej lub krakerskiej. Taki typ 
spyware wykorzystuje zbyt słaby poziom za- 
bezpieczeń przeglądarki internetowej. War- 
to zainstalować program SpySites ©, który 
odetnie Internet Explorerowi dostęp | 
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Program SpySites zawiera listę stron instalujących spyware 
i oferuje możliwość dodania ich do zablokowanych stron 





Zwykle sumy kontrolne 
są umieszczane w dziale 
Download. Otwiera się 
strona z sumami kontrol- 
nymi udostępnianych 
plików ©. Zaznaczamy 
sumę kontrolną pliku 
wykonywalnego spraw- 
dzanej aplikacji i kopiu- 
jemy do schowka. 


Uruchamiamy pro- 
gram Mat-MD5. Kli- 
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xBó/putty.ExXE 





W polu © wklejamy skopiowaną 
w punkcie I sumę kontrolną i klikamy 
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BddźlTaRemnewi <K-|-- 


w Internet Explorerze — należy kliknąć na ©---------------* 


© Back Orifice — umożliwia włamywaczowi wyświetlenie ha- 
seł, edycję rejestru czy przesyłanie plików. Nowsze wersje ma- 






ją wbudowany rootkit — program nie jest widoczny na liście 


procesów. 


© NetBus — jeden z pierwszych i najbardziej znanych trojanów. 


Umożliwia między innymi uruchamianie aplikacji na kompute- 


rze ofiary, kasowanie plików, podsłuchiwanie klawiatury. 





Adresy WWW: 

© www.chiark.greenend.org.uk/"sgtatham/putty 

© www.ws-webstyle.com/ems.php/en/netopedia/ 
bezpieczestwo_hacking/ko_trojaski 

© www.haker.com.pl 

© www.trojanypl.org 

© www.kerio.tk 











Aby uniknąć instalacji spyware'u, powin- 
niśmy koniecznie: 


© Czytać umowy licencyjne instalowanych 
programów. Jeśli w programie jest informa- 
cja, że instalując go, zgadzamy się na urucho- 
mienie narzędzia, takiego jak Gator, Cydor, 
Aureate lub Alexa, zainstalujemy spyware. 


© Jeżeli używamy Internet Explorera, skonfi- 
gurujmy go tak, by uniemożliwiał auto- 
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do stron Fe Na ka roenieri 
zaklasy- kl u |: ATE 
fikowa- Eraillara Kałtanie |kanae ia | p———— 
nych ja- | Kozie kaaałołaiekięzawaca =" 
ko za- zerze noe netowe. w sięz idm 
wierają- |! tem 
cespy- _ Wiele popularnych programów p2p, na przykład 
ware. BearShare, instaluje aplikacje spyware/adware. 

W tym przypadku narzędzie o nazwie Save! ©------=--* 
Profilaktyka 


PORADY | 
INTERNETOWE ZAGROŻENIE: WŁAMANIA | AGRESORZY 





matyczne uruchamianie progra- 
mów (w dalszej części tekstu do- 
wiemy się, jak tego dokonać). 
Warto wybrać bezpieczniejszą 
przeglądarkę, na przykład Firefox 
lub Opera. 


© Nie odwiedzajmy stron o tematyce 
erotycznej ani krakerskiej, inter- 
netowych kasyn, mało znanych 
wyszukiwarek i katalogów usług. 
„Zabezpieczenie Internet Explorera 


|= 











pz 
spyware Scan siak | 


S=pHELL yueLEr SYSTE SHURE BASE LWYCFE 


Aun Scan Maw 2 <l 


2 Przechodzimy 
na zakładkę ©- 
Klikamy na ikonę 
ED . Przesuwamy su- 
wak tak, aby ustawić 
wysoki poziom za- 
bezpieczeń >. Kli- 
kamy na (UK, 














Usuwanie spyware'u 
Niestety, często 

Spyware przedostaje 

się do naszego pece- 











Aby In- 

ternet Explorer 
nie zarażał kom- 
putera programa- 
mi spyware, 
w oknie przeglą- 
darki z menu 
Narzędzia wybiera- 
my polecenie 
(dpeje internetowe... 


Otwiera się nowe 





góre Załyszpióizewda Prywedojić 


UsdesE sdiadę Erawkyfcl toi Gia. abęj Szozfk | ozn 


oO 0 © 


Lot slri al E-_L-) "WFF Z 
wiraresć Firgrzi EĘFATACJETEMT 


2: 


lelńitre=si 
IB Hrzda JERARLA FEZTĘUŁ IE GEFA 
fac! Eb kloęych PE UNENTSCTOTEJ W 
mech oedszh 
Pore rabwrzsnczwi dka laj rhzały 

Frrzzur: rural. ską: okredkć ponow rabazpaaczari H 


[2> | "=fpenki 


|| faze TTJ ak OO ZA AE PLANT 
Ainrkopbrikry iferrob pa czgjądarni 

krs LEZSCAW nkcje ZI4BIY FAĄCZOTW 
DEporuciri da «ży, Hóra ropy KARM EĆ 1 






























































e okno ©. 
i małtcały keep Merosoft AntSpyware updated (recrommendediwegi 
I 
Yes, help keep me secure (recommended|, <gf------------------ 1 
j Yes, I want to help Fight spyware (recommended), |<f------------ E 
I 
AU A ZPYWATE STAN EvETv MĘNE SŁ Z A.M. (WTA CAM Mocdky the EimE sterjaję 








ta, tym bardziej że 
narzędzia antywirusowe zazwyczaj nie wy- 
krywają tego typu aplikacji. Do usunięcia 
spyware 'u stosujemy specjalne aplikacje, 
na przykład Spybot Search 6 Destroy lub Mi- 
crosoft AntiSpyware. Ekspert pokaże, jak 
użyć tego drugiego programu. 


Instalujemy i uruchamiamy program Mi- 
crosoft AntiSpyware. Otwiera się kreator 

















konfiguracji. Klikając na |Next| przechodzimy 
a = lq7 gda Frza dl <A ---—1 
Igra= w " pręt rwek Irarefie=1 > Stróża! 
Igrc"r u Fimzk=pZEfEl (Ńóranie kirslirz j > M 
Iyro=s wi farikniei zapłon Mimiżlei] > sadzi 








Intruzi w naszym pececie 





nternetowi agresorzy wykorzystują błędy w systemie 


rogramach, aby włamywać się do pecetów. Ekspert pokaże, 
akie techniki stosują włamywacze i jak sie bronić przed ich atakami 





| m 








jjrdS Poziom zagrożenia: EZ EEAE<=| 
Cru Częstotliwość występowania: E==xl| 
niy p Fr nu 
o Trudność detekcji: ==] EZ 
trad =": ; 
ug” rakerzy włamują się do systemów 


K komputerowych, wykorzystując 
błędy w oprogramowaniu i syste- 
mach operacyjnych. Narzędzia, które po- 
zwalają skorzystać z tych luk w systemie są 
nazywane eksploitami. Stosując je, krake- 
rzy mogą zawiesić program, pobrać z nie- 
go poufne dane, a nawet przejąć kontrolę 
nad całym komputerem. Informacje o 
eksploitach i błędach w aplikacjach może 
znaleźć i wykorzystać przeciw nam każdy 
internauta. Te dane są bowiem ogólnie 
dostępne na listach dyskusyjnych, takich 
jak Bugtraq ©. 

Eksploity wykorzystują różne techniki ata- 
ku i luki. Najpopularniejszym rodzajem ata- 
ku jest wciąż przepełnienie bufora. Najbar- 
dziej niebezpieczne błędy to takie, które wy- 
stępują w programach mających dostęp 
do internetu. Po włamaniu za ich pośrednic- 
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włamywacz atakuje dziurawą wersję 
programu eMule 






włamywacz szuka innych dziurawych 
programów z poziomu zdobytego 


konta użytkownika paz |. 


włamywacz znajduje i atakuje dziurawą wersję 
programu dbPowerAmp działającą na koncie 
administratora (niemającą dostępu do internetu) 


|j- 
włamywacz uzyskuje dostęp 
do konta administratora 





śf, G 


I 










do kolejnych okien kreatora. Wybieramy 


opcje © , aby AntiSpyware optymalnie chronił 


pecet. Klikamy na Next 

2 Po zakończeniu pracy kreatora powinni- 
śmy od razu wyszukać i usunąć spyware 

z komputera. Wybieramy opcję ,ana- 

stępnie klikamy na ŚJ. Microsoft AntiSpy- 

ware rozpoczyna skanowanie komputera. 

Pierwsze skanowanie będzie trwało nieco dłu- 

żej niż następne. 














Po przeskanowaniu komputera otrzy- 
mujemy raport. Klikamy na |View Resuks |, 














W oknie szczegółowego raportu © Spraw- 

dzamy, czy są zainstalowane niebezpiecz- 
ne programy. Paski Eb określają poziom za- 
grożenia. Z listy 4] wybieramy |Remove|dla 
każdego spyware'u, aby usunąć niebezpiecz- 
ny program. Następnie klikamy na |Continue |, 


Adresy WWW: 

© www.xp.net.pl/art/spyware.html 

© www.microsoft.com/athome/security/spyware/ 
software/default.mspx 

© www.tucows.com/webbrowser_adwarecleaner 
_default.html 

© www.spywareguide.com 


























CD-ROM 


GFI LANguard 
Network Security 
Scanner trial 


Harden-it freeware 
Kerio Personal 
Firewall freeware 
RootkitRevelaer 
freeware 

Obcy w systemie 
artykuł z Eksperta 

w pliku PDF 

(KSE 4/2005) 













Obrona przed 
eksploitami 

Najskuteczniej- 
szą metodą obrony 
przed eksploitami 
jest aktualizacja 
systemu i działają- 
cych w nim pro- 
gramów użytko- 
wych. 





_ użytkownik eMule 
włamywacz uzyskuje dostęp do linii 
poleceń zaatakowanego komputera 


administrator 


© Jeśli korzystamy 
z systemu Win- 








twem 6 do komputera włamywacz może po- 
szukać innych dziurawych aplikacji, które 
działają na koncie administratora, i uzyskać 
pełne prawa dostępu do systemu ©- 

Szczególnie groźne są eksploity zero-day - 
tak mówimy o tych narzędziach, dla któ- 
rych producent błędnego programu nie 
przygotował jeszcze łatki. Jednak nawet 
przed nimi możemy się bronić. 





dows XP, należy 
włączyć auto- 


matyczne aktualizacje. W tym celu otwie- 
ramy Panel sterowania i klikamy na 











4Jsystem , W nowym oknie przechodzimy 
na zakładkę © . Zaznaczamy pole EB), aby | 


system codziennie sam pobierał i instalo- 
wał aktualizacje. Klikamy na (UE, 

















© Wiele programów korzystających z inter- 
netu ma również funkcje umożliwiające 


automatyczne sprawdzanie, czy dostępna Aby zobaczyć listę otwartych portów, kli- 















































jest nowa wersja © . Warto je uruchomić. kamy na [fig Open TCP Ports |, Widzimy listę 

Ustawienia 0 otwartych portów ©. Za pomocą firewalla po- | 

2 T ewacawwa »» port — każdy komputer korzystający z protokołów TCP 
© Na co I x | PIO""J"" | WINNISMIY Za- || jan , , 
ać Żngdke i — Giokować te. 1 /ZBNTP «© nek Hal naniie Protocd] i UDP wysyła i odbiera dane przez porty. W ten sposób 
, - „em ZE dad W j AO u oidai na jednym adresie IP jest możliwe nawiązywanie różnych po- 

uzywaj- -uiininóa Elsormżt M azinc| Ktoryc ae O 11:38 |Hettóce=e a> NET 06 Sosian Żarsire | łączeń. 
my konta nii <rrzoaiEREs wykorzystują a WE |Meereenit- Ds] ł RE b f , 
zupraw- | 5% | z 5 sina używane przez nas aplikacje. Sprawdzamy = RAE seakaa ; ora - ać AE 
nieniami [37% w ramce na stronie 26, ktore porty wykorzy- WODE RE lrez 


twarzaniu danych i wprowadzeniu do programu własnego 


użytkownika ©, nie administratora ©---—--- 


Jeśli intruz włamie się do programu działa- 


stują popularne programy. Potem blokujemy 


: , i fragmentu kodu, a następnie jego uruchomieniu. 
w firewallu pozostałe, niepotrzebnie otwarte 
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' jącego na koncie użytkownika, ma ograni- |! porty, w sposób pokazany poniżej. » skanowanie portów - badanie przeprowadzone w celu 

! _ czone możliwości dokonania szkód w syste- ! sprawdzenia, jakie programy mają dostęp do internetu 

! mie. Jest to szczególnie ważne, gdy nadłu- : Konfiguracja zapory KIEDYYNENĄ | na komputerze potencjalnej ofiary. 

I 8 Ć ; > ) > . Trel |; pca: 

| żej pozostawiamy działający pecet bez nad- | | Klikamy prawym przycis- Pa żj eska » TCP - podstawowy protokół stosowany w internecie, z któ- 

|  Zoru. Konto z prawami administratora I kiem myszy na ikonę i rego korzysta większość programów. Umożliwia uzyskanie po- 

| Warto uruchamiać tylko wtedy, gdy musi- !: wzasobniku systemowym  ! aan twierdzenia, że dane dotarły do adresata. 

I ź żę ź Ę: | ; = | I 1 teza 

| my - na przykład przy instalacji aplikacji. > wybieramy |Administration |, I mi | » UDP _ prosty protokół stosowany przez programy, które 

I | EAZA | rm | Pe] nie wymagają potwierdzenia, że dane dotarły do adresata. 

I pozie sir kórjnEnii b er E tajr fe Tórwóii W zakładce © ustawiamy I 

| suwak na średni poziom | i | kować porty wykryte przez skaner GFI LAN- 

| z ochrony ©. Jeśli zapora wykry- guard, klikamy na | śdd.., 

I Earl goszia jest wyączówe "Popa 

i [i anczpkon . |=" ZE OZAWY PTFE WITT TZZĄTWZNZCYY  |E ć , 

| ieliE Ez. i Aby na przykład zablokować port 135, 

; sed11.E1 -] w polu © wpisujemy opis zasady, wybie- 
Skanowanie zawczasu Diacion | ||xomg | ramy protokół (TCP, UDP lub najlepiej oby- 

Warto samemu przeskanować porty kom- | | "ee kukak= dwa) Ii . Wybieramy 4H oraz 4El, żeby by- 
putera, uprzedzając włamywacza. Spraw- Pań type!" | zmgje zast <<] -| |rę "| ły blokowane wszystkie przychodzące pakiety 
dzimy w ten sposób, które porty są otwar- feemaba iz TĄ danych. Na liście wskazujemy </] i podaje- 
te oraz jakie aplikacje zawierają błędy. my numer blokowanego portu %4H. Mrliam 

Fierzole erezpewri * . ----, | Fam 
poon => za e On Ustawiamy blokowanie danych © a. 

Uruchamiamy program GFI LANguard Net- i klikamy na |0K|, W ten sam sposób 

work Security Scanner. W polu |5cśn Target: je próbę połączenia z nieznanym programem blokujemy pozostałe porty, z których nie po- 
wprowadzamy wartość 127.0.0.1. Klikamy lub portem, wyświetli komunikat, pytając, winien korzystać żaden użytkownik ze- 
na przycisk |żean|, Czekamy na zakończenie czy ma zezwolić na transmisję. W oknie wnętrzny. Ekspert zaleca zablokowanie por- 
procesu skanowania. komunikatu klikamy wtedy na |gdvanced..| tów od 135 do 139. Są one używane przez usłu- 

ZEE ERZE RPA. >IEEE gi Windows i stanowią cel ataków krakerów. 
|! "A Aby zobaczyć listę zagrożeń zawierającą 177 © "eye Pita [I » 
- ż . I "Z "window: AP Prałarzera oki : Fłm Fiulm | jjrrracii Hatwoierej | Kinrziaranur | Appicakon: HDS | 
I programy z błędami, klikamy na I (Q Lea3P peslabie: borsoe Pick 2 z 0 
I Yulnerabilkiez | j Ą Potential Yulnerabililies | Widzi I | potentat" a e ion V d 
A vu |. LIG l gz r | G Śp =p nika Rua Dezarpien Fretaczl Lacal Firan 
listę zagrożeń © (są oznaczone ikonami (63). | 3 Dodo Pori Bo EE EET TEST "TE 
Ź Ź I rj->= | ojopreg igi Ery =f |użzowyj PIKG canńóred IDF ilu] kóry pei] Ióry edóraic| 
Sprawdzamy przede wszystkim, czy nie ____ ii * Tie eos PAPA amm | = ode rien Re = epa 
brakuje nam Service Packa ©. Zerknijmy | WENN 0 ZZO AAA EJ rt |ncanrg karę Tie Erze. IDM ij [hey pań] [hey adkwiaj 
> , goszonenkasnese i | penarto"rfre EJ wr =* Osdgong sę tn PING canin. IDMP (Oka [eg pa] | [rę adds] 
także, które krytyczne poprawki © nie są i aż LF: hęc/klowiiami wasted cardio EJAROAIE TST EBGGACI Eh. Chr ICHP ICMP Bij [tey par] | [Arp adókaia| 

M 1 ćmi 1 M 1-32 (EJ LESTES [TI SOOĄ Eerrzę |GHF Leje: [Bed] Leg feni] (eq addra| Ary 
zainstalowane, i ściągnijmy je ze strony 4%. Te Urekoched Mle h Urana Pip and Fl CanLoalia yta Dzi aS Girej. er a oucaam 
Microsoftu. 2 Pom Pop o tola of ata uyiczcwo odgpcżalape CJOWA A H CIĘ La zhal[Kadsaóż) LIP [Eesh] liry póai| [erę adóraisj BEJ 

Hi lureiorsi Laga pole tn | TCP [ua] Lr esi] [órp wddrańs| | 25] 

RE , joesnensanasiaać A ——-%>— |H_IĘ 154 thaLD*F] LIP [Bash ley pal] | [rę adórwia| [38] 
Widzimy listę zasad © , na podstawie któ- HI N]* L3A %hal TEF [Mu] ep pań] | [rę akiwis| kryp 

H L>* Usnańni Logon śgpłewin [LD.. TCP Klu] Log esi] Lip adóneiz| |3E3] 












rych filtrowane są dane przychodzące 
kaka wndza pode iógukaióeć tfanochć i nirid dłowadć ważrec ak kicz adyć 


" i | i wychodzące do sieci. Każda z zasad zawiera AE 
futryczone kkluskracje su zne su zrię sk luskzowwać 8 | tet 
(Włączone ślłuskcacje aurznskyczna mogą ałuneżyczni sluskrować protokół 4Hl, porty w naszym komputerze Bt 
akluskracą || 


























<€] i pececie w sieci <[I], które służą do AA 
- I i A i Ad WWW: F 
mo: APETEFEAREY przesyłania danych (|Ar* oznacza wszystkie resy : 
j Auńcnałpczneć połeżiz zalecane aktuukzaczć da mojego porty lub adresy IP). Zaznaczenie 'Ę.| oznacza, © www.cc-team.org/index.php?name=bugtraq 
DAEM że dana zasada blokuje ruch na danych por- © www.cc-team.org 
Cadzieneie * ogodr 1000 * = © www.hacking.pl 














tach, a[$|zezwala na transmisję. Żeby zablo- 


* E Wykrywanie tylnych furtek 
Powtó r M e wła m a n la Hebij zka m mogą być 


wykryte, gdy włączymy skanowanie pro- 








Poziom zagrożenia: EMINEM EMMMM|  niezałatana. Istnienie tylnych furtek jest cza- 

Częstotliwość występowania: EMEM  samiukrywane za pomocą rootkitow. 

Tudność detekcji: IESEA EH [ESEJ Tylne furtki to programy, które 
pozwalają na połączenie z komputerem 

łamywacz nie zawsze od razu ko- ofiary na niewykorzystanym porcie i dają 

rzysta z komputera, do którego włamywaczowi możliwość wykonywania 

uzyskał nieutoryzowany dostęp. na nim dowolnych poleceń. Rootkity to 





kraker może zastosować własny program, 
















Manitar móes_wir « źnateciore WITA 


KH-_ert Muje dnkumergcEksperi berieczenstaniempiinizze | 


| lrniebeepieceny program frojani: 
IrojarTini 





LAISCA SIĘ ZKATOPANIŁ PEKLI 








Często zostawia w takim pececie tylną furtkę | z kolei programy stosowane do ukrywania EJ c= 

(ang. backdoor). Tylna furtka to program, obecności innych aplikacji w systemie ofia- EE [Zmień niowę | niemzedacz 
który umożliwia atakującemu powrót, nawet | ry - zazwyczaj ukrywają właśnie istnienie padną | Keaominóńe 
jeśli dziura zastosowana do włamania zosta- tylnych furtek. Program antywirusowy wykryje popularne tylne furtki 
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Przeglądarki internetowe 
Programy pocztowe 


Gadu-Gadu 


wpkontakt, Psi, 
Rhymbox, JAJC (Jabber) 
eMule, eDonkey, Overnet, 
Kazaa, Kazaa Lite 

Direct Connect, DC++ 
Soulseek 

DNS - różne programy 


—- m ma am na a am a a a na a a aa aa a ma ma sj 


PORADY 


TCP 80, TCP 445, TCP 8080 (proxy), 21 (FTP) 
TCP 25, TCP IO, TCP 143 

TCP 80, TCP. 80/4, TCP 443 

TCP 80, TCP 443 

IPSZZZTCPSZZ5 


różne porty w zależności od serwera 


port wybierany przez użytkownika przy konfiguracji 
port wybierany przez użytkownika przy konfiguracji 
UDP 53 


którego antywirus już nie wykryje. Działal- 
ność intruza można odkryć, stosując te same 
narzędzia co włamywacz - skanery portów. Za 
pomocą takiego programu należy przeskano- 
wać pecet, sprawdzając ,czy są w nim otwarte 
porty. Ich obecność może być efektem działa- 
nia backdoora. Dlatego blokuj emy za pomocą 


nasze programy ©. 

System Windows został zaprojektowany 
tak, że jest możliwe uruchomienie progra- 
mu, który wykorzystuje do połączeń inną 

















Itaki DoS i DDoS «» 


Poziom zagrożenia: 
Czestotliwość wystepowania: 















Trudność detekcji: 
zasem napastnikowi chodzi o uprzy- 
krzenie nam życia - na przykład zawie- 


C szenie programu bądź uniemożliwie- 


nie korzystania z internetu. Ataki tego typu 





m mm mm m m ER A A R A A A A A A A A A A A A A 


rvice) ©. Napastnik może także zaatakować 
nas bardziej skutecznie za pomocą ataku 
DDoS (ang. Distributed Denial of Service) ©-----* 
DDoS to DoS wykonany z wielu miejsc (kom- 
puterów) jednocześnie - zazwyczaj jest 
używany przeciwko dużym firmom. 


Przebieg ataków DoS i DDoS 


Aby wykonać atak DoS, zazwyczaj wystar- 
czy, by kraker dysponował szybszym od na- 
szego łączem internetowym. Jeśli wyśle 
do naszego komputera więcej informacji, niż 
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jest w stanie przetworzyć nasz pecet, nie bę- 
dziemy mogli efektywnie korzystać z sieci. 

Do wykonania ataku DDoS napastnik wy- 
korzystuje sieć komputerów, do których albo 
on, albo ktoś inny uprzednio włamał się, 

i obecnie kontroluje ich działanie. 

Podczas ataku DoS lub DDoS trudno jest się 
zorientować, że jesteśmy atakowani. Pro- 
blem sprawia rozróżnienie faktycznego ataku 
od kłopotów z łączem. W razie zauważenia 
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INTERNETOWE ZAGROŻENIE: 





Zi 


SIECIÓWE WŁAMANIA I ALGRESORZY 


Wykrywamy rootkity 

Rootkity są o wiele trudniejsze do wykry- 
cia i usunięcia. Do ich wykrywania stosuje 
się specjalne programy, a usunięcie wyma- 


znaną aplikację, na przykład Internet 
Explorera. Dlatego należy korzystać z zapór 
przeciwogniowych, które sprawdzają nie 
tylko, które programy mają dostęp do inter- 
netu, ale także, na jakich portach. Tylne 
furtki doczepiające się do innych progra- 
mów zwykle działają na innych por- 








często zawierają w sobie PE tylne furt- 
ki. Na płycie 


po raz pierwszy dostęp do interne- 
tu, firewall wyświetla okno informa- i 


wykryć obec- 
ność rootkita 


rówrru E gpłowa: EsurpeOŁe czracnyłe sanki norm 
ka „EB 1óż śr1lh a zad 


tach niż te, z których normalnie ko- 1 ZTEPENT i znajdziemy 
rzysta dana aplikacja. I pa O artykuł z Eks- 
I Aaa BIE) TRiM perta 4/2005 , 
Kiedy jakiś program chce uzyskać ' istna opisujący, jak 


cyjne ©. Sprawdzamy, z jakiego por- biatati abu unczcaize w systemie 
tu chce korzystać dana aplikacja ©------ : NOZNSZYSNZWN oraz służące 
do tego na- 
Porównujemy port wykorzystywa- rzędzie 
ny przez program z danymi w ta- Rootkit 
beli ©. w przypadku innych aplikacji Revelaer. 





sprawdzamy wykorzystywane przez 
nie porty na stronie producenta. Jeżeli apli- 
kacja korzysta ze standardowego dla siebie 


ortu, zezwalammy na pracę, klikając na i 
p , SRR = kb Adresy WWW 


© www.rootkit.com 
© www.it-scs.com.pl/sprawdzanie/arttrojany.html 


m m m a A A A A A A A A O O A O 


EV . Zaznaczamy ©, aby zasada została 
skonfigurowana na stałe. | 


nieprawidłowego 
działania łącza, 

skontaktujmy się 
z dostawcą usług in- 
ternetowych i zapy- 
tajmy o przyczynę. 














|FET=FEKYACZZISETEE> | 
cpl ui 2 (5 łącze ofiary zostaje zapchane, 
komputer nie nadąża z odpowiadaniem 


napastnik 





Zabezpieczamy 
system 

Aby zmniejszyć 
i zagrożenie atakiem 
' DoS w Windows 
2000/XP, należy 
zmodyfikować re- 
jestr Windows. Mo- 
żemy tego dokonać, 
modyfikując wpisy 
w rejestrze w spo- 
sób opisany w Eks- 


napastnik 


napastnik 
daje sygnał 
do ataku 





każdy z kontrolowanych komputerów 
wysyła dane na ten sam adres IP 











W następnym oknie zazna- 


rzyć regułę dla wszystkich da- 




















percie 1/2005 Aercie -(ŻEL.ZK1.EIŻ) pom 1284 - UDP nych przychodzących z adresu IP, 

na stronie 29 lub za I z którego jesteśmy atakowani. 
Dała | FE oreeóna bór 271.257.1.713, pal 1384 wariz a zed | 5 5 J y 

pomocą programu 1. JU delagram ko pon ABT2 ownedby ektuke' on pasa Klikamy na OK.|. Wracamy 














Harden-It ©. Pod- ł Leny |, 


- do okna ©. Klikamy na 
| Zablokowaliśmy dane przychodzące z danego 


| peceta na wszystkie porty i za pomocą 





czas instalacji aplikacji wystarczy zdać się 5 
na domyślne wartości i przy każdym pyta- 


ga zazwyczaj reinstalacji systemu. Rootkity 














— dokonamy tego w oknie listy zasad zapory 





niu klikać na [Next >|, | | wszystkich  [rmatriut 
! | protokołów. „MRĘRERENENH BND 
Zapora anty-DoS-owa || Możemyteż | Gesenkiutiakedytak az 
Ataki DoS możemy próbować odeprzeć, od- | stworzyć re- 
powiednio konfigurując firewall. Przedata- | i gułębloku- |=" 
kami DDoS niestety nie ma skutecznej obro- : 'jącązakres | PR OOM AEA| | 
ny. Musimy je przeczekać. ii adresówIP  |WONNNNENNNEENANENEĆ 77 


Jeśli mamy podejrzenie, że bardzo dużo | 


ogniowej, opisanym w części poradnika doty- 
czącej włamań, na stronie 25. 
atakiem DoS, możemy w firewallu Kerio 

stworzyć zasadę a. ącą wszystkie połą- 


Adresy WWW: 
© http://inet4u.esol.pl/opatou-dos.pdf 
© http://infojama.pl/article.php?sid=1422 





W Create appropriate filter rule 








pole |" 


Customize rule... |. 


i klikamy na 




















ŹRÓDŁO: Postini 


PORADY 


INTERNETOWE ZAGROŻENIE: SPAM 


Chronimy p 


W sieci nasza prywatność jest zagrożona. Napastują nas spamerzy i osoby 
próbujące podejrzeć wysyłane przez nas dane. Ekspert pokaże, jak sie bronić 


Spam © 








Poziom zagrożenia: 


Cz 


stotliwość występowania: KEEEMESEE [EM 
Trudność detekcji: FEE EZ=1 | EF" 














pam nie stanowi bezpośredniego za- 
grożenia dla funkcjonowania kompu- 
tera, ale jest uciążliwy. Wyszukiwanie 
ważnych informacji wśród dziesiątków e-maili 
reklamowych jest męczące i niepotrzebnie za- 
biera nam czas. Aby zapobiec otrzymywaniu 
spamu, musimy unikać upubliczniania na- 
szego adresu pocztowego. Nie należy podawać 
go na forach, grupach dyskusyjnych czy stro- 
nach WWW. Nie należy rejestrować się za je- 
go pomocą w serwisach. Te dane często bo- 
wiem trafiają do baz danych spamerów. 

Najlepiej do wszystkich tych celów założyć 
darmowy adres na jednym z portali, z którego 
i tak nie będziemy odbierać poczty. 








Ogólna Gumu Fołącnrie Taraaroedni 
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ńat pu. pl 


pri przyjaźni natę da boje ta rarA, Mi przył ad Fiaca kb 
Stec grup dyskuwyrych Hiciosol" 


Indzarezcje 0 ucyłk rear uj 
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kratapafT IT AJHAL FA kp pl 





Gdy już musimy podać adres e-mailowy (na 
przykład w czytniku grup dyskusyjnych ©), 
opublikujmy go w formie nieczytelnej dla 
harvesterów. W tym celu na przykład zamiast 
eksperteks-ekspert.pl podajemy: 
© ekspert malpa_ks-ekspert_kropka_pl 
© ekspert[TUTAJMAŁPA |ks-ekspert.pl 

Gdy publikujemy adres pocztowy na stronie 
internetowej (na przykład w naszym serwi- 
sie), warto go zakodować. Będzie nieczytelny 
dla harvesterów, ale użytkownicy będą mogli 
z niego korzystać, W tym celu możemy zasto- 
sować formularz na stronie ©. Wpisujemy 
nasz e-mail ©, klikamy na ED i wygenero- 





W edług firmy Postini w ostatnich miesiącach i 
około /0% e-maili krążących w internecie stanowił | 
spam (na łączną liczbę 290 486 8/6 wiadomości). i 

















4, % 3 % i 
4, 3, AC ta, AŻ i 
2% ZY te, 9 Wy I 
9. ły w e] i 

| 

I 

H 


rywatność 





nie wkleić na naszej stronie. 


Kasowanie spamu 

Niestety, przed spamem 
nie sposób zabezpieczyć się 
w stu procentach. Zapewne 
po jakimś czasie zacznie przy- 
chodzić na naszą skrzynkę. 
Wtedy powinniśmy bronić się, korzystając 
z programu pocztowego z wbudowanym fil- 
trem bayesowskim ę lub instalując dodatko- 


spamu. 











Wiele programów ! 
pocztowych, jak | 
Mozilla Thunder- : 
bird © czy Out- | === 
look 2003 "| 

ma wbudowane | 

filtry antyspamowe | 



















akipasyjhksakapart pó 








(D-ROM —— 
Mozilla Thunderbird 


freeware A 





Spamihilator 
freeware 


Ettercap NC freeware 
Pandion freeware 
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Następnie program Spamihilator prze- 

prowadza rekonfigurację klienta poczto- 
wego. Tak zmienia ustawienia kont poczto- 
wych, aby cała przychodząca poczta trafiała 
najpierw do Spamihilatora i była filtrowa- 
na w aplikacji. Spamihilator skasuje wia- 
domości uznane za spam, a pozostałe prze- 
każe dalej, do naszego klienta e-mail. 


Uczymy Spamihilator 

Aby Spamihilator lepiej filtrował wiado- 
. mości, należy nauczyć filtr bayesowski Spa- 
mihilatora, które listy są spa- 
mem. Dzięki temu nie będzie 
przez pomyłkę kasował intere- 
sujących nas wiadomości. 





Po odebraniu poczty klika- 
my prawym przyciskiem 
myszy na ikonę [Eśl w zasobni- 
ku systemowym. Wybieramy 











Filtrujemy spam 
Jeżeli klient e-mail nie filtruje spamu, sko- 
rzystajmy z zewnętrznej aplikacji - komercyj- 
nego Śmieciarka (pełna wersja na płycie Eks- 
perta) lub darmowego Spamihilatora. 
| Po zainstalowaniu programu Spamihilator 
uruchamiany jest kreator konfiguracji pro- 


gramu pocztowego. W pierwszym oknie za- 
znaczamy opcję [© lnstall| i klikamy na Next , 


























W oknie kreatora widzimy listę zainsta- 
sA: lowanych programów pocztowych © . 


Z listy wybieramy używany przez nas pro- 
gram pocztowy (jeśli używamy programu 


nasz adres serwera POP3 i nazwę naszego 
konta). Klika- (GHNET 




















KEIESEN=FI 
my na [Next), (2) Mierosolt Dutlosk 2000/<P/2003 
KOŁEK "| 4) Upera 
Widzimy E3) Microsoft Outlook Express 5/6 








z Another one... 


listę kont 
skonfigurowanych w wybranym programie 





Ha m m m A A A A RÓ 





























"chcemy chronić przed spamem. Klikamy 
na |Nezxt , 
a potem I AGGOUNK : R = A o 
na |D'ane i ri aaa s-eksper popa. wp.p 











i w» filtr bayesowski — filtr uczący się, jak rozpo- 


nnn 000 =1— 


lm Training Area... 











Widzimy listę e-maili, które zostały roz- 
poznane jako spam. Sprawdzamy, czy są 
to rzeczywiście wiadomości reklamowe. Za- 
znaczamy listy, które uznajemy za spam, 
i klikamy na ©. Potem wskazuj emy e- "maile, 




















| midlrea 














znawać spam na podstawie wskazywanych przez 
użytkownika listów będących spamem i niespamem. 


» harvester — program stosowany przez spame- 
rów do wychwytywania adresów pocztowych na przy- 
kład ze stron internetowych lub grup dyskusyjnych. 





Adresy WWW: 

© www.proles.net/emailencoder 
© http:/nospam-pl.net 

© http://antyspam.pl 
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PORADY 


G 






Poziom zagrożenia: 
Czestotliwość wystepowania: 
Trudność detekcji: 














iększość danych przesyłanych 
przez internet jest nieszyfrowa- 
na. Oznacza to, że ktoś może po- 
dejrzeć wszystkie wysyłane przez nas infor- 
macje. Wystarczy, by sieciowy szpieg miał 





który przechodzą dane, lub był podłączony 
do tej samej sieci lokalnej (LAN-u) co 


Niebezpieczeństwo nie jest wielkie, ale 
świadomość, że ktoś może czytać naszą ko- 
respondencję przez e-mail czy Gadu-Gadu, 
jest bardzo nieprzyjemna. Ekspert pokaże, 
jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi 
szpiegami. 


Kto jest zagrożony 
N ajbardziej narażeni na podsłuchanie są 


(na przykład sieci osiedlowych). Podsłucha- 
nie transmisji w takich sieciach zbudowa- 
nych na koncentratorach (hub) jest bardzo 
proste. Nieco trudniej podsłuchać transmisję 


Lip AO-(. T_a dl =Ji.3) 
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jomocą programu Ettercap NG intruz może wychwycić nasze 
ła i podsłuchać komunikację 







w sieciach opartych na przełącznikach 
(switch), jest to jednak możliwe za pomocą 

technik takich jak MAC-Flooding lub ARP-Spoo- 
fing i programów takich jak Ettercap NG. 












M] ożna dowiedzieć się, czy dostawca łącza internetowego 
udostępnił nam sieć przez LAN, czy też łączymy się 

z internetem bezpośrednio. W tym celu musimy sprawdzić, 
czy jesteśmy podłączeni do sieci przez ruter. Jeśli tak, to 
znaczy, że jesteśmy w LAN i dużo osób może podsłuchać na- 
szą transmisję. 


1. Klikamy na' „AJ Urucham...|j w oknie 

RWSENAENIEJ wpisujemy OMC: | and i klikamy na |OK 
W konsoli tekstowej wpisujemy GSG Eg) 
kd nasz adres IP ©. 















































2. Wchodzimy na stronę ©, na której wyświetli się adres IP 

z którego się połączyliśmy. Jeśli w przeglądarce nie konfiguro- 
- waliśmy proxy, a wyświetlony adres IP jest inny niż ten uzy- 
skany w punkcie 1, oznacza to, że jesteśmy podłączeni do sie- 
ci przez ruter. 
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Jodsłuchiwanie transmisji ©» 


Podsłuchiwacze mogą sprawdzić na przy- 
kład, co piszemy w e-mailach, jakie 
witryny odwiedzamy (zabezpieczone są tyl- 
ko szyfrowane strony HTTPS, takie jak wi- 
tryny e-banków), czy też o czym rozmawia- 
my ze znajomymi przez komunikatory. 
Podsłuchane mogą być nie tylko wiadomo- 
ści, ale także nasze hasła. 


LAN 





INTERNETOWE ZAGROŻENIE: PRZECHWYTYWANIE INFORMACJI 


nych serwi- 
sów umożli- 
wiających 
szyfrowanie 
transmisji. 


Konfiguracja bezpiecznej poczty 

Ekspert pokaże, jak uruchomić szyfrowanie 
transmisji poczty przychodzącej i wychodzą- 
cej dla konta w serwisie wp.pl. Tak samo 
konfigurujemy pocztę, jeśli korzystamy z in- 








Hurezty podbówó OGIO 
FPieia rachódząca |5HdTPL I 


Pyczta przychodzące (POPJI 
(| Tań śbinć eArzja bgajsóczńójo pół gara [5ZL| 


IG 
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Na początku dowiemy się, jak to zrobić 
w Outlook Expressie, a potem w The Bat! 


I 
I 
! J Tworzymy nowe 
I 
! BH konto pocztowe. 
Narzędzia 














I Z menu 
| | bieramy 

| kamy na 
1 Właściwości |, 


Wy- 
konta... K]i- 
rj popa. wp.pl 






































na zakładkę 
ZAAWANŻOWANE | | zazna- 














! =d przechodzimy 











Klikamy na |S*|, 





Także w The Bat! 3 
możemy skonfiguro- 
wać bezpieczną 
transmisję. 


Tworzymy nowe 





i 

jeżeli ze schematu © 
wynika, że jesteśmy 
zagrożeni podsłu- 
chem, musimy wie- 
dzieć, jak się zabezpie- 
czyć, 


Chronimy pocztę 





wrrejdka pic Ey SHIP 
zę węża repeep" 


Cezar preztw | POETIHEF | 
Caryyti-= [OE AD.pl 
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p aezarareere : konto RAE 
menu kantaj wybie- 
! i js <l ramy właściwości PO- 
= tem klikamy 
I Lier Eptólirańdć... | na Er) SEFWEKY , 
natka: MB | 
— Wybieramy opcję | 
Put: 206 <GJJ z listy ©. Potem 








Ekspert pokaże, jak 


uchronić naszą pocztę przed ciekawskimi. 
Aby uniemożliwić przechwycenie hasła 
naszego konta, wykorzystujmy protokół 
APOP zamiast POP3 oraz autoryzację SMTP 
CRAM-MD5 przy wysyłaniu poczty. Aby 
ochronić całą transmisję, stosujmy połą- 


możemy zainstalować 
program szyfrujący PGP. 


Większość programów pocz- 
towych wspiera bezpieczne po- 
łączenia, ale tylko część bezpłat- 
nych serwerów pozwala użyt- 
kownikom na korzystanie z pro- 
tokołów zapewniających zabez- 
pieczony transfer danych ©. Je- 
żeli zależy nam na prywatności, 
możemy też wykupić konto 
pocztowe u jednego z komercyj- 


nych usługodawców. 


wp.pl brak 
onet.pl brak 
o2.pl brak 
gazeta.pl brak 
interia.pl brak 


ochronić treść ion. 


Ustawiamy porty 4. Klikamy na 





wybieramy z listy ©. 














Bezpieczny komunikator 

Większość komunikatorów szyfruje hasła 
(na przykład Gadu-Gadu, ICQ), ale nie szyfru- 
je samej transmisji. Oznacza to, że ktoś w sie- 














brak jest (port 995) 
brak brak 
brak jest (port 995) 
brak brak 
jest jest (port 995) 





jest (port 25) 
brak 

jest (port 25) 
brak 

jest (port 25) 


nagłówki 


SLOTS 


, | 






treść listu 


ci może odczytać wy- 
syłane i odbierane 
przez nas wiadomości 
Aby nikt nie mógł 
podsłuchać naszych 
rozmów, najlepiej 
używać progra- 

mu wpkontakt, 

Tlen lub Jabber ©------- 











Korzystajmy z komunika- 
torów szyfrujących trans- 
misję, na przykład wpkon- 
takt, Tlen lub Jabber 
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Zwłasz- 
cza ten 
ostatni program stanowi dobry wybór - 
umożliwia bezpieczną komunikację z inny- 
mi programami. 

Ekspert pokaże, jak założyć konto w Jabbe- 
rze (na serwerze jabberpl.org) za pomocą ko- 
munikatora Pandion oraz jak skorzystać 
z transportów do Gadu-Gadu, ICQ i Tlenu. 


Po zainstalowaniu i uruchomieniu Pan- 
diona klikamy na |załóż konto, W pierw- 














szym oknie kreatora klikamy na |Eglej. >|. 
W polu 








użytkownik: 





wprowadzamy nazwę 









> fi 
| 








ks-skspert 





użytkownika, na przykład 


my na (Dalej > |, 


,iklika- 





W następnym oknie kreatora wprowa- 
dzamy adres serwera (jabberpl.org) 

i hasło. Klikamy na |Ustawienia połączenia |, 

3 Zaznaczamy |*| Używaj szyfrowane połączenie (55L] 
i klikamy na |©*|. Klikamy dwukrotnie 


na i na [Zakończ]. Otworzy się główne 
okno programu. 






































stawy transporty do innych sięci 








Klikamy na 





na serwerze jabberpl. org transportów. Klika- 
my na ten, który chcemy uruchomić, 
na przykład na ©. Dzięki temu będziemy 








z użytkownikami 
Gadu-Gadu. a! "TEM | rairzotrt Lg] rfarirej- 
A) Tien Trarspret w 

W kreatorze TY Tatoo transpart 


wprowadza- 























Gadu-Gadu tak tylko jeśli Gadu-Gadu nie może połączyć się NS 

na domyślnym porcie, na przykład jeśli stosujemy Pseudonim: — Ekspert 

zaporę ogniową i zablokujemy port 80/4 
Tlen tak tak Chronione strony WWW 
wpkontakt tak tak Każdy w sieci lokalnej 
Jabber (Psi, Rnymbox, tak tak (po włączeniu opcji SSL w programie) może próbować podejrzeć 
JAJC i innej sz u jakie strony WWW ogląda- 
ICQ tak (łatwe do złamania) nie my. Tylko bezpieczne połą- 
Yahoo! tak nie „e (HTTPS Gón > 
Microsoft Messenger tak tak e SEI 











EH 
stotliwość występowania: KEEESESEE EM 
EZ=H 


Poziom zagrożenia: 
C 
Trudność detekcji: 

























zęsto otrzymuj emy przez e- "mail lub 





wirusie ©, prośby o przekazanie pie- 


niędzy na konto chorego dziecka lub propozy-_ 


cję udziału w spadku (zwykle z Afryki) © 
Możemy być pewni, że jest to głupi żart lub 





Adresy WWW: 


© www.pogotovie.pl/hoaxes.php 
© http://web.archive.org/web/20041010105359 
© www.fattibastardo.com/fraud.html 






| mości - najlepiej od razu je skasować. 


mi WWW praktycznie eli- 


— w sieci 


Internetowi oszuści czasem po prostu chcą zrobić głupi * 


c= 


























I 
"| psie rnbank.cam.pl % -;| 











» APOP - protokół odbioru poczty, w którym hasło jest 


szyfrowane. 


» PUP - protokół szyfrowania danych umożliwiający 


na przykład szyfrowanie listów, transmisji w komunikatorach. 
Dostępny po zainstalowaniu dodatkowego oprogramowania. 


» SMTP CRAM-MD5 - protokół uwierzytelniania 


przy wysyłaniu poczty, w którym hasło jest szyfrowane. 


» SSL - protokół szyfrowania transmisji wykorzystywany 
między innymi w usłudze SSH, HTTPS i w bezpiecznych po- 
łączeniach pocztowych. Wbudowany w przeglądarki i progra- 


my pocztowe. 


» transport — mechanizm w Jabberze umożliwiający łą- 


czenie się z innymi komunikatorami. 


minują ryzyko podsłuchu. To, czy strona jest 
bezpieczna, zależy od jej operatora - my nie 
mamy na to żadnego wpływu. Pamiętajmy 
jednak, aby nigdy nie podawać ważnych 





danych (na przykład nume- 
ru konta czy karty kredyto- 
_ wej) na niezabezpieczonych 















| stronach. 
Adresy stron w bezpiecznym połączeniu | 
ozpoznamy po |E]https:/f| © na początku adre- 


r 
su i po ikonie klucza lub kłódki © (w zależno- 
Ś 











ci od przeglądarki) na pasku stanu. 











se Internet 











Adresy WWW: 

© http://ipid.shat.net/iponly 

© http://techinfo.giodo.gov.pl/prywatnosc-www- 
-zagrozenia2.html 

© www.wakeup.net.pl/sniffing.htm 

© www.faqs.org/faqs/computer-security/sniffers 








CD-ROM 


Opera 8.0 adware 
Firefox freeware 





ck 


r mę kFZTIEAC" | k.k KH HE 
u: FTHP LTEL LIT AE TERE FT F 


ATE JEPIEFA 








mP 
TER 





> Przekręt rar czyli p propozycja udziału w spadku 


| z Afryki, to bardzo popularne internetowe oszustwo 


próba oszustwa. Na przykład zazwyczaj doku- 
ment wymieniony w takich e-mailach jako 
groźny wirus to ważny plik systemowy. A po- 
dowane numery kont nie należą do fundacji 
czy osób w potrzebie, tylko naciągaczy. 

Nie przekazujmy więc dalej tych wiado- 
2» 

















Klaż Hiarciejt Tuintora Ka: ke-atupwtóegacnia.zć | 


Tomsę] Fa| MMG WRN 


UTT 4 m W! AFYAFE TLT RWT t=tofTfTi 


Oatrzezenć przed weruzeńdi [li - KAŻE Melin 
PRZECZYTAJ CZELATDYTE ISIANSIEIEI 


Wriam wszy rioch. 

zastał rozrzng wtrus , jesh To 

kontakt |eet w mojej KrArrE adTEOWYT 
tu burdzn srode BE TowumiEz 

akgmaki Irgo umuca Prosżt 

uskóraj ponirsza Hsirakcje aby zrzzerwe 
WYLEK | prosalj 6 
usryriem osobom z brojej 
IdFEŻONWEJ 

Wimus rarrwa sie jdkęnąy ze I me jest wrkrrwalzwnisrcżoryr 
przez 

Hrrton_Mir Hee, F-zerwe am WET cysiemr amtymruszwy| 


skrryriz 








Cr atrzmaem urtrzezerme przed weusem. Proszę ó dokladne przeczytanie mformacji 








Nie reagujmy na ostrzeżenia o wirusach. Domniemane wirusy to c; 
ważne pliki systemowe. |ch skasowanie spowoduje uszkodzenie Windo 
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ve PORADY | 
SS INTERNETOWE ZAGROŻENIE: OSZUSTWA W SIECI 





UZ 
JEŻ" al u lub proste triki — na przyklad 
PE TT adres strony WWW zawierają- 
1 hishing o) w £$ | 





cy cyfrę 1 zamiast litery 1. 
Ofiara wchodzi na stronę 

oziom zagrożenia: EEEMENEMEMMM| intruza spreparowaną tak, by 
Częstotliwość występowania: KZ KMN MM | wyglądała identycznie jak 
Trudność detekcji: EMME  stronainstytucji ©Al. Podaje 

swój login, hasło lub numer 

hishing to podszywanie się pod stro- | karty kredytowej, a dane te są 
ny banków i innych instytucji finan- | rejestrowane przez intruza złodziej otrzymuje dane 
sowych (na przykład serwisów au- Eb) . Gromadząc te dane, ED. || korowadzoe przez char 
















ofiara klika Ę 
Awtkajni prawdziwy 
na link w e-mailu serwer 


i wchodzi na 














kcyjnych) mające na celu skłonienie użyt- przestępca może narazić nas serwer GRANE 
kownika do ujawnienia swojego loginu na poważne straty finansowe złodzieja 
i hasła lub danych osobowych. - na przykład kupując przez —. —— Aj 5 
=" internet i płacąc naszą kartą. 
|INNE > 





Daar CHiEank: rusiarar, 


Ochrona przed phishingiem 
© Należy ignorować listy 








Fetsanifs has hre lez 8 Brge nubar gl idenims theft aiempls twrgsling CiLEan= 


etstońerz In order jo safogiari wow GCCGUNC, = rzTura Thaż pca CONAM sA , : : RR 3 

kane dotad proszące o aktualizację danych konta. © Sprawdzamy też, czy transmisja jest szy- 
This prodeśe 6 mańdatóry, and il nót completed ein Me haaregl lrE pów śccUM Banki i inne firmy nie PIoszą klientów frowana © (patrz strona 29). Pamiętaj- 
ry batebjacikolampiemysiGDAŃKA | EPO a am * 


o zmianę danych, wysyłając im e-maile. : ' my przy tym, że |www .mbank.com.pl CR 

© Trzeba aktualizować Internet Explorerlub |: nie należy wcho- klina knnaieai 

używać innych przeglądarek (Firefox, Ope- ! _ dzić na szyfrowane strony instytucji, je- 
ra), aby intruz nie mógł wykorzystać błę- '!  Śli przeglądarka wyświetla informację 


To sec rety corirm yuur Cakank sccceni doza please go o 





LEA riti „A! HLD ARALE jw: TIE TERTYCEFETZAEE TTM 
Thank poii for jatr prompt atientian to this mażar arei thank yoteśor irsing Citiżanai 


Ct |darnty Tali Solubtorez 


dów aplikacji w celu podszycia się pod stro- 


= GR - - nę WWW. ny przez zaufaną instytucję. 
będący częścią ataku typu phishing do złudzenia przypomina 
Scenariusz phishingu jest następujący ©- 
Intruz wysyła do potencjalnej ofiary e-mail zyfrowane strony WWW mają certyfikaty informujące o ich | 
<E podszywając się pod instytucję i prosząc autentyczności. Certyfikaty dużych firm są podpisane przez 
0 E oalcówanie danych. Podaje adres stro- największe światowe instytucje certyfikujące. Przy wejściu na stro- 


nę z takim certyfikatem wyświetla się tylko krótka informacja, że 

















. Cartykkat zabwopiwcań rowiał ppn pazec farm. której nam 
; ; "S= zadlridk zaw do gray zodięc” renoma Pisarzy 
towe instytucje certyfikujące są uznawane przez przeglądarke za ma- +—- Zk | zdócycka. czy choiz uć uzędowiontdkaci _, 





spreparowany tak, by ofiara myślała, że jest 
to prawdziwa strona instytucji. W tym celu 
wykorzystywane są błędy w przeglądarkach 



















( Dusta cery zabezpieczeń petl ważna 
ostrzeżenie z dany- 


: : Tan cużyńkał rabarpuczuć: raa piw ceaą racwry 
mi certyfikatu ©. a DzajĄCĄ c razy slkrey, kiisą padbagczz Złe. 





jj Za cłeałę obepipie Fior re lesiponizo wa pol yiztena AA oz= 
$5 Nawet jeśli dane 





Li az RE ię h h Lp oheeiz k RARABĆ 7 
zew p wp owal wyglądają wiarygod- oaza 
Adresy WWW: M | kd nie (przy tworzeniu Le JL ] 


[]Ha pokaną tego zetrażaria e przynzkatci 


|| wecelntonac | 





certyfikatu można 
podać dowolne dane), nie należy ufać takim stronom. 


© www.dzienbezpiecznegokomputera.pl/pko.htm 
© http://Internet.obornikionline.pl/internet/id/4 

















wana tak, by do złudzenia przypominała stro-! ma wyświetlony link. 
śosassccaczHasasccscosSSGScSSGSEGSZA s zarch weś HT 


nę instytucji. Internauta podaje na niej swoje | 


| SSIKGISIEJUU FH 





oziom zagrożenia: [EH] CR] KZ] 
Czestotliwość wystepowania: EEE" 
ZZ] ERIE 


W polu © wpisujemy 
ponownie adres IP i klikamy na Search), 


dane, które przestępca przechwytuje i używa 


























do kradzieży pieniędzy z konta. 








Trudność detekcji: 











Obrona przed pharmingiem 
harming to bardziej niebezpieczna for- 
ma phishingu. Cel jest ten sam, ale 
oszust najpierw atakuje serwer DNS, 


Obrona przed pharmingiem jest trudna. my informację o właścicielu adresu IP 
Jak widać, jest to faktycznie Inteligo, 


a więc nie padliśmy ofiarą pharmingu. 


Przede wszystkim zwracajmy uwagę na certy- 


















wątpliwości, możemy sprawdzić (po adresie inet num: 193.109.X25.0 - 193.109.225.255 
; ś : KIETNLIEME ! INTELIGU <= 
WCT DNS, 2 LOJARL adresu IP prawdziwej , ' ; dezci: Inteligo Fińamcial Żervices 3.A. 
instytucji, podaje przeglądarce użytkownika przykładu Ekspert sprawdzi serwis Inteligo. smmtry' FL 








Klikamy na EEEEH|, (7) Uruchom... Wpisu- 


jemy |Stwórz: | cmd|, Klikamy na |©%|, 

















» serwer DNS - serwer odpowiedzialny za 
trankrypcję adresu domenowego (na przykład 
www.ks-ekspert.pl) na ares IP. 


Wpisujemy BELUENCECZEULIZEC LH 


INCH iw 5 e | 

gl r m i | [a R adres IP strony intruza, która jest spreparo- | ganizacja RIPE. Klikamy 
I 

i wciskamy (ter J. W pierwszej linii od- 


powiedzi otrzymamy informację, jaki adres ;  » WHOIS - mechanizm umożliwiający uzyskanie 


IP), do kogo naprawdę należy witryna. Dla | 


informacji o właścicielu domeny lub adresu IP. 








AR | m) M | my na stronę © i w polu © wpisujemy ad- 
Gz | 7 A M. ! a następnie wciskamy KEAEIEMJ. 


Badanie wuw.inteligo.pl [193.1689.225.6681 Adresy WWW: 
© wwwaarin.net 
W odpowiedzi otrzymujemy informację, © http://hacking.pl/485] 
że za ten adres IP odpowiedzialna jest or- © wwwccircleid.com/print/368_O_I_O 
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© Sprawdź- Utrzynaeg korentarze - podzummowania [7 


my star- Typ Oałuie Oslaria Gezyskie KupiOzezec | 
szeAńi fdm o ś0dni 


Pozytywne AŻ 363  SA03 HHSJ0B 


























































ESCROW. TN 5 
© Trudny termin | Jakunkać oszustów © Warto zajrzeć. 


Aby uniknąć oszustwa na aukcji: 





! kcje in- 
Daziam zanrażonia. Mmmm pap nehiaz , Neutralne [ 6 DWE 
Poziom zagrożenia: WRO ternauty. | | , NA | 
H Almiatsh ( ukastsi : 8 . Negatywne l [ Ą [ed 
Częstotliwość występowania: AK rz zh [ ak | obi Jeżeli ma ” | 
Trudność detekcji: j pozytywne opinie tylko za transakcje | 
o niskiej wartości, a teraz oferuje I 
orzystanie z aukcji internetowych nie znacznie droższe przedmioty, warto I 
zawsze jest bezpieczne. Zamiast wy- mieć się na baczności. I 
granego dys- litarm © O ile jest to możliwe, kupujmy za pobra- ! 
ku możemy W DaCZce Po aa niem przez kuriera i sprawdzajmy zawar- I 
otrzymać cegłę lub 5 Allegro „ai tów wwie ky rtaeirA o aaa tość paczki przed zapłaceniem. Warto to | 
uszkodzony sprzęt. pro rg RREKRakRA NETEM uzgodnić ze sprzedającym. | 2 
System komentarzy Rprcjaa HFHTEGORIR EOMPUTER" |« ninta:| v © Starajmy się nie kupować na aukcjach | sk, 
nie zawsze jest wy- eni DR p = drogich przedmiotów - niektóre duże ser- i 
starczającym Ssposo- ma —— wisy aukcyjne ubezpieczają aukcje, ale I 
bem na ocenę wiary- ie gia || jra do ograniczonej kwoty (Allegro — do 300 | 
godności sprzedające- ZA is kupić, ale i stracić pieniądze złotych). Droższe przedmioty nie podle-  '; 
go. Co pewien czas gają ubezpieczeniu. I 
pojawiają się informacje o oszustach, którzy a następnie wykorzystali swoją renomę, aby © Jeśli kupujemy droższe przedmioty, war- |. 
najpierw zdobyli wiele pozytywnych opinii, wyłudzić duże pieniądze. Więcej informacji to korzystać z mechanizmów umożliwia- ! 
wykonując transakcje o niskiej wartości, na ten temat znajdziemy na forum ©. jących uniknięcie oszustwa takich jak | 
I 
| 
I 
» ESCROW - system zabezpieczania transakcji © Zapoznajmy się z negatywnymi i neutral- | 
online stosowany przez Allegro. Kupujący wpłaca pie- nymi komentarzami dotyczącymi sprzeda- Adresy WWW: I 
niądze na specjalne konto, a wpłata jest przekazywa- jącego ©. eśli nawet w dalekiej przeszłości o www historicus.com-connect.pl/allegro | 
na na konto sprzedającego dopiero po potwierdzeniu | 10 emma aan a ON M " © www.aukcje-internetowe.net/art2_aukcje.html I 


wystąpiły sytuacje, gdy kupujący został 
oszukany, mamy powód do niepokoju. 





otrzymania towaru przez kupującego. © www.payu.pl/escrow.php 


Pieniądze Program Zapora ogniowa Aktualizowanie _ Zachowanie 
_ antywirusowy systemu ostrożności 





Ataki Dosi DoS nie nie, chyba że samo nie chroni tylko przed prostymi tylko przed atakami DoS nie możemy zmienić ustawienia w rejestrze Windows, 26 
odcięcie od sieci naraża nas atakami i DDoS wykorzystującymi się ochronić by zmniejszyć wrażliwość systemu 
na straty finansowe błędy Windows na atak 
Eksploity tak, intruz po ataku może tak, intruz może na przykład nie chroni zapewnia ochronę zapewnia ochronę nie chroni regularnie aktualizować system 26 
zniszczyć nasze dane znaleźć numery kart i sprawdzać stan zabezpieczeń 
kredytowych za pomocą skanera portów 
Łańcuszki, fałszywe tak, jeśli reagując tak, oszust może wyłudzić nie chroni nie chroni nie chroni zapewnia ochronę __ należy ignorować ostrzeżenia 29i31 
ostrzeżenia, na fałszywe ostrzeżenie, _ od nas pieniądze przesyłane drogą pocztową, łańcuszki 
Oszustwa skasujemy ważny program i podejrzane oferty 
Pharming nie tak, napastnik może nie chroni nie chroni nie chroni zapewnia ochronę __ należy sprawdzać, czy strony 30 
na przykład wykraść nasze banków i innych instytucji 
hasło do e-banku mają ważne certyfikaty 
Phishing nie tak, napastnik może nie chroni nie chroni tylko w przypadku zapewnia ochronę __ należy ignorować listy od banków 30 
na przykład wykraść nasze phishingu, który opiera i innych instytucji, zawierające prośby 
hasło do e-banku się na błędach w systemie o aktualizację danych 
Podsłuchiwanie nie tak, podsłuchujący może _ nie chroni nie chroni nie chroni nie chroni należy szyfrować komunikację w poczcie 28 f 
ukraść nasze hasła lub elektronicznej, korzystać z bezpiecznych z 
poufne dane komunikatorów i szyfrowanych stron A | 
Robaki i wirusy tak, robak może niszczyć _ tak, niektóre robaki zapewnia ochronę nie chroni zapewnia ochronę, tylko _ zapewnia ochronę __ należy używać programu anty- 22 LS 
dane na naszym dysku wykradają poufne dane przed robakami wykorzy- wirusowego i Windows Update, nie — 
z komputera stującymi porty systemu uruchamiać nieznanych aplikacji 
Rootkity nie nie zapewnia ochronę, ale tylko nie chroni nie chroni nie chroni należy regularnie skanować system 25 
przed niektórymi rootkitami za pomocą narzędzia Rootkit Revealer 
Spam nie nie” nie chroni nie chroni nie chroni zapewnia ochronę __ nie należy publikować adresu e-mail, 27 
można zainstalować program 
antyspamowy, na przykład Spamihilator 
Spyware nie tak, niektóre programy nie chroni, programy zapewnia ochronę, nie chroni zapewnia ochronę __ zainstalować i stale aktualizować program 23 
spyware mogą wykraść antywirusowe tylko spora- ale tylko przed anty-spyware, jak Microsoft AntiSpyware 
poufne informacje dycznie wykrywają spyware niektórymi spyware ami i nie instalować podejrzanych programów 
Trojany tak, intruz, korzystając _ tak, intruz, korzystając __ zapewnia ochronę, ale zapewnia ochronę nie chroni zapewnia ochronę __ należy zainstalować i stale aktualizować 23 
z trojana, może niszczyć _ ztrojana, może wykraść nie przed wszystkimi program antywirusowy 
nasze (lane poufne dane trojanami 
Tylne furtki tak, intruz, uzyskawszy przez tak, intruz, uzyskawszy przez zapewnia ochronę, ale tylko zapewnia ochronę nie chroni nie chroni należy blokować wszystkie nieużywane 25 
furtkę dostęp do systemu, — furtkę dostęp do systemu, w przypadku popularnych porty w zaporze ogniowej 


może zniszczyć nasze dane może wykraść poufne dane tylnych furtek 


* Spam często zmniejsza efektywność pracy i pośrednio prowadzi do strat finansowych 
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POZIOM 


e PORAD 





ly 


„ZAAWANSOWANE FUNKCJE STEROWNIKÓW barwy. 






















CD-ROM 


ATI Catalyst 


sterowniki ATI freeware 


ATI Catalyst (CCC) 


sterowniki ATI freeware 


NVIDIA ForceWare 
(wersja pm 
międzynarodowa) 
sterowniki NVIDIA 


freeware 


Microsoft „NET 
Framework freeware 


Ę 4KCELLEMNCE 


- WELDER 


LEAR u wo BUILD NP 










Dodatkowe wspomaganie 


Szybsze działanie, lepsza jakość obrazu czy dodatkowe funkcje kart są dostepne nie 
tylko przez modyfikacje sprzętowe. Czasami wystarczy poszperać w sterownikach 





©  terowniki do kart graficznych prze- funkcjom, niezależnie od ustawień gry, mo- publikowane tam wersje beta plików sterują- 
„ szły nie mniejszą ewolucję niż same | żemy poprawić jakość obrazu wyświetlanego cych nie zawsze działają stabilnie. 
M karty. Kiedyś instalowaliśmy nowe na ekranie. ATI i NVIDIA nieustannie publi- Z kolei Firma ATI wypuszcza do kart Rade- 
i 7. pliki steruj ące tylko wtedy, gdy sta- | kują nowe wersje sterowników z nowymi, on sterownik Catalyst dostępny na stronie ©. 
je e generowały błędy w naszych ulubionych nieznanymi opcjami. W tym poradniku Eks- Możemy z niej pobrać dwie wersje plików 
grach. Wraz pierwszymi kartami GeForce pert wyjaśni zasadę działania poszczególnych | sterujących. Pierwszy to podstawowy pakiet 
i Radeon sterowniki zyskały nowe opcje-wy- | funkcji plików sterujących dla kart NVIDIA ze standardowym panelem sterowania. Dru- 
gładzanie pełnoekranowe (FSAA) oraz filtro- oraz AII. Miłośnicy gier poznają znaczenie ga wersja pakietu zawiera tak zwany Cata- 
wanie anizotropowe (ANISO). Dzięki tym funkcji FSAA i ANISO, dowiedzą się, jak je lyst Control Center (CCC). Jest to rozbudowa- 
z SUEE ustawiać, aby gry zbytnio nie zwalniały. Do- na wersja zwykłego panelu. Jednak do jej 
GW) Intel najpopularniejszy wiemy się także, jak korzystać z profili ste- uruchomienia wymagany jest Microsoft 
rowników czy regulacji kolorów, aby filmy „NET Framework. Ponadto CCC nie działa 


a rynku producentów układów do kart graficznych najbar- 





Zel |wdelezn= cs NMIDIE aez AU. Jetzt |kk narzie imę DVD prezentowały się lepiej na monitorze, zbyt stabilnie. 
Mercury Research, największy udział w produkcji procesorów gra- | lui iki karsiam TiM9 FORCEWAFGE 
ficznych ma Intel! Jak to możliwe? Po prostu na świecie sprzedaje nstalujemy nowe sterowniki bt ies iż 14, 2005 
się bardzo wiele pecetów z grafiką zintegrowaną z płytą główną. Aktualną wersję ForceWare — pli- kóz 
Popularność układów graficznych ków sterujących NVIDII - możemy .5. Emglish International —g——--—--————— nnn nnn - 
2 . . File So: 19.4 WB File Siza: 24.2 WB 
NVIDIA 230/0 pobrać z oficjalnej strony NVIDII ©. 7 







> +. . HE) lag 
Są tam zamieszczane oficjalne wersje | | 9 pea Bawrioad Elta ERN: 


5 sterowników. Niestety, nowe pliki  ! 
inne 11/0 pojawiają się dość rzadko. Jeżeli zale- | 
ży nam na najświeższych plikach ste- | 


rujących, możemy skorzystać z witry- Sterowniki ForceWare są dostępne w wersji angielskiej © oraz między- 
Źródło: Mercury Research | ny nZone © lub Guru3D ©. Niestety, narodowej (oferującej także język polski) -----—-—--—-—--—-—--—-——-————--* 
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Intel 90/0 





NVIDIA ForceWare 


Poprawiamy jakość obrazu 


m m m A A A A O 


arówno w sterownikach ForceWare, 

jak i Catalyst dostępna jest funkcja 

full scene anti-aliasing (FSAA). Dzięki 
tej opcji możemy wygładzić schodki pojawia- 
jące się na ukośnych powierzchniach genero- 
„wanej sceny 3D. W ramce © porównaliśmy 


tryby filtrowania FSAA. Aby uruchomić FSAA, 
wystarczy wykonać poniższe czynności. 


Przechodzimy do zaawansowanych 
ustawień karty graficznej. Klikamy 
na zakładkę |Ś1 GeForce 6600| j wybieramy 



































funkcję (Ustawienia wydajności I jakości, Zaznacza- 


my funkcję wygładzania obrazu ©. 





|słwacna gobare sercawika 
Ustaseria wańodć: 
Uslmeria węgładzańa obiazu KF -1—-—————-————-—-- 
Fl arrzolropowa wyłącz 
ufudsmość : systemu Jaknść 
| ESSEREJ SpREKK ZSZ Fin Jl.m=lami= = „EF 
ię = gn 
Ustywenia wygFadzaria obrazu 
 — y 
I talykagc-z Że 2x] dx Só 
i Pad kórirolą aplk ac <axg<——-————————— nnn mma amamjm mi 
" 
NVIDIA ForceWare 


Obraz 


przefiltrowany 


by uruchomić filtrowanie anizotro- 


powe (ANISO) © i dodatkowo pod- 
nieść jakość obrazu w grach, wystar- 
czy wykonać poniższe czynności. Dzięki temu 


jakość obrazu znacznie się poprawi ©-------------- 


Wykonujemy punkt I poprzedniej wska- 
zówki. 





Usławacria głobańne steroemika 


Uizżawaenia Naf mbhokć” [RL 


11 P 1 
klziwi DZE tiyóiamiu 


Użaawnia wyg aczaia obrazu dx E 


dk 


Jakńóóz 
DasLh salaalu 
Pokaż ZEK ZBBPASNE CAT 


Fir arazottopówr. 


k „ił 


tafytacz Ed UA la 











k Pad konirelg split acji 


Następnie musimy odznaczyć ; , aby fil- 
trowanie było realizowane przez sterow- 





ATI Catalyst 


Uładki obraz ATI 5 


irma ATI zastosowała odrębne zakładki 

dla API Direct3D (z tego API korzysta na 

przykład seria Unreal) oraz OpenGL (na 
przykład Quake, Doom 3). Na każdej z nich 
znajdziemy najważniejsze opcje — jakość tek- 
stur, mipmap, FSAA oraz ANISO. 


Aby włączyć ANISO dla kart ATI, prze- 
chodzimy do zaawansowanych ustawień 


Odznaczamy opcję A , aby móc samodziel- 
nie dobrać jakość obrazu, W zależności 
od modelu karty graficznej dostępne są różne 
tryby. W przypadku GeForce 6600GT mamy 


do Y SANYO e ATI z ACE na odl A = 








możliwość ustawienia trybów FSAA 2x, 2xQ, 
4x oraz 8xS. Im wyższy tryb, tym niższa wy- 


dajność i zarazem lepsza jakość obrazu ©----------- 


Suwakiem wybieramy odpowiadający 
nam poziom filtrowania. Klikamy na 














(©) Wygładzanie pełnoekranowe - NVIDIA 


VIDIA oferuje aaa ząbków na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest tryb 2x ©. Oferuje on średnią 2 przy niewie: 


adaniem filtrowania anizotropowego jest wyostrzanie tekstur, które znajdują się w dalszej odległości od użytkownika. 
Jest to szczególnie widoczne, gdy tekstura jest położona równolegle do obserwatora. Na poniższych obrazkach Eks- 






ANISO wyłączony 


Filtrowanie anizotropowe na kartach ATI 
ANISO wyłączony 


go suwaka © ustawiamy poziom filtrowania 
anizotropowego. 


ry graficznej. Klikamy na zakładkę 

„W nowo otwartym oknie zaznacza- 
dostęp do ustawień 3D sterownika Cata- 
lyst. Najpierw ustawiamy A ę generowa- 


pert zamieszcza zrzuty ekranu fragmentu podłoża z gry Half-Life 2 ©. 


Filtrowanie anizotropowe na kartach NVIDIA 


= z 
aaa z 
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t LJ 
Ustańsieńia 30) lac I 
- Użyj użlawećń 
z ai SE i użyik. a 
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© (pendl H Używa _ | 
| , Użpkwwika _ | 
[ERTREEI 











ANISO 8x 


Gdy wszystkie parametry ustawimy 
według naszych potrzeb, klikamy na 
przycisk |Uk|, 


ja a zakładce |E fekty 5MARTSHADER [tm] | znajdzie- 
yd | a efekty obrazu, działające tylko 

u OpenGL. Jedną z ciekawszych funkcji 

tu SMARTSHADER-a ©. Dzięki temu 































































Efekty SMARTSHALEFI|trn]: 


5 UperGL 
w różnych 
„ Brak gtekty w 








kolorach ©-- 
Po zakoń-  ! 
czeniu MAE ! | 
guracji klika 
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Udwrócone kolory! 
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PORADY | 
NS ZAAWANSOWANE FUNKCJE STEROWNIKÓW 





Ustawienia użytkownika Oprócz tego sterownik Catalyst umożli- nie nie jest obsługiwany przez gry, więc go 
ikdredrzć ECA Cap R Ę Ź PE . Iny | 
Pedlcki | ZOO | wia nam zmianę jakości tekstur ©, po- wyłączamy ©. Klikamy na (UK. 


IT pz m A A A A A A A A A A A A JARE TECZCE APA 4 


—- ZA Z. M IEF 








r---5L Esadnia od spik cz 





SKQD0TH<15 0 klftm] 
3] Zueirii od apłk icz 
Hizdascetii RES: BAFENU 


Prżki - lataajnońć * Jakoóć . . R Żż 
Ea — — | Znacznie poprawia to jakość obrazu, a wy- 
R KB M M dajność spadnie nieznacznie. 


t.wdayeóć | Jakófe + 








Uetzszaria tokatury Wiproka jakndć PN m I 
Pań ferejołów ć > ż ź sz 
au włętika jakość | ja" wia karcie generowanie większej liczby || Penna n am - 


onkana h powzaa <g.--' klatek na sekundę, niż wynosi odświeżanie 


TALFDFRH in] Zwase rad [ =" - 


Teraz zoptymalizujemy pracę karty gra- 


obrazu. Ekspert zaleca włączenie tej opcji ficznej dla gier i aplikacji korzystają- 








tylko wtedy, gdy korzystamy z okularów 
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! Doom 3, Return to Castle Wolfenstein czy 


l . ź . 
ma poprawiać geometrię renderowanych 


a mm m RM R KM KM KK NM NM NM MM MM mam mam mił + 


możemy ustawić parametry FSAA oraz ANISO. 


M >> a aa zz | Mż 
2 W nowo otwartym oknie odznaczamy |  ! 3D. Natomiast Truform to funkcja, która 
I 
I 
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FSAA na kartach ATI 


FSAA wyłączony FSAA 2x FSAA 4x FSAA 6x FSAA 8x 


! Usławsenia użytkownika 
j ; ; ? ; FiBrCRFRTES STZEOTCARE: 
Tl oferuje nieco inne metody wygładzania obrazu niż NI SosrrzoanógE Frźbki | 
NVIDIA. Chodzi tutaj o funkcję lemporal Anti-Aliasing ©-- L mow M 1 
Dzięki niej, zachowując wydajność z trybu 2x, otrzymamy ja- I | SHOGITHYISIOHr] R RdRGE*WYAGWE 
kość trybu 4x. Jak to możliwe? FE KD zane dwaj = 
Funkcja FSAA pobiera informacje o sąsiadujących pikselach. E A m m de Gę m 
Korzystając z tego, wyśrodkowuje kolory, co przekłada się I i SES WWE 
na łagodne przejścia między krawędziami. Tryb Temporal polega I I distawdaria teksty || 4 wyscka jaki — | 
na tym, że w co drugiej klatce informacje pobierane są z innych, OOP OE DOD D ZOZ ! | | |Posen uczegiłw SN aaE 
sąsiednich pikseli ©. Dzięki bezwładności oka w trybie 2x uzyskujemy jakość 4x — wręcz genialne w swojej prostocie. I raieki POECI ! : al 
Jest tylko jedno ograniczenie. Obraz musi być wyświetlany co najmniej z prędkością 60 klatek na sekundę. W przeciwnym | | Iamchraracpinony |. Dertylkie wąłączny | 
wypadku oko dostrzeże oszustwo (poniżej 50 klatek na jedną ramkę) i na ekranie będziemy widzieli niedoskonałości. I ; 
l 
l 
l 





ta funkcji © działa na takiej samej zasadzie 
jak w przypadku opisanego wcześniej trybu 
Direct3D. Po zakończeniu wprowadzania 














zmian klikamy na (UK, 



















VIDIA ForceWare 



































W nowo otwar- 
tym oknie klikamy na przycisk |Podaj profil... |, 











zolnie konfigurować ForceWare, w zależno- 
ści od wymagań gry, którą 





ły. Dzięki temu nie będziemy musieli mo- i wybrać ustawienia, na przykład ©. Może- 
1! my zdefiniować FSAA oraz ANISO. Następ- 
! ! nie z listy wybieramy 





Polk cpbk żacy 


Ha mm m m M RM KA A A M A z mam mił 


a ui y 2 Klikamy na zakładkę |< GeForce 6600 dod pro Ai REN 1 
9 | 1 fil nik i z nowo wyświetlonej listy wybieramy i zdefiniować | |Skojwzena agłkaja I 
e Ustawienia wydajności I jakości | dla niego usta- i |El<l-Usuwenagktareseonia | | 
2 SR: | | [|] SĄduiz oe 1 I 
; wienia. | |DMsse M | 
roducent procesorów GeForce wpro- W nowo otwartym oknie mamy dostęp 5777777777 _| SĄcodna see I 

d ił d . h il 2 f l d . wo. 6 6 h id h l ć | Sj cndrp ae I 

wadził do swoich sterowników funk- o najważniejszych opcji dotyczącyc Wykonujemy D acotana na | 

cję obsługi profili gier. Dzięki niej profilu. NVIDIA przygotowała już listę kil- punktli2 po- |EPeshsase | 

możemy zdefiniować, z jakimi ustawienia- _ kunastu tytułów. Klikamy na ©, następnie i przedniej części - spinają g|: 

mi mają się uruchamiać poszczególne tytu- : zlisty wybieramy grę, dla której chcemy tej wskazówki. [esi <4- I 

l 

I 
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I 
akurat chcemy uruchomić. Aakaja | Ai. y kolejną grę i przypi- Następnie wpisujemy nazwę nowego 
jg = Ma |tcon3 - | sujemy do niej indy- profilu ©. Klikamy na © i wskazujemy 
| Przechodzimy do zaawan- _Zmddka rt] widualne ustawie- plik EXE, który ma być skojarzony z profi- 
sowanych ustawień karty locmaciwecalaeenaowzndoia nia. Klikamy na |0K|, 1 lem. Klikamy na (UK, Profil został stworzo- 
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graficznej. W tym celu klika- 
my prawym przyciskiem my- 





















































szy na pulpit, wybieramy 4 zie peace Jeżeli nie odnaleź- | 
właściwości|, Przechodzimy Li stawinoia wyj add łania liśmy naszej gry EE RETTE WERTER I 
na zakładkę i klika- ) na liście przygoto- G RARE PaLMA A I 
h ; ; I profili, korzystają z ustawień przypisanych I 

my na przycisk |<aswansowane|, Pe ja zi = ię wanej przez firmę __ | do |Uztawienia globalne zterownika I 
OEM SANARE NVIDIA ©, możemy | 


IDIA ForceWare 
jaśniejsze i bardziej kontrastowe. Ustawie- | mentów obrazu chcemy wprowadzić zmia- 


| B EJ 
ostro e n ] e 0 h razu nie to zadziała nie tylko w grach, ale ny. Z rozwij anej listy mamy do wyboru pul- 
j na przykład także przy oglądaniu filmów pit ©, nakładkę ' 









































r | Zastosuj zmiany koloru, tak abu objęty 
DVD i DivX. (filmy) © oraz | re 
programowanie ForceWare oferuje wszystko ©. Nie- 
( O możliwość regulacji barw genero- | Przechodzimy do zaawansowanych usta- stety, NVIDIA nie | zw | 
j wanego obrazu. Po odpowiednim wień karty graficznej, Klikamy na |Ś4 GeForce | ma odrębnych ustawień tylko do aplikacji 
skonfigurowaniu sterowników kolory będą | iwybieramy Ustawienia kalorów|, W nowo otwar- | 3D (głównie gier). Dlatego chcąc rozjaśnić  ! 
żywsze, a ciemne gry (jak Doom 3) nieco tym oknie wybieramy z listy, dla jakich ele- | ulubioną grę, wybieramy opcję 6-——————————-* 
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Możemy wybrać, czy zmiany Zaałowaj zniary kołoru, tak. aby chąęły 


mają dotyczyć wszystkich kolo- Pupa 


I 
I 
I 
| piej modyfikować wszystkie naraz. 
| 
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Rozpoczynamy konfigurację. 
Ciekawą funkcją jest opcja 
"ki temu kolory wyświetlane na mo- 
nitorze będą bardziej soczyste. ZEE 
Oprócz tego możemy zmienić ja- 
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sność ©, kontrast €l oraz gammę <€l. 
Na kartach graficznych GeForce FX i now- 
szych dostępny jest suwak 4] - przesuwa- 





ATI Catalyst 


jąc go w prawo, zwiększamy 
ostrość obrazu. Aby wprowa- 


dzić zmiany, klikamy na [GK 


Zmieniamy barwy 


terowniki ATI Catalyst umożliwiają 
regulację barwy oddzielnie dla pulpi- 
tu i oddzielnie dla aplikacji 3D. Dzię- 
ki temu będziemy mogli rozjaśnić obraz 
w grach i filmach, nie zmienia- 














wiamy je, obserwując efekt 


wskazówki klikamy na |0K.. 




















jąc sposobu, w jaki wyświetlane 














Skupimy się na ustawieniach 


za. ADOCJĘ DIOTOWE p. euceuazć 5 Pdoyskin I 
I | Przechodzimy do zaawansowa- || 
! M nych ustawień karty graficznej.i |... 

' Klikamy na zakładkę [Ell Barwa , af 


filu ©. Teraz mamy dostęp do re- 
gulacji gamma 4, jaskrawości 
€4 oraz kontrastu ©]. Usta- 
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Kmiżć Bi byrażćj | 
Dorędw | 








ATI Catalyst 


Zmieniamy prędkość 





TI wprowadziło do swoich sterowni- 
Ą ków zarządzanie magistralą AGP. 

Ma to dwojakie zastosowanie. Część 
tanich płyt głównych zachowuje się niestabil- 
nie, gdy port AGP pracuje z pełną wydajno- 
ścią. Za pomocą sterowników Catalyst może- 
my w takich sytuacjach obniżyć taktowanie 


| Przechodzimy do zaawan- 

sowanych ustawień karty 
graficznej. W tym celu klika- 
my prawym przyciskiem my- 
szy na pulpit, wybieramy 





właściwości 











na zakładkę i klikamy na |Zaawansowane| | w przypadku stabilnego systemu, gdyż funk- 


. Przechodzimy 











kspert postanowił sprawdzić wpływ różnych ustawień funkcji FSAA oraz 

ANISO na wydajność peceta. Testy zostały przeprowadzone na kartach produk- 
cji NVIDII oraz ATI. Analizując wyniki, dowiemy się, jakie tryby filtrowania oraz wy- 
gładzania zastosować w przypadku najbardziej popularnych kart. 





GeForce 660011 _ 99,1 fps 98,l fps 98,0 fps 85,/ fps 49,5 fps 
CeForce FX 590027 99,4 fps 05,5 fps 93, fps 81,9 fps 48,4 fps 
GeForce 4 TI4200 84,1 fps 65,2 fps 65,2 fps 42,2 fps —* <«— 


Testowano na: Athlon XP 2400+, 2x 256 MB DDR, ForceWare /1.89, Unreal Tournament 2004 (1024x/68) 
* Tryb nie jest obsługiwany przez karty GeForce 4 


Z tabeli © wyraźnie wynika, że z każdą generacją kart GeForce tryb FSAA przyspie- 
sza. Od serii FX w górę FSAA 4x jest już możliwe — na Ti4200 odnotujemy dwu- 








Karty NVIDIA GeForce a wydajność ANISO 


GeForce 660017 _ 99,1 fps 98,4 fps 976 fps 06,7 fps 06,2 fps <--- 
GeForce FX 5900ZT 99,4 fps 98,0 fps 06,1 fps 03,5 fps — 
GeForce 4 TI4200 84,1 fps 55,6 fps 41,] fps 33,9 fps<— . —* 


Testowano na: Athlon XP 2400+, 2x 256 MB DDR, ForceWare /1.89, Unreal Tournament 2004 (1024x/68) 
* Tryb nie jest obsługiwany przez karty GeForce 4 oraz GeForce FX 


Również filtrowanie anizotropowe na czwartej generacji GeForce © działa bardzo 
wolno. Błąd został poprawiony już na kartach z serii FX, w GeForce 6 zaś zaimple- 
MENICOWARNO MNE SZ ZARA OO ARA ZAGRO AZJA 


GHZULELENEWYCI ZLA 


Radeon X800 99,9 fps 98,l fps 89,3 fps 76,3 fps 53,2 fps 

Radeon 9900XT _ 970fps 89,0 fps 78,6 fps 61,22 fps —* 

Radeon 8500 61,2 fps 31,8 fps 12,9 fps — — 

Testowano na: Athlon XP 2400+, 2x 256 MB DDR, Catalyst 5.4, Unreal Tournament 2004 (1024x/68) 

* Sterownik blokuje uaktywnienie tego trybu w rozdzielczości 1024x/68 
Seria R200 (czyli Radeon 8500, 9000, 9100 oraz 9200) nie może się pochwalić 
dobrymi osiągami wygładzania pełnoekranowego. Dopiero karty 9500 i lepsze mają 
dostateczny zapas mocy, aby gry działały płynnie z włączonym FSAA. 







CGGZUMELEEWY CELOM [RIU 


Radeon X800 99,9 fps 08,/ fps 08,1 fps 9/6 fps 06,5 fps 
Radeon 9600XT _ 970fps 94,0 fps 90,0 fps 85,6 fps 82,/ fps 
Radeon 8500 61,2 fps 65,9 fps 61,2 fps 50,1 fps 56,8 fps 


Testowano na: Athlon XP 2400+, 2x 256 MB DDR, Catalyst 5.4, Unreal Tournament 2004 (1024x/68) 


Tryb filtrowania anizotropowego nigdy nie sprawiał ATI większych problemów. Już 
model 8500 radził sobie z nim dużo lepiej niż czwarta generacja GeForce. Możemy 
śmiało włączać nawet wysokie ustawienia filtrowania. 


























AGP. Z kolei, gd „Swoziórowcw zako AZ cja przyczynia się do spadku wydajności. 
y ę 

, Uitóweene» EF I i : 
sprzęt działa po- PRM =  Batęcapięckość I Klikamy na zakładkę 
prawnie, możemy piędkoici AGP I SMARTGART (tm)|, Suwa- W przypadku niektórych płyt głównych 
wypróbować przy- kg 02 | kiem zmniejszamy taktowanie | mó: możemy także włączyć szybki zapis ©. 
spieszającą system dec PR aska FE AGP ©. Ekspert nie zaleca ! Może to podnieść wydajność, ale czasami 
funkcję FastWrite. ża zmniejszania tej wartości ' powoduje niestabilną pracę systemu! 
ATI Catalyst 


Przywracanie do życia 


p 


rzy podkręcaniu karty graficznej (patrz 
Ekspert 1/2005) łatwo jest zawiesić 
komputer. Rozwiązaniem problemu 
jest zaimplementowana przez ATI funkcja 
VPU Recover. W razie potrzeby zresetuje ona 





układ graficzny, I 


| Przechodzimy do zaawansowanych usta- 
wień karty. Klikamy na |[ELl vPU Recover|, 


W nowo otwartym oknie zaznaczamy Adresy WWW: 










a nasz system wróci 
do życia — bez restartu 
komputera. 


RF lutącz WPU Hacrrati 


| 


Jeli knkcja YPU Becytr jeii akhewna. przygodą |apooa O 
kkętm do rrałirmi o (p ATI Tadralsgi 


opcję © , aby włączyć automatyczne rese- © www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp 
towanie ustawień karty. Raport © www.nzone.com/objectnzone_downloads_demos.html 














» mipmapa — dzięki tej funkcji tekstury znajdujące 
się dalej od obserwatora są bardziej rozmyte. Obraz 
jest bardziej klarowny i czytelny. 








słany do firmy ATI, jeżeli zaznaczy- 
LE. |, 


my ©. Klikamy na 


Ha m m A A A R A A A A O w a 





Q https://support.ati.com/ics/support/KBList.asp? 
folderID=3501] 
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FOT.: EAST NEWS/montaż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 





CD-ROM 


Pliki projektów 


Gotowe animacje 
w plikach AVI 


Przemiany na żywo 


POZIOM 





ŁATWY 





d 
"1 

' a 
a IK 


i 






Największą zabawą tworców animacji 3D jest tworzenie niemożliwych, lecz 
jednocześnie przekonujących widza iluzji. Jedną z podstawowych technik jest morfing 


oraz częściej do kin przyciąga nas 
film, który może nie jest arcydzie- 
łem, ale za to ma wspaniałe efekty 
specjalne. Nasz wzrok przykuwają 
między innymi efekty morfingu. Nazwa ta 
to skrót od angielskiego Polimorphing In- 
betweening. Tłumacząc ten zwrot wiernie 
na język polski, otrzymamy polimorficzne 
pomiędzy. Termin ten określa zmiany for- 
my powierzchni obiektu w trakcie trwania 
animacji. 
Pasjonaci filmów grozy wielokrotnie wi- 
dzieli sceny przeistaczania się człowieka 
w krwiożerczą bestię czy obcego. Powstanie 
takich efektów zawdzięczamy właśnie mor- 
fingowi. Wykonanie takiej przemiany 


w komputerze jest oparte na za- 
stosowaniu skomplikowanych algo- 
rytmów matematycznych określają- 
cych zmiany położenia wierzchoł- 
ków obiektu. Są to obliczenia z za- 
kresu matematyki wyższej. 

Na szczęście narzędzia do wyko- 
nania morfingu zawarte w progra- 
mie 3ds max nie są zawiłe i trudne 
do opanowania — przekonamy się 
o tym z lektury tego artykułu. 
Ekspert wprowadzi nas w świat mor- 
fingu w 3ds max. Zapoznamy się 
z głównymi zasadami działania na- 
rzędzi, jak również nauczymy się wy- 
konywać taką operację w praktyce. 











Zastosujemy morfing do 
wykonania symulacji 
ruchu. Dokonamy prze- 
kształcenia formy po- 
wierzchni obiektu tak, 
aby zasymulować 
zmienne położenia 
skrzydeł motyla ©. 
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(©) Zasady morfingu 


T echnika morfingu umożliwia naprawdę wiele, jednak są pewne 
granice jej używania. Proces ten opiera się głównie na matema- 
tycznej analizie zmian położenia elementów struktury obiektu orygi- 
nalnego. Kolejne modyfikacje współrzędnych poszczególnych części 
powierzchni obiektu określane są przez współrzędne elementów skła- 
dowych obiektu-celu. Wynika z tego główne ograniczenie procesu 
morfingu. Obiekt oryginalny i obiekty-cele muszą mieć taką samą 
liczbę wierzchołków (Vertex). lej zasady musimy zawsze 
przestrzegać podczas pracy z morfingiem w 5ds max. Dlatego powin- 
niśmy starać się, aby punktem wyjścia do stworzenia zarówno obiek- 
tu oryginalnego, jak i dla obiektu docelowego była taka sama po- 
wierzchnia. Obiekty te powinny być zbudowane z identycznych 
składników, na przykład box lub sphere. 

Drugą ważną zasadą wykonywania morfingu jest to, że obiekt-orygi- 
nał przejmuje jedynie kształt obiektu-celu. Bez dodatkowych zabie- 
gów nie zostanie przeniesiony materiał obiektu oryginalnego. 

Trzecia zasada głosi, iż obiektem-celem nie może być figura, która 
powstała poprzez nieparametryczną zmianę kształtu obiektu ory- 
ginału. Inaczej rzecz ujmując, celem morfingu na przykład dla 
obiektu będącego kulą nie może być jej kopia po późniejszym ska- 
owaniu z zastosowaniem narzędzia Select and Scale a] Ce- 
lem morfingu natomiast dla wyżej wymienionej kuli może być ku- 
la o większym lub mniejszym promieniu. Zmiana promienia jest 
bowiem zmianą parametryczną. 








— 


Motyl jest wdzięcznym tematem prac 
NAJ grafików 3D. Zarówno przygotowa- 
H nie samego obiektu, jak i animowa- 
nie jego sposobu poruszania się pozwala roz- 

winąć wyobraźnię i umiejętności. 


Przygotowanie celów morfingu 

Pierwszym zadaniem jest stworzenie ani- 
macji poruszających się w trakcie lotu 
skrzydeł motyla. Wykorzystamy narzędzia 
morfingu zaimplementowane w 3ds max 6 
i 7 (poradę można wykonać w obydwu 
wersjach aplikacji). Zastosujemy obiekty 
złożone typu Morph. 








M Otwieramy dokument |[E]|motyl.max |, Wi- 
dzimy scenę, w której znajduje się jeden 





morfingu. W pierwszym etapie stworzymy 
kilka kopii tego obiektu. Następnie zmody- 
fikujemy ich kształt. Nowo powstałe ele- 
menty sceny staną się celami procesu mor- 
fingu. 





=) Zaczynamy od powielenia obiektu mo- 
Śz tyl. Przechodzimy do widoku naszej 














| mm zm m m a M z Ć A A A 


na obiekcie motyl. Wciskamy lewy przy- 
cisk myszy i klawisz [sit], Przesuwamy kur- 
Sor myszy w prawo. Wraz z nim powinna 


Motyl 








jaką chcemy nadać 
klonowanemu 
obiektowi - w na- 
szym przypadku 
motyl 1 Kolejne 
kopie otrzymają 
automatycznie na- 
zwy motyl2i mo- 
tyl3. Klikamy na przycisk 








CE. 








IP wscenie pojawiają się dodatkowe 
Musimy je teraz zmodyfikować tak, aby każ- 
dy z nich przedstawiał kolejne stadium ruchu 
skrzydeł podczas lotu. Posłużymy się modyfi- 
katorem Bend. Jego główną funkcją jest wy- 
ginanie obiektów w kierunkach zgodnych 

z osiami układu współrzędnych danego 


obiektu. I 












£_ Wyselekcjonujmy | 
49 obiekt motyl1lzob- ! 
szaru sceny. Przechodzi- i 
my do panelu Modify i 
|i£f|. Rozwijamy w nim I 





listę modyfikatorów 
Madifier List, z której wybie- 
ramy |Bend|, W panelu 
Modify |= 



































Bend Als: 








tora. W polu 





Ustaliliśmy w ten sposób, wokół której osi 
układu współrzędnych będzie wyginany 
obiekt. 








/ Program 3ds max otwiera 
"HE okno BEDE. Stano- 
wi ono panel opcji kopiowa- |. 
nia obiektów. Zaznaczamy ©-:-* 
Dzięki temu wszystkie kopie 
nie będą Ściśle powiązane | 
z oryginalnym obiektem i będą i 

I 





nych kopii. W polu © wpisujemy nazwę, 








=J Teraz w pole Angle: 
jemy wartość |200.0|, Ustalili- 
śmy w ten sposób kąt wygięcia 
modyfikowanego elementu. 
W efekcie Motyl lzostaje wy- 
gięty w sposób imitujący 
maksymalne dolne położenie 
skrzydeł motyla, 


























©) Obiekt motyl 2 nie będzie podlegał żad- 
5” nym modyfikacjom. Będzie on pokazy- 


Wyjściowy obiekt motyl © oraz jego klony motyli ©, motyl2 © i motyl3 ©- 


wał położenie skrzydeł w fazie przejściowej 
lotu - czyli wtedy, gdy motyl ma rozłożone 
skrzydła. Natomiast czynności wykonane 
w punktach 6 i 7 dla motyl lzastosujemy te- 
raz dla obiektu motyl3. Na szczęście nie mu- 
simy od nowa mozolnie ustalać parametrów 
modyfikatora. 3ds max pozwala kopiować 
modyfikatory i przypisywać je innym obiek- 
tom sceny. Tę niezwykle przydatną właści- 
wość teraz wykorzystamy. 

Upewniamy się, czy motyl ljest wyse- 
lekcjonowanym obiektem sceny. Następnie 
w panelu Modify |«=*| w polu modyfikato- 











na © i wciskamy prawy przy- 
cisk myszy. Uzyskamy dostęp 








do menu podręcznego. Wybieramy z niego 
polecenie |=5P* , Skopiowaliśmy w ten spo- 
sób modyfikator Bend zastosowany 

na obiekcie motyl l 




















| Modify| «l. Najeżdżamy na 6 w oknie mo- 
i dyfikatorów. Wciskamy prawy przycisk my- 











szyi z menu podręcznego wy- 
l . . 

i bieramy polecenie |Fastej, 
l 

















' W oknie modyfikatorów obiek- L_-——_-+ 
tu motyl3 pojawia się element ©. W ten 
sposób przekopiowaliśmy modyfikator 


z jednego elementu sceny na drugi. 





| f) Modyfikator Bend został 
«5 przypisany z parametrami 











wcześniej ustalonymi dla obiektu 
! motyll My chcemy jednak, aby obiekt mo- 
i tyl3 miał skrzydła wygięte w stronę przeciw- 
! ną niż motyl 1. Dlatego 
| w obszarze |Eend:| w pole © wpisujemy war- 
i tość -e00.0/, Dzięki temu motyl3 będzie przed- 
i stawiał fazę lotu, w której skrzydła motyla 





























Na tym zakończyliśmy tworzenie obiek- 
tów, które stanowić będą cele procesu mor- 
ingu. Pora przejść do tworzenia animacji 

lotu motyla. 
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Animacja z morfingiem 


Stworzymy 


symulację lotu motyla. Prze- 


kształcimy nasz oryginalny element sceny 


motyl w obie 


kt złożony typu morph (więcej 


informacji w ramce u dołu strony). Dzięki te- 
mu otrzymamy pojedynczy przedmiot, które- 
go kształt będzie się zmieniał w poszczegól- 
nych klatkach animacji. Przygotowane przez 
nas obiekty motyl, motyl1, motyl2i motyl3 
stanowią bowiem klatki kluczowe ruchu mo- 
tyla. Program 3ds max wygeneruje fazy 





przejścio- 
we mię- 
dzy klat- 
kami, aby 
ruch mo- 
tyla prze- 
biegał 
płynnie. 


Wyselekcjonujmy obiekt motyl © z obsza- 


S rusceny. W panelu Create|_ 











gr 


kliknięciem 








wybieramy zakładkę Geometry |*|. 


| Rozwijamy listę sai rodzaju tworzo- 


























! przycisk Harp 
l 



































rzenia obiektów typu Morph. 


Wraz z morfingiem obiek- 
"tu motyl będziemy jedno- 
cześnie wykonywać animację 
lotu motyla. Dlatego teraz wci- 

skamy przycisk |Huts Key, 
Uruchomiliśmy w ten sposób 





w tryb tworzenia animacji 





Pik T. I 
SMAR k m | W panelu Create a ha role: 


. Teraz jesteśmy na etapie two- 
| 
| 
| 
I 
I 


8 cji, ustawiając suwak klatek © do pozycji 
104100. Klikamy na element motyl1 Obiekt 














p m A EE EA AE EE A A A EE A I A O A A A o 

















jawiła się jednocześnie nazwa 
obiektu-celu morfowania ©. 


i Wbrew pozorom nie zmodyfiko- 
* waliśmy na stałe obiektu motyl 


- zamiast tego przypisaliśmy mu wygląd, jaki 
ma przybrać w dziesiątej klatce animacji. 


a Przesuwamy suwak klatek do klatki 
i klikamy na obiekt motyl2. Tym 
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razem oryginalny obiekt motyl przejął kształt 
obiektu motyl2. Przechodzimy do trzydziestej 


klatki [30 100|i klikamy na obiekt meg 3 ©- 
Jeżeli wszystkie czynności 
wykonaliśmy poprawnie, 
w polu Marph T argetz: zostaje 
wyświetlona lista kolej- 





























nych celów morfowania ©-------* 


Pierwszy cykl ruchu skrzydeł motyla zo- 
stał przygotowany. Przechodzimy 














do czterdziestej klatki animacji [40 *100|i kli- 
kamy na obiekt motyl2. Przechodzimy do 

50 klatki animacji i klikamy na obiekt 

motyl 1. Postępując zgodnie z opisem zawar- 
tym w punktach 5 i6, ustalamy kolejne sta- 
dia ruchu skrzydeł motyla - stosownie do dłu- 
gości animacji. 


) Gdy ustaliliśmy już wszystkie etapy zmia- 
» ny kształtu motyla, ponownie wciskamy 














przycisk |futo Key|, ą potem |Pick Target|, Kończy- 

my w ten sposób proces tworzenia animacji 

i ustalania kolejnych celów morfowania. 

Na listwie klatek widoczne są teraz znaczni- 
ki klatek kluczowych 4 , pomiędzy którymi 





motyl będzie zmieniał swoją postać zgodnie 
z kształtem obiektów celowych. Możemy te- 
raz przekonać się, jak przebiega nasza ani- 
macja, wciskając przycisk Play [Fl| w panelu 
odtwarzania |'+*| = [2] mm »m|. Wyświetlanie 
animacji zatrzymujemy poprzez ponowne 
wciśnięcie Play |EFl|. 






































4 Przed wykonaniem renderingu animacji 
warto jeszcze ukryć w obszarze sceny 
obiekty-cele. Przechodzimy do widoku IEF]. 
Z górnego paska PWR A wybieramy 
ikonę Select by NamelE| „ Uzyskamy dostęp 





mm mmm 


my, wciskaj ac przycisk Select ; 

















) Najeżdżamy kursorem 
» na aktywne okno wido- 
ku sceny. Wciskamy prawy 
przycisk myszy i z wyświetlo- 
nego menu kontekstowego wybieramy pole- 
cenie Hide Zelection|, Ukryliśmy w ten sposób 
zbędne elementy sceny. Pozostał tylko morfo- 
wany obiekt 


























Skończyli- 
śmy pracę. 
Ostatnim kro- 
kiem będzie 
wykonanie 
renderingu 
animacji w wi- 
doku z kamery 
umieszczonej w scenie. Możemy także porów- 
nać uzyskany przez nas efekt z wzorcową ani- 
macją w pliku (G]metyl.avi|, 



































(©) Katalog narzędzi morfingu 





[amm mm mam am mam 


ds max został zaopatrzony w pakiet różnorodnych na- 
rzędzi morfingu. Nie wszystkie z nich zostały użyte 
podczas wykonywania animacji motyla. Opis pozostałych 
narzędzi Ekspert zawarl w tej ramce. 
Stosowanie obiektów złożonych (Compund Object) ty- 
pu morph to najstarsza metoda tworzenia morfingu 
w 3ds max. Ma jednak ograniczenie. W danej klatce ani- 
macji obiekt oryginalny może przejąć kształt tylko jednego 
obiektu docelowego. Gdy mamy kilka celów, niemożliwe 
jest uzyskanie zmiany powierzchni na oryginale, będącej 
wypadkową powierzchni pozostałych obiektów. 





przez ruch szkieletu kostnego 
obiektu. Dzięki temu kolejne sta- 
dia animacji ruchu obiektów hu- 
manoidalnych wyglądają bardziej 
„realistycznie. Na rysunku © 
przedstawiono wygląd ugiętej 
w kolanie nogi. Efekt © uzyska 




















i lację szkieletem kagei nogi. ro widać Skin Mon 


I daje bardziej naturalny efekt. 





Z kolei Modyfikator Morpher  |Esż 
(dostępny w panelu Modify 

ś£| na liście modyfikatorów ©) 
pozwala na to, aby powierzch- i 
nia obiektu oryginału stała się 
wypadkową wielu kształtów obiektów-celów. Na przy- 
kład powierzchnia różowego obiektu © dzięki modyfi- 
katorowi Morpher stała się wypadkową formy obiek- 
tu zielonego 

i żółtego. 
Zmiany ksztat- 
tu dokonywane 
są w systemie 
klatek kluczo- 
wych. Modyfi- 
kator Mor- 
pher będzie tematem następnego artykułu poświęco- 
nego morfingowi. 

Praktycznie każda nowa wersja 5ds max niesie ze sobą in- 
nowacje w dziedzinie morfingu. W 5ds max / znajdziemy 


























ne działanie jak modyfikator Morpher, z tym jednak, że 
zmiana kształtu powierzchni obiektu kontrolowana jest 














Morfing to nie tylko zmiana kształtu obiektów. W 5ds max 
zaimplementowano narzędzia, dzięki którym zmianie mogą 
podlegać również materiały. W zbiorze standardowych 


Gdy go zastosujemy, obiekt oryginalny może przejmować 
nie tylko kształt, ale i materiał obiektu-celu. 


FEEETTEX a=" "=" I 
iumim ram i= 




















Łamiemy zasady morfin paproć 
y y ( U obiekt box z obszaru 
sceny. Następnie przecho- 
5 ramki Zasady morfingu na stronie 36 | elementem sceny. Następnie przechodzimy ZY do panelu Create —_' 
dowiedzieliśmy się, że podstawową w panelu Create | ' |na zakładkę Geome- . Na rolecie © klikamy 
zasadą, jakiej należy przestrzegać, try [2]. = - | na przycisk |Morph|, Wciska- 
wykonując morfing, jest równa liczba wierz- | | my przycisk |Autakey|, aby 


chołków obiektu oryginalnego i obiektu-ce- przejść do trybu animacji. , 





[4 


















































? Rozwijamy listę typu 










































































lu. Czasami, chcąc wykonać animację ru- tworzonego obiektu, | Przesuwamy suwak klatek [4 

chu, musimy korzystać ze znacznie różnią-  ; klikając na ©. Wybiera- || do pozycji 100/100), W pane- 

cych się przedmiotów. W takim wypadku my |Compound Objectsj, Uru- || lu Create| - w rolecie © _ | I 

należy stosować rozwiązania obchodzące chomiliśmy tryb tworze- ! wciskamy przycisk SEE ER 

fundamentalną zasadę morfingu. Ekspert nia obiektów złożonych. Pick Target| ©, N astępnie ARE kursorem 

pokaże, jak tego dokonać. Rozwijamy roletę © i wybieramy |Confarm|, myszy na dopasowaną do kształtu wazy ko- 
Uzyskaliśmy dostęp pię sześcianu ©. 


do narzędzi tworzenia 
obiektów dopasowanych. 
W panelu Create | ' | poja- 
wiły się rolety CS 














) Ponownie wciskamy Auto Key|| j Pick Target), 

9 aby zakończyć proces tworzenia anima- 
cji. Nasze działania zostały zakończone, 
wystarczy teraz tylko ukryć w scenie zbęd- 
ne obiekty (patrz punkt 9 na stronie 38). 
Następnie wykonujemy rendering morfin- 
gu obiektu box i zapisujemy go w postaci 
pliku AVI. 

















W obszarze 0 
" kliknięciem zazna- 
zamy opcję ED. Ustali- 
iśmy w ten sposób, jak 
sześcian będzie dopaso- 
ywał się do kształtu 
azy. Odbędzie się to po- 
przez przesunięcie wierz- 
i! chołków sześcianu 


! do środka obiektu waza. 


ER SE | W obszarze |Update| zązna- 
|--| 
Rocaktulste PUĘSCHO | i CZalny E» l opcję Po. 
| Dzięki temu zmiana 
kształtu będzie miała 


= QQ 


To jeszcze nie koniec 
W tym artykule Ekspert przybliżył podsta- 

wowe narzędzia i zasady tworzenia morfingu 
w programie 3ds max. Z kolejnego poradnika 
dowiemy się, w jaki sposób wykorzystać pro- 
ces morfingu wierzchołków w animacji po- 
staci humanoidalnych. Przedstawimy mor- 
fing jednego z najtrudniej przekształcalnych 
obiektów - ludzkiej twarzy. Zajmiemy się też 


W 
W 





Jednym z rozwiazań jest wykorzystanie 
w projekcie obiektu złożonego typu conform. 
(ang. dostosowanie się). Możemy utworzyć 
kopię obiektu oryginału, a następnie spowo- 
dować, aby swoim kształtem dopasował się 
do obiektu celu morfowania. Uzyskamy dzię- 
ki temu obiekt o pożądanym kształcie i rów- 
nej liczbie wierzchołków z oryginałem. Przed- 
miot taki będziemy mogli uczynić celem mor- 
fingu. Przećwiczmy to na scenie przygotowa- 
nej przez Eksperta. 

















morfingiem materiałów. MD 





JH Otwieramy plik [Ef] morf.max|, Scena zawie- 
ra zbudowany z około 20 000 wierzchoł- 





zbudowany z około 4000 wierzchołków. 
Morfowanie sześcianu do kształtu wazy 
jest niemożliwe z powodu różnej liczby 
wierzchołków. Przechodzimy do widoku 
naszej sceny. Wyselekcjonujmy obiekt 








charakter parametrycz- 
ny. Zmienią się współ- 
rzędne wierzchołków 
































box. Klikamy na ikonę Select and Move sześcianu. » obiekty-cele — obiekty, które są celem morfowania. Re- 
+]. Skopiujmy wyselekcjonowany obiekt, prezentują kształt, do którego doprowadzamy obiekt — orygi- 
przesuwając go zjednocześnie wciśniętym | [F Rozwijamy roletę i wy- nał w procesie morfingu. 
klawiszem (ei). «= bieramy przycisk Fick wiap-To Object „ Z gór- »» zmiany parametryczne — zmiana kształtu obiektów 
nego paska narzędziowego wybieramy iko- oparta na zmianach wartości charakterystycznych wymiarów 
) Kopię obiektu box przesuńmy w taki nę Select by „lie E.|. Uzyskaliśmy dostęp liniowych (długość, wysokość, szerokość). 








śm sposób, aby pokryła wazę ©. Utworzyli- _do okna A © . Zaznaczamy w nim 
śmy kopię obiektu oryginału. Teraz pora obiekt waza © i klikamy na Fickj, Proces _ 
nowo utworzony obiekt dopasować kształ- 


kończymy, wybierając z górnego paska 
tem do obiektu waza. Sprawdzamy, czy ko- | narzędziowego przycisk Select | * |. 
pia obiektu box jest wyselekcjonowanym 














Warto zajrzeć... 





Animacja cyfrowych twarzy — Bill Fleming, 








BIE 
ję zoo Darris Dobbs, Helion, Gliwice 2002, cena 75 zł 
= A kyszyje 3ds max 5. Projekty i rozwiązania — 
("Hi Cła Aaron Ross, Michele Bousquet, Helion, Gliwice 
T fyfre 2004, cena 100 zł 








www.3dtotal.com 





U wania przyjęła kształt wazy ©. Ponie- www._dkingdom.org 
waż ma tyle samo wierzchołków co orygi- www.cgfocus.com 
nał, dlatego może być dla niego celem mor- www._dcafe.com 





www.nolr.org 
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fowania. 
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becnie w praktycznie każdej pły- 
cie głównej są montowane kon- 
trolery SATA, a dyski tego typu 
stanowią większość oferty rynko- 
wej. Jednak nie wszyscy użytkownicy prze- 
konali się do nowego standardu. Czy przejść 
na SATA przy modernizacji lub kupnie pece- 
ta? Niniejszy poradnik wyjaśni wszelkie 
wątpliwości. Ekspert przedstawi rozwiąza- 
nia stosowane w dyskach SATA, ich wydaj- 
ność oraz pokaże, jak je konfigurować. 





















Równolegle czy szeregowo 

Równoległy interfejs ATA umożliwia nam 
podłączenie dwóch urządzeń na jednym ka- 
blu. Niestety, ogranicza to wydajność urzą- 
dzeń. A przecież wydając pieniądze na nowe 
szybkie dyski twarde, nie chcemy ich spowal- 
____ niać, Serial ATA © to interfejs szeregowy typu 
___point-to-point. Na jednym kablu pracuje tyl- 
ko jedno urządzenie. Dzięki temu konstrukto- 


7 „ rzy mogli 
ograniczyć 
f % | liczbę żył 
m CZOĘ zy 
4. ŻY 7ó w przewodzie. 
s c "—. Ztego powodu 





. gniazdka stały 
_ / się mniejsze, 

- więc można ich 
zamontować du- 


= żo na płycie ©----- 


Km m m m a a a ma mam 


_ a m za m ma ma 


Fakt, że na jed- 
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5,39 KONFIGURACJA DYSKÓW SATA 
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Drędzej czy później każdy z nas będzie korzystał z dysków 
erial ATA. Dowiedzmy się więcej o tym standardzie 


POZIOM 





ŁATWY 










Cztery porty 
Serial ATA są 
obecnie 
standardem 
na płytach 
głównych. 

Te złącza 
zajmują nie- 
wiele miejsca 








nym kablu pracuje 










dy zgubimy dyskietkę ze sterownikiem SATA, mu- 
simy ją odtworzyć, pobierając pliki ze strony produ- 
centa. Pamiętajmy jednak, aby dokładnie przeczytać, jak 
stworzyć dyskietkę (instrukcję znaj-  [=Fyx=77 
dziemy na witrynie lub w pliku read- 
me.txt). Na przykład w przypadku 
chipsetów VIA ściągamy obszerny 


pakiet sterowników do płyty, z którego na TEJ i 


przenosimy jedynie zawartość katalogu |_)DryLisk | ©. 


(©1286 


|) txtsetUp. CE 














nego użytkownika różnica między obsługą na- 
tywną i zewnętrzną sprowadza się do odmien- 
nej instalacji Windows. Gdy mamy dodatko- 
wy kontroler SATA, musimy wykonać nastę- 
pującą procedurę. 


Rozpoczynamy instalację systemu Win- 
dows XP lub 2000. Gdy instalator wy- 
| damy dyskietkę ze sterownikiem SATA 
do stacji dysków (napęd powinien być dołą- 
czony do płyty głównej). 


System odnajduje pliki sterujące na dys- 

kietce i poprosi o wybór konkretnego ste- 
rownika. Na podstawie instrukcji płyty głów- 
nej wybieramy właściwą opcję i wciskamy 
(£rter |. Dalej instalacja przebiega bez zakłóceń. 


Zasilanie dysku 

Interfejs Serial ATA pociąg- 
nął za sobą zmianę wtyczki 
zasilania nowych dysków twar- 
dych. Po kupnie nowego dysku może się oka- 
zać, że nie mamy do czego go podłączyć. 
Według specyfikacji SATA, zamiast złącz 















du SATA ©. Dlatego 
przy kupnie nowego 
zasilacza (bądź 
obudowy z zasi- „gł 
laczem) „A 


śmy zwrócić uwagę, czy 
| . . . 

I urządzenie dysponuje taki- 

I 








jedno urządzenie, 
powoduje dużo mniejsze zakłócenia. Z tego 
powodu konstruktorzy mogli jeszcze bardziej 
wyśrubować prędkości nowego standardu. 


Instalacja Windows na SATA 

Tradycyjnie w płytach głównych za obsługę 
dysków odpowiada 
mostek południowy. 
Jednak na początku 
kontrolery SATA 
montowano w posta- 
ci dodatkowych ukła- 
dów na płycie. Do- 
piero później pojawi- 


p 


I 
I 
zmianie w kolejnych wersjach i są ze sobą zgodne (możemy na przykład podłączyć | 
dysk SATA II do kontrolera SATA I). Producenci zmieniają tylko wydajność interfejsu ©. I 
I 
I 
| 





ły się płyty główne 

z mostkami połu- 

dniowymi, które na- Prędkość 800 Mbps 
tywnie obsługują SA- Złącze 40 styków 

TA (lista w tabeli Na- Dostępność _ wychodzi z produkcji 
tywna obsługa Serial Zgodność — - 


ATA ©). Dla przecięt- 


mi złączami zasilania. Nawet jeżeli nie ma- 
my dysku SATA, złącze na pewno przyda się 
w przyszłości — pojawiły się już nawet napę- 
dy DVD z standardzie SATA. 

Jeżeli jednak chcemy kupić dysk SATA, 
ale nie mamy wśród kabli zasilacza złącza 
SATA, problem możemy rozwiązać na dwa 





a SATA III znajduje się w fazie projektowania. Kable oraz gniazda SATA nie ulegają 


-£ nowych inteziejsów 


1,5 Gbps 3,0 bps 6,0 bps 

7 styków 7 styków / styków 

w sprzedaży w sprzedaży ok. 2007 roku 

- z Serial ATA z Serial ATA/Serial ATA II 


* Według specyfikacji technicznej. Testowano na: Athlon 64 3000+, 2x 256 MB DDR, ASUS A8N-SLI Deluxe, ATI Radeon X300. 























Aby podłączyć dysk do uru- dyski i uruchamiamy pecet. Wchodzimy 


sposoby. Pierwszym z nich jest. | 
' chomionego komputera, wy- do BIOS-u.Przechodzimy na zakładkę Ma irj, 


zakup dysku wyposażone- _„ 








go w podwójne wej- | starczy, że podłączymy prze- Powinnśmy zobaczyć informację, że oba 
Ście zasilania - za- BE | ASF PREZ wody do napędu, a Windows dyski są podłączone ©. Na zakładce 
równo SATA, jak iRyzZg Pa. ej FEC WE 2 po chwili go wykryje. Odłącze- iduanccdj. | 





_ nie dysku SATA w czasie pracy "|. Wciskamy (erte|. 


komputera jest bardziej skom- First SATA Master z THRSTZZSAEAU | 
plikowane. k Second SATA Kaster (HDSZZEGGAPLAJAG] | 


i molex ©. Może- 
my także po prostu — 

nabyć przejściówkę mo- 
lex — SATA (około 10 złotych). 


















— JE | | Na pasku zadań odnajdujemy 



































Dane w kolejce NCQ | ikonę EH. Klikamy na nią Enable prze- 

Od niedawna na rynku są dostępne dyski dwukrotnie. W nowo otwartym oknie zosta- | stawiamy na Na " _To s samo sera 
SATA z technologią NCQ. Powoduje ona, że ją wyświetlone urządzenia, które możemy my w przypadku portów, do których podłą- 
polecenia przekazywane do dysku twardego są | bezpiecznie odłączyć podczas pracy kompu- czyliśmy dyski. Jeżeli podpieliśmy je i 
odpowiednio kolejkowane. W buforze znajdu- | tera. Zaznaczamy dysk, który chcemy odłą- pod SATA1 oraz SATA2, konfiguracja powin- 
je się do 32 kolejnych rozkazów (operacji od- czyć ©. Klikamy na |3tep|, na wyglądać następująco ©. Wychodzimy 
ię i Sz o: NCQ s je w ta- m KoGGGE 5 waj ie ae a[j| Z BIOS-u, zachowując zmiany. | 
kim porządku, aby operacje mogły zostać wy- W kolejnym oknie dla z 
konane misę jak najmniejszej liczby obro- ułatwienia system wyświetli nam party- First SATA Master RAID ' [Enabled] 





Second SATA Master RAID [Enabled] 


cje przynależące do danego zje 
Zaznaczamy dysk o i klika- 
my na|Uk,  --————— 


osiem agat" twee=T4 [ keztednoogi NCQ ziednolią 0 | 
frarn Hha system. 


Windows 


























































|| 
I 
I 
Wiockól nf i fakcie ; 1 Sandra 2005 43 MB/s 62 MB/s 
wyświe . okno in Saka nas a kcie, |  PCMak04 _ 937MBK 96 MBA 
możemy bezpiecznie odłączyć urządzenie ©--——- GiSoft Sandra 2005: Random Read; PCMark04: XP Startup 
PoE mA anka awa onewnwe ae > Testowano na: Atlon 64 3000+, 2x 256 MB DDR, ASUS ABN.-SLI Delwe, ATI Radeon X500; 


Większość kontrolerów Serial ATA oferuje 


Nie i c RRiH  Wzzmca Aki iw tworzenie macierzy RAID O lub 1. „Infografi- 
Technologia NCQ oszczędza talerzom dodatkowych obro- 
tów i dane są odczytywane szybciej... ;--L= 








Uaktywniliśmy RAID. Teraz musimy 

skonfigurować BIOS kontrolera RAID. 
W RAID O (stripping) dane przeznaczone W tym celu wykonujemy następujące czyn- 
do zapisu dzielone są na dwie części, które | ności. Podczas uruchamiania komputera 


są zapisywane naprzemian na dwu dys- 


Aby NCQ funkcjonowało, musi być obsłu- 
giwane przez dysk i chipset płyty głównej. 
Jakie płyty wspierają to nowoczesne rozwią- 
zanie? Dla platformy Intela są to płyty 
z mostkami południowymi ICH6R oraz 
ICH7R oraz z chipsetem nForce 4 SLI Intel 


czekamy na wyświetlenie ekranu RAID ni 
Wciskamy klawisz [u]. 


wielkościach. Pojemnością wynikową będzie RAT 
dwukrotna wielkość mniejszego dysku. Nie- z 


G eri al ATA z R AMD sprzęt dostarczyła firma Komputronik (www. komputronik. pl) 
I 
|| 
l 
I 
I 

..e e Zą i 

stety, w przypadku awarii jednego zdysków ': 
I 

I 

l 


oe RAID Mode 





na płytach nForce 4. | ieramy tryb Array Disks 
a 


Edition. Posiadacze AMD znajdą NCQ tylko '! tracimy wszystkie dane. Stripping zwiększa Z menu © wy- 
Ekspert sprawdził, ile w rzeczywistości | Jak działa RAID i stripping lub mir- FEOSBBENIDENTTEFN= 
zyskamy, zakupując dysk twardy z obsłu- ABCD I roring. Zapomo- milie== 
gą NCQ. W tym celu wykorzystaliśmy RAID O i cą strzałki [>] prze- 
dwa urządzenia o podobnych parame- y 4 SSTZI nosimy dyski 2z.8.M_HDSTZZ5BAULSAGE 





| Uaktywniając RAID O, wszystkie dane zos : 


trach - Hitachi DeskStar 7/K80 bez NCQ 
skasowane. Stosujmy go na czystych dyska 


oraz Hitachi DeskStar /K250 z NCQ. Jak 

widać, dysk z technologią NCQ jest szyb- 
Szy prawie o 10 procent od napędu pozba- 
wionego NCQ. Jest to zauważalna różni- 
ca. Jeżeli mamy odpowiedni chipset, Ekspert | prędkość odczytu jak i zapisu w porównaniu 
poleca zakup dysku z NCQ. Różnica cenowa do pojedynczego urządzenia. To rozwiązanie 
wynosi około 20 złotych. Aktywacja NCQ nie / jest zalecane dla osób zajmujących się obrób- 


do aktywnej ma- 


cierzy © . Osta- 


dysk I - I 
, ! tecznie konfiguracja powinna wyglądać na- 


h dysk 2 





stępująco -————————m—mmmmnmnnnnmum=—" ANIE 








dane się uzupełniają dane się dublują 





Naciskamy [ecj. Komputer zostaje zre- 2 Caf 





startowany. RAID zaczął działać, PL FP 





wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji. ką wideo i wymagających graczy. | __1 
RAID 1 (mirroring) © to sposób zabezpiecze- RUREWANNE CZE ENEI 
Odłączamy w trakcie pracy nia danych. Wymaga dwóch dysków - na AAA a ad aadia ak aaa a Zz 
Ta hnólosia Segal ATA wiegi b bsd h :d kosi TA podczas pracy komputera, możemy go 
echnologia Seria niesie ze sobą - obydwu przechowywane są i lentyczne kopie EEE ED AA ©.. Niestety kieszen zaodlnyc 
przydatną funkcj ę hot-plugin. Dzięki niej danych. W przypadku awarii jednego z urzą- z Serial ATA jest na rynku niewie- | 
możemy podłączać i odłączać urządzenia Se- | dzeń wszystkie dane możemy odtworzyć le. Jedną zza 
rial ATA, gdy komputer działa. Oznacza to, z drugiego. RAID 1 powoduje jedynie przy- z nich jest 
że możemy na przykład szybko przenieść da- | spieszenie odczytu danych, a do dyspozycji aluminiowy 
ne z komputera na serwer czy pecet kolegi, mamy połowę łącznej pojemności obu dysków. Chieftec 
bez konieczności kilkakrotnego restartowa- Aby utworzyć macierz RAID w trybie O lub 1, SAATZZ 
; ż.-.3 ; ; R za 140 złotych. 
nia komputerów i konfigurowania BIOS-u. wystarczy, że wykonamy poniższe punkty. 


W testach wy- 
płytę ASUS 
Ko M0 sfeeż fe 865 Sm  omawio. | gumnizeaj 
sem AWARD. © wwwuiaarena.com/default.aspx*PagelD=2 
© www.sis.com/download 


Procesor AMDK/ AMDK/  AMDK/ © AMDKG, Intel P4 Intel P4 Intel P4 © www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp 
Natywna obsługa Serial ATA nie tak nie tak tak tak © www.uli.com.tw/eng/support/drivers.php 


ESY LIPIEC — SIERPIEŃ 2005 4] 








Podłącza- 
my oba 




















CD-ROM 


PEBuilder shareware 


VMware Workstation 
shareware 

Total Commander 
shareware 

Plug-in do Azureusa 
freeware 

Windows XPE 
plug-in freeware 
Firefox freeware 
PluginCreator 
freeware 


PuTTY freeware 
UltraVNC freeware 


Ad-Aware SE freeware 
IrfanView freeware 





ET 
F e. 





POZIOM 


Startujemy z płyty CD 


ŁATWY 








(| [| 


Windows uruchamiane z CD-ROM-u to idealny sposób rozwiązywania problemów 
i diagnozowania peceta. Ekspert pokaże, jak stworzyć własną bootowalną płytę 







A  ojawia się coraz więcej systemów 

J | operacyjnych uruchamianych bez- 
” pośrednio z bootowalnej płyty CD 
lub DVD. Nic dziwnego, takie opro- 
a W większości są to specjalnie przygotowane 
dystrybucje Linuksa. Ekspert pokaże dla 


(i) Zastosowanie Windows Live(D 


Dyskietka Do bootowalnego Windows możemy dodać programy 
systemowa oraz _ narzędziowe, które będą potrzebne, gdy pecet lub system 
testowa na dysku przestanie działać poprawnie. System LiveCD 
obsługuje zarówno dyski FAT, jak i NTFS. 
Usuwanie Płytę z zainstalowanym programem antywirusowym możemy 
wirusów użyć do usunięcia wirusa, który pojawił się na dysku twardym 
i uszkodził system. 
Sprawdzanie (dy kupujemy komputer (na przykład na giełdzie), nie mamy 
konfiguracji pewności, co znajduje się w środku. Uruchamiając Windows 
LiveCD, możemy szybko przetestować pecet. 
Komputer To co do niedawna było dostępne tylko dla użytkowników 
bez dysku Linuksa, jest teraz dostępne dla każdego użytkownika Windows. 


Windows LiveCD rezerwuje miejsce w pamięci RAM 
(RAM-dysk], co pozwala nam pracować na pececie bez dysku. 
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odmiany, jak przygo- 










tować uruchamiany 

z płyty system Win- * sterowniki 
dows XP (Windows | A pani iaeml są 
LiveCD). Podobnie jak ż Wzałzsh, Z 
wersje LiveCD Linuksa 


będzie się szybko włą- 
czał i udostępniał do- 
datkowe programy. 


Windows 
w kawałkach 
W pierwszej części 





Zawartość płyty LiveCD 







system 


jest ładowany 
do pamięci RAM (tylko 
wykorzystywane pliki) 


programy 
znajdują się na płycie 
(D i są z niej uruchamiane 


EEEE» = 


bieżące dokumenty 
" można je zapisywać na RAM-dysku, który jest 
tworzony z pamięci RAM. Przed zamknięciem systemu 
trzeba skopiować dane na dyskietke lub dysk 





artykułu Ekspert opi- k 
sze sposób tworzenia płyty z Windows. Sys- | 
tem taki uruchamia się © bez użycia dysku i 
twardego. Najpierw wykrywa sprzęt i instalu- 
je go. Następnie sam startuje, a najważniej- 
sze pliki systemowe są umieszczane w pamię- 
ci podręcznej. Do przygotowania systemu, 
który nazywamy Windows LiveCD lub Bart- 
PE, użyjemy darmowej aplikacji PE Builder. 
Co prawda istnieje także produkt Microsoftu 
WinPE o podobnych możliwościach, ale jest 


Wady i zalety Windows LiveCD 


działanie bez dysku twardego 
ułatwia odzyskiwanie danych 
ułatwia skanowanie zawirusowanego komputera 
mały rozmiar (160 MB) domyślnie przygotowanego 
systemu. Zmieści się nawet na płycie miniCD 
© dłuższy czas uruchamiania niż zwykłego Windows 
© brak możliwości doinstalowania nowych programów 
© brak możliwości dodawania aktualizacji systemu 











' to aplikacja udostępniana tylko użyt- 
kownikom korporacyjnym (patrz 


ramka u dołu strony). 



















Aurox Live wersja systemu Aurox Linux W drugiej części artykułu pozna- Tworząc system LiveCD, należy uważać, aby nie złamać licencji Windows 
Damn Small Linux specjalna odchudzona wersja Linux Knoppix ispo OG óniecE LRC: i w ten sposób nie zostać piratem. Poniżej Ekspet wymienił zasady, których na- A 
FreeSBIE system LiveCD tworzony na podstawie > BRA u * leży przestrzegać. Sam PE Builder i zawarte w nim plug-iny nie łamią poniż- == > 
FreeBSD. zbliżoneco do Unik nalności PAPRZONEPORYCENT A DO szych zasad. Należy uważać na dodatki tworzone przez inne osoby. | 
systemu FreeBol, zbliżonego do Uniksa przez zastosowanie specjalnie przy- 
Knoppix najbardziej znana dystrybucja LiveCD gotowanych dodatków. Do naszego © Zrobienie kopii któregokolwiek pliku z oryginalnej płyty Windows 
stworzona z dystrybucji Debian GNU/Linux y > XP/2005 jest legalne. 


Windows dołączymy kilka przydat- - = nn |". 
nych aplikacji, między innymi To- © Legalne jest dodanie innych plików do tworzonej kopii danych z plikami 
tal Commander, klient BitTorrent WineGe 

Azureus i komunikator Miranda. e Używanie BartPE CDi zainstalowanego Windows XP/2003 w tym Sc 
mym czasie na jednej licencji Windows jest nielegalne. 


Knoppix Linux EduCD specjalna wersja systemu Knoppix 
dla zastosowań edukacyjnych 

MandrakeMove wersja LiveCD dystrybucji Mandrake 
(obecna nazwa to Mandiva) 


Slax wersja LiveCD z systemu Slackware Dzięki temu uzyskamy w pełni 
Ubuntu kolejna popularna wersja Linuksa oparta funkcjonalny system z możliwo- © Modyfikacja lub zamiana plików binarnych Windows jest nielegalna. 
na Debianie ściami, które były dotąd dostępne © BartPE jest samodzielnym programem, a nie nielegalną kopią WinPE. — 
A tylko dla użytkowników Linuksa o. | , 
[worzenie ptyty Windows LiveCXD/DVD | 
celu stworzenia systemu Win- ' H Wkładamy płytę instalacyjną Windows się, wyświet- EESETEYTN="EF= KB 
dows uruchamianego z płyty CD do napędu CD-ROM. Następnie kopiuje- lony zostaje _ |_; : | | 
lub DVD posłużymy się progra- my plik instalacyjny Service Pack 2ze stro- | komunikat ©. | Ge 77777 aaa ponyane ancora | 
„mem PE Builder ©. Umożliwia on wygene- ny © na pulpit. Klikamy na ©---]------- MADZĄĆ 
rowanie obrazu ISO, który można bez pro- W głównym oknie programu z menu ę i 














blemów nagrać na płytę CD/DVD. Ekspert 
przedstawi czynności, jakie należy wyko- 














ma slipstream |, 4 W oknie informacji pokazuje się wpis 
f Process stopped., Proces uaktualniania 























FETESETEWT" ŁA . ; a 
nać, aby nasz system LiveCD działał bez za- Buck -T— Haig — Windows kończymy, klikając na |=toF|, 
rzutu, był bezpieczny i jak najbardziej uży- SE Przechodzimy do budowania płyty Win- 
teczny. AZ AZZNA dows LiveCD. 


ERA frdece Mies arel okkri EonSu dr lóry] 


Budowanie płyty 


Na początku instalujemy PE Builder 



































z płyty Eksperta. Uruchamiamy aplika- ea SRREZZDLM Kiedy mamy już pełną i aktualną wersję 
cję. Pokazuje się logo programu ©, a na- Windows XP, możemy rozpocząć tworzenie 
stępnie okno HMAEILEMREUEA. | [. Gosia 20 nagaómżu mara obrazu ISO systemu uruchamianego z pły- 

: ty. Ekspert pokaże krok po kroku kolejne 
| s dulder - Lópyr £ qEJ ZiMIE-2005. BGrt LE DETWKGI|. Fel NZPEE FESETE T mirek [ 
etapy tego procesu. 


"= 


W głównym oknie PE Buildera wpisujemy 

ścieżkę do uaktualnionych plików instala- 
cyjnych z porady Service Pack. Aby przygoto- 
wać obraz ISO (który potem olac na z 


Pugns | 








Otwiera się okno ©. Zaznaczamy ©-------; 
i w pole © wpisujemy literę napędu 
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CD-ROM zawierającego płytę Windows. Na- 
stępnie klikamy na 4. Pokazuje się okno 
MYELEMEJ. Przechodzimy na pulpit i zazna- 
czamy plik [7] windowsxP-KB835935-5P2-PLk zawie- 
rający Service Pack 2. Klikamy na |Olwórz|, 
Ostatnią ścieżkę ©] zostawiamy bez 


I ponieważ nie chcemy na razie nagrywać 
|| 
l 
|| 
l 
l 
l 
l 
l 
|| 
|| 
|| 
l 
|| 
l 
|| 
l 
. . . . || 
zmian. W podanym w niej katalogu zapisa- : 
p y J 5 p I 
|| 
|| 
|| 
I 
|| 
I 
|| 
|| 
I 
|| 
|| 
I 
I 
|| 
l 
|| 





UESAC EE "= m d enough. 
e PFAwildór v3,1,4 - Kaś 


Baka SGówie fe 




















Eu] 
Saurca: (Elfi La rekawa nat alason Msc] 


2 Zapoznajemy się z licencją programu | 
I | | |Cąpebukderii zipdnesięctrenei 


i akceptujemy ją, klikając na |! agree, 
Widzimy okno programu 


FE PE Builder v3.1.3 - Main 


Service Pack 
Na początek, aby tworzony system był 
zaktualizowany i bezpieczny, zintegrujemy 
' go z najnowszym dodatkiem Service Pack art: (orabon oś mnedowa ntałtnnóws| | 
' dla naszej wersji Windows (SP2 dla Win- 
i dows XP). 




















Custarc fincduda fisz are Fośderz from Ehż directory 
































na zostanie wersja systemu zintegrowana 
z dodatkiem. Klikamy na |%*, 





upił: [C:ipetukderji YNartPE) 
Eartof 











[ZAC 


et Hektor wd.1..4 - alipatrenm aArwice pack w 5 = 
w „Tatę irae Larter 5 Fiarurrz | 
T-|aaaihartpa rdjpatajddaer im step 


Man mCn | 


"Ę" m rmaakóńły LCD er D4D] | raki a Cógy Lo Gaufjań 


Zeretepach [kscałion oł GÓIĄCE pack tie; 














CIDoc uwaa afd Sattirapijnakówi pa ann (EEIENIG-5PI. MA i Pługi Ksci Ext 
Ona; Tlocatior psr tha updabadi nstałatiow des wł ba awad ta] danych na krążek. Poniżej określamy © na- 
M icrosoft oferuje system WinPE (Windows uru- -i|pebuśderI Tyarrstostreaned ©PRJ z zwę katalogu, w którym zostanie urnieszczo” 
aa za 2 m 1) ny plik ISO tworzonego systemu BartPE. 


firm. Zwykły użytkownik popularnego systemu nie 
ma możliwości skorzystania z WinPE. Dlatego właś- 
nie powstał PE Builder —- aby umożliwić tworzenie 
własnych płyt Windows LiveCD. Program obsługuje 
wszystkie systemy z serii XP i 2005. Umożliwia włą- 





Następnie ustawiamy opcje dodatkowe. 
Z menu <dl wybieramy |Sptions |, Otwiera 
się nowe okno. Wpisujemy w nim nazwę 




















czenie nowego dodatku Service Pack, stworzenie ob- pliki Windows są kopiowane z cD i 

razu ISO i jego nagranie. Za pomocą specjalnych do- instalacyjnego na dysk twardy, Running slipstream 

EIEÓW jekURIE ea dołączyć a praktycznie do- a potem następuje łączenie ich starting service pack in slipstream mode. 

wolne programy. Więcej na temat programu dowie- z danymi z Service Packa ę. Kie- slipstreaming can take up to 15 minutes to complete, please wait! 


my się ze strony © i jej polskiej wersjiiG©. | | p... ao ss _ nnn mma <J [Do no interrupt slipstreaming! 
JR U ŻAK | dy proces integracji zakończy | pg Fanning "C:lDocuments and 5ettings|praalkowski Pulpit windowsxP-KB835935-5P2-PLK.exe -s:D: 
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Pago: 
Mane | 
(PA Fa Fanagaersre LESy 
i Biapiec APT 
|| SFARE SE 
| Eaciground nin (bgnio) 
I Emt*t [mtala „5 
ij EALTPE: Malek ppt 
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chart Dirk i rEkohat „pros! 
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Lira 


















łączyć do płyty Windows ©. aa ozna- 
I czone |*e5 
I widzimy [M 





A ALU UJ EAPERAWO JUL 


Custtrm5a 

Lek Coarańcer 4L.1 

Cza. E-bf zprawt fir WinPE 
snagpóajt 


PORADY 








4 tworzone- 
go wolu- 
Waima p: | WEAIWECH <ggf————————————— mmm nnn nnn 17 minu 
ek Dptmize tor sg bry snendrej dupóczte łe Once . (bez roz- 
I 
ERROR „ || szerzenia 
Oak SEZ M ESSESESEEESEZĘSSEENSEÓE (1| iso) © 
1 Bast buki rageźry | Sbeokote oakpuł cath I 
pmaokiukiec: rei r || Następ- 
1! a tadki Fertea moc ||ne fpr przbieepost waj | i i 
- !| nie za- 
I 
| |. znaczamy 
opcję ©, 


aby zoptymalizować obraz tak, by zajmo- 
wał jak najmniej miejsca. Ekspert odra- 
dza zaznaczanie dodatkowych parame- 


trów ©, gdyż mogą spowodować niepo- 
prawną pracę systemu LiveCD. Na koniec 
klikamy na |©k|i wracamy do głównego 
okna PE-Buildera. 














Budowanie systemu rozpoczynamy, Kkli- 

kając na |Euild , Ponieważ wybrana wcześ- 
niej ścieżka zapisu nie istnieje, program py- 
ta się, czy ją utworzyć. Klikamy na |Tak,, 


























worzenie Windows 
LiveCD byłoby bezcelo- 
we, gdybyśmy nie mogli 
do niego dodać własnych pro- 
gramów. Dokonamy tego za po- 
mocą specjalnych dodatków 
(plug-inów). Ekspert podpowie, 
jakie dodatki musimy mieć koniecznie włą- 
czone, a które możemy zignorować. Dowie- 
my się także, jak dodawać plug-iny innych 
użytkowników i jak tworzyć je dla wybra- 
nych przez siebie aplikacji. 


Dodatki z PE Buildera 


Przed wykonaniem porady Budowanie pły- 
ty, a więc przed zebraniem materiału na krą- 
żek LiveCD, możemy do tworzonego obrazu 
dołączyć dodatkowe oprogramowanie przygo- 
towane przez autora PE Buildera. 


Aby otworzyć spis dostępnych wbudowa- 

nych plug-inów, uruchamiamy PE Buil- 
der i wykonujemy poradę Service Pack. Na- 
stępnie w oknie głównym programu klika- 
my na przycisk |Plugins |, 














Otwiera się okno o. Znajdziemy w nim 
listę dodatków, które PE Builder może do 
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s PRZYGOTOWUJEMY WINDOWS W WERSJI LIVECD 
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Lderni grze 





Windows. Klikamy na ©. Otwiera się 
okno [MIEJ i rozpoczyna się kopiowanie po- 
trzebnych sterowników oraz programów. 


Na zakończenie, jeśli wszystko przebieg- 


biegu tworzenia zu Podany zostaje 


Total Commander 


Ad-Aware SE 
IrfanView 








McAfee command line 


także rozmiar % stworzonego pliku ISO. 
Klikamy na |=**|. Następnie zamykamy PE 
Builder, klikając na Exitj, Stworzyliśmy sys- 
tem Windows uruchamialny z CD. Plik ISO 
możemy wypalić na płycie (za pomocą Ne- 
ro) lub przetestować za pomocą programu 
VMware Workstation. Do LiveCD możemy 
także dodać dodatkowe aplikacje — w sposób 
opisany w dalszej części artykułu. 


























FE BI Builder vwd.1.3 - Fuild 





Operstiorc Finished 
L6.7P5 dań, asimate hersh Tue ręr ŻE U0EEEGT ZĘ A 
25.0". dańe, aslimata ruch Tuz spr 6 L0ESEEZA ZTMIG 
z|.ZE% dor, eciinate (ruch Tuz Mgr 26 LOSE ZTAĘ 
Z.S2% dim, esiinate fresh Tue Mgr 25 LOSS H ZTS 
43. 7E%. dame, estinate irish Tue mgr 25 LOSS: 38 ZUS 
SD.0E%. dome, estimate finish Tue Apr 25 LOES5:38 2005 
56.25%. done, estimate finish Tue Apr 25 LOESE3T 2005 
EZ.EA4%. dome, estimate finish Tue Apr 25 LOC55133 2005 
EB.EDFR. dome, estimate finish Tus Apr 26 LOcS=: 40 ZDO5 
TS.0H%. dome, estimate finish Tus Apr 26 LOcS=u =] ZÓ05 
BL. dome, sstmate finish Tus pr 36 LOSS ZÓ0Y 
BSE. dame, estimats finish Tue pr 6 LÓrSS:33 2005 
sd. Te. dome, estimates finish Tue fer 04 L0SF5:=1 2005 
Teta traredatin table size; SB 

Tia ręckradga stirbuteć brębeg:; (| 

Teta ewheckóry (rtm 17748 

Path, tade <zefbęteci: JESZ 


Fradts core. 
Euikl proces dor... 





Tiica cent pitt (155 ME] <—----------—----—-—-——————-——— r 








Rozbudowany Windows LiveCD ©Gotowedodaki do Windows LiveCD 


do znanego menedżera plików 

do programu usuwającego adware 

do znanej przeglądarki plików graficznych 
do programu antywirusowego 


virus Scanner 
PuTTY do klienta SSH 
UltraVNC do programu do zdalnych połączeń 
Mozilla Embed do przeglądarek Mozilli 
Zapoznajmy się z informacjami ERD Commander 2002 do programu do przywracania uszkodzonego systemu 
Ghost v8.0 do programu do tworzenia kopii zapasowej dysku 


o poszczególnych dodatkach 
umieszczonymi w ramce ©. 


Ze względu na ograniczoną 
ilość miejsca twórca programu zawarł w nim 
tylko niektóre programy. Pozostałe musimy 
doinstalować sami - choć ich obsługa jest 
wbudowana w PE Builder (w postaci plug- 
-inu). W ten sposób możemy łatwo dodać 


aplikacje opisane w ramce ©. PE Builder 
umożliwia ich zainstalowanie, ale interesu- 
jący nas program musimy dostarczyć sami. 
Ekspert pokaże, jak dodać do naszego syste- 
mu menedżer plików Total Commander. 


Programy, które chcemy do- 

łączyć do płyty Windows, 
musimy mieć zainstalowane 
na dysku twardym - nie wy- 





starczą same pliki 

Rz. 

=| instalacyjne. Otwie- 
ramy program Eks- 
plorator Windows. Check Disk 
Przechodzimy do ka- _ Keyboard layout 
talogu aplikacji, któ-  NużMenu 

Nu2Shell 


rą chcemy umieścić 
na krążku - w przy- 


























padku Total Com- ARE 
mandera otwieramy z 
kolejno | 

=e Drysk lokalny (C:] ! " ai 
©) Program Files cja roup 
i I totalernd , Następ- 05 

















Nero Burning Rom 





PENETCFG: PE Network 


do pakietu programów do nagrywania płyt CD/DVD 


Aby OE BGlnfo do programu wyświetlającego ważne informacje o systemie 
dodatkowego, zaznaczamy go Off By One Web Browser do zajmującej niewiele miejsca przeglądarki 
2 j McAfee AVERT Stinger do antywirusa McAfee 
i klikamy na Adaptec ASP sterownika Windows ASP 
E RPCSS Service Security _ do załatania dziury w systemie 
Plug-iny wewrętrzne Patch (KB824146) 


nie trzymając lewy przycisk myszy, zaznacza- 
my wszystkie pliki w katalogu. Klikamy pra- 


wym przyciskiem myszy i wybieramy |K7Pivi|, 
2 Przechodzimy do folderu (©) C'pebulder313), 
gdzie zainstalowaliśmy PE Builder. Na- 
stępnie otwieramy kolejno katalogi |) Plugin 
i [© total commarder|, Klikamy prawym przycis- 
kiem myszy na |©) files|, Z menu konteksto- 


wego wybieramy polecenie |wklej , Uzupełni- 
liśmy wtyczkę o pliki danego programu. 










































































M43 File Management Utility 
BARTPE: Network Suport dodatek do obsługi sieci Microsoft Network 


program zastępujący Eksplorator Windows 


z protokołem TCP/IP 

narzędzie (chkdsk.exe) do sprawdzania dysku 
umożliwia ustawienie dowolnego układu klawiatury 
dynamiczne menu aplikacji (menu Start) 

konsola wiersza poleceń 

narzędzie konfiguracji sieci 


dodatek umożliwiający tworzenie RAM-dysku, na którym 
możemy przechować tymczasowe dane 

umożliwia działanie myszy podłączonej do portu szeregowego 
auto start 

dodaje obsługę DOS-u 

















W oknie PE Buildera klikamy na Plugins |, 





Otwiera się okno z dodatkami. Zaznacza- 











my © i klikamy na przycisk |EnablejDisable |, 





! do tworzonego systemu inne programy. 


Dodatkowe plug-iny 


Dodatki do PE Builder tworzą również inni 
użytkownicy. Dzięki nim dodamy do naszej 


| płyty programy, których nie uwzględnił 


dzie plug-inu do Azureusa (klienta BitTor- 
rent) przedstawi, jak wykorzystać je w na- 


szym Windows LiveCD. W internecie na wi- 
trynie © znajdziemy listę innych aplikacji. 


wchodzimy do katalogu (©) ©'Ekspert|Programy 


Kopiujemy plug-in do Azureusa z płyty 
na pulpit i rozpakowujemy go. Następnie 




















(Pluginy WtyczkiAzureustWtyczka| j kopiujemy folder 














([QBitTorrent |, Potem otwieramy katalog 











(© C:ipebuilder313|, klikamy lewym przyciskiem 





na 

















(© plugin| i z menu wybieramy |wKlej |, 
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| trabsd = 


Wgrany plug-in zawiera od 
razu pliki programu. Jednak, 


Ma aby Azureus działał na tworzonej 
kę płycie, musimy dodać plug-in 

Ma Javy. Niektóre dodatki wymagają 
p osobnego zainstalowania danych 
wes programu. Postępujemy wtedy 

sa w sposób opisany wcześniej, przy 
w = | instalacji Total Commandera. 











Przed umieszczeniem Azureusa na płycie EE 
warto go skonfigurować i zaktualizować. c — 
Wchodzimy do folderu (©BitTarrent |j urucha- 
miamy plik [EJAzureus || Pokazuje się okno 




















„WETSDWIEIEM, klikamy na |Update| (gby 











opcja zadziałała, musimy mieć aktywne połą- 
czenie z internetem). Po zakończeniu aktuali- 
zacji konfigurujemy program według potrzeb 
i zamykamy go. Dzięki temu na płycie LiveCD 
znajdzie się program gotowy do pracy i skon- 


figurowany według naszych preferencji. 


Tiny hexer small edition 


(hexeditor) 

OpenOffice plug-in do OpenOffice a 

BitTorrent PLUGIN plug-in do klienta sieci Bit Torrent 

My WinPe Stuff pakiet dodatków 

Windows XPE plugin plug-in upodabniający BartPE do Windows 2000 


Nvidia Detonator Drivers 
Mozilla Firefox 1.0.3 Plugin 
Adobe Acrobat Reader / 
WinRAR 


plug-in do przeglądarki Mozilla Firefox 
plug-in do programu Acrobat Reader 


plug-in do specjalnej wersji (dla BartPE) edytora HEX 


plug-in dla sterowników kart z chipsetem NVIDIA 


plug-in do programu kompresji WinRAR 












Tworzymy własne dodatki 


zasami, aby umieścić na płycie Win- 
dows LiveCD potrzebny nam program, 


musimy sami stworzyć odpowiedni 
plug-in. Ekspert na przykładzie dodatku 


do komunikatora Miranda pokaże, jak tego 
dokonać. Posłużymy się programem Plugin- 


chcemy nadać plug-inowi, oraz informacje 


o programie, dla którego jest przeznaczony ©--- 





3 Przechodzimy na zakładkę ©. W obszarze 








Program Files | wybieramy opcję 








© 








Copy Folder Tree| (pozwoli nam ona skopiować 














cały folder |©) Miranda IM| wraz z podkatalogami) 




















i klikamy na 5elect Program Folder... 
Zostaje wyświetlone okno 
Przeglądanie w poszukiwaniu folderu 
Przechodzimy w nim do katalo- 
gu zawierającego pliki zainsta- 
lowanej Mirandy. Kliknięciem 
zaznaczamy folder |) Miranda IM 


























cieatór. , o Ap" zw 
niarzew Fysyua Fei GęstmFlej | Eużsbieg 
Rozpakowujemy Plug ared Frog din 
zawarty na krążku i) Fa ao o i dass AA A 
program PluginCrea- Fian Hana RE 
tor. Następnie wcho- „A 
dzimy do utworzone- ooocwcziny ROW 
y 
g0 katalogu i uru- Pagan 'wębeże I her iwem rmareża kompl 
chamiamy I 
GB PluginCreator . iw 
I 
I 
Zostaje otwarte I 
okno ©. Wpisu- I SEEPREREEEEE 
> . FE ndaie Fian taa i | Hari ininiróńwi | 
jemy nazwę ©, jaką | WEIR TRACE 











na |0E |, 








[Executables|. Najpierw klikamy 








Uruchamianie i korzystanie 


WKRZTTENSEETEEETTTWIRET 
Advanced BIOS Feature 


o dobraniu odpowiednich dodatków 
p i stworzeniu obrazu ISO nagrywamy 

go na CD lub DVD. Gdy dysk jest już 
gotowy, możemy go wypróbować. 


temu z napędu CD-ROM ©. Restartuje- 
my system i wkładamy płytę CD do napędu. 
Następnie czekamy około minuty. Najpierw 
wykrywane są podzespoły peceta. Następ- 
nie ładowane są sterowniki urządzeń, a po- 
tem startuje sam system. Praca w nim ni- 
czym nie różni się od pracy w stacjonarnym 
systemie Windows. 


Jeśli pracujemy bez dysku twardego, 
pliki dokumentów są zapisywane na 
dysk wirtualny |F=%Pisk (BJ, Jednak kończąc 














A SLET. 


IETLIC 
Enabled 
LDRUM 
AU 
HDD-Q 
ACZ 
WTEDY LE 


Virus Warning 
Quick Pawer On Self Test 






secomd Boot Device 
Third Boot Device 


Boot (ther Device 
dwap Floppy Drive 


pracę, należy koniecznie pamiętać o prze- 

graniu danych na dyskietkę lub wypaleniu 
na płytę. Dysk wirtualny jest bowiem two- 
rzony z pamięci RAM, która po wyłączeniu 
komputera zostaje wyczyszczona. Jeśli pra- 


cujemy na komputerze z dyskiem twar- 


dym, pliki możemy zapisywać bezpośred- 


PM 


nio na dysk. 


| (nie otwieramy go) i klikamy 


By maon a aaa Pie aw ao | © plugin w 23 C:|pebuilder313) , Plug- 


Następnie w oknie programu 
przechodzimy na zakładkę 


' naprzycisk © i wskazujemy plik [*%mirandażż| 
i klikamy na |Btwórz |, Zaznaczamy opcję ©, 


I | Ham kozrzdabia 
I 
/ była włączana i Sałęci phm Pra ecu Pie Toa oe płn Contra 
t R i wadłone)  rarś tm red |ca pach pasoztatia 
IZY Stalcie i 
przy | ke 
Windows | | 
. 2 >. <zjywinawy a 
LiveCD. 'Wpi- O aumn ul Girip” 4 arom 
sujermy Jeszcze ! 
nazwę © ikli- I 
I 
kamy na korka 
Create Plugin z | Chazra a Tlet Han gag ard a nara fa Fa rhorioi 
1 na Exit ć Śtańruł Klan * 
(4 Hud Heru WALANCŻJ 
Przecho- Ele "STR SlarLGa dura Grrapu 
. _ EPE Dieskteg " Aootiriowsi kj 
d Ah. APE Qurilaunch * T|Crmaża a duhfiopfr edrutr 
o katalogu zas 
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aby Miranda  i|vw 
































programu PluginCreator. Kopiujemy folder 














(QGadu-Gadu|j wklejamy go do katalogu plug- 
-inów programu PE Builder (podkatalog 


























. . CEC: . ._. azoidrej JB MArLIZ 
-in jest już widoczny w spisie = 

h ARR RE TÓCE SAAS ERAGREZZKA « || FirlhEnted 
dodatków © w oknie programu 

PE Builder. Zaznaczamy dodatek i klikamy 
na |Enable/Disable || aby go aktywować, 

Gdy wszystkie dodatki zostaną już dodane 
do naszego projektu, możemy rozpocząć osta- 
teczne przygotowywanie płyty Windows 
LiveCD, w sposób opisany w pierwszej części 
poradnika, w poradzie Budowanie płyty. 


» RAM-disk — wydzielona część RAM-u, na której 
są przechowywane pliki -zamiast na dysku twardym. 
Przyspiesza to dostęp do tych dokumentów. 


Adresy WWW: 

© www.nu2.nu/pebuilder 

© www.pebuilder.prv.pl 

© www.microsoft.com/poland 

© www.9llcd.net/forums 

© http://pl.wikipedia.org/wiki/LiveCD 
© wwwilivecdlist.com 

© http://oss.netfarm.it/winpe 
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POZIOM 


PORADY ! 
„10 SPECJALNE ZASTOSOWANIA PENDRIVE'ÓW  kaTwY 


Pendrive'y w przeciwieństwie do dyskie- 

tek mieszczą się w kieszeni. Do tego 

są odporne na pole elektroma- 
gnetyczne, na wstrząsy, 

: a niektóre modele na 

lekkie uderzenia 









©) CD-ROM OBESEB mz EEDE 7 


Backup Platinum 2.0 
shareware 


FlashBoot shareware 


freeware 


freeware 
Proteg Manager 


shareware 


StorageCrypt 
| 128bits shareware 


Proste przenoszenie danych to tylko jed- 
no z zastosowań pendrive'a. Ten nośnik 
możemy bowiem przerobić na dyskietkę 
startową Windows czy Linuksa lub wręcz 
umieścić na niej cały system, z którego bę- 
dziemy uruchamiać nasz komputer 
Ekspert pokaże, w jaki sposób tego doko- 
nać. Oczywiście szczegółowe informacje 
i porady znajdziemy w dalszej części tego 
artykułu. 

! ą JP RA SSP. — m z Porady te możemy zastosować także w wy- 
„Aa. — —— M m padku urządzeń wielofunkcyjnych ©, łączą- 
cych w sobie na przykład pendrive oraz od- 
twarzacz plików 


ucz uniwersalny — 


Sposobów na wykorzystanie dysków USB jest wiele. 
kspert pokaże najciekawsze 











amięci flash ze złączem USB 





. Zastosowanie Opis 
(popularnie nazywane pendrive) 
szybko zastępują płyty CD-R/RW, Klucz dostępu do dodatkowe zabezpieczenie systemu Windows - pendrive będzie specjalnym kluczem, bez którego nie można się zalogować 
nie mówiąc o archaicznych dys- Windows do naszego konta w systemie 
kietkach. Pendrive o pojemności 256 MB Szyfrowanie danych zaszyfrowanie danych przenoszonych na dysku USB — zabezpieczymy je w ten sposób przed odczytaniem przez niepowołane osoby 
kupimy na Allegro za 70 złotych, a 512 MB Dyskietka startowa pendrive (po wgraniu odpowiednich plików) zastępuje dyskietkę startową systemu Windows 
Przenośny system na pendrive możemy wgrać specjalną wersję systemu (Linux lub Windows) i uruchamiać z niej komputer 


za niecałe 150. Używając takich nośników, 


wygodnie przeniesiemy dokumenty, zdjęcia Przenośne programy na pendrive możemy nagrać (niektóre) programy, z których często korzystamy. Tak przenoszone aplikacje będziemy mieli zawsze 


pod ręką. Programy na kluczu USB możemy skonfigurować według własnych potrzeb 









































































































































udreń - W pliki ac między domem, pracą, szkołą Backup danych za pomocą specjalnego programu wykonamy kopie bezpieczeństwa danych z komputera i przechowamy je na kluczu USB 
Ca '_ ikawiarenką internetową. 
+ 74 kj 
4 | CZ do rofi | I Skonfigurujmy system tak, aby tylko osoba 2 Na następnej stronie wybieramy opcję 
| Ń U D z naszym pendrive'em mogła się zalogować. i*_ Immeqiately alter this installation. | j klikamy 
na |Finish|, Kończy się instalacja i otwiera się 
abezpieczenie konta w Windows XP | Podłączamy pendrive do peceta. Instalu- - główne okno progra- 
za pomocą loginu i hasła nam nie wy- jemy program Proteg. Pod koniec insta- mu. Zaznaczamy w nim opcję 
starcza? Aby dodatkowo chronić do- lacji otwiera się okno ©. Na wypadek, gdy- + Enable Proteg on specific user account. j klikamy 
stęp do profilu, zastosujmy klucz USB (pen- byśmy z jakichś powodów (na przykład na |Next >|, NSSTYSWANNNA 
drive pozwalający na dostęp do komputera). uszkodzenia nośnika) nie mogli zalogować SUPPORT_388945a0 
się do systemu z dysku USB, zo- W nowym oknie Użytkownicy uwierzytelnieni 
Eiuroetoj Aacoini stanie stworzone dodatkowe klikamy na przy. 2/55 
— ea ndicówwkowiii ci Gewa KONtO, które będziemy mogli cisk |List alluser , ab y wyświetlić konta syste- 
The aup płogróre wl for CIEGŻE AN SNATJETCY BOCCFA | AB COWĄRABI Tai Map UżE fiu BOCOGFI CAGE pO UE LNAbKE wykorzystać. wpisuj emy dane, mowe ©. Zaznaczamy używany przez nas 
RE ZEE IEEE RENE WE WE RZREA które je zabezpieczą. profil © i klikamy na |Dski>|. Wpisujemy ha- 
„zykgp cej poj ozn zakk boy hy W polu © wpisujemy adres sło © (inne od hasła systemowego), którym 
* fosa ia na odher ust actouni wir Aedniewirakiw Prtedesje Brała rr re corp bg om if Prat ondbiecd uż e-mail (na niego zostanie wy- będzie chronione nasze konto. Następnie 
ARE | słane hasło), nazwisko panień- ! ponownie klikamy na (Dalej > | i i 
oczy Enap e Eon a skie matki © , wybieramy ulu- 
AVaEmsióddwia - |welWakrwdaśikorpuiameipi „l Fiwauaakaa |am  uęp-------------»alL.. DiOny kolor © i nasz znak zo- Restartujemy pecet. | mm |= = 
ZAŁO SiE _—— |, diaku ©. Na koniec klikamy Po uruchomieniu | 
Małhai: Mizia Hawk  kowjczi | Hortcofe . |2oumrai - JAH 32 FO FEB 1? = , u |esu= 
na |Next >|, komputera zostaniemy ONE 
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poproszeni o wybranie opcji logowania. 
Podłączamy pendrive do komputera. Noś- 
nik jest teraz bowiem specjalnym kluczem 
dostępu, który program Proteg musi odczy- 


Zamiast HDD 


wykle system operacyjny 
w naszym pececie uru- 

chamia się z dysku twar- 
dego. Warto jednak wiedzieć, 

że Windows czy Linux możemy HE 11 
bootować z pendrive'a. Ekspert : | art 
pokaże, jak tego dokonać i w ja- pE 
kim celu. 





ET 


|x] 
ra |zgl 


System awaryjny 

Jeżeli dysk twardy uległ awarii, a my nie 
mamy zamiennika, możemy po prostu za- 
instalować Windows na pendriwie (Ekspert 
zaleca użycie do tego nośnika 512 MB lub 
1 GB) - pod warunkiem, że nasz komputer 
może uruchamiać się z USB ©. Ztakiego 


systemu możemy korzystać tylko na jed- 
nym komputerze. Do czasu, aż nie będzie- 





funkcję bootowania z USB. 





IJ ME || [l idEnt uf "Fi, NOWEM c———————————=======u=n=— 








by można było uruchamiać system z pendrive'a, BIOS musi mieć 


| tać, zanim pozwoli nam zalogować się 


do profilu (oprócz tego na pendriwie możemy 
normalnie przechowywać dane). Klikamy 
na ©. Wpisujemy hasło i przyciskamy (£rte |. 


p rzed odinstalowaniem programu Proteg musimy 
pamiętać o wyłączeniu w oknie programu ob- 
sługi wszystkich kont. W przeciwnym przypadku nie 
będziemy w stanie zalogować się do systemu 
Windows. 





my mieli nowego dysku, pendrive powi- 
nien wystarczyć. W systemie na pendrive 
możemy instalo- 
WUIELSLENUUNLE USM wać potrzebne 
aplikacje oraz za- 
pisywać pliki. 


ycjal [WTF£] Aby nagrać 

ULF 1 L Dane "A | WI p 5 | Windows na 

ycjal LHicznane | M 

weiań [Mieznanu) pendrive, wkłada- 
my płytę instala- 

cyjną do napędu CD i uruchamiamy system. 

Rozpoczynamy instalację i kontynuujemy aż 


2 Zamiast dotychczasowego napędu wybie- 
ramy pendrive ©. Jeśli nasz BIOS obsługu- 
je uruchamianie z urządzeń USB, system na- 


' gramy bez problemów, postępując według za- 


leceń instalatora. 


Przenośny Windows 

Wiele osób potrzebuje prze- 
nośnego systemu, który można 
bez instalacji uruchomić na do- 
wolnym komputerze. Takiego 


1. Podczas startu komputera c Fale [delete] i wchodzimy Windows można użyć do szyb- 


do BIOS-u. Zaznaczamy lidka GLSZKICEACZIJ i wci 





2. Odnajdujemy funkcję © -7a- |- First Boat Device 
znaczamy ją i naciskamy (£rter]. Second Boot Device 


skamy [£rter]. "kiego przetestowania sprzętu, 
[Floppy] uruchomienia odtwarzacza mul- 
LCHROHI timediów czy też odczytania da- 


W nowym panelu sprawdzamy, czy dostępne są opcje ©----4[TFFF7/| _ nych z dysku twardego. 
(zwykle działa USB-ZIP). Zapisujemy ustawienia i wychodzimy  |lsPxal. Zazwyczaj systemy LiveCD są 


z BIOS-u. Gdy płyta główna nie oferuje tych funkcji, sprawdza- 


umieszczane na krążkach CD 


my w instrukcji, czy nie ma innej możliwości włączenia bootowania z USB. i DVD. Nic jednak nie stoi 


Bez tego z pendrive'a nie uruchomimy dyskietki startowej czy Windows. 


na przeszkodzie, by umieścić je 





Szyfrowanie plików oaza 


AREA PRZZZOIA ZRZWOTR ZCZKA, a] Encykliki i techanenit rei 


zęsto na pendriwie przenosimy waż- ! 
ne dane. Aby informacje nie wpadły 
w niepowołane ręce (na przykład | 
na skutek kradzieży), powinniśmy je zaszy- i 
frować. Do większości pendrive'ów dołącza- i 
ne jest oprogramowanie szyfrujące. Jeżeli  ! 
jednak w zestawie zabrakło odpowiedniej  : 
aplikacji lub mamy z nią kłopoty, warto | 
wykorzystać Blowfish Advanced CS. I 





| Instalujemy Blowfish Advanced CS i uru- 
chamiamy go. Pokazuje się główne okno 
programu. Z menu |Prawser wybieramy pole- 
cenie |R- Erowse...| i wskazujemy nasz dysk 

USB |=" NOWY (F:3), 



































Na liście pokazują się pliki i katalogi ©--- 
z naszego pendrive'a. Klikamy na jeden 





[ 158.doc 


z nich prawym przycis- _ sefwie_nazmy.hd 
| E SZYFRY.DOC 

kiem myszy iz menu wy- [* 

bieramy |5elect j | All |, Następnie klikamy 

na ikonę szyfrowania |%|. 






























































hasło ©. Zaznaczamy opcje 
Auto Confirrmation| Oraz Lompress Data, Klikamy 
























































na |0K|, Pokazuje się okno [EMI]. Wpisuje- i Otwiera się okno KŻEEEEHUUUGWEASSEKEJ, 
my hasło raz jeszcze i klikamy na |0K.|. I w którym widzimy przebieg tworzenia 
TREE i systemu uruchamianego z pendrive'a. 
W kolejnym oknie klikamy 1rtrerrrrag: Na koniec wyświetla się komunikat ©. Kli- 

















na |Tak|, Rozpoczyna się kodo- 
wanie wybranych plików. Po jego zakończe- 
niu klikamy na |0k |, Wszystkie pliki mają 
dodatkowe rozszerzenie bfa. Aby w przy- 
szłości odkodować dokumenty, zaznaczamy 
je i klikamy na |«.. 
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SB" Use physical CD-ROM disk or localfnetwork folder as a zource of BartPE files: 





p o zainstalowaniu programu Proteg możemy w każdej chwili 
otworzyć jego okno i zmienić ustawienia. Dokonamy tego A 
za pomocą przedstawionych przez Eksperta funkcji. a= 











z (. 
Lreate a new Proteg enabled user account. | - pozwala zabezpieczyć nowe REJ £ 


konto programem Proteg _ | ęĘ 
izable Proteg from zpeciłie User account. | - wyłącza ochronę Proteg 































dla danego konta 
Manage Froteg password. - zmienia hasło Proteg dla wybranego konta 
setting| - pozwala ustawić automatyczne wylogowanie po odłączeniu klucza USB 
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na pendriwie. Posłużymy się programem 
FlashBoot. Aplikacja umożliwia nagranie 

na klucz USB Windows LiveCD (opisywanego 
na stronie 42) lub dystrybucji LiveCD 
Linuksa. ;--3>) Chocze dek ereston type: 


g 


ki 





Corwert (© 
Urucha- 77% CermiBaiFE bociałse chik lo boctabła flath dk 
zały bociabia flash dk. 2a a copy of bontabłe CD-ROIH disk. [] 























A I 
HMI 2 "Oj ETER CORCSEEDO REBEL | 
program. i Cieaie bociabie flash dk 28 copy oł CI05-based Sopmy dsk | 
Klikamy ! © Limażu bociabła flach disk aa atp o SRLPUKWEA foycie k pa i 
A : Diese bocisbie Hash dek sa rage narnee |ca sry floppy dsk | 
na przycisk ! Dia | 
Mest> | W ko- I Cieate bociabke Fnsh de wath wanani zt oł OI0F3 qpatere fla | 
I . I © Tirału pacrwośd saerreniy chik. for windows KT" ZODCLEEP | 
„gNYTU. i Cate windrass HIFZOO0<F erezizance bootłoacder H 
oknie © ma-! | © DeztcaielUSB Hash bostażłe dik e 








| mm mu 
, 


my do wyboru różne opcje tworzenia syste-| 
mów na pendrive. Wybieramy ©, aby 

umieścić na kluczu system Windows ________. 
(w wypadku Linuksa należy wskazać ©). 


Ponownie klikamy na (Nest >, 

















r 2 Chooze location to get BartPE fleż frorn: 


W kolejnym _; 

















na |Browse..., Otwiera się okno Przeglądanie | 
Wskazujemy napęd CD-ROM zawierający pły- 
tę z systemem LiveCD. Klikamy na |0K|i Next >|, 
































Na następnej stronie zaznaczamy opcję ©-- 
Podłączony pendrive zostanie wykryty 
automatycznie ©. Klikamy na |Ne:t>|, Na- 


A ET 



















l LJ J 
| (6 Mya bootąbie [50 Flash [uk fach a płyzowiy resiani anita PL | | 
I ! 





saN ="  Aeireóki 


lada bosdabia [| 5E Fleh (uk arasye tą lij 
















stępnie należy sformato- Chone forma tgpe af tasgeł ISB Flach Dak 


I 
l 
l 
4 . I E 
wać pendrive. Odznacza- i: |" Parimned dek [U58-EDT koci mecie| 
LJ" Sugeropęe [USB-ZE boci modej 





wą 
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g 
aj 
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[e) 
[ę) 
l 
Y 
ir 
a 
E- 
E 
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E- 
ką 
a 
5 
d 
od 


dura się nie powiodła, 


spróbujmy bez formatowania). Klikamy 
a |Mext >| j | Emish| 




















a) 














kamy na |Cloże| j restartujemy komputer. I 
Oczywiście z tak przygotowanego syste- Y | 
mu możemy ko- 
rzystać na róż- 
nych komputerach - ale tylko tych, które 
obsługują bootowanie z USB ©. 
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Completed zuccessłully, Click Cloże to exit. 








PORADY | 
MS SPECJALNE ZASTOSOWANIA PENDRIVE'ÓW 





k odzielone USB Dyskietka startowa flash 








































































































eśli chcemy mieć porządek na pendri- oświadczeni użytkownicy : FPTNEEEENENETEF J| system plików ©, 
|= J wie, warto go podzielić na partycje. Je- Windows tworzą sobie dys- | = Ra: polu © wpisu- 
GA den wolumin może na przykład służyć kietkę startową. Za jej po- i  a====LLRR PAAPIOM AG 6) „ |! jemy nazwę two- 
do szyfrowania dokumentów, a drugi do prze- | mocą można uruchomić system || que ___ | rzonego dysku 
chowywania plików muzycznych, których w wypadku awarii najważniej- '_b AT -] iizaznaczamy 
p chcemy posłuchać. Z pomocą Eksperta zajmie | szych plików systemowych iasikajj ow 577 R RER EE ZERO -* opcje ę: . 
nam to tylko chwilę. (na przykład ich zniszczenia przez yslerowy: W - 

1 wirusy). Jeżeli nasz pecet obsługuje Finrnil śgedziani p |! W | ZE 
Podłączamy pendrive do komputera. Kli- | bootowanie z USB (patrz strona 47), Fe dust Format PREM | | dyskietek 
kamy prawym przyciskiem myszy na iko- | możemy stworzyć dyskietkę starto- 5 i po raz ostatni 

e. nę | 4 Mój komputer, 7 menu kontekstowego wą na pendriwie, zamiast na za- kanał pe e GTE | | umieszczamy dys- 
iż 4d wybieramy polecenie *srządzaj|, wodnych dyskietkach. (R ut 05 sytłera każ korale at kietkę systemową, 
| | g—---———————1 Z a pendrive podłą- 
W oknie kli- Do tworzenia dyskietki syste- A i czamy do peceta. 
kamy kolejno na [E) Zarządzanie komputerem), mowej skorzystamy z programu HPUSB ' W polu O wpisujemy literę stacji dysków. KIi- 
-Hj Magazyn| j |-gpl Zarządzanie dyskami |, Otwiera się Disk Storage Format Tool. Uruchamiamy __ | kamyna|Stat, Klikamy na Tak, aby rozpocząć. 
konsola z listą © partycji. aplikację. Otwiera się okno ©. Wybieramy 

[wana(_Juta Te —— t ea = Po zakończeniu formatowania i nagry- 

= Partycja - Podał meacery Widzimy wy- wania plików startowych zamykamy 

an e: RES b szczególnione © Ekspert radzi program, klikając na |Elesej, potem możemy 

Znane (p) | Partycja Podstawowy NTFS dyski. Klikamy | ie warto przeznaczać całego pendrive'a na dys- skopiować na pendrive dodatkowe progra- 

OPERA RER prawym przycis-  kietkę startową. Lepiej podzielić pendrive my lub zmodyfikować pliki znajdujące się 











kiem myszy na nasz pendrive 6. Z menu 
wybieramy Usuń partycję..., Klikamy na |Tak|, 


na partycje (z porady obok dowiemy się, jak to zro- 
bić). Na pierwszej partycji o pojemności 1,44 MB 
umieścimy pliki systemowe. 


na nośniku. Na przykład postępując w spo- 
sób opisany w Ekspercie 5/2005 na stronie 56, 















































































































































































































































































































































SRoyskn _ OEM | włączymy obsługę partycji NTFS. 
"zm o || asa 4 Ponownie klikamy pra- 
JESZ zdrowy izystemi "W wym przyciskiem my- 
Sorki m; szyna O. Wybieramy B a C ku n a U G s W otwartym oknie LaEg3EUEHJ zaznaczamy 
25 NE j zw AE" Nawa partycja... , Pokazuje się katalog (0) Moje dokumerty|, Klikamy na OK 
Ealrze Zoe (kktyenaj okno KLEMENS, i Dalej >. 
3 Klikamy na Lalej*, Wybieramy ardzo łatwo jest wykorzystać pendrive 
| (60 Partycja podstawowa | j ponownie |Dalej >, jako narzędzie do archiwizacji naj- W oknie BIEEKAMIEZUEESTU klikamy 
, SEEN — ; ważniej szych danych. Aby cały proces na Ś.N astępnie wskazujemy pendrive 
* Ustalamy roz-  ————————————— A odbywał się automatycznie, użyjemy progra- | iklikamy na ||, Potem ponownie wybiera- 
) miar nowej partycji © i dwa razy wybie- mu Backup Platinum. CKUP aeg wach ies Io ogar wh ira lo ara my Dialej >|, Przecho- 
___ ramy |Dalej>, Zaznaczamy ©, z listy wybiera- | Archiwizować będzie- PLA INUM dzimy do kolejnej 
o aaaiaataintaiototototoatakaka ta lale tool tolatottotoio ta : LF Enżór kóru nero: 
my system plików formatowanego dysku © " my folder Moje doku- __.___ : (0 hrreęr==rz „strony. Z listy © wy- 
(© maka pozycję naga ikari inadajemy | menty. i BRERA  bieramy © . Z plików _ 
Gyslem płłuów FATJ? <k----——- "-|s partycji ety- p | Old | znajdujących się I 
Frarim jednostki ałokack | Dowydiry w _ kietę ©. Kli- I Podłączamy pen- EE my aa | w katalogu Moje do- | 
AW 4 "zen Li a o > i drive do kompute- (8, skan yt pro o i kumenty zostanie I 
i i I 1 z wór) Des] GHTze Biore I j I 
STOWROWARK ZER 1 na [SZ | ra. Instalujemy pro h sam] i utworzony jeden | 
(jeślisystem  '! gram Backup Platinum. Uru- pu saties win a srqk serypted TE wdów spakowany zaszyfrowany ha- : 
zgłosi błąd, trzeba zwiększyć wielkość par- | chamiamy aplikację i z menu | pźsskhikua słem plik. Klikamy na przy- ': 
jqdS i [Fle] wybieramy [El Kewitem,  ! z ce Ę „SAM cisk Dali>|, | 
GU ! Otwiera się okno © kreatora. [| > CT ORETEENEE 
(m |) FRERAIRRA REIRAQ RARENEJEIQĄ  Y ||| "=--————————— R : 
jak j W pole © wpisujemy nazwę woEc> Rank m W kolejnym oknie zazna- 
Pęcl nego zadania (na przykład a ae. == czamy opcję 
ty i Moje dokumenty) , Klikamy na Folder... || Run the item operation on logoff 
| : . Ę 
P. FATI6 16 MB* i klikamy na [Ealej > . Dane będą 
FATSZ 355 MB W następnym oknie wskazujemy folde- | automatycznie zapisywane na pendriwie za- 
NTFS 6 MB ry, które chcemy archiwizować. W tym | wsze przy naszym wylogowaniu. PM EB 
* Poniżej tej wielkości dyski są formatowane w systemie FATI2 zamiast FAT16 celu klikamy na |Add... %li CJ Folder... 




















(ona identyfikacyjna pendrivea | zeowaszoiw 


© http//rz-obrian.rz.uni-karlsruhe.de/knoppix-usb 







































































by nasz dysk nie był anonimowy Z menu |Flk| wybieramy polecenie |Nowy © nttp://spblinux.sourceforge.net 
i łatwiej go było znaleźć w Eksplora- i [E] Dokument tekstowy |, Tworzy się plik, któ- 0 równe at5poinux 
: ; ; ; _ © www.9llcd.net/forums 
torze Windows, nadajmy mu ikonę. ' remu nadajemy na- = 
IREGERNIRE PE. autorum.inf - Hntatnik © www.bootdisk.com 
"= : "- zwę L$autorn.nf|, Rzesfzodiik wieczorze © www.bootdisk.info 
Najpierw tworzymy sami lub znajdujemy © www.encryptec.net/flashlinux 
plik graficzny ikony (w formacie ICO). Otwieramy plik © www.microsoft.com/whdc/device/storage/ 
Otwieramy Eksplorator Windows i przecho- b autorun.inf| j Gia emy w nim ©. Zapi- usb-boot.mspx 
dzimy do dysku USB. Kopiujemy na pendrive sujemy zmiany. Następnie otwieramy © www.neowin.net/ forum 
plik ikony (dowolny plik z rozszerzeniem 4 Mój komputer|, Widzimy, że dysk | <eDane (D:) © aaa ac Rae 
ICO), nadając mu nazwę |fębusb.icn|, USB ma nową ikonę ©----------- NOW! (F:) ardware_bootfromusbstick.php 
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PORADY 


PŁATNY DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI STRONY 


| TUE 
(©) CD-ROM 


| Aplikacja płatnego 
dostępu 
—_ Dokument PDF 
£ zawierający 
informacje 

== o modyfikacji 

| wyglądu mechanizmu 
-_ płatnego dostępu 


|! 


emm= 











poprzednim numerze Ekspert 
przedstawił aplikację płatnego 
dostępu, która wykorzystując 
system PremiumSM5S (czyli 
SMS-ów o podwyższonej wartości), pozwala- 
ła na umieszczanie banerów reklamowych 
w naszym serwisie. Tym razem rozwiniemy 
system zarabiania na naszej stronie. 

W artykule znajdziemy opis kolejnych 
dwóch możliwości zarabiania na własnych 
serwisach internetowych. W pierwszej czę- 
ści pokażemy aplikację płatnego dostępu 
do zawartości witryny. Stworzymy system, 
w którym tylko osoby, które nam zapłacą, 
Ria: oda do kawka l RA >> 











| stnieje wiele SER RECE na RESTA 
serwisie WWW. Oto najpopularniejsze: 


© udostępnianie tapet i dzwonków do komórek 

© udostępnianie plików do ściągnięcia 

© udostępnianie zdjęć 

© odpłatne umieszczanie na naszej stronie banerów 


Lotówka ze strony 


W drugiej części poradnika Ekspert pokaże, jak zarabiać na swojej stronie nie tylko 
na reklamach, lecz także na udostępnianiu płatnych usług i zasobów sf 


POZIOM 


TRUDNY 
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| LA! 


jA 


ż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 








ściągać od nas pliki. W drugiej części do- Dzwonki z kolekcji Wepztera 
wiemy się, w jaki sposób możemy uatrak- 
cyjnić zawartość naszego serwisu, dając 
internautom możliwość ściągnięcia 
z niego dzwonków, 
logo czy też 
tapet 

na własne 
telefony ko- 
mórkowe. 


Ge; MógiE Utagr głrzztapi 

























Wiele znanych por- 
tali zarabia na płat- 
nym dostępie. 

Na przykład Wap- 
ster © oferuje tape- 
ty czy dzwonki do ko- 
mórek, a gazeta.pl ar- 
chiwum artykułów 
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PORADY 


G 





Ap 
k 


kspert pokaże, jak stworzyć system 
F płatnego dostępu do podstron naszej 

witryny. Będziemy mogli zamieścić 
tam efekty naszej pracy - na przykład arty- 
kuły, pliki czy fotografie, na których chce- 
my zarobić. W tym celu wykorzystamy spe- 
cjalną aplikację płatnego dostępu napisaną 
w języku PHP 5. Nie musimy jednak pisać 
jej od podstaw. Ekspert przygotował aplika- 
cję płatnego dostępu i zamieścił ją na płycie 
w katalogu [0] Sotówka ze strony| , Wystarczy 
zainstalować program na stronie i go skon- 
figurować. 

Aplikację (oraz naszą stronę) musimy zain- 

stalować na serwerze, który obsługuje PHP 5. 
Źródłem danych będzie dokument XML. 



























Aplikacja płatnego dostępu może być ser- 
wisem sama w sobie lub może stanowić 
uzupełnienie serwisu już istniejącego. War- 
stwa logiczna aplikacji (skrypty PHP reali- 
zujące odpowiednie zadania zlecone przez 
użytkownika) została oddzielona od war- 
stwy prezentacyjnej (skrypty PHP i doku- 
menty HTML, które odpowiadają za wy- | 
świetlenie interfejsu), dzięki czemu w pro- 
sty sposób będziemy mogli zmodyfikować 
jej wygląd. 








Instalacja i konfiguracja aplikacji i 

Aplikację płatnego dostępu możemy zain- ! 
stalować na naszej stronie za pomocą do- I 
wolnego klienta FTP - na przykład Total | 
Commandera. I 


Najpierw, posługując się modułem FTP 
Total Commandera, łączymy się z serwe- 
rem WWW. Przykładowa struktura katalo- 









MF 
tGIHR> 
<MIF; 
EMIL: 
£MIFEx 
<MIFL> 





-FO5 





2004-12-08 23:10 
2005-02-18 2017 -F5D 
2004-12-08 15:16 -F11 
HM5-04-11 21,11 -F5 
2006-04-01 02:21 -F56 











Pliki serwisu, do których istnieje dostęp 
z poziomu przeglądarki WWW, znajdują 
się w katalogu |Li[public_html]|, Do tego folde- 
ru przegrywamy pliki [EE] dostep php 
i [Z] kody_wapacz_logo_2_gif znajdujące się 
w katalogu [£]lwwwl| aplikacji płatnego 
dostępu dołączonej do artykułu. Plik 
[E| dostep shp | jest jedynym skryptem 
aplikacji, do którego istnieje dostęp 
z poziomu przeglądarki WWW. Plik 
EM kody_wapacz_logo_2.gif | to logo serwisu 
KODY.WAPACZ.PL, które musi znaleźć się 
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/ rze, klikamy na niego. Następnie z menu 


/ przy logowaniu się do części ad- 
, ministracyjnej aplikacji; 
© ADMIN_EMAIL - adres 
, e-mail administratora aplikacji 
, (czyli nasz). W razie wystąpienia 


PŁATNY DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI STRONY 


likacja płatnego dostępu 
































na naszej stronie, jeżeli [0] =] męe/76E GE GG.GE 
korzystamy z jego usług. _ |L--—HNNNNNNNNNNNN 
sA yZJEg5 5 

Ś Oprócz katalogu = 

| C]Iww=|] aplikacja fpsivate_kimi] <"- 
płatnego dostępu ma adr 
jeszcze główny folder | Jistat| 
Cilaplikacja] , Katalog ten  |--------------------, 











powinniśmy przegrać na serwer WWW tak, 
aby znalazł się na tym samym poziomie hie- 
rarchii katalogów co katalog [_llpublic_htmi] ©-: 
Struktura naszego serwisu powinna być 























Katalogowi |£laplicatien]| znajdującemu 

się wewnątrz katalogu [Lllaplikacia] | rmu- 
simy przypisać uprawnienia pozwalające 
interpreterowi PHP na zapisywanie do nie- 

















' go. Interpreter PHP w tym katalogu będzie 
| zapisywał plik XML będący źródłem danych 


dla aplikacji, w którym przechowywane bę- 


. dą kody PremiumSMS. 


Aby przypisać uprawnienia do folderu 
[application] | przechowywanego na serwe- 
Pliki 
wybieramy polecenie . Woknie, 
które się pojawia, ustawiamy uprawnienia 


"= 
Czytaj 





























zmien atrybuty... 














klikamy na 


OE. || | 























Ostatnim krokiem, jaki musimy wykonać, 
jest odpowiednie skonfigurowanie aplika- 
cji płatnego dostępu. Operacji tej dokonuje- 
my poprzez modyfikację pliku [EE define ine.php 
































© SMS NETTO - cena netto jednego SMS-a; 
© CODE_VALID - wyrażenie regularne, któ- 
re waliduje kody dostępu wprowadzane przez 
użytkowników. Wyrażenie zostało zbudowa- 
ne dla kodów dostarczonych przez serwis KO- 
DY.WAPACZ.PL. Jeżeli aplikacja będzie użyta 
do współpracy z innym usługodawcą, należy 
zmienić treść wyrażenia regularnego; 

© AUTO LOGOUT_AFTER_DOWNLOAD - 
jeżeli wartość stałej wynosi TRUE, to apli- 
kacja automatycznie wyloguje użytkowni- 
ka, po ściągnięciu przez niego odpowiednio 
przygotowanego pliku. 


Wartości stałych znajdujące się w pliku 
[E| define inc php | ustawiamy według włas- 
nego uznania. Musimy pamiętać, aby 

po dokonaniu zmian w pliku przegrać plik 
ponownie na serwer WWW w miejsce po- 
przedniej wersji. 

















Wcezytanie kodów 
PremiumSMS 

Zanim będziemy mogli 
naszą aplikację udostęp- 
nić w internecie, musi- 
my załadować do niej ko- ||pyzzzrezęby 
dy PremiumSMS. Plik kai R 
z kodami generujemy 
na stronie usługodawcy (więcej informacji 
w poprzednim numerze Eksperta). 

Aplikacja płatnego dostępu wymaga pliku 
kodów, w którym każdy kod umieszczony 
jest w osobnej linijce 6. Dodatkowo kody 
przy wprowadzaniu są sprawdzane wyraże- 
niem regularnym zapisanym w stałej CO- 
DE_VALID <A. Stała ta została utworzona 
tak, aby poprawnie weryfikować kody gene- 





qrdnyckrxżd 
qvacdphó4i e 
qwziIśeUkA3 
quiz 57dd 
qr ELE rriśrw 
qvBspdwg3 ża 
cważwiTTCgi <_---- 
qużbjizzkdcw 











z katalogu L-llapplication] , Otwieramy doku- rowane przez serwis KODY.WAPACZ.PL. 
n<?php y ; ; 

define ('ADMIN_LOGIN',  'admin'); Aby wyświetlić panel logo- 
define ('ADMIN _PASSWD', 'admin'); wania do części admini- 
define ('ADMIN EMAIL', 'admintadmin.pl'); eb : 
define ('SMS_CONTENT', '<b>MP.4</b> lub <b>MP.BANER</b>'); stracyjnej, w oknie przeglą- 
define ('SMS_NUMBER', '<b>7916</b>'); darki WWW wpisujemy 
define ('SMS_NETTO', 9); http:// : is.pl/ d 
define ('CODE_VALID', '/*[a-z0-9]£113$/'); <A p:/ / mojserwisS.pl/ do- 
define ('AUTO _LOGOUT AFTER DOWNLOAD', TRUE); step.php?menu=admin 








Oczywiście mojserwis.pl jest 





tatniku. Kod pliku wygląda tak ©. Znaczenie 
poszczególnych stałych jest następujące: 


| © ADMIN_LOGIN 6 - login wymagany 


przy logowaniu się do części administracyj- 
nej aplikacji; 
© ADMIN_PASSWD - hasło wymagane 


adresem URL naszego serwisu. W przeglą- 
darce zostanie wyświetlony formularz lo- 





błędów krytycznych aplikacji ad- 





Aplikacja płatnego dostępu 


Podaj login i haslo coetępu (0 panelu admiretracyjtago 


2 Po pomyślnym 
zalogowaniu 
się do części ad- 
ministracyjnej 











Wprowadz kody | Apli- 











res ten będzie wyświetlany in- 


| ternautom jako źródło kontaktu, a dodatko- 


wo aplikacja wyśle na ten adres wiadomość 
e-mail z informacją o błędzie, który wystąpił; 
© SMS_ CONTENT - treść SMS-a 4©D, którą 
należy wysłać pod numer SMS_ NUMBER, 
aby uzyskać kod dostępu do aplikacji; 


'. © SMS NUMBER - numer GSM, pod który 


należy wysłać SMS o treści zawartej 
w SMS CONTENT, aby uzyskać kod dostę- 
pu do aplikacji; 





kacja wyświetla 








kan płatnego dostępu 


sul iAproaacE ktrh | zl atyiląki 


Fajnowadz anse kozi 


FTWNENE: |F" 


Fo ii 


trtryrtcie reramicE wigor I Flrrrpiatreozciwri AT kre. EAT l kiere kEearra 


Li 


rel large di MjAFTRN E (rfga mi Erqpai 
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I 
| 
nba aaa: raelariac egr ac zd 


Jeżeli użytkownik klik- 

nie na "loguj, to zosta- 
nie ostrzeżony za pomocą 
okna z komunikatem ©-------- 
o tym, że nie będzie mógł 
powrócić do serwisu bez po- 
dania kolejnego kodu Pre- 
miumSMS. Kliknięcie na ©--' 




















I 

I 

I 

formularz i RpoZWaZJACY. wprowadzenie _ o! 
a nm a an na a m mm a a a a m a m a a A m a m m p m p si I 

I 
I 


Po przesłaniu pliku aplikacja wyświetli 
podsumowanie informujące o tym, ja- 
kie kody zostały wprowadzone ©. | 


|, użytkownikowi ściągnięcie jednego z udo- 


umożliwi anulowanie akcji 
wylogowania. Ponadto, aplikacja jest do- 
myślnie tak skonfigurowana, aby umożliwić 


stępnionych przez nas plików, po czym auto- 
matycznie wylogować użytkownika (zmien- 
nej AUTO LOGOUT_AFTER_DOWNLOAD 
przypisane jest TRUE). Takie rozwiązanie 





Aplikacja płatnego dostępu | 
V 


HRT CEEFECHĘ WODZE knoe qm bary drąch. FIErokowy a EJ Koaica 


Faptazi | Tr O=zjcE kod | ELGiyrii 





Mundi 


sprawdzi się na stronach, gdzie opłata 
za dostęp pozwala na ściągnięcie jedne- 
go z oferowanych plików. 




















LE kad Gygratura MOG Statik CE R s = 
1  urzrsyobe Ude 4landcHaGddł Przygęty Struktura | działanie serwisu 

| geBzmepd ktoebadiaroizhbewiwaliczac  Piryęty ś e ; 4 ; 

3 cróiawy” sukbikowniakknario dna Roy Lista kategorii płatnej części serwi- 

1  (jarzDliliucj wrilojk=rui a cji kacji  Prrygly su © jest W pełni konfigurowalna. 





a> 


alogqu L— [application]| | 


] j | r 
WRA aj SRA 
JUTźULad L 





Po wprowadzeniu kodów wylogowuje- 
my się z części administracyjnej aplika- 
cji, klikając na |**rlogui, 














log |Lilcontent_du]| by znaleźć podkatalogi, który sprawdza, czy zmienna AUTO LOGO- 
Dostęp do płatnych części serwisu 
Po wprowadzeniu kodów możemy udo- Aplikacja BRNA dostępu 
stępnić nasz serwis użytkownikom. Hoo! | To es penósna kategona | To jest draga kańtegone (Piztny pile FIE )-— —— 


Aby wyświetlić formularz dostępowy ©-;--- 
należy w pasku adresu przeglądarki wpi- 
sać http:// mojserwis.pl/ dostep.php Ad- 
res ten powinniśmy jednocześnie umieścić 
w naszym serwisie WWW jako odnośnik 
do płatnej za- 


Ekspert pokaże, jak ją modyfikować. 
Płatna część serwisu 















































| 

I 

[POI canteni_e I 

znajduje się w katalo- : pe ; I 
gu [content_dir] | ©------ E as OŻG= | 
Wewnątrz folderu E] Telniony bd i 
C[Jlcontent_dir] znajdują | = i 
się podkatalogi katego- = ne. zły I 
.. . ż kilu I 
rii oraz folder plików atzyia I 
[download_du] Kata- cdi noe nip I 
logami podkategorii są m= 





foldery, w których znajdują się pliki 
BE| index php) j |[Ef| tle], Tworząc menu płatnej 
części serwisu, aplikacja przeszukuje kata- 









































Jożni zsdopuknie s r prreinj, Lupepesaro palrzyrasónie s |sziom oryrzmzaki pozłena krmjrwyy 
Brak; Pory ru TS 
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nizm PHP pozwala użytkownikowi po zalo- 
gowaniu się do płatnej części serwisu 

na ściągnięcie jednego pliku i automatycz- 
nie wyloguje go. W aplikacji znajdują się 
dwa pliki do ściągnięcia, oba w katalogu 
£]ldownload_di]| Ekspert pokaże, jak dodać 
nową kategorię z możliwo- 


ścią ściągnięcia pliku PDF. 
| Stwórzmy w katalogu 
[content_dir] folder o nazwie 


[kategoria_3], Umieśćmy w nim plik 
w którym A emy tytuł kategorii, 




















EP uitlr - Madatnik 
Pik Edycja Format «ok Pomoc 
Płatny plik PLF <£-. 









































FEBE" U” 





<p>To jest treść dokumentu index.php. Umieszczamy 
w niej informacje o zasadach płatnego ściągania 
plików. 
Aby ściągnąć plik <b>dokument.pdf</b> kliknij <a 
<?php 

if (AUTO_LOGOUT_AFTER_DOWNLOAD==TRUE ) 

echo 'onclick="return confirm()'Ściągnięcie 

pliku spowoduje automatyczne wylogowanie z 
serwisu Nnin Czy kontynuować?N');”'; 
?> 
href="?file=dokument.pdf"”>tutaj</a>.</p> 

















W katalogu |L_]lkategoria_3] 
teraz plik [EH index php 

















Poza tym w kodzie tym istotne są dwa 
fragmenty. Pierwszym z nich jest kod PHP, 





Wszptkia rakłanace zaiątara 1 Mirrpainościarni SPE krój. 
Tarsd Burze dla Moj LSTA 
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kdnsgo: płku 1 autoratycrem *lograuneani żbę kigryć płk dokorrwii pl Hry 11551 


6 wig 


BETUCEŚT AAC. l 


„mea al pasą kiariwać a Ócń: | 


siał Eirzpiz 























które mają wewnątrz pliki |EEl index.php 
i (E] title, Jeżeli aplikacja trafi na taki 
katalog, tworzy nową kategorię w me- 

















wartości. Aplikacja płatnego dostępu 
Podaj kod FezeraumaME”. |pedakuk iraj 

W formula- swętohę | 
ZMIE = UAE RE - | 


podać kod dostępu © (jeden z wygenerowa- 

nych przez usługodawcę PremiumSMS), 

a następnie kliknąć na przycisk [Wchodzę |, 

3 Jeżeli wprowadzony kod dostępu Pre- 
miumSMS będzie poprawny, to aplikacja | 


wyświetli menu płatnej części serwisu ©--—---; 
W menu tym jedynie polecenie Wyloguj jest 














p==—=m=m 


! menty generowane są dynamicznie i podle- 
' gają konfiguracji. Dzięki temu możemy 

i na przykład stworzyć odnośniki do osob- 

| nych stron, zawierające różne programy 

i do pobrania. 











nu o nazwie zawartej w pliku |] ttle|, 
Po kliknięciu na kategorię w menu aplika- 
cja wykona kod znajdujący się w pliku 

EE| index .php| z katalogu kategorii. 

















(© TERECE dir Z 





Aplikacja pra dostępu 


Plaalal=i 4 


Hirelapj 


To E sryira Lslegita | 10 pt chg kil 


kt _ I] iw 


Wrebizry Lgtnzoru; 


Furwmemu m” 


Fo wqiczni 


Tunel Burged tla rogaryi | 


WTA KS 





Aamystika radaruciu rwtgarw 2 PittgiawirioścETi ZKE kiafy woqaCI. jaka pou godz pod scińsz: ii 


System 

udostępniania plików 
Domyślnie, system przy- 

gotowany przez Eksperta 

jest skonfigurowany tak, 

aby umożliwić odpłatny 

dostęp do plików. Mecha- 


Tie SCF 


























UT_ AFTER _ DOWNLOAD ma wartość 

TRUE <€ll. Jeżeli tak, to wtedy za pomocą 
funkcji JavaScript wyświetlane jest okno 

z komunikatem ostrzegającym o automatycz- 
nym wylogowaniu po ściągnięciu pliku ©. 








l 
Mirroznit Internet Ezplarer 3 y | 
Czy kprtynuceiać? 





NC AZ" 





3 Drugim istotnym miejscem jest atrybut 

href © elementu a definiującego hiper- 

łącze. Aby wskazać na plik do ściągnięcia, na- 

leży wartość atrybutu href="?file=na- 

zwa pliku” zmodyfikować, podstawiając 

w miejsce nazwa_pliku właściwą nazwę tego 

dokumentu. Zdefiniowany w ten sposób plik 

do ściągnięcia musi znajdować się w folde- 

rze [][download_dir] 

4 Teraz umieszczamy w katalogu 
[download_dir] plik do ściągania - 

na przykład PDF o nazwie |L| dokument.pdf 
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PORADY 


G 


oraz plik o nazwie ||] dokument.pdf.cont.type 
z treścią — p 2 pdf ©. 
[Jak widać, każdy plik, 

i który ma zostać ściągnię- 
* ty z płatnej części serwi- 
su, musi mieć towarzyszący mu plik o iden- 

tycznej jak on nazwie z rozszerzeniem 
cont.type. W pliku tym zawarta jest infor- 
macja dla przeglądarki WWW odnośnie typu 
pliku, z jakim będzie miała do czynienia ©. 

| Jest to do- 

! kładnie war- 
i tość nagłów- 
ka HTTP 

o nazwie 
content-ty- 
pe, który 
wysyłany 
jest do prze- 
glądarki. 




















Płatna galeria zdjęć 

Aplikację płatnego dostępu możemy skonfi- 
gurować w dowolny sposób. Aby się o tym 
przekonać, Ekspert pokaże, jak użyć jej do 
uzyskiwania opłat za dostęp do galerii zdjęć. 


Usuwamy wszystkie katalogi za wyjąt- 

kiem ([£]ldownload_di] | z folderu 
[content_dir] |, Następnie w katalogu 
[content_dir] tworzymy foldery o nazwie 
[galeria1]| oraz |L][galeria2] |, W pierwszym 
z tych katalogów umieszczamy plik [Fl] ttle |, 







































































PŁATNY DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI STRONY 


| w którym wpisujemy tytuł Gale- 








<?php 


ria zdjęć 1 ©. W drugim z katalo- * > 
1 


gów również umieszczamy plik 
[Ef tte |j wpisujemy w nim Gale- 
ria zdjęć 2. Te pliki tworzą menu 
w panelu płatnego dostępu ©----- 
2 Foldery o identycznych na- 
zwach (a więc |_llgaleria1] 
[galeria2] ) tworzymy w folde- 
rze [£lldownload_dir] , Przegrywa- 
my do każdego z nich pliki JPEG, 
które powinny znajdować się 








return; 


) 























-» 

















> © 





<hl style="font-size:16px;">Pierwsza galeria zdjęć</h1> 


(!$fileList = 
ad_dir/galerial')) ( 

echo ('<span style="color:iFF0000"”>wystąpił błąd: Nie 
można pobrać listy plików</span>' ); 


foreach ($fileList as $file) 
if (is_file(APP DIR.'/content dir/download _dir/gale- 
rial/'.$file)) 
echo ('<a href="image fetch.php?file=gale- 
rial/'.$file.'śmax” target=” blank”><img style="bor- 
der:1lpx solid” src="image_fetch.php?file=gale- 
rial/'.$file.'"/></a>śnbsp;'); 


Gscandir(APP DIR.'/content dir/downlo- 








w danej galerii. 


3 


wink Free 


FikŁ Echcu Fu 


Wchodzimy do 
[content_dir] , 















































Clgaleria1] | 

| Aplikacja płatnego dostępu 
i umiesz- LS maya A ck *P 
czamy plik FEE fe ya NZ 
CEJ index php| zawierający kod ©. Zadaniem 











skryptu jest wyświetlenie listy miniaturek 
zdjęć JPEG © zawartych w podkatalogu 








z taką różnicą, że należy zaktualizować infor- 
mację ŚM i ścieżki dostępu © tak, aby 

wskazywały na podkatalog |Li[galenaż] w fol- 
derze L]ldownload_dir] |, 


























Oczywiście musimy dodać do naszego 
serwisu dokument [El image_fetch php, 
Plik ten znajdziemy w katalogu (]ldodatki] 
na krążku eksperta. Kopiujemy go do kata- 
logu (public html] , 









































c _Jlgalenal i folderu 
































1 
| 
| 

celu skrypt korzysta I 
I 
I Galeria zdjęć 
I 


rym następuje zmniejsze- 
nie oryginalnych zdjęć. 


p płatnego dostępu 


_][download_dir] |, W tym 
Gycyni | Gaeria rięć | To ET! jezrwsza k 
z [EE] image_fetch.php], w któ- 


dego | To esi druga katocńrią 











Prawie identyczny 
kod musimy umieścić 











Gsrydke neklanace rwiąrne i Hiropltreciam GR k 


sady, wADALE DA uli Eerówać God dE reilanac Ewa c gl 
zest 





Lure Ered LS MEET Ezrpurte Fast Etz 











w katalogu _]lgalena2] |, 








iele serwisów internetowych do- 
rabia, oferując odpłatnie posiada- 
czom komórek logo, dzwonki, wy- 
gaszacze czy też tapety. Warto dołączyć taką 
usługę także do naszego serwisu. Nie wy- 
maga to dużo pracy, a może przynieść zysk 
(patrz ramka Ile zarobimy na komórkach). 
Osobiście nie ponosimy żadnych kosztów 
takiej działalności. Nie musimy także sami 
tworzyć sprzedawanych materiałów. Wszyst- 
ko to zapewnia usługodawca. Naszym zada- 
niem jest tylko umieścić odpowiedni mecha- 
nizm sprzedaży na stronie — no i oczywiście 
zachęcić internautów do dokonania zakupu. 





Sprzedajemy logo, dzwonki i tapety 


godawcy. Ekspert pokaże 
ten proces krok po kroku 
na przykładzie serwisu 
PARNTER.WAPACZ.PL 6. 
| Proces rejestracji rozpo- 

czynamy od wejścia na główną stronę 
i kliknięcia na przycisk 

















Pojawia się formularz rejestracyjny, który 


musimy wypełnić. Podajemy login ©--—---- 


oraz hasło, pod jakim będziemy się rejestro- 
wać w serwisie PARTNER.WAPACZ.PL, sufiks 





podanych przez nas danych rejestracji trwa 
około dwóch dni roboczych, po których otrzy- 
mamy kolejny e-mail z informacją, czy zosta- 
liśmy zaakceptowani przez usługodawcę. 





Jeżeli weryfi- „hoy pómtormówać, że Kkóntó para 
kacja prze- Elis iplrtnir wanacz ol £qstao iATrwow 
, k| || m, 1 
biegła pomyślnie Dane Komu 
to w e-mailu Z0-  |,--------- k 





bogru dańee| | 
kasla: dzeidÓoj| 


A 


Hu mm m m m m A A R R RA R A A A A A A ma mł 


stanie nam przy- 
słany login, ha- 
sło oraz sufiks ©7: 
które podaliśmy w trakcie procesu rejestra- 
cji. Od tej chwili będziemy mogli zalogować 
się w serwisie PARTNER.WAPACZ.PL, korzy- 
stając z podanego w e-mailu adresu ©---—--——--- 














identyfikujący nasz serwis w przesyła- 





Joe Monster. mog 


Mierodzirnuik sAfTrYc TM pAOOANE Hj 


ZE rów AD: 203 


: Hlkaj poniżej 





' Móreal ci Lałediń [17507 AFikóś r Odalc (Eni 


Rejestracja u usługodawcy 

Aby móc zarabiać na użytkownikach tele- 
fonów komórkowych poprzez nasz serwis, 
najpierw rejestrujemy się u wybranego usłu- 
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lety czy dzwonki do komórek oferuje wiele serwisów wilki od swojej 
natyki, na przykład satyryczny joemonster.org ©--------—————-———- 




























a : = LI "a , 
muizuuij Rym SMS-ie €, nasz |= R WE 
e-mail © oraz adres URL ||*"=» = 
serwisu, w którym bę- tl ("pne | |ereeeees | 
fa| dziemy chcieli uruchomić |! py posie: iz — 
. Że I 
usługę. W dalszej części — !||"** 
. . I = 
<a i formularza musimy mię- !: kapada:  parzikarge 
I . . 2 I Ja A 
wojej | dzy a> podać, czy | PLAN URS TER (wiakodć rnatós rea na maczeriaj 
działamy jako osoba pry- I suka est makrymanie trzyznakowym dertyfkatoren serwiru jaki będzie 
watna czy też podmiot gospodarczy | ESA ZIES R 
Ź Ó I gry Z. Wiełkość znaków TES MA ZTŁCZETAA, sł zufikce nas mode breć spacji, 
oraz wskazać numer konta, na które :_| ________ 
będą przelewane zyski (posiadanie TERM „uałaaaaakanE 
konta jest konieczne tylko w przypad- (*) |. Prawtirz owainiejacyi 
„ 
j j Zarejestruj 
ku firm). Klikamy na Jestruj |, WE r um 
Proszę plsisi. sdrsz WEADMEG zsreeaj ra przędza ip fjakkzerwie pl 





Jeżeli formularz rejestracyjny wy- 
pełniliśmy poprawnie, to system wy- 
świetli informację o zakończeniu procesu 


rejestracji ©. Zostanie do nas przesłana 
wiadomość o zarejestrowaniu się w serwisie 
PARTNER.WAPACZ.PL. Proces weryfikacji 





3>PTuuje dame 


LTTE TTLTFAT 


ASLZJLISEL NL 


lzręgkujemny i 
liafez prześlira dó osoby waryfkujjczj dane. 
zostały przeslańe do osoby zajmującej sig peryfeacją 
dańsch paryerów. Wajpóźniej a Gagu datch dm roboczych glrrpńiśsi 
fia Geóres  danielgzocalefedwjacy.pi nfarrmecję Zaeolną, Jesk zastanie 
radaty Ci status partnera OlEĘMABE m pm iście haslo rak logan, klóre 
lącznie pozenj na Eadlogowanie się do sśrekieu partearskiega | pobranie 
kamplatu dokonanńiacji orak plików 



























































Grafiki, logosy, logo EMS, wygaszacze _ /216 40 groszy Zwróćmy uwagę na fakt, że zmienna I 
Kolorowe logo operatora 7316 66 groszy ids, która propagowana jest w adre- I 
Dzwonek monofoniczny 7216 35 groszy sie URL z atrybutu src elementu I 
Dźwięk SM 7216 40 groszy iframe, zawiera identyfikator serwi- | 
Dzwonek EM> 1216 40 groszy su ©. Więcej informacji o serwisach ' 
Dzwonki polifoniczne, animowane 7916 2 złote znaj jdzierny w dalszej części tekstu. | I 
wygaszacze, tapety kolorowe i I 
SARE | AE Bi Zamykamy dokument, zachowu- | 
Kolorowe animacje 7916 2 złote ; > : " 
jąc zmiany. Po otwarciu doku- 
Flash SMS 7216 40 groszy ląd Ba. 4 
Bramka SMS 7206/7916 44 grosze/2 złote es: ia r AG AMA La ZE 
SMS głosowy 716 40 groszy my listę tapet dla telefonów Nokia = I 


* Prowizje mogą być indywidualnie negocjowane. 


Definiowanie pierwszego serwisu 

Po zarejestrowaniu się w serwisie PART- 
NER.WAPACZ.PL i pomyślnym przejściu 
procesu weryfikacji możemy zacząć zara- 
biać na naszej stronie WWW. W tym celu 
musimy najpierw skonfigurować naszą 
usługę w serwisie PARTNER.WAPACZ.PL 





Okno to RE jest przez serwis 
PARTNER.WAPACZ.PL. Nie mamy wpływu 
na jego wygląd i zawarte informacje. 

O tym, czy prowizja za przesłanie SMS-a 
pozwalającego na ściągnięcie logo trafi 

na nasze konto, świadczy obecność naszego 
sufiksu w treści SMS-a (w naszym wypadku 


ment iframe. Za pomocą klienta FTP 
łączymy się z naszym serwisem 

i otwieramy plik HTML zawierający 
stronę główną. Dodajemy iframe ©---- 



































LOGCFEERSSFE [HI EGE | SEE FERRE YU FEH 
Loguj E- losfap dy zarmiaj rara podania eenzyfkstora Prajeajj | 
m si Kard. Wsz je i puriizze poł; | race Zakojuj. 
y SIĘ leżał nęeńridai oecjeye hala, wekace tdryskać ja 

do serwisu  |"** 
PART- Lesgari: r 2-|irai s 
NER. WA- Hm! E pumsęj m 
PACZ.PL, | | ALLE 


używając loginu © oraz hasła © określo- 
nych podczas rejestracji. Klikamy na 


Zatocisj) 


Pokazuje się strona powitalna serwisu. 
Musimy teraz zdefiniować moduł lub 








TOTEN EB "TN" FH 


| 





wiwaicikkit wonna: MAATEF.174EESU <[---—-—-—-— 





LLL Faris | 


Hawe Gminna MATEĄ | TASGO curygyrr] 
ei, GEE prwi rRNrEA: 


KZII ks Pop | B-pdo" j DTI 
A LO NOZ REI 
ella zareriu HA TDI ETZ! 


ij. FOT=T= TEA TGA t 


pst Mi MT WC KOGUT i 





inaczej serwis, na podstawie którego system 
będzie mógł naliczać PE na nasze konto. 
W tym celu klikamy na 






































sufiksem są znaki TKR i takie też występują 
w treści SMS-a, zaczynając od trzeciego 

















a następnie na KEEL ] znaku ©). 
Moany paryż irxkaj rusza | ożtwy uoeió „Załóż | Poprzez modyfikację pa- 
Lp. IG seruaiu Kicz ńkceja Ś 3 * z 

I rametrów przekazywa- 


I 

I 
Wyświetla się prosty formularz ©. 
Wprowadzamy nazwę tworzonego se!- 


wisu © oraz adres naszej strony. Klikamy 











nych w atrybucie src elementu iframe ©-----; 
możemy zmienić listę obiektów, które będą 
wyświetlone w oknie. Na przykład dodając 
do kodu naszej strony element iframe 








na |źałóż |. Widzimy kolejny formu- 
larz, w którym wpisujemy adres wi- 
tryny ©, na której będzie działał mo- 





<iframe src="http://partner.wa- 
pacz.pl/mod.php?ids=96538n 
ight="620” scrolling="No"/> 


=9” width="550” he- 


Rem EM EA EA EA KE KA KA A KO KE A A A O A A A A A O O O 














DLindaj |, 


pb krrskspart pl 


Prazimy o podsrie adresu zermisu (bez 'hthoLe 











IFRL zerwisu; 











Nowo zdefiniowany serwis zostanie wy- 
świetlony na liście ©. Bardzo ważny jest 








w takiej postaci ©, wyświetlimy listę du- 
żych tapet dla telefonów firmy Nokia. Para- 
metr ng O decyduje o tym, jakie elementy 
możemy wyświetlić w ramce. 


na naszej stronie zaproponować internau- 


dla Nokii ©, to w dokumencie HTML wpi- 


Na przykład, jeżeli będziemy chcieli 


tom dziesięć najczęściej ściąganych tapet 





Nowy serw (ydj nazw: Załóż | 


Lp. IB seruśru Hazwa 
l 
I—. idz (653) Terbogy zarwie 





sujemy 9. 


pomammmmm mmm a a A m a =Y 


' 


ńkcja 
Btycja | usuń 


Parametr m © określa 








mieć zdefniowanych jednocześnie wiele ser- 
wisów. Używamy ich, gdy mamy kilka 
stron WWW i na każdej z nich chcielibyśmy 
skorzystać z usługi PARTNER.WAPACZ.PL 


ma zostać wyświetlony. Wartość top ozna- 
cza najczęściej ściągane obiekty (więcej in- 
formacji na temat wartości parametrów m 
i ng znajdziemy w ramce Parametry w ad- 

resie URL). 


rodzaj modułu, który 























<html> 
<head> 
<title>Loga, dzwonki i inne</title> 
<meta http-equiv="Content-Type” 
content="text/html; charset=windows-1250”/> 
<style> 
* ffont-family:tahoma;) 
</style> 
</head> 
<body> 
<hl>ciekawy serwis WWW</h1> 
<p>To jest treść serwisu WWW, który nie musi 
zawierać.</p> 
<div align="center"> 
1--3%2 <iframe 
src="http://partner.wapacz.pl/mod.php?ids=9653” 
width="550” height="500” scrolling="No"/> 
</div> 
</body> 
</html> 
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Ciekawy serwiswww 


lo jest treść serw WWE, który nie miGi rawierni 














ożliwości konfiguracji wyświetlanych w ramce elemen- 
tów serwisu PARTNER.WAPACZ.PL są bardzo bogate. 

Poniżej znajdziemy tylko część z nich — z resztą zapoznamy 

się na stronie serwisu. 

Przykładowe wartości parametru ng: 

małe logo Nokia — ng=O; 

SMS graficzny mały Nokia — ngz=l; 

Wygaszacz Nokia — ng=3; 

Dzwonki Nokia — ng=5; 

Polifoniczne dzwonki Nokia — ng=6; 

© Tapeta mała Nokia — ng=8; 

© Tapeta duża Nokia — ng=9. 

Przykładowe wartości parametru m: 

© moduł główny — brak parametru lub parametr pusty (m=); 

© moduł toplisty (najczęściej ściągane obiekty z wybranej ka- 
tegorii, określanej parametrem ng) — wartość top (m=top); 

© moduł losowy (losowo wyświetlane obiekty z wybranej ka- 
tegorii) - wartość rand (m=rand). 



























































Możemy teraz na naszej stronie umie- 
ścić pierwszy moduł. W tym celu do ko- 
du HTML naszej strony należy dodać ele- 





<iframe src="http://partner„wa- 


pacz.pl/mod.php?ids=96538 
height=”"500” scrolling="auto”/> 


=topśsng=9” width="550” 


Adresy WWW: 
© http://kody.wapacz.pl 
© http://partner.wapacz.pl 
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VisualGPS freeware 
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UPS to najnowszy krzyk technologicznej mody. Obiekt pożądania kierowców, fanów 
rowerowych i pieszych wycieczek. Ekspert pokaże, że GPS może być niedrogi 


o niedawna wybierając sięw po- " (Gy Qkreślanie dokładnej pozycji 


dróż, musieliśmy zaopatrzyć się 


W papierowy atlas drogowy lub aziemne anteny systemu 
dobrą mapę i pieczołowicie wy- EGNOS odbierają sygnał 
znaczać trasę. Nieodzowna była również GPS i GLONASS (ang. Global 
pomoc drugiej osoby, która podczas jazdy Orbiting Navigation satellite Satelita EGNOS 


System — rosyjska wersja GPS) ć 
i przesyłają do stacji kontrol- 
nych. Tam sprawdzane Są nie- 

dokładności wyznaczonych po- 


pilnowała, czy nie zjechaliśmy z obranej 
drogi. Na szczęście już koniec z tymi niedo- 
godnościami. Rozwój techniki spowodo- 





wał, że naszym pilotem na trasie może być zycji, a następnie informacja 
komputer. Najpierw jednak Ekspert wtajem- o błędach nadawana jest 
niczy nas w samochodową nawigację GPS do trzech geostacjonarnych 
i pokaże, jak korzystać z tanich rozwiązań. (w przeciwieństwie do satelitów 
Fabryczne zestawy nawigacji samochodo- GPS, które pozostają cały czas i = 
wej oferowane przez producentów aut kosz- AA A ty m ska cja emitująca 
tują co najmniej kilka tysięcy złotych. Eks- aka Aaa Nase. 4 | ik do Bar 
; i sygnał informacyjny na Ziemię, a |) 
pert pokaże alternatywne rozwiązanie - prze- * OdBIGrNKIGES GLONASE a 
nośne odbiorniki GPS oraz zestawy oparte wykorzystują go do korekcji wy- | SE 
na palmtopach (dokładne informacje na stro- znaczonego położenia. ik RR, 
nie 55). Takie systemy GPS są znacznie mniej Na schemacie obok przedsta- AA 3 h wi | 
kosztowne i dużo bardziej wszechstronne. aa jeden ak am | [A 
: . A mu. W rzeczywistości są trzy — IF 4 
e... 6. 4 jeden nad Atlantykiem, jeden N Anteny odbierające sygnał GPS 
nad Europą i jeden nad Azją. 








- a także korzystać z jego funkcji biurowych. 
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by sprawnie nawigować podczas podróży, musimy 
wyposażyć się w odpowiedni sprzęt i elektroniczne 
mapy. Ekspert prezentuje kilka rozwiązań. 


Palmtop z wbudowanym modułem GPS 
oraz mapa 

Palmtopy mają tę przewagę nad 
innymi urządzeniami, że ich za- 
stosowanie nie ogranicza się je- 
dynie do nawigacji. PocketPC to 
po prostu niewielki komputer, któ- 
ry może również służyć do 

edycji tekstu czy odbierania 
poczty. Wyświetlacz palmtopa 
jest bardzo czytelny i kolorowy. 
















GPS © jest to, że w razie proble- 
mów z odbiorem sygnału musimy 
zmieniać położenie całego palmtopa, 
a nie jedynie odbiornika i anteny. 
Przykładowe ceny: 

Acer n35 - około 1300 zł 
AutoMapa XL - około 750 zł 


Palmtop z zewnętrznym odbiornikiem 
GPS Bluetooth 

Odbiorniki GPS w postaci modułu Blue- 
tooth © można położyć w dowolnym 
miejscu w samochodzie. zE 
Dzięki temu łatwiej złapać 
sygnał z satelity. Bardzo 4 
istotne jest również 
to, że komunikacja 
bezprzewodowa eli- 
minuje plątaninę kabli 
w samochodzie — sygnał z 
anteny GPS jest przekazywany d do ; 7 
palmtopa z wgraną e-mapą © falami 
radiowymi. Dostępne są również zewnętrz- 
ne odbiorniki GPS w postaci kart pamięci © lub 
podłączane przez port USB. na: 
Przykładowe ceny: 

HP iPAQ hx2110 — około 1500 zł 
GPS G-Space GS-R 230 — około 
550zł 

GPS na karcie — około 420 zł 
GPS przez USB - około 320 zł 
AutoMapa XL - około 750 zł 


Nawigacja z GPS 

Komputerowa nawigacja stała się możli- 
wa dzięki systemowi GPS (ang. Global Posi- 
tioning System). System ten wykorzystuje 
sieć satelitów obiegających Ziemię. Przez 
cały czas emitują one specjalny sygnał, 
na podstawie którego odbiorniki na naszej 
planecie określają swoje położenie. 

Wykorzystanie GPS do nawigacji stało się 
możliwe od momentu, gdy w maju 2000 ro- 
ku wyłączono zakłócanie sygnału emitowa- 
nego z satelitów (początkowo GPS przezna- 
czony był dla armii amerykańskiej). Dzięki 
temu dokładność określania pozycji wzrosła 
ze stu do około dwudziestu metrów (więcej 
na temat działania systemu GPS znajdzie- 
my w Ekspercie 4/2005). Oprócz tego 
do użycia weszły systemy minimalizujące 
błędy GPS (DGPS, WAAS/EGNOS - patrz 
ramka na poprzedniej stronie). 


Cyfrowe mapy 

Dziś dokładność określania pozycji może 
w sprzyjających warunkach wynosić nawet 
kilka metrów. Dokładność taka jest jednak 
istotna tylko wtedy, gdy szukamy precyzyjnie 


e, 3 
% 























Rozwiązanie przeznaczone dla 


Dedykowane 
zestawy GPS 
do nawigacji 
Liderem w produkcji tego typu ze- 
stawów jest Garmin. Urządzenia 
tej firmy © służą jedynie do na- 
wigacji, a ich ceny Są zróżnico- 
wane w zależności od przezna- 
czenia sprzętu. Dostępne są mo- 
duły podręczne dla turystyki 
pieszej, a także rozbudowane, 
z dużymi wyświetlaczami prze- 
znaczone do nawigacji mor- 
j skiej. Minusem tego typu 
rozwiązań są zwykle ni- 
skiej jakości wyświetla- 
cze (w zestawach ama- 
torskich) i niewygodna 
| „/)» . obsługa map. 
Przykładowe 
ceny: 
Garmin eTrex Legend — około 87/0 zł 









Zestawy do nawigacji 
wbudowane 
w samochody 


najbogatszych osób. 
> Plusem takich ze- 
stawów są wypro- 
wadzone zwykle na 
zewnątrz samochodu 
/_ anteny GPS, co zapew- 
nia dobry odbiór sygnału 
z satelity. Wyświetlacze mogą 
być natomiast różne — od nie- 
| wielkich czarno-białych 
po całkiem spore ko- 
lorowe (odbija się 
to oczywiście na 
cenie zestawu]. 
Niewygodne jest 
aktualizowanie map. 
Systemy nawigacji nie są do- 
stępne w każdym modelu samochodu 
— tylko w nowych i droższych autach. 
Przykładowe ceny: 
Od 3000 złotych 
















zdefiniowanego na mapie punktu. Nato- 
miast w trakcie jazdy (na przykład samocho- 
dem) i tak większe niedokładności wprowa- 
dzają same mapy. Jeżeli na wyświetlonym 
planie droga ma szerokość jednego milime- 
tra, to przy skali mapy 1:50 000 w rzeczywi- 
stości miałaby ona szerokość 50 metrów. Po- 
nadto, większość programów do nawigacji 
wyposażona została w specjalną funkcję, 
która przyciąga wyznaczoną pozycję GPS 


Akcesoria dodatkowe 
Do korzystania z zesta- 
wów GPS opartych na 
palmtopach przydają 
się urządzenia dodatko- 
we. Umieszczenie Po- 
cketPC w samochodzie 
wymaga specjalnego i 
uchwytu ©. Należy 
również zadbać o odpo- 
„„wiednie zasilanie ©. 
i Nie chcemy przecież, 
I ! żeby w najmniej odpo- 
I wiednim momencie nasz 
PocketPC wyłączył się. Elektro- 
niczne mapy zajmują całkiem 
sporo miejsca i pamięć wbudo- 
wana w komputer przenośny nie 
wystarcza, by je pomieścić. Auto- 
Mapa XL to kilkadziesiąt mega- 
bajtów danych, ale już na przy- 
i kład na mapy Niemiec i Alp 


Panasonic i 












azT 


(lh M 
' i M LE 


z aplikacji Iomlom Navigator musimy 
zarezerwować prawie 500 megabaj- 
tów. Aby wyeliminować konieczność 
dogrywania kolejnych map, powinni- 
śmy zaopatrzyć się w dodatkową 


Przykładowe ceny: 

Uchwyt na palmtop — od 120 zł 
Zasilacz samochodowy - 

od 50zł 

Karty pamięci — od 100 zł 

” (256 MB), od 250 zł (512 MB) 


do siatki dróg na mapie, dzięki czemu nasza 
pozycja wyświetlona jest na trasie, a nie 
obok niej. Wynika z tego, że dokładne mapy 
są nieodzowne do precyzyjnej nawigacji. 
Niestety, do niedawna nie było odpowied- 
nich cyfrowych planów naszego kraju. Aktu- 
alnie na rynku znajdziemy kilka bardzo do- 
brych i dokładnych produktów, między inny- 
mi program AutoMapa, który Ekspert wyko- 
rzystał w tym poradniku. 2» 





amiętajmy, że nie zawsze niestety możemy liczyć na 
mocny i precyzyjny sygnał nawigacyjny GPS. W zależ- 
ności od warunków zewnętrznych, dokładność systemu 
może ulec zmniejszeniu lub może on całkowicie przestać 
wyznaczać pozycję. 
1. Sygnał GPS jest tłumiony przez wysokie ścia- 
ny budynków, na przykład wśród biurowców w centrach 
miast, poza tym jest tak słaby, że w budynkach zanika 
praktycznie całkowicie. 
2. Tłumienie w lesie. Wysokie drzewa, zwłaszcza li$- 


ciaste i gęsto rosnące, tłumią sygnał podobnie jak budynki. 


3. Sygnału GPS nie odbierzemy w tunelach. 
4. Metalizowane i podgrzewane szyby w samo- 
chodach bardzo silnie tłumią sygnał i mogą nawet 


spowodować jego zanik. Rozwiązaniem tego problemu jest 
zastosowanie zewnętrznej anteny. 

5. Jakość sygnału GPS zależy bardzo od stanu 
atmosfery (jonosfery i troposfery). Sygnał jest na przy- 
kład dużo słabszy w pochmurny wilgotny dzień. Błędy od- 
czytu powodowane przez atmosferę mogą dochodzić do 
kilkudziesięciu metrów. 

6. Niedokładności systemu GPS spowodowane 
są błędami określania położenia satelity (na tej 
podstawie między innymi wyznaczane jest położenie od- 
biornika na Ziemi) czy niedokładności pomiaru czasu (prze- 
syłanego z satelity lub wyznaczanego w odbiorniku). Wy- 
znaczona pozycja może się różnić od rzeczywistej o kilkana- 
ście metrów. 
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PORADY 








nam już więcej problemu. 
'._ |nstalacja odbiornika GPS Bluetooth 
Jeżeli tworzymy zestaw składający się 
z palmtopa i zewnętrznego odbiornika GPS, 
musimy najpierw połączyć urządzenia. 
zie i Ekspert pokaże, jak 
skorzystać z odbiornika 
G-Space. Jest to urzą- 
dzenie wyposażone 
w bezprzewodowe łącze 
Bluetooth. 


©. Tenlsy 
internet Explorer 
IFAC Wirelega 

BH "otrs 

| = |ALUILC JL) 


R: Settings Włączamy zasilanie 


odbiornika GPS, 


p. Fani 



















Kliknięciem na © 

włączamy port 
Bluetooth w naszym 
komputerze przenośnym. Zamykamy okno, 
wybierając ©. 















Klikamy 


u dołu Turn Elietorożf, CIFF 





menu, na ©. 
W kolejnym 
oknie klikamy 


















Biuetnoath 
Connection, Hetesrc 


nasz odbiornik 
zostanie znale- 
ziony, klikamy 







=, EHpltrc a iluctcoth icwice 
Bisctreie if waste Ch 
BATE al i rez Kdlk 
kirtóuta Far Ehe 


Pepi 














Setup an Actkhezyre partnarstip atb, 
a Błustonthi raus cwnpaster . 






i przechodzimy 




































s TWORZYMY TANI SYSTEM NAWIGACJI SATELITARNEJ 


rzenośny GPS 


tej części poradnika dowiemy się, jak przygotować do pracy i w praktyce używać zestawu 
GPS opartego na palmtopie z systemem Windows CE. Ekspert pokaże, jak podłączyć 
zewnętrzną antenę do przenośnego komputera, wgrać program AutoMapa i korzystać 
z niego. Dzięki temu ani sama konfiguracja sprzętu, ani poruszanie się po drogach nie sprawi 






e G5-RZA 


-- erste Seleckiow 


shórtouts har, 
= Geruriky 





/ Dane z GPS 


Odbiornik GPS bez odpowiedniego opro- 
gramowania jest mało przydatnym urzą- 
dzeniem. Potrzebna nam jest aplikacja, 
która umożliwi odpowiedni odczyt i prze- 
tworzenie danych transmitowanych z sate- 
litów. Czasami do odbiorników GPS dołą- 
czane jest tego typu oprogramowanie. 
Ekspert poleca skorzystanie z darmowego 
VisualGPS. 





| Jeżeli korzysta- 

! A my z modułu 

! GPS komunikują- 

| cego się za pomo- 

! Cą łącza Blue- 

! tooth, to rozpo- 

i czynamy od połą- 

! czenia odbiorni- 

| ka z naszym Po- 

i cketPC. Następ- 

! nie uruchamia- 

i my program Vi- 

| sualGPS (aplika- 

cja nie wymaga 

! instalowania, 

i wystarczy skopiować ją do naszego kompu- 

| tera przenośnego). Zwykle po pierwszym 

| uruchomieniu niewyświetlane są żadne da- 
ne ©. Musimy najpierw wskazać aplikacji, 
w jaki sposób ma ona pobierać dane przesy- 

łane przez odbiornik GPS, Klikamy na ©;--- 











|=" 

















Ustawiamy port © 
i szybkość komu- 


Buetonth Connection wWirard | 
! nikacji ©. Zwykle 


Expiare a Bluetooth dewice 








Lannect tm Internet wia phone na ę . - SPP gra b. 
Kroes tre Internet with a Błuetonth KE * I m 
anabięcj róoćske pre. I I Bad:  |PENL 
| a an Piazza zełoct tha els) offered by this 
| : : I irae £ SErWrEJz h GR WEW SWE 
| ActiveSync wta Bluetooth | pozycję ©-——* dedcę you wouki lbie to ereate connection sprawdzają się usta- 
I 
I 
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wienia pokazane 


















i wany ©. Klika- 


Hlueteath Connecton Wizard 
Eqplore a Elustnołi, dewice 


| na jego ikonę, 
P* by uzyskać połą- 

















MEET SE | do kolejnego -|Ehkteriwawadówakh przez Eksperta ©-----* 
„2 Tronect ta aremoke Ruetocth cestce | | kroku ©. Wybie-* Gdyby jednak wystą- 
GCancel Nest $ | ramy Finish 6*|, | piły problemy z połą- 
EG|-| i Odbiornik GPS |: czeniem, zastosujmy 
FF] s:Oe madzejĘ ' został zainstalo- konfigurację poleca- 














a R | uatugn, | 4 w dokumentacji 
My Shortodts My Shortais | do odbiornika GPS, 
ph j DE 
-». FR Klikamy na (UE. 
GSRZMI: 
SEP" slarow Wracamy do 





























„dujemy ©. 











! dłowo 


I . 
kierunek 
i północny, 


! leca pro- 






























Wysokość słupka 
określa siłę odbie- 
ranego sygnału. 








Domyślnie 

VisualGPS nie 
używa polskich jed- 
nostek miary (na 





Datarcer z 
Ire 





Aitue TiErałiwi: 
tri 


przykład zamiast Psion Format: aj 








kilometrów podaje 





Ustawiamy jednostki tak jak na obrazku ©- 





Teraz ła- 
twiej bę- 
dzie nam 
o gl (20 EB za W GK GEO 3 
zZrozu!iniec Position 
wyświetla- Latitude: M 52* 17' 15.336 
Longituce: E 021” 02 21.070 
ne przez e] Altitude: 138.30 m 
program in- 1 | Satelites Imlse: = 
. I | Satellites In view: 9 
formacje ©--* 











cztery zegary. Dwa z nich pokazują naszą 
prędkość — w poziomie © i w pionie ©, aje- 
den wyso- - - - 
kość nad po- 
ziomem mo-i 
rza, naja- ti. 
kiej się znaj- 





EESTI ZARZUK 
|| I pa 














Ostatni ©---; 
to kompas. 
Oczywiście, 
aby prawi- 


ama mm m m R A A A IA EE A A M A A M M 


wskazywał 


Ź 





GPS SPS Mode 4 


musimy być 
aż/ File Connect Log Help % EA]| 





Nawigacja w praktyce 
Nawiga- 
cja sateli- 
tarna wy- 
maga od- 
powiednio 
przygoto- 
wanej ma- 
py. Bez niej 
odbiornik 
GPS do ni- 
czego się 
nam nie 
przyda. 
Ekspert po- 












MS2*1/ 14.694 
E 021% 02 23.046 
3/8238 ft 
4 
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Latituce: 
Lorigitucle:: 
AltitLCIE: 
Satelites In Use: 
Satellites In VIEW: 





GPS FS Mocle 
File Connect Log Help ę 





gram Auto- 





Mapa - to bez wątpienia najlepsza mapa na- 
wigacyjna Polski na urządzenia PocketPC. 
Zaczynamy od instalacji programu. 


| Łączymy 
nasz Po- 
cketPC z kom- 
puterem. 

Po włożeniu 
do napędu CD 
płyty z progra- 
mem w pierw- 
szym oknie wy-! 
bieramy 67——---* 








a następnie 
Polski |. 














Na począt- 
ku klikamy 
Dalej »»| Ąk- 











na 
ceptujemy 
umowę licen- 
cyjną i prze- 
chodzimy 

do kolejnego 








żezuci a kamporenk(wl, ktaryjej chesz retak 
i Program Autahiaca 41. E(1.1 
1 lzy: Pobski 

| ięzyki LI =) 

Jazyla Kzereschi 

Słonka; CZATA, DIE, TEE 
skórka; Zamry I nesbóaziaj 
skórka: ©piari jek nor 





BE ZSLUPAB 








. 
p==< 


do instalacji dodatkowe skórki ©. Przewija- 





my listę w dół 

i zaznaczamy 
wszystkie pla- 
ny i mapy ©--—-"—"- 
(o ile wersja 
naszej AutoMa- 
py je zawiera). 





Zamacz korgóararkjy|, kbósytaj Fiemis iFaf akwa Ir 













"Magea; Luban JF 
= i: Połąku SD wi 
w : Pes sh 
"|Ma SaczEeWi zh 
| Fiapa: Trogniasto s 
w|idąpa: Warunaea wh 








Klikamy na ©---—-- 


[r 
Autadapa - |rzialajnafiriwp 





Czy zarmjeńrceasć barar zat aira area rragry? 


LAWEGE | 
Aulonatyiżha rajeg ali reenaja bul qlieraa £ Maerówiót, 
(W pezeczarym przypadku iugram Poprogi O SĘCZTA przapinyswna korki, 


LARGE | 
Przed pretąpecieni do ieżtr bej frodzę ZNKrŁGĆ prlejr ali BLżo+kICU THA 





e 


M | 





op 


każdej kolejnej mapy — w związku z tym 
musimy być cały czas przy komputerze. 


4 


była się ona automatycznie, konieczne jest 
połączenie peceta z internetem. Klikamy 
na przycisk ę. 


Prodrrp wspolna! wzzyzikie pola PoTuEEIEJo TEJLUFZA, 


BAG; 

ladna kcancja porwała rarujanrorać byka jaeiną mapę Fa jadnią, _ sma | 
sstr ań płalfor . Ha tra ńódeaosi 

Fócerazcii przytiskii EC") 


Po zakończeniu instalacji musimy jesz- 
cze zarejestrować nasze mapy. Aby od- 
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Rf Tqscdzam się na przeryżarie informacj o altusizscjach 
pragrarra! Kutnfiapa orc innych nForracji harnkrawvch 





na |[ŚK| i na koniec na 
stała zainstalowana i wszystkie mapy zare- 
jestrowane. 








EaniEC 





„ AutoMapa zo- 





W kolejnym Aktualizujemy program i mapy 


kroku decy- 
dujemy, gdzie 
mają zostać 
umieszczone 
pliki programu 
oraz mapy 





Proszę Wybrać katalog, w którym zostanie 
<aD AB EM Autaflapa. 














pamięci 0 dane zajmują dużo miejsca 
i mogą nie zmieścić się w wbudowanej 
w komputer pamięci. Teraz musimy uzbroić 


się w cierpliwość. 


Zainstalowanie programu 


i wszystkich map może zająć nawet pół go- 
dziny. Kolejną niedogodnością jest to, że 
musimy wskazywać lokalizację instalacji 











Uruchamiamy AutoMapę, klika-| 


jąc na ©. Aby wyznaczyć trasę, 


Rysikiem 
po mapie 


ostatniej części poradnika ję) 
dowiemy się, jak przygoto- 
wać AutoMapę do drogi -— 
czyli zaplanować trasę przejazdu, 
po której poprowadzi nas program. 








MT 


Frelrry, FAjirili Z 


c 
Ee: 
M Nata 





producenta - www.auto- 
mapa.com.pl Klikamy 
na id i na kolejnej stronie na ©. 


zaczynamy od zdefiniowania  ;: |5eukak 
punktu docelowego. W głów- ': 
nym oknie programu wybiera- ! 
mW" Rpocs= i 


2 z klawiatury wyświetlonej 
na ekranie, wpisujemy nazwę 
miejscowości, do której chcemy 


Każda, nawet najdokładniejsza mapa wy- 


maga aktualizacji. Cały czas pojawiają się no- 
we drogi, ze starszych wersji należy usunąć 
zauważone błędy. Dlatego producent bardzo 
często udostępnia nowe rozbudowane wersje 
mapy. A my przed rozpoczęciem korzystania 

ż programu powinniśmy koniecznie zaktuali- 
zować aplikację. 














Łączymy się z interne- 
tem i otwieramy stronę 


Klikamy na 

łącze ©. Wpi- 
sujemy numer li- 
cencji programu 
oraz adres e-mail, na który 
zarejestrowaliśmy peł- 


na wersję programu ©------ z— Podaj adres zmaił: 
Klikamy na przycisk €:-———Smeeeeaa | 


3 


gramu %. Na- 
stępnie klikamy 
na ©, by pobrać 


nowe wersj Ć 


map. Wybieramy 
link © u dołu strony - w jednym pliku 
umieszczona została mapa naszego kraju 

i wszystkie plany miast. Po otworzeniu strony 


ściągamy na dysk plik kp! Miasta8:PL_v3m.exe |, 


Otwieramy na dysku kata- 

log, w którym zapisaliśmy 
pliki. Zaczynamy od aktualizacji 
na © ay GWO, 
uruchamiamy program, podobnie jak go 


i wszystkie mapy 0. Jedyna różnica pomię- 

dzy aktualizacją a instalacją map jest taka, 
że katalog instalacji wskazujemy tylko raz, 
a następnie klikamy na ©---; 


= 


Pobieramy ak- 
tualizację pro-_ | Mizzstmaniedwniw 


Autadapa - |rzialajoafief zp 


zę Czy użyć kstalogn [str aga Cardaeohapu do ratalacj «sręskach zamacrorych pam | 











NATWK Wersja Wydarg Więkość m | 
hutafiapna PFT BI 1.4.1 .1 LTE | 
skina (skńrkaj k IL 1.5.x.x ET 
Autafiara IFL 42 3.2.24 KARA 

|= "m 


































ńktuałiacki - płki da pdwarna 
meryitkia plło, rariera rrugię jak | grceyrnrus, dcziąpra JĄ A Z 
EGEMHATRJI A Złcz EFE. Fa urLetctTówAki FZIPWE CALIDĄ WIEK KAM 
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w Eife"LunżFfl IHrur 4THE Bi 








niu lazrzć 
A05"1E 


EUAMB 
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zestaa plant + Polska SM 
zrztaw plarniwa myazł h 


Harzja 
ZET 
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Rukotiscaf.. MiastBPL_ e] | 
fi. tę: 












ak || He 








Frefińst w 





Priży 
LĘstkranika 
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FiejuermaTAri, 


ukce, straszy 








_ |." na naa ma ma ma maj 








dojechać, i kli- 





tę, która nas 





cd 
i 
g r z 
ky (Z 








osz dE ci | 
i kamy na ©----; 
ra ||| . I aa | a b c 
Wśród i|f a h i 
nych pozycji | : 
. I LJ Wi 
wyszukujemy : za 
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AutoMapa? 
Nawigacja satelitarna 


Oparta o mapy Cyfrowe calego kraju 


AutoMapa© 


ih troł misa Kii Lerhimóna 


FFOHF]ĘLE 










fureiai Le redii ef tuera=t 





17:12 Ie] 





"= e" | 
Białysto 
ua TH 


„Dyggosgcz ó 2 






Wytrzyszczki 
140km Łódzkie 


Menu 46m. da pr | W BP" 













PORADY 
s TWORZYMY TANI SYSTEM NAWIGACJI SATELITARNEJ 


szymi droga- 
nio z punktu 

__, docelowego. W yszukiwanie trasy i wskazywanie kierunku jazdy 
! Co zrobić, jeżeli to nie wszystko, co potrafi AutoMapa. Dzięki 
BM trakcie po- połączeniu programu i odbiornika GPS z wyświetlacza 
| dróży chcemy odczytamy o wiele więcej ciekawych danych. 


Oprócz informacji o drodze, po której jedziemy, i da- 








i odwiedzić sad nych o najbliższym manewrze widzimy także odległość i 
ijomych, którzy / do najbliższego skrzyżowania © i do końca trasy. Mo-_ 
' nie mieszkają żemy również zobaczyć szacowany czas dotarcia do 

i blisko naszej celu. Jeżeli włączymy funkcję kompasu, czarna strzał- 
trasy? Na szczę- Kana ekranie mapy wskaże nam kierunek północny, 
iście nie musi- a niebieska kierunek, w którym znajduje się najbliższy 


ważny punkt naszej drogi (przydaje się, gdy zmuszeni 
jesteśmy zjechać nagle z wyznaczonej trasy, w trakcie 
jazdy na przełaj czy w nawigacji lotniczej lub wodnej). 
Po przełączeniu wyświetlacza w tryb komputera po- 


my wyznaczać 
i dodatkowej dro- 
gl. AutoMapa 








umożliwia nam ' kładowego AutoMapa poda nam aktualną i średnią 














I dodanie do tra- 





Pokać ulice/adresy 

















































































































































| Dodaj do PU... i sy punktów 
i przelotowych. 
zr AREA O. FEBE PAIE „I Ekspert pokaże, 
|KONEWA |. tawow i jak wyznaczyć 
- I trasę do punktu docelowego, ale w taki |*JEĘ a a 
iii sposób, że uwzględni miejsca, które Ustawienia trasy HF wę: 
 RR22L| ||| i chcemy po drodze odwiedzić. Punkty trazy: 7255 „z Ęę z 
Ej: > 2 Ej- I śd 5] Spóri 11A (Warsawa, Targowa I START PRZEZ KONIEC 
GK EWOOOGE. | F| akekniarzy 266 (Lódź, Bałuty) i 
a interesuje, na przykład przejście granicz- || I Powtarzając kroki 1-3 poprzedniej kuli orze, | $> "qe 4$ 
ne © . Klikamy na nią l przytrzymujemy Hi Li wskazówki, wyszukuj emy miejsce, | REAR AJ rzzć 
dłużej rysik. W menu podręcznym klika- !; które chcemy odwiedzić ©. Z menu i adeinki... 
AR) GEGEN GAS AC *| podręcznego, które pojawi się w kro- | św 
| ku 3 „wybieramy jednak pozycję ©. == ==. 
4 Po chwili na ekranie widzimy wybraną I A 
trasę z zaznaczonym punktem począt- Nowa trasa zostaje wyznaczona I i 36 I 4 
z uwzglednieniem punktu przelotowe- na ©. Oknoin- |- wc 
Rak s ś | |Mew „ło Pln W” © 
formacyjne za- ! 
Polska r3m NE aaa: 2 I 
SAR ROWE Wim | ktore aeół Md mykamy przyciskiem 8. I 
r: i Na koniec warto zapisać naszą trasę. 
LI | eu” I Ę . SE OR RE A GARARAE PASE 1 
asc | ie Ghiti | Klikamy na przycisk © a następnie | 
: HEEL ZG Pos r gs 'na ©, by przewi- I 
„ga gf pri ag a I _ EH 'nąć ekran. Wy- | I 
Aj e NSW [Ek |ipieramy Kliknię- 
TI sj | ciem ikonę ©. | 
—cJ Radom ||; | ||| | 
zadęseczj wf" jl | | 
STU | | ![[, Nadajemy | 
|=* trasie na-__| | 
'zwę ©. Klikamy | 
irysikiem | | 
jna przycisk 6. pni eteteielelila| | 
Irasa Naszej pO- |caja|s|ad|f|a|n/jjkja|:|'| |! 
|dróży została  Bmtre[elibiajel. D[YTe || 
= PE aj [aftje]>| 
A zapisana. RSM || ei 
na. Kra AA zy I | 
„Warszawastargówek | | 
sA MIAZOWIECKIE 4 | I 
| » DGPS - ang. Differential GPS — system naziem- | 
paaczakiacać i nych stacji emitujących sygnał korekcyjny zwiększają- | 
GPS jest już podłączony do naszego Po- r cy dokładność odbiorników GPS do 5-10 metrów I 
cketPC, wystarczy włączyć śledzenie "JOMEF | GLONASS - ang. Global Orbiting Navigation | 
i łu ; RóWEŁAAA aj | Satellite System — rosyjski system nawigacji satelitar- | 
J Gra PEER [l $ | szyćw trasę. Klika- | 1 nej. Odpowiednik GPS. W zastosowaniach cywilnych | 
maa d EE Piraci my na ©, a następ- | Osiąga dokładność 50-/0 metrów. | 
dad... A nie na ©. I I 
Jak odwiedzić znajomych na trasie | ! | 
W poprzedniej wskazówce wyznaczyliśmy | W tym oknie możemy również odwrócić | Adre sy WWW: | 
trasę naszej podróży. Prowadzi ona najszyb- trasę . Gdy bę- SEE | Owoocuenenecanii | 
I dziemy chcieli I e sg G> i © www.navcen.uscg.gov/gps I 
i wrócić z podróży || way.  pakięka, slat=s| | © www.esa.int I 
' dodomu tąsa- ! ! | © www.glonass-center.ru | 
' mą drogą, wy- ! | )-<- © http://gps.faa.gov I 
! starczy kliknąć | |Ma „A głowe tę” o) © http://gpshome.ssc.nasa.gov | 
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Freedom Online" 


5[EGANOS 


LUKU OEB OKNIE 
Steganos chroni też Ciebie! 









£ AJ Steganos Security SuiteTM 7: 

Sny . Szyfr niedający się złamać. 
SB CU LOTESTWALCLELWEJUNUCNY 
TrA OW LULOJFZUIELOWE EAT 
potężnemu pakietowi szyfrującemu. 


AJINĘ KYAYa= 
gz CTM Ba 
EM 





O steganor 


" SeCU! 


Steganos Safe" 7: 


Szyfruje do 256 GB danych w czasie 
FAW ER AUBEJ LE LIU ALLAL 
LES Bo bec [ELST LA 








jj ZEM r Steganos Internet Anonym" 7: 
| — Zmienia cię w ducha, kiedy jesteś 
j w sieci. Jedyne narzędzie do 
z zachowania pełnej anonimowości 
3 w internecie. 
3 
IK 
I 4 
ROT 
MZ "R 5teganos Internet Anonym Pro" 7: 


Kompletny zestaw do anonimowego 
surfowania po sieci i niszczenia 
Wyp EYE JALETEULNUA 





A Plr 
ŚĆ 
a 
1 






Steganos Internet Trace DestructorT" 7: 
ULULIALE! M w sieci i w 


SODA 


mm 






|ELS<U ETAP 


www.steganos.com 


FOT.: EAST NEWS/montaż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 


POZIOM 


ŁATWY 


CD-ROM 


Audacity freeware 
foobar2000 freeware 
LAME — kodek 


freeware 


Plug-iny do 
foobar2000 freeware 





POZIOM 


ŚREDNI 


Lekarstwa na system 





Drobne uciążliwości podczas pracy z komputerem mogą każdego przyprawić o ból 
głowy. Na szczeście wskazówki Eksperta pomogą nam szybko dojść do siebie 





Windows XP 





FR pca Hee 
= EJ Koj komputer 


Zablokowane CMD 


orzystając z wiersza poleceń, można 

dokonać wielu zmian w systemie. L= 

Właśnie dlatego nie wszyscy użytkow- + 
nicy peceta powinni mieć do niego dostęp - 


—J Iiert 





+ | Metwori 
żeby przypadkiem czegoś nie zepsuli. Aby - pretar: 
zwiększyć bezpieczeństwo systemu, zablokuj- —| tasaeniefcnstcn 
my użytkownikom dostęp do polecenia cmd - = -i -opie AK 


F SJ HEEY_OLESSE5_ROOT 

" 0] EEY_OUESENT _LEER =£ - 
E I SzpEv 
* (| Cańiski 

a anfrgi Farel 


|] Emironreni 


* |] Esybcard Laycak 


Uiukare  Pomss 


FETRS 


rj 








uruchamiającego wiersz poleceń. 











lecenie |Klucz 
jemy nazwę 





Uruchamiamy Edytor rejestru. Wyświet- 
lone zostaje okno £ 


Ustawienia DisableCMD 











Ldytor rejestru 
si RET RRS | © 





G 


Zasada zabezpieczeń nie jest skonfigurowana i użytkownicy mogą korzystać zarówno Potem klikamy 
z wiersza poleceń, jak i plików wsadowych (BAT). prawym przy- BE woo wezwali 
| - Wiersz poleceń jest całkowicie zablokowany. Użytkownicy nie mogą uruchamiać ciskiem myszy Hp jetcżetaf jet war 


konsoli wiersza poleceń i plików BAT. Zwiększa to bezpieczeństwo systemu. 
2 - Wiersz poleceń jest zablokowany, ale możliwe jest uruchamianie plików BAT. 
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klucz (wewnątrz 
dajemy mu nazwę 


. Nowemu obiektowi nada- 


Otwieramy w nim 


kolejno klucze 


(ŻJ HKE'_CURRENT_LISER. 























(] Policies), 














Następnie kli- 


przyciskiem myszy 


nu wybieramy polecenia 
Obiektowi nadajemy nazwę 











NOWY 








1 Wartość DWORD 








[to] DisableCMD |, 











Otwieramy stworzoną wartość, klikając 








na kliicz 


kamy prawym | 


[2] Microsoft 











Nowy 


!1 klikamy na 





OK 











Y | kamy na £BEŻEŃ i 


I i sanych w ramce Ustawienia DisableCMD 
. Na koniec zamykamy 
! Edytor rejestru i restartujemy system. Kli- 























iz menu 
wybieramy po- 








ZJ] Windows 











w ten sam sposób tworzymy nowy 


. Następnie 











LJ Windows |) 1 na- 





na ostatni, two- 
rzony klucz i z me- 











(© system|, 








z | BRSZTE 
Mazwa ABNOŚC 
I 
Diatody M) 
I 


jare sp 4c 


Saar ery 


=! [iresiny 


























j Uruchorn...|| W pole 
Otwórz: | wpisu- 
x jemy ernd 
i próbujemy 
uruchomić 








wiersz pole- 
ceń. Zobaczy- 
my komuni- 
kat ©. 

















= "4 UB HT STZ"E TELE 
> Copyright 1986-2861 Microsoft Cerp. 


H c aŁ Mii Lo ce || 


ETASW 


i-. MAMCAANIJ dowelny KlaAWIZE . „ 4 


U pFEGL 


administFATOAFA. 


Windows XP/2003 


Windows XP 


Lepsza defragmentacja Koniec 


eśli do defragmentacji dysku używamy 
graficznego Defragmentatora e. lOjE=.. 


steśmy ograniczeni wolnym miejscem 
na dysku. Napęd nie zostanie uporządkowa- 





iArndarnari ZLE HAR SAME złkcn= Frewesć MEK FEREĄICH 




















| la _ Wyświetla analizę fragmentacji dysku 

i If Wymusza defragmentację, nawet jeśli jest mało wolnego miejsca 
I lv Wyświetla wszystkie informacje na temat dysku 

* [P> Wyświetla tekst pomocy 


Otwiera się okno [HIEWIETIHĄ, W pole 
Otwórz: wpisujemy |-md j klikamy na |Sk, 






































jestru. 


£ Otwiera się okno konsoli 6. Wpisujemy 
polecenie 4, defragmentowany dysk 
<€4Ą i przełącznik © wymuszający defragme- 























ny, jeżeli wolne jest 
mniej niż 15 procent po- 
wierzchni dysku. Roz- 
wiązaniem jest urucho- 
mienie defragmentatora z trybu 
tekstowego. Ekspert pokaże, jak to zrobić. 


Z menu EHEIEJA] wy- 


bieramy -["] Uruchom... 














Windows XP/2003 


Okna od początku 


o każdym uruchomieniu systemu mu- 

simy od nowa otwierać okna Eksplora- 

tora. Jednak, jeżeli w czasie pracy re- 
startowaliśmy Windows (na przykład po in- 
stalacji poprawek czy programów), ponowne 
otwieranie katalogów to strata czasu. Warto 
tak skonfigurować system, aby zapamiętywał 
i powtórnie wyświetlał foldery. 


Aby system zapamiętał otwarte okna 

Eksploratora Windows, musimy zmienić 
Opcje folderów. Uruchamiamy Panel stero- 
wania i otwieramy aplet |GlOpcje folderów |, 














Windows 2000/XP/2003 


Mapowanie dysków sieciowych 


omyślne korzystanie z udostępnionych 

folderów w sieci lokalnej (LAN) nie jest 

wygodne. Aby do nich dotrzeć, musi- 
my otwierać otoczenie sieciowe i przechodzić 
przez wiele katalogów. Ekspert pokaże, jak 
ułatwić sobie korzystanie z folderów siecio- 
wych poprzez ich zmapowanie. Katalogi udo- 


Hapfeanie dysku sleciewsegn 


CAE wwekwa FRG poTESC policzyc! fk E 
udketępniarem Toldarsa sóciwran i prEpizć Kent dysku 
zolączni, sty modna bryka uzyskać ddstęn do Rega 
traker, UPPASŁE zdr Moj lcarpakee. | 

Fred tara cęskai da prdącrenia I friche, r którym cheraz 


Pi reglydaj 
Fezie: Usarrar jodze 
[e]Połącz poreownie przy ogien 
Folącr utywając NOEL ORT WCEŻOKOÓA. 
icz FA, Gs „Trlksk Mzóc:”i znkra ub 








.| na innych komputerach 














mm | tację (pozostałe opcje znajdzie. | my na ox]. 
TTE ! my w ramce ©). Potem wci- | 
' skamy klawisz (erter|. Otwiera się okno ENEKMKGEZU, 


QOPrzełączniki defrag.exe —. eśli nie korzystamy z mechanizmu 
I J wypalania płyt CD wbudowanego 

w system Windows XP, możemy go 
spokojnie zablokować. Opcja ta przyda się 
także wtedy, gdy chcemy zabronić dostępu 
do nagrywarki innym użytkownikom na- 
szego komputera. Ekspert pokaże, jak ją 


włączyć za pomocą prostej modyfikacji re- 


| Z menu EEEE] wybieramy EC] Uruchom |, 
Pokazuje się okno [fEMMEWEH, Następ- 
nie w pole Stwórz: wpisujemy [regedit |j klika- 


Przechodzimy kolejno przez klucze 





wypalania 
































Na początku widzimy © wyniki analizy. 


HREF_LOCAL_MACHINE | 











—] SOFTWARE, 





























Potem rozpoczyna się defragmentacja. 








(IJ policies , 





-» 




















Microsoft |, EJ Windows ' (7] Currentversion 


Tworzymy nową zmienną. Klikamy 
prawym przyciskiem myszy na 
_] Explorer, Następnie z menu kontekstowe- 








go wybieramy (Nawy 











1 | Wartość DWORD|, SŁWOTZO- 





nej wartości nadajemy nazwę £)NocDBurning |, 

















4 Klikamy podwójnie na stworzoną war- 











Otwiera się okno MŁSIBEEZKUĄ, w którym 
przechodzimy na zakładkę | Widok, 









































f 
I 
I 
I 
; | 
l 
Na liście Ó znajdujemy i zaznaczamy ©----; ' Dla pew- 
I 4. 
I Klikamy na |0K|, Otwieramy dowolne l ności mo- PEEĘREWA 
. + I . a s. s 
i okno Eksploratora i restartujemy system. i ! żemy zre- NoCDBarig 
| Po ponownym uruchomieniu okno zostanie || Startować | pwwustci FEI 
I 5 | Huluimiiotoiotajaiwim " = i R 
automatycznie otwarte. i System. "+! (2 Bizeinwaitk bow 
I (R) Ilsieńięie 
BL stawiania IazaaNsTwANE I Potem, s ź 
[|] Posać Panel sterowania w okoroe Kiój kompużer K I dv s TÓ- Dk | oadaciid 
| Poki PoŃRCZTy Zd Elerekńdiw lakier | faule. I sk y P = | | 
z FPalrai rasrerywara kb zkorprascuge piki HTFS w kqłorje | ujermy 
1-114] Przywnóć poprzednie okna śokderów ts zalogowaniu :. skorzystać z opisywanej funkcji nagrywa- 
i | [Amy chsen Orle [OR] HET UCEACZYNEJU (ZARECAWIE) NE i . ś ? ś Śąyż 
I i nia, okaże się to niemożliwe. 











NC (ang. Universal Na- 
ming Convention) to ad- 
res sieciowy komputera lub 


stępniane na innych komputerach będą A 


widoczne jako dodatkowe dyski. 


























żenie obiektu według UNC 
określa się następująco: 
Otwieramy Eksplorator Windows. Wnazwa serweralna- 
W oknie z menu |Narzędzia | wybieramy zwa_udzialuń Pamiętajmy, że 
Mapuj dysk sieciowy | nazwa udziału nie jest równo- 
o R A: | znaczna nazwie udostępnione- 
Pokazuje się okno ©. Z listy © wy- go folderu — zależy od tego, ja- 


bieramy literę, pod którą chcemy 
mieć dostępny mapowany folder. Klika- 
my na przycisk ©. 





tość [E£]NoCDBurning |, N astępnie w oknie 6— 





kamy na |9K AN a koniec > 4 I 







ka nazwa udziału została nadana przy jego tworzeniu ©. UNC jest wyko- 
rzystywany w sieciach LAN opartych na oprogramowaniu firmy Microsoft. 























Wiłaśctwrście materialy_zapas 
pół | Ukonzcewne: | Dokonanie 


Hi róarr ukrigorae: tun okdar rryru LET Era or 
uknigienaw: toya kkócaj. klksu wezę Uiknigirą 


TI He udeehypradj tego (okdera | ć 
"| Udargpna ten (okba 


Haza udRału 2 


I 
I 
I 
Linii użydk czerski i [e fiopikpczane mać rar 
I 
I 
I 


zól-zojrwi PŁACE 


Earrarću z 


(7) Zszmała Mu uneownikzn. 




















Przeglądanie w poszukreaniu folderu 





2 Na koniec zaznaczamy opcję 
Połącz ponownie przy logowaniu |] kli- 














Wybierz udostępniany Folder sieciowej kamy na 























































i klikamy na |£* |, Udo- 
stępniony folder może- 








3 (a podkowy otworzyć, 
my także wpisać bezpo- okamenity do uws- 
średnio w pole © , wyko- k 2 5-2005 pólnio- 

Sz WER AĘ ZĘ A AED. . a © mukpśpity 
rzystując adres UNC (in- HI GB nowosc nych da- 
formacje w ramce .. SE mama nych. 
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zakańcz |, W liście dysków 





w folderze Mój komputer znajdzie- 


| GG pasowe - myeo dysk sieciowy. Wystarczy go 








aby uzyskać dostęp : 
I 
1 
- Ehyski sieciowe I 
|| 
secs na ona ___|_ Dysk siłowy 
(SE Dokumenty na „pmakneski” [7:] 11 Drysk sieciowy | 1B> 








PORADY 
SS WSKAZÓWKI PROGRAMY AUDIO 








foobar2000 


Dobrze zgrane 


numerze 4/2005 Ekspert pokazał, 
jak nagrywać piosenki z radia in- 
ternetowego za pomocą programu 
foobar2000. Warto jednak jeszcze dowiedzieć 
się, jak skonfigurować program, aby audycje 
były od razu zapisywane w naszym ulubio- 
nym formacie - na przykład MP3. Wystarczy 
zastosować odpowiednie kodeki. 











kadeklame. Exe 





Kopiujemy z płyty Eksperta plik 

z kodekami na pulpit i rozpakowujemy go. 
Uruchamiamy Eksplorator Windows i prze- 
chodzimy do katalogu |©) ©:fEkspertwtyczkijLame|, 
Następnie kopiujemy plik | *llsme_=nc.dl| do ka- 
talogu (© c:|Program Files|foobarz0004 components 
zawierającego komponenty foobara. 
2 Uruchamiamy odtwarzacz. Z menu 

Foobar2000| wybieramy |Preferences |, Otwiera 


się okno LLETFAUU RUA SZEJK Prze- 


chodzimy kolejno przez |-<smponents/ j |Diskwriter), 






















































































Corrzawmiiine Firceuder Soliną 


Erczehi LAFE EE 
Esteren MEJ 
Prasatc) —al-prmeć niardard- "l 


SH] m Gzipać |B5 raras 
Si = |órqirary qua: fiu (ony Lim ph prerii that dont uqqari jrowa| 
| szl ekf = aw retodi a Fakd 



































W obszarze |©"tput prezets| z |isty wybiera- 


my caormmandline Encoder : za --alt-preset standard | 

















okno ©. Klikamy na Ę 1 RYSY 

do katalogu [0 C'Program Filestfoobarz0004components |, 
Zaznaczamy plik ||*]lsme_enc.dl|j klikamy 

na |Utwórz|, Następnie kolejno wybieramy 
przyciski |SK., |5ave all j | Close), 


4 






























































Zaczynamy odtwarzać radio. Z menu 
















































































Campanents| wybieramy Record| W dwóch 
pierwszych oknach klikamy na |%* |, Podajemy 
nazwę pliku i klikamy na |<*Pisz|, Na zakoń- 
czenie nagrywania klikamy na |=*2F, 

Dźwięki i urządzenia audio 
ZAAMAMSOWARIE... Szanna Ma 
I TOS NU 
©pcje Właściwości BIE € 

Ustawianie głośności Y 
+) Magrywarie ok Ghatnasdć: 

LI 
[Zara 





Adresy WWW: 

© www.microsoft.com/downloads 
© www.foobar2000.org 

© www.gadacze.abc.pl 

© www.microsoft.com/poland 
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' foobar2000 








Koniec z ubogim 


oobar2000 to dosko- 

nały odtwarzacz 

MP3. Niestety, pro- 
gram może nas zrazić 
standardowym, nieco 
topornym wyglądem ©- 
jednak wygląd aplikacji 
możemy szybko popra- 
wić, a nawet upodobnić 
do popularnego Wi- 
nampa. Dzięki temu 
bez problemu przesią- 
dziemy się na nowy od- 


twarzacz. 

| Instalujemy odtwarzacz dostępny na pły- 
cie Eksperta. Następnie z CD do katalogu 

foobara instalujemy dodatek foo _ui_gfx. Po- 

tem uruchamiamy Eksplorator Windows. 


2 (©) C:Program Files(foobar2000|, Widzimy, ze do- 
dany został folder |I—©)skirs|, Zawiera on pliki 
graficzne nowej skórki odtwarzacza. Następ- 


TF inoharZ000 w0.E.3 
Ik A hi 


a| :| 


uk. 


IC ape "13515 122 242 BAM] 
[GL Akacarwchii Fiki a aisi 
E L Faderinia gl 
E L. Faderiinia gl 
E L. Faderimia gl 
| EL. Fedmiinia gl 
h . Fadzriaia pl 
| EL. Kadmmimapl 
jE L- Fadmisa pi 
| EL. Facdmmisupi 
| EL. Facimmismpi 
E |. - Facimiampi 
JE L.- Facmmiampi 
FL -Faceniauspi 
FL - Fachmisupi 


Li ULEB 
e m p p m p pm pm pm = = m— 


Przechodzimy do katalogu 






































M. Feb ślcia 335 Rock FH MŚ CE ty. 44 GIFE 
H Lubin 





wyglądem 


























le Uruchamiamy odtwarzacz. 

Canporents Pokazuje się okno 
KATOTEOWEDKJEJ|. Z menu 
Foobar2000 wybieramy Preferences |, 


Otwiera się okno 
foobar2000 vQ0.4.3 - preferencesi 


W liście z lewej strony wybieramy 
AEP 











z listy O wybiera- 
Save all j |Close|| 
































Restartuj emy odtwarzacz 


AA 
oRieseo> 


Ak W oknie SAREMA 


wchodzimy do katalo- 
i dwukrotnie klikamy na |*inamp. lua, 


TM Ti 



































gu [£)skins 
Pokazuje się 
zmienione 











LEJ W TF 


ra. Teraz wy- 
gląda on 
znacznie efek- | 
towniej. KIi- 
kając na ©; 








nie wchodzimy do katalogu Esmponents, Wnim | możemy 
umieszczony został plug-in |*]foo_ui_gfx.dl|no- | otworzyć play- 
wego wyglądu foobara. DES. 
Audacity 





Wycinanie MP3 


kspert pokaże, jak za pomocą progra- | 
mu Audacity zapisać wybraną część pli- | 
ku MP3. Korzystając z tego narzędzia, | 
możemy na przykład wyciąć pojedynczą pio- 
senkę, wypowiedź z audycji radiowej lub roz- ' 
mowę zarejestrowaną dykta- 
fonem cyfrowym. 


Ingańowwie płku HPL. 


Instalujemy program Au- 
dacity i otwieramy go. Po- 








śujsqity raz skaportoje płkóra KF bezposrednio, W zamian ubewa 
destęnnej za dama btłcted LAME, Metz zdobąęć krre_ene .H 
sachrńw, poprrar zaciągrięc ia kodęka LAME HFI r mternstui głyilaria 
jeju prodana ds iudscty, wyżarczy że wobósz tu tylka rAz. 


Czy chcaśbyć obredłć polatanie lsrs_sre. dl teraz? 














z menu |Plk| wybieramy i San 
Eksportuj zaznaczenie jako MP3... Otwiera się okno 


Zapisz plik MP3 jako W + Mazwa pliku] wpisu- I 





























i jemy nazwę pliku (na przy- 
| kład |azz night. UE 
I <apisz || 


macja ©. Klikamy na ©. 











) i klikamy 























kazuje się okno EQ£ETEEIEJ. 


Z menu Plik| wybieramy |Stwórz... 


























Na ekranie otwiera się okno 





Zaznacz jeden lub więcej plików audio.. 
Wskazujemy w nim plik MP3, który eS 











my edytować. Klikamy na przycisk |twórz|. 


Rozpoczyna się © importowanie pliku. 





Po wgraniu pliku okno zmienia nazwę ©---* 
W Jego głównej części możemy zaobseT- 


Ha m zm Em R RE EA EA SE A R SA O A A A A 


Gdy zaznaczyliśmy pole materiału mu- 

zycznego, które wycinamy, z menu |Efr'ia 
wybieramy polecenie |Przytnii, Aby zapisać 
utwór do pliku MP3, potrzebny jest kodek. 
Kopiujemy archiwum |kodeklame .exe | z płyty Eks- 
perta. Następnie rozpakowujemy je. Potem 









































Otwiera się okno 

[Gdzie jest lame_enc.dlir| 
Przechodzimy do folderu C:| Ekspert| Ko- 
dekil LAME i zaznaczamy plik |*llame_enc.dll, 
Następnie klikamy na |Stwórzj, Rozpoczyna 


PM 5 


























się eksportowanie pliku. 
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PORADY W DBAKTYCI: 


ZAAWANSOWANY SKYPE Ł 


CD-ROM 


Skype 1.3 freeware 






ozmowy 


Telefonia internetowa oferuje coraz to nowsze usługi. 
Ekspert pokaże gorące nowości serwisu Skype 


kype to jeden z niewielu zagranicz- 
nych komunikatorów, któremu 
udało się zdobyć popularność 
na polskim rynku. Zawdzięcza to 
przede wszystkim swoim możliwościom roz- 
mów głosowych (VoIP). Dzięki Skype'owi 
możemy rozmawiać z innymi użytkownika- 
mi aplikacji, a także dzwonić na telefony sta- 
cjonarne i komórkowe na całym świecie. 
Ekspert pisał już o tym w numerze 2/2005. 
Jednak wraz z wejściem na rynek wersji 1.3 
program Skype otrzymał nowe funkcje - Sky- 
peln oraz Voicemail. Dzięki nim użytkownicy 
aplikacji mają ułatwiony kontakt ze światem. 
Pełna lista zmian dostępna jest na stronie ©. 





Porozmawiaj z komputerem 

Najnowsza wersja Skype'a wprowadza no- 
wą funkcję - Skypeln. Dzięki niej można się 
dodzwonić ze zwykłego telefonu do osoby uży- 
wającej Skype. Aktualnie Skypeln obsługuje 
dziewięć krajów, w tym Polskę, Niestety, 


Gi) Ceny nowych funkcji —- 


zięki aktualnej promocji, kupując subskrypcję 

Skypeln na 3 lub 12 miesięcy, otrzymujemy 
za darmo subskrypcję Voicemail na ten sam czas ©--; 
Korzystanie z tych usług nie generuje dodatkowych 
kosztów — płacimy tylko stały abonament. 


12 miesięcy 30 euro 15 euro 
3 miesiące 10 euro 5 Ero 


0ZIOM 





ATWY 























bez granic 






| obecnie w naszym kraju użytkownikami Sky- 
peln mogą zostać tylko osoby z warszawskiej 
strefy numeracyjnej (kierunkowy 22). Inne 
województwa będą dodane w przyszłości. 

O cenach usługi Skypeln przeczytamy 

















wować usługę, wystarczy, że wykonamy 
poniższe kroki. 


Uruchamiamy instalator Skype w wersji 

1.3 z krążka Eksperta i aktualizujemy 
aplikację. Cały proces aktualizacji przebieg- 
nie automatycznie. 


Aby zarejestrować usługę Skypeln, prze- 
chodzimy pod adres ©. W celu zalogo- 















































Skypa Hamme 

[re 2 

T 
Klikamy na Buy Skypeln number| prze- 


glądarka przenosi nas na kolejną stronę. 

| Tym razem wybieramy kraj zamieszkania. 
Klikamy na przycisk znajdujący się tuż 
' przy napisie |Poland|, Zaznaczamy pole ©. 

















=, Udecrlare that I am a resident of the Warzase municipality 











Otwiera się część okna odpowiadająca 
za wybór numeru, który będzie przypisany 
| do naszego komunikatora. Gdy wybierzemy 






































LS 


(© Kłopoty z płatnościami 


by móc zapłacić za usługi Skype, musimy mieć tak zwaną 
wypukłą kartę kredytową — nie wystarczy popularne Ma- 
estro lub Visa Electron. Ponadto nawet niektóre karty wypukłe 
wystawione przez polskie banki nie są honorowane przez opera- 
tora Skype — otrzymamy wtedy komunikat o błędzie. 
jedną z propozycji Skype'a ©, wyświetli się 
ona w dolnej części okna. Możemy także sami 
spróbować zdefiniować nasz numer, wpisując 
odpowiadające nam cyfry w pole ©. Niestety, 


popularne kombinacje są już zajęte. 








wiebm 22, jeak kar this camkinatian af numóoera 






L22) 3B3 S5HU 
LEZ 287 AAU 


[271 3R% sę 


LZ2] AT ALU 
(221 383 6 (1 ą 


[221387 5173 | [221389 5344 
[22] 289 5921 | (22) 2385 144 


zhnię ten MA sUgJTEGIEONS_,, 














Wybieramy czas trwania subskrypcji nu- 


kamy na LIWEJJLIECZEU Td I 





Skępalnm, 12 rmanth suki seręhori| : 


€30.00 


Skymeln, A meerth subecnptiom 


€10.00 











Wpisujemy dane, na które będziemy 
otrzymywać rachunki. Wybór zatwier- 
dzamy kliknięciem na MEEN. 





Nie pozostaje nam nic 

innego jak wybranie 
sposobu płatności. Zazna- 
czamy jedną z dostępnych 


"Tutu radł £zrd 





* 
l 
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I inersciub: erect card 
I 
I 
I 
I 
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PaaFal (BETAJ 





4 
£4 





cisk [L, Wpisujemy 
dane osobowe i klikamy na | zH, 


Zostaw wiadomość 
Do tej pory nie mogliśmy się skontakto- F 
wać z osobą rozłączoną z komunikatorem 
w sposób głosowy. Wraz z wersją 1.3 Skype 
wprowadził usługę Voicemail - pocztę gło- 
sową. Po wykupieniu tej usługi możemy 
wszystkim zostawić dowolną wiadomość 
głosową. Gdy zakupimy funkcję Skypeln, 
pocztę głosową otrzymujemy za darmo. 
W przeciwnym wypadku musimy wykonać 1 LP 
poniższe czynności. Aj 
















Wykonujemy Łom) 5 00 
punkty 1i2z po- ! I Sbępa waremań, 3 month subzrobon z” 
przedniej wskazów- ="! 615.00 
+ + „ad KYUE SGCENAI, 17 moeEh Eaubszrpbin|i/ a: 
ki. Klikamy na Naj iP "ETC W EWC - | 
Buy Skype Yoicemail|, Decydujemy się na jedną 











z opcji subskrypcji 3- lub 12-miesięczną. Kli- | 


twierdzając wybór. 


Kolejne procedury wyglądają dokładnie 
tak samo jak te, przedstawione w punk- 
tach 5, 60raz 7. PL 5 


Warto zajrzeć... ) 


Adresy WWW: 

© www.skype.com/products/skype/windows/ 
changelog.html 

© www.skype.com/go/myaccount 

© wwwiurtip.gov.pl 
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POZIOM 







PORADY W PBAKTYCE 


DŹWIĘK PRZESTRZENNY ŁATWY 









CD-ROM 


J  ktady z serii Live! firmy Creative to nadal bardzo popular- 
Plug-in do Winampa 


ne karty. Pamiętajmy, że pierwsze karty z serii Live! nie 









kb 5.1 channel obsługują głośników 5.1. Dopiero Live oznaczony symbolem 5.1 
output freeware poradzi sobie z takimi głośnikami. 

Plug-in do foobar- Jeżeli jednak napotkamy problemy z poprawnym odtwarzaniem 
2000 ATsurround dźwięku na wszystkich głośnikach, Ekspert zaleca aktualizację 






decoder freeware 





sterowników na nowsze. Pobierzemy je ze strony ©). 
2 Z rozwijalnej listy wybieramy pozycję ©--------===; 
i klikamy na |GK|, Dzięki temu dźwięk 5.1 
został uaktywniony w systemie. Teraz musi- 
my go uruchomić w odtwarzaczu Winamp 5. 

















LUriwesree ztrrirakówe 


Instalujemy plug-in 

kb 5.1. Następnie 
wciskamy kombinację kla- 
wiszy (an) [P)], aby przejść do 
ustawień programu. Na li- 
ście klikamy na | Uutput , 


wrrostrgące płudrao zistag, 















[ztretrik. marz— lx pqi 
(frinki riasac — lapiop 
Gtrdniki riasac monirua 
(x nirdki ziarac obudowy kozrqaóara 














(M oiniki zydarnu Żutourd 3 ramd 
(M oiniki zytirnu Suour 5 um © | gf" =3 
GRniniki kra daremna | 7.1 








Z listy plug-inów wy- 
bieramy ©, a następnie klikamy na 


_Donfigure | 
ciski ©, aby uak- 


Bite. zysk 


tywnić obsługę 





kom ma a a a a a a a a a a a a a a a M A m m — m — OAJCEWNÓOĄ 





Halzchi List ib nba laś_iek MH] 


zl gz 
Diwettotur takpr Daj 










Klikamy na przy- 





mazi ut rared wi0l3 pu_asva ci] 
umwadjut rap ZÓLŻa G5R[.  jout_wawe_us 








Dźwięk 5.1 




















wszystkich głośników. Gdy day OE MT | 

włączymy dźwięk prze- (SEsr=uo4 (sewsuj (Soeeeseą | 

,, strzenny, powinniśmy zo- |! "ER | 
| mm GU waj baczyć Gkr+=+>==>==ozs== grr rr 





























7 Za pomocą suwaków © regulujemy głoś- 
ność poszczególnych głośników (na 
przykład gdy centralny gra zbyt głośno). 


Tryb 5.1 w foobar2000 


Przy domyślnych ustawieniach odtwarza- 
cza foobar2000 nie posłuchamy muzyki na 
wszystkich głośnikach zestawu 5.1. Ekspert 
pokaże, jak to zmienić. 


Mamy głośniki, mamy karte z dźwiękiem 
przestrzennym i nic nie słychać. Co robić? 


2 


w zasobniku systemowym. Wybieramy 
i klikamy na w sterowniki zaawansowanie |, 


opularny dziś zestaw głośników do 
peceta składa się z subwoofera, czte- 
rech satelitów i głośnika centralne- 
go. Cena takich głośników wynosi 
około 200 złotych, a większość kart bez pro- 
blemu radzi sobie z odtwarzaniem dźwięku 
5.1. Niestety, gdy zakupimy odpowiedni 
sprzęt i chcemy posłuchać w 5.1 muzyki lub 
obejrzeć film, okazuje się, że dźwięk prze- 
strzenny nie działa. Jak sobie radzić? 


Uruchamiamy pecet i włączamy mikser 


dźwięku, dwukrotnie klikając na ikonę 
Upcje 





























Na początku aktywujemy dźwięk 5.1 w Pa- 

nelu sterowania (tak jak w poprzedniej 
wskazówce). Następnie uruchamiamy plug- 
-in ATSurround Decoder z płyty Eksperta. 
Rozpakowuje się on do domyślnego katalogu 
aplikacji C:| Program Files| foobar20001 


Przechodzimy do zaawansowanych usta- 


wień dźwięku, klikając na |<sswansowane |, 


Ties iLA FEE (dua rłorgGi Midas GA kai KarUJa 


pni hóżdace donuteni góalwi [1d ah 




















W nowym 
oknie za- 


EJ | Fa Goab a rowaóckzj ko lurna HI 





=]2 Lemm zeutm are róesniw zaeacied io Um opónaw 


Fq4==1 








Więcej niż stereo rowników to okno może wyglądać różnie, components. ZERUFĘ akt 
Podczas podłączania głośników 5.1 mogą napisy mogą być także w języku polskim). penne eee ennnnnnnnnm > iii —— czem 2 1 ie tma 
pojawić się problemy. W instrukcji zestawu Dzięki temu wejścia mikrofonowe oraz linio- Uruchamiamy od- LS2] |crost zaa ta 4 dune 


jest zwykle napisane, które wtyczki należy 
podłączyć do poszczególnych gniazd. Jednak 
czasami okazuje się, że na karcie dźwiękowej 
(dotyczy to zwłaszcza modeli wbudowanych 
w płyty główne) brakuje odpowiednich wyjść. 
Ekspert pokaże, jak obejść ten problem. 


Zaczynamy od podłączenia głośników 
5.1 (mają trzy wtyczki) do karty dźwięko- 


wej. Zazwyczaj dopasowujemy wtyki, emulację dźwięku stereo | SE Em W nowym oknie musimy uak- 
wkładając je do gniazd zy do prze- | , malec wiarą te kin tywnić wszystkie głośniki. 4 
o takim samym kolorze. strzennego. |[EF ——— > W tym celu klikamy na ©. Na ko- 
> i . - ła głaugocków | | Zaiwiiiedóć | : Ń A 
Czasami jednak okazuje się, ;- ———— | niec klikamy na | UE |, PL 
że wtyczki po prostu nie pa- | Przechodzimy do Panelu stero- I : z 
sują. W takim wypadku po- wania. Otwieramy aplet I Warto zaj rZzeCl 
marańczową wtyczkę podłą- ©), Dźwięki i urządzenia audio|, I i 
czamy do gniazda mikrofo- | |. c= 
nowego ©, a czarną do wej- W ustawieniach głośników  ! © http://pl.europe.creative.com/support/downloads gm 
I © www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp 


ścia liniowe go 0--——————--! 





we będą działać jako wyjścia głośnikowe. KIi- 
kamy na | Cze |, Sprzęt został ustawiony do 
trybu 5.1. Musimy jeszcze włączyć odtwarza- 
nie dźwięku przestrzennego w programach. 


Aktywacja głośników w Winampie 
Windows i Winamp są domyślnie skonfi- 

gurowane do obsługi głośników stereo. Aby 

odsłuchać muzykę w 5.1, pd WaZĆ 








= Hsshsct 


twarzacz. Otwieramy ustawie- 
nia, wciskając klawisze (dj (PJ. Kli- 
kamy na D=P Manager, Za pomocą 


























I 
przycisku przenosimy plug- | = 
-In ATsurround. Ostatecznie konfi- | Kal 

IiL 
i 












































klikamy na przycisk ©-:------- 
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CD-ROM 


Kompletne kody 
źródłowe 



























[) nazwa pliku 


— plik znajduje się 
na krążku Eksperta 





M nazwa pliku ] - 





— plik w całości 
znajduje się na krążku, 
pokazany tu jest tylko 
jego fragment 


Dodatkowe przykłady 
Biblioteki OpenGL 
freeware 

Pliki PDF z artykułami 
o OpenGL u 





Applicz 


POZIOM 


ŚREDNI 


za 
ME a. 





















4 


AC -OrsĘ glęż! 





Trójwymiar w okienkach 


Możliwości OpenGL są ogromne. Z Ekspertem odkryjemy wiele tajemnic tej 
technologii i wykorzystamy je w środowisku programistycznym Borland Delphi 


ko 


o ukazaniu się pierwszych odcin- 
| ków kursu OpenGL (Ekspert 
_ 6/2004 i 1/2005) forum Eksperta 
niemal pękało w szwach. Oprócz 
zadowolenia Czytelników związanego 
z opublikowaniem artykułów pojawiło się 
również wiele pytań oraz sugestii dotyczą- 
cych kolejnych artykułów. Wśród wiadomo- 
Ści e-mail przysłanych do redakcji oraz po- 
stów na forum bardzo często przewijało się 


©) Niezbędne biblioteki 


p 


rzed przystąpieniem do kodowania należy w odpowied- 
nich katalogach na naszym komputerze umieścić nie- 


zbędne do działania OpenGL biblioteki (wszystkie znajdują się 
na płycie dołączonej do tego numeru Eksperta): 


a - plik glut32.dll kopiujemy do 


katalogu WindowsiSystem (w wypadku Windows 98/Me) 


_ lub WindowsiSystem32 (w wypadku Windows 2000/XP) 
1 


: - pliki glut.pas, glut_Api_ver.inc 


oraz texture.pas kopiujemy do katalogu z bibliotekami apli- 


kacji 


Delphi (w większości wypadków będzie to katalog 


C:iProgram FilesiBorlandiDelphi71Lib) 
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pytanie o język programowania, który nale- 
ży wybrać, aby jak najlepiej i najprościej 
wykorzystać dobrodziejstwa bibliotek 
OpenGL. Wielu pytało, czy można do tego 
celu wykorzystać Delphi. Z tego artykułu 
dowiemy się, że jest to możliwe, a do tego 
niezbyt skomplikowane. Ekspert pokaże, co 
zrobić, aby rozpocząć przygodę z OpenGL 

w Borland Delphi / Personal. Najpierw 
stworzymy aplikację konsolową, później 
przygotujemy także aplikację okienkową, 
w której grafikę 3D będziemy mogli wy- 
świetlać na niemal dowolnych obiektach. 
Wykonana przez nas aplikacja będzie do- 
skonałą podstawą do dalszej zabawy z bar- 
dziej skomplikowanymi zagadnieniami 
technologii OpenGL, które poznamy już 

w następnym numerze Eksperta. 


Biblioteki OpenGL 


Biblioteki graficzne OpenGL są dostarcza- 
ne w postaci plików DLL, a więc wybór języ- 
ka, za pomocą którego będziemy się z nimi 
komunikować, ma drugorzędne znaczenie. 


Podstawową różnicą pomiędzy C++ a Ob- 
ject Pascalem stosowanym w Delphi jest 
jednak sposób konsolidacji (pośrednictwa 
pomiędzy naszą aplikacją a plikami DLL), 
Do obsługi OpenGL w C++ niezbędne są 
oprócz glut32.dll również pliki glut32.lib 
i glut.h (pozwalają one na przetłumacze- 
nie i import funkcji zawartych w DLL). 

To właśnie dzięki tym plikom mogliśmy 
w poprzednich odcinkach bezpośrednio 
wywoływać funkcje graficzne, na przykład 
glutSolidCube czy glutWireTeapot. 

W Delphi korzystanie z OpenGL też wyma- 
ga wskazania kompilatorowi pewnych pli- 
ków - szczegółów dowiemy się z ramki 
Niezbędne biblioteki. 


Aplikacja konsolowa 

Po skopiowaniu niezbędnych bibliotek 
możemy przystąpić do tworzenia właściwego 
programu. Na początek zajmiemy się prostą 
aplikacją konsolową wykorzystującą techno- 
logię OpenGL. Uruchamiamy więc Delphi 
i przystępujemy do tworzenia projektu. 


> 




















Aby 
>. Ner | Pic | Fon | Dis | Proc | 
kację kon- Ee [M ©  E< 
solową, Apękcabon BalchFie  Tonpenań  JESEE 
klikamy 
na ikonę li w oknie z dostępnymi projekta- 











mi dwukrotnie klikamy na ikonę ©---————-———-——- 


W oknie z kodem, które zostaje otwarte, 
umieszczamy kod ę. Efektem jego dzia- 


łania będzie obracaj ący się na ekranie sze- 
ścian ©. Dla Czytelników, którzy zapoznali 


się Z kursem OpenGL z Eksperta 6/2004 (ar- 
tykuł w postaci PDF znajdziemy również 
na płycie dołączonej do tego numeru Eks- 
perta), kod ten wygląda znajomo. Warto 
jednak zwrócić uwagę 
na kilka ważnych 
miejsc w programie. 





program Szablon; 
($APPTYPE CONSOLE) 


uses 
OpenGL, Glut; <H 


procedure Keyboard( key:byte ; x, y: 

begin 
if key 
halt; 


27 then 
end; 


procedure Init; 

begin 
glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 ); 
glMatrixMode( GL PROJECTION ); 
glLoadlIdentity(); 
glOrtho( -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 
glMatrixMode (GL_MODELVIEW) ; 
glLoadlIdentity(); 
glutFullScreen(); 
glutKeyboardFunc( Keyboard ); < 


-1.0, 


glEnable( GL DEPTH TEST ); 

glEnable( GL LIGHTO ); 

glEnable( GL LIGHTING ); 
end; 


procedure Render; cdecl; <] 
begin 


glutSolidCube(0.9); 
glutSwapBuffers(); 
end; 


procedure Idle; cdecl; <I 
begin 
glRotatef( 2.0, 
Render; 
end; 


1.0, 1.0, 0.5 ); 


begin 
if glutInit(MS_LIB) then <JĄ] 
begin 
glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE) ; 


Init; 
glutIdleFunc(Idle) ; 
glutDisplayFunc (Render) ; 
glutMainLoop; 

end; 


i typów parametrów oraz na jego końcu mu- 
simy dopisać słowo kluczowe cdecl © (jest 


i to pewien specjalny sposób wywoływania 

| funkcji przez kompilator). 

I Ę Podobna do procedury Keyboard sytu- 

I acja występuje w przypadku procedury 

' Render ©] i Idle 4. Procedury te nie mo- 
| gą jednak mieć żadnych parametrów, a ich 

i rejestrację umieszczamy w głównym progra- 
' mie 4. Dodatkowo, aby móc korzystać 

' z biblioteki głut, w głównym programie 

! (w odróżnieniu od C++) musimy wywołać 


| funkcję glutlnit ©. Zwraca ona wartość 
i true, jeśli jej inicjalizacja się powiedzie. 


L 


Po kompilacji i uruchomieniu progra- 
mu na ekranie zobaczymy obracający się 
sześcian. 


Grafika 3D w okienkach 








integer 


1.00) 


glClear(GL COLOR _BUFFER_BIT or GL DEPTH -. 


glutCreateWindow('Szablon console application '); 


Podstawy mamy już za sobą. 
Przyszedł czas na wykonanie 
prawdziwej aplikacji okienko- 
wej wykorzystującej technolo- 


); edecl; 


nas program będziemy mogli 
wykorzystać w przyszłych pro- 
jektach - będzie stanowił pe- 
wien szablon zawierający mię- 
dzy innymi możliwość dokony- 
wania ustawień związanych 

z rzutowaniem, doborem koloru 
sceny czy włączenia oświetle- 
nia ©. Ekspert pokaże także, jak 






BUFFER_BIT); 


zmierzyć ilość generowanych 
klatek na sekundę ©, dzięki cze- 
mu będziemy mogli badać zUuży- 
cie zasobów komputera w zależ- 
ności od skomplikowania rende- 


rowanych efektów. 











Tworzymy interfejs 
Stwórzmy nowy proj jekt apli* 








ikonę |-1i dwukrotnie na ©) 
i zajmijmy się projektem menu 














end. 








[© Konsolatmain.dpr_ 











programu. 





Na początku pliku deklarujemy potrzeb- 
ne do działania programu biblioteki 4. 


4 Następnie tworzymy procedurę obsługi 
klawiatury 4. Będzie ona wywoływa- 
na w momencie naciśnięcia klawisza 
(jego kod wynosi 27) i spowoduje zakończe- 
nie programu. Skąd OpenGL wie, że ma ją 
wywołać? Informację o tym umieścimy 

w procedurze Init <Hl. Aby rejestracja 
funkcji klawiatury w procedurze Init 

była jednak możliwa, nagłówek funkcji 
Keyboard musi być zgodny co do ilości 


Na formie umieszczamy komponent 
MainMenu (ikona |-T | z zakładki | Standard |), 
Jest to obiekt, który umożliwi nam wyko- 
nanie menu ©. Aby je utworzyć, klikamy 
dwukrotnie na wstawiony przez nas 
przed chwilą komponent. 

































F Form 


Ustawienia 



























A „ Perspektywiczne 1 
Protokątne <K-----F 


FRzutowanie 





w Światła | 





Teksturowanie 
Ustawienie koloru scerry 


























W arto podkreślić, że różnice w sposobie korzystania 

z OpenGL w różnych językach tkwią w ich semantyce 
(na przykład w sposobie deklarowania zmiennych, używania 
pętli czy dołączania bibliotek). Nie ma bowiem różnic co do 
wywołania funkcji OpenGL - na przykład w C++, jak i w Del- 
phi tak samo wygląda użycie takich funkcji, jak glEnable 


czy glutSolidCuke. 
2 Zostaje wyświetlone okno z zaznaczoną 
pustą listą rozwijalną. Do jej właściwo- 
ści Name i Caption w oknie 
wpisujemy słowo Ustawienia, a następnie 
klikamy na stworzone właśnie 
menu ę. Dzięki temu poj awia 


szego menu 6. Klikamy na nią 
i do jej właściwości Name 

i Caption wpisujemy Rzuto- 
wanie 6---—-----—-—-——--———--- | 








Rzutowanie może być per- 
spektywiczne lub prostokątne, dlatego 




















klikamy prawym klawiszem myszy na po- F-) 1 
zycję | Rzutawanie | j z menu kontekstowego wy- -f =: 4 
bieramy |<reate submenu, Następnie tworzymy  — c) 











dwie podrzędne pozycje, przy czym pierw- > 
szej z nich właściwościom Name iCaption , 
nadajemy kolejno wartości RPersp i Per- 
spektywiczne, a drugiej - RProst i Prosto- 
kątne. Dodatkowo właściwość Checked 
pozycji RPersp ustawiamy na true. 

























Światło 
Teksturowanie 
Ustawienie koloru sceny 


Światło 
Teksturowanie 
UstawkoloruSceny 


true 
(bez zmian) 
(bez zmian) 





Na koniec pod pozycją Rzutowanie: 





ich właściwości według tabeli 6. W rezul- 
tacie powinniśmy uzyskać efekt o. 


Inicjalizujemy OpenGL 

Możemy zamknąć edytor menu i przejść 
do napisania kodu inicjalizującego OpenGL 
w Delphi. 


Na początku, tak jak w wypadku aplika- 

cji konsolowej, dodajemy odpowiednie 
biblioteki. Robimy to, dopisując 
w sekcji uses biblioteki ©--------- 


FEEA-F- 


Następnie do sekcji publicznej klasy 
TForml dopisujemy deklarację niezbęd- 
nych zmiennych oraz metod © . Ich wyjaśnie- 


nie poznamy w trakcie tworzenia aplikacji. 





Zajmiemy się teraz stworzeniem zade- 

klarowanych przed chwilą metod. Za- 
cznijmy od InitOpengl. Zadaniem tej pro- 
cedury będzie odpowiednia integracja Śro- 
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PROGRAMOWANIE 
OPENGL W DELPHI 





























































procedure TForml.InitOpengl(control: TWinControl); Teraz możemy już zainicj ować OpenGL procedure TForm1l.Render; 
plrbegin wywołać procedurę InitOpengl). Nale- const 
I DC := GetDC(control.Handle) ; 4GJ] , WY bić P £ w P R . dtr = PI/180.0; 
- RC := wglCreateContext (DC) ; 4fl OnCreate naszego formularza. Zdarzenie begin 
I if not wglMakeCurrent(DC, RC) then . . . glClear(GL COLOR _BUFFER_BIT or 
4 MessageBox(Forml.Handle, 'Inicjalizacja <i Lo POŻZD, klikaj dej dwukrotnie na puste GL _DEPTH_BUFFER_BIT); 
i OpenGL się nie powiodła', 'Informacja', MB OK); Imiejsce obok |UnLreste | na zakładce |Events glPushMatrix(); 
I-a ę - e h h luLookA 0, „0, 150.0, OF OF 
4 =: [fokienkolszabloniGlowny.pas | | okna [U5EESLEEECH, Wewnątrz niego wpi- OSL (Way Ę ; 5a Ę ż h A 0 k 
|= E3 sujemy kod ©. 
© A dowiska graficznego OpenGL z naszą apli- ( *** modeluowanie świata 3D *** ) 
WSZ m" ] "dawala "i ' definicie © Ń ło- procedure TForml.FormCreate (Sender: TObject) ; 
NK: tacją. Jej delinicję © umieszczamy po sło begin glRotatef(kat, 1.0, 0.5, 1.0); 
= wile kluczowym implementation. control := Forml; < glTranslatef(0.0, l10*cos(kat*dtr), 
=: InitOpengl(control); 20*sin(kat*dtr)); 
glEnable( GL_DEPTH_TEST ); 4FĄ kat := kat + 1.0; 


glucylinder(obj, 20.0, 20.0, 100.0, 20, 20);<4 





M Th 
By 
a 

















A if Swiatlo.Checked then > glPopMatrix(); I 
: ; b i **k* k | 1 i *kk*k I 
I penGQL stanowi tylko graficzne AP| (patrz ramka Irudne ISS e(GL LIGHTO); i RRC MARDZOWPE A ł | 
I terminy). Jeżeli decydujemy się wyświetlać obrazy glEnable(GL_LIGHTING) ; <l glFlush(); I 
1 OpenGL we własnym oknie (na przykład na formularzu), infor- end; SwapBuffers (wglGetCurrentDC) ; I 
1  mację tę musimy przekazać OpenGL za pomocą odpowiednich  RERNEN CN O EE SG R 1); I 
aih funkcji (w przypadku konsoli okno było tworzone przy użyciu glEnable(GL_TEXTURE_2D); <i | ć |) okienkolszakloniGlowny.pas | 
' |. poleceń z biblioteki glut). Dlatego potrzebne są funkcje wiążą- | rant a RER AP oto » 

r I i Ę . . — 

1. ce polecenia renderowania OpenGL z konkretnym oknem. To, if not GlutInit(MS_LIB) then i dra ©. Niezbędna będzie nam do tego zmien 

1 I 


MessageBox(Forml.Handle, 'Zainicjowanie 


| 


jakie polecenia zostały wysłane i do którego okna trafiają, zo- ' na globalna o nazwie kat. Zmienna ta nie jest 


staje zapamiętywane w tak zwanym kontekście rendero- 


! ściśle związana z konfiguracją OpenGL, dlate- 


biblioteki glut nie powiodło się', 
'Informacja', MB_ OK); 


he 
"RT 




























© 1. wania (z ang. Rendering Context — RC). Dodatkowo musi ist- obj := gluNewquadric(); <jl 
_' 1. nieć możliwość ustawienia opcji graficznych tego okna (trybu REJ |) okienkolszablonGlowny.pas i Var ©). Przy okazji definiujemy także tablicę I 
ax0 kolorów czy innych parametrów graficznych okna) — te infor- ! tekstur ©------ _ I 
"1. macje przechowuje z kolei tak zwany kontekst urządzenia ; i . !: kak | 
r 5 Na początku decydujemy się na rendero- :i-przydasię i I 
[ (z ang. Device Context — DC). Tego typu funkcje w systemie . R awg d i 
i wanie na formularzu 4 (Ekspert poleca ! i nam później. : 





" operacyjnym Windows zaczynają się od przedrostka wgjl. ków 
| eksperymenty I na przykład uruchomienie 


renderowania na przycisku) i inicjalizujemy 


RM. 


Na końcu procedury Render zwiększamy 


4 Na początku procedury InitOpengl po- OpenGL za pomocą napisanej przed chwilą || Śm zmienną iloscKlatekNaSek o jeden ©. 
" aim bieramy kontekst urządzenia < (wię- | metody. W linii €Al włączamy bufor głębo- Wartość tej zmiennej będziemy wyświetlać 
cej informacji w ramce ©) i zapisujemy go kości, następnie w zależności od wybranych ! co sekundę za pomocą timera (za chwilę go 
| w zmiennej DC. Następnie ustawiamy go pozycji w menu włączamy również światło dodamy do naszego formularza). Pozostałe 
za pomocą procedury SetupPixelFormat <€] i teksturowanie 4. Na końcu proce- linie procedury Render zostały wyjaśnione 
<4Ą (za chwilę zajmiemy się jej napisaniem). | dury inicjalizujemy bibliotekę glut i przy- w kursie OpenGL w Ekspercie 6/2004 
W następnej kolejności tworzymy kontekst dzielamy pamięć dla wskaźnika 4] w celu i 1/2005 (oba artykuły znajdziemy na płycie 
renderowania I zapamiętujemy go w zmien- rysowania ewentualnych kwadryk. CD w postaci plików PDF). 





nej RC €dl. W instrukcji if łączymy ze sobą 

















procedure TForml.ApplicationEventslIdle 
Obsługa OpenGL (Sender: TObject; var Done: Boolean); 
Zakończyliśmy już inicjalizację OpenGL. da SEŚ 
+ 2 . . enaer r 
| s Teraz możemy przystąpić do napisania kodu Done +- falsescg o eb akwa . 
| W ykorzystując kontekst renderowania i kontekst urządze- związanego z samą jego obsługą. Umieszcza- end; Ą [R) okienkolszablonGlowny.pas 
m nia, można stworzyć ciekawy efekt, polegający na wy- I 


my więc definicję najważniejszej funkcji na- 
szego programu — procedury Render ©---------* I 3 Pamiętamy, że w wypadku aplikacji kon- 
solowej korzystaliśmy z funkcji glutldle- 
Func(Render), której zadaniem było syste- 
matyczne wywoływanie procedury Render 
14 -w Wolnych chwilach 
systemu operacyjne- 
go. Aby podobny 
efekt uzyskać w Del- 
phi, na formularzu 
umieszczamy kompo- 


__ świetlaniu obiektów OpenGL 
w dwóch lub więcej oknach 


Przykład takiej aplikacji za- 
/ mieszczono na krążku. Ren- 
(P ____ derowanie w niej odbywa 
.... się na dwóch komponen- 
"tach typu Panel _ |z za- 
kładki Standard. |ch rozmiar 
można zmieniać za pomocą | 
linii © (komponentu Spl- 
' liter) umieszczonej mię- 


4 


| Zadaniem funkcji Render będzie ryso- 
wanie poruszającego się chaotycznie cylin- 





PPprocedure TForml.SetupPixelFormat(DC: HDC); 
const 
pfd: TPIXELFORMATDESCRIPTOR = ( 
nSize: sizeof (TPIXELFORMATDESCRIPTOR); // rozmiar struktury 
nVersion: 1; // wersja 
dwFlags: PFD SUPPORT OPENGL or // umożliwia użycie OpenGL 
PFD _DRAW TO WINDOW or // rysowanie bezpośrednio na ekranie 
PFD _DOUBLEBUFFER; // udostępnienie podwójnego buforowania 























dzy nimi. iPixelType: PFD TYPE RGBA; // typ koloru RGBA nent Application- 
R cColorBits: 24; // kolor 24-bitowy Events (ikona F; 
f , , , cRedBits: 0; cRedShift: 0; // nie używane - 
y_ oba konteksty Śl informujemy, w którym 











cBlueBits: 0; cBlueShift: 0; Komponent ten ma 

cAlphaBits: 0;  cAlphaShift: 0; i : 

chEGiRBiR=L GU, interesujące nas zda- 

cAccumRedBits: 0; rzenie Onldle. Gene- 
A G Bits: 0; . 

ROSJA S7) rujemy szablon tego 

zdarzenia (klikając 


oknie ma aktualnie odbywać się renderowa- 
. nie). Od tego momentu OpenGL wie, do któ- 
- rego okna mają trafiać jego polecenia. 


cAccumBlueBits: 0; 


Teraz możemy zająć się napisaniem wspo- cAccumAlphaBits: 0; 














l 
I 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
|| 
|| 
|| 
l 
l 
I 
l 
[| 
l 
|| 
l 
I 
l 
l 
l 
l 
l . .,. 
cGreenBits: 0;  cGreenShift: 0; ' zzakładki |Additional ), 
l 
I 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
|| 
|| 
|| 
l 
[| 
|| 
l 
|| 
l 
l 
[| 
I 
l 
l 


mnianej przed chwilą procedury ustawia- adam ii GEO U PS PIECA dwukrotnie na puste 
! i Wro afpiatnówać. BrpmóckowiŚzenz EE cStencilBits: 0; // nie używane a 
jącej kontekst urządzenia ©. Struktura pfd cAuzBuffers: 0; miejsce obok |Urldle |), 
typu TPIKXELFORMATDESCRIPTOR repre- EEC == AE // główna powłoka a następnie wpisuje- 
ć 2 : > A Reserved: Ę kowsaazęg RZECE WE L 
zentuje poszczególne ustawienia formatu pik- duLsyermask: 03 my w nim kod ©. Cy- 
sela (opisane w kodzie w postaci kommenta- dwVisibleMask: 0; // nie używane kliczne wywołanie te- 


dwDamageMask: 0; 


rzy). W linii © następuje żądanie wyboru for- 5. 


matu piksela dla kontekstu urządzenia. 


go zdarzenia, a więc 
wywołanie procedury 


W wyniku tego dostajemy jego indeks (pixel- Na: EE: Render, zapewni 
ż . egin . ? 
F ormatlndex) , który przekazuj emy do funk- -1--5» pixelFormatIndex := ChoosePixelFormat(DC, Gpfd); nai przypisanie pa- 
cji SetPixelFormat © (ostatecznie ustawia _ r-1-->-SetPixelFormat(DC, pixelFormatIndex, €pfd); rametrowi Done 
RFGĘ TOFRCWO REZ RER PA WSSE " | end; 











format piksela dla kontekstu urządzenia). 
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[R] okienkolszakbloniGlowny.pas | wartości false ©------- 














liśmy jeszcze bryły 
obcinania, czyli 




















go dowiedzieć, umieszczamy na formularzu 
komponent Timer (ikona k-z zakładki System |, 











sę 


» kwadryki — powierzchnie drugiego stopnia, czyli 





q 


A 
„A2% 
p x a 
Uruchomienie aplikacji procedure TForml.TimerlTimer (Sender :TObject) ; / Tr d z t PRA e a L 
Możemy spróbować skompilować i uru- begin G irudne terminy 
> , ; x ; Caption:='FPS: '+IntToStr(iloscklatekNaSek) ; sz a 
e o a | Mia RE NEGO »» API - programistyczny interfejs aplikacji, czyli ze- 
Mn SĄ PROARERRGW ak POJ DG P> SĘ K) okienkolszabloniGlowny.pas staw procedur umożliwiających kontakt z AGMEW 
11 operacyjnym lub biblioteką (na przykład OpenGL). "n,1 
mo uruchomienia procedury jego rysowaJ I wywoływana procedura Render (o systema- Nas k: , 
nia wewnątrz procedury Render. ! 1 tyczne jej wywołanie dba zdarzenie Onldle). » bryła obcinania - trójwymiarowa bryła, w któ- AE 
Dzieje się tak dla- jm | Nasinteresuje, ile razy zmienna ta została Ę) Aa są efekty Pm DM Dla Ea: £ ER 
tego, że nie określi- ! zwiększona w ciągu każdej sekundy. Aby się te- ak SAR R ae A AaSZcE z, 5 
| 
I 
I 
H 


OpenGL nie wie, ja- 
kiej matematycznej 
reguły użyć 

do przekształca- 
niaobrazuwna- 01080 
szym oknie. Aby rozwiązać ten problem, 
stworzymy procedurę ResizeControl. Jej de- 
klarację umieszczamy w klasie TForm1 © 
a następnie piszemy jej definicję ©------ 






A N astępnie klikamy na niego dwukrotnie 
cji na pasku tytułowym będzie 
wyświetlana liczba klatek rende- 
rowańych na. sekundę Oss" 


Implementacja menu 
Aby nasza aplikacja była w pełni funkcjo- 
nalna, dokończmy obsługę menu - do tej pory 





procedure TForml.ResizeControl(); 
var 

width, height: Integer; 

aspect: GLdouble; 


const n = 100.0; 
begin 
width GLsizei(control.ClientWidth) ; 


height:= GLsizei(control.ClientHeight); 
glViewport(0, 0, width, height) ; <GIĄ 
aspect width/height; 
glMatrixMode (GL PROJECTION); glLoadIdentity(); 
if RPersp.Checked then 
gluPerspective(60.0, aspect, 
else 
if width <= height then 


1.0, 10.0*n) 


wybranie z niej dowolnej pozycji nie wywo- 
ływało żadnych efektów. 





Ustawienia 








Na początek z menu wybiera- 





























2 pozycjami naszego menu. Do zdarzenia 
związanego z pozycją |Frstokqtne | wpisujemy 












































| K) okienkolszabloniGlowny.pas 


glOortho(-n, n, -n/aspect, n/aspect, <] kod Fr> . W obsłudze pozycji Światło wpisu- 
-10.0*n, 10.0*n) , R 
EMoć jemy ED, A pozycji PĘROANEJE kod. ©» . 
glOortho(-n*aspect, n*aspect, -n, n, <I Oczywiście, aby móc skorzystać z tej opcji, 
SO AA O BD7 musimy mieć jakiś obiekt z teksturą — 
glMatrixMode (GL _MODELVIEW); glLoadlIdentity(); M p M 
Render; o tym, jak załadować teksturę w Delphi, 
end; dowiemy się za chwilę. 








Dla naszych potrzeb nie ma sensu zgłębiać 
znaczenia poszczególnych poleceń tej proce- 
dury. Warto natomiast znać ideę jej działa- 
nia. Na początku procedury ResizeControl 
ustawiamy tak zwany widok 4 (rozmiar 
prostokąta, przez który patrzymy na scenę). 
Rozmiary tego widoku zapisane są w zmien- 
nej control - którą przy starcie aplikacji 
ustawiliśmy na Form1 Zmienna aspect Ć4 
umożliwia proporcjonalną zmianę rozmia- 
rów obiektów w stosunku do zmiany rozmia- 
ru okna. Na końcu, w zależności od wyboru 
z menu <ll, tworzymy rzutowanie perspek- 
tywiczne 4l bądź prostokątne <ll. 

Napisaną procedurę musimy wywołać 
w momencie zmiany rozmiarów formula- 
rza. Dlatego też tworzymy dla formularza 
zdarzenie | UnFezize |] wpisujemy wewnątrz 

niego linię ©. Jeśli 
wszystko wykonali- 
śmy poprawnie, to 
po skompilowaniu 
na ekranie pojawi się 
okno z obracającym 
się cylindrem ©- 

















Pomiar klatek 

Liczba klatek jest przechowywana w zmien- 
nej iloscKlatekNaSek, którą zwiększamy 
o wartość jeden za każdym razem, gdy jest 





procedure TForml.FormResize (Sender: 
begin 

-|--3> ResizeControl (); 
end; 


TObject); 














h) okienkolszakloniGlowny.pas 








Ustawienie koloru sceny 








Aby za pomocą pozycji 

umożliwić użytkownikowi ustawienie do- 
wolnego koloru sceny, na formie umieszcza- 
my komponent ColorDialog (ikona [Ef] z za- 
kładki |Dialogs ) reprezentujący paletę kolorów. 




















gluQuadricTexture(obj, GL_ TRUE); 
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tex[0]); 
gluCylinder(obj, 20.0, 20.0, 100.0, 20, 20); 


h] okienkolszakloniGlowny.pas 























Ustawienie koloru sceny 





Następnie klikamy na 
i wpisuj emy kod ©. Jego działanie możemy 
opisać w taki sposób: Jeżeli okno dialogowe 
z kolorami zostanie otwarte i wybierzemy 

z niego dowolny kolor ŚM, odczytane zo- 
staną poszczególne składowe © i tło na- 


szej sceny zostanie zmienione <H. 





Jak teksturować w Delphi 

Na zakończenie tej części kursu programo- 
wania OpenGL w Delphi Ekspert pokaże, 
w jaki sposób załadować teksturę do pamięci 
i „przyczepić” ją do wybranego obiektu. Aby 
sposób teksturowania był niemal identyczny 
jak w C++, Ekspert wykonał bibliotekę textu- 
re.pas (zgodnie z ramką Niezbędne biblioteki 
ze strony 66 umieściliśmy ją już w odpowied- 
nim katalogu Delphi). Aby w naszym projek- 
cie załadować teksturę i „przyczepić” ją do cy- 
lindra, wykonujemy następujące czynności: 
© w sekcji uses dopisujemy ©; 
© w zdarzeniu 

OnCreate for- 

mularza ładujemy teksturę © (PLIK exam- 


pleTex.bmp można skopiować z płyty), 







| pojawi się wtedy tekstura ©. 


bardziej złożone obiekty niż prymitywy graficzne (punkt). 


ję 


| <a 
| 









(procedure TForml.RPerspClick(Sender: TObject); h 
ibegin I 
I RPersp.Checked := true; I 
!  RProst.Checked := false; i 
!  ResizeControl(); - 
PRA NRM DAMaNIU RANA OR ERC h e: 
iprocedure TForml.RProstClick(Sender: TObject); 1 
Ibegin I 
j RProst.Checked := true; k 
! RPersp.Checked := false; i 
!  ResizeControl(); I 
end; o 
procedure TForml.SwiatloClick(Sender: TObject); ż 


ibe 


|| 

I . I 

. * * + gin I 

-) >> Ę klikamy DR I if Swiatlo.Checked then I 
Perspektywiczne || Zostanie wygelerowalne ED glDisable(GL LIGHTING) i 
zdarzenie, w którym wpisujemy kod Eb. 57; else h 
I glEnable(GL_ LIGHTING); I 

i Swiatlo.Checked := not Swiatlo.Checked; I 

Podobnie postępujemy z pozostałymi LA ACP PARC CIE CZE DDA - 


(procedure TForm1l.TeksturowanieClick (Sender: TObject) A 
ibegin 
if Teksturowanie.Checked then 
glDisable(GL_TEXTURE_2D) 
else 
glEnable(GL_TEXTURE_2D); 
Teksturowanie.Checked:=not Teksturowanie.Checked; 


LIJ 
—, 
=" 


| ui i 
m 


Ę= 
= 
mł” 























© w procedurze Ren- 
der, przed wywoła- 
niem instrukcji glu- 
Cylinder, włączamy 
teksturowanie kwa- 
dryk i informujemy 
OpenGL, że będzie- 
my używać załado- 
wanej przed chwilą 

-_ tekstury ©. 
Po kompilacji i uruchomieniu naszego 

programu możemy już z menu | stawienia 

wybrać pozycję Teksturowanie , Na cylindrze 


























M okienko szabloniGlowny.pas_ 









procedure TForml.UstawKoloruScenyClick 
Z (Sender: 
var R, G, 
begin 
if (ColorDialogl.Execute) then śl 
begin 
R 
G 
B 


TObject); 


B: single; 


GetRValue( ColorDialogl.Color ); 
GetGValue( ColorDialogl.Color ); 
GetBValue( ColorDialogl.Color ); 


end; 





glclearColor(R/255.0, G/255.0, B/255.0, 1.0); <E]]| 





end; 


| |) okienkolszakloniGlowny.pas 














LoadTexture('exampleTex.bmp', tex[0]); 

















[ okienkolszabloniGlowny.pas 
) Warto zajrzeć... 


Książka: 

© OpenGL - Księga Eksperta — Richard S. 
Wright jr, Michael Sweet, Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 1999, cena 84,00 zł 


Adresy WWW: 


© www.opengl.org 
© http://nehe.gamedev.net 
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CD-ROM 










się oprogramowywać 


PROGRAMOWANIE 
OBSŁUGUJEMY SYTUACJE WYJĄTKOWE W C++ 


Kompletne kody 
źródłowe 


[)rewalla 


— plik znajduje się 
na krążku Eksperta 


sa nazwa pliku | 


— plik w całości 
znajduje się na krążku, 
pokazany tu jest tylko 
jego fragment 


Dodatkowy przykład 























razie awarii $ 


Błąd w aplikacji? Dzięki Ekspertowi nauczymy 
wyjątkowe zdarzenia 


POZIOM 


ŚREDNI 


iP KAJK FLA 





char *test 
test [1] = 


awet najbardziej do- 
świadczony progra- 





1 


new char [10]; 
l; 


<<) my się na przykład 
kodowi ©. 








mista nie jest w stanie przewi- 
dzieć wszystkich sytuacji, które 
mogą wystąpić podczas korzystania z napi- 
sanego przez niego programu. Niemniej 
jednak warto tak zabezpieczyć naszą aplika- 
cję, aby była ona odporna na wystąpienie 
najpopularniejszych błędów (tak zwanych 
sytuacji wyjątkowych) oraz aby nie zamyka- 
ła się bez ostrzeżenia przy innych, trudnych 
do przewidzenia nieprawidłowościach. 

Ekspert pokaże, w jaki sposób przechwy- 
tywać sytuacje wyjątkowe, które w każdej 
chwili mogą wystąpić w naszej aplikacji. 
Poda też najlepsze rozwiązania dla wyjąt- 
ków szczególnie popularnych. 





Czym jest wyjątek 

Wyjątek (ang. Exception) to obiekt, któ- 
ry przechowuje informacje o tym, co spo- 
wodowało nieprawidłowe zachowanie się 
aplikacji. Dzięki przechwyceniu i obsłudze 
sytuacji wyjątkowej programista może 
sprawić, że zamiast nieoczekiwanego zamk- 
nięcia aplikacji na ekranie pojawi się 
na przykład ekran z komunikatem infor- 
mującym o błędzie, który wystąpił. 

Sytuacje wyjątkowe (jak sama nazwa 
wskazuje) zdarzają się stosunkowo rzadko, 
jednak pojawienie się wyjątku może po- 
ważnie zakłócić pracę z aplikacją. Przyj- 
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W linii © chcemy zarezerwować pewien 
obszar pamięci, a następnie zapisać w do- 
wolnym jego miejscu określoną wartość. 
Zapis jest jak najbardziej prawidłowy 
i w normalnych okolicznościach z pewno- 
Ścią zadziała. Ale wyobraźmy sobie sytu- 
ację, w której nie udaje się zaalokować pa- 
mięci w pierwszej linijce kodu. W takim 
wypadku pojawi się błąd krytyczny i apli- 
kacja zostanie zamknięta, a użytkownik 
może utracić zapisane w niej dane. Taka 
sytuacja to właśnie „wyjątek”, coś, co 
praktycznie nie powinno się wydarzyć, ale 
właśnie zaistniało (na przykład na skutek 
awarii modułów pamięci - oczywiście sy- 
tuacje wyjątkowe zdarzają się również 
na skutek błędów w kodzie). Czy istnieje 
szansa na zabezpieczenie naszego progra- 
mu przed takim wydarzeniem? Oczywi- 
ście. Wystarczy wykorzystać specjalnie 
do tego celu stworzone instrukcje try oraz 
catch (patrz ramka Trudne terminy). Eks- 
pert na przykładzie kilku często występu- 
jących wyjątków pokaże, w jaki sposób 
z nich korzystać. 


Najprostsze przechwycenie błędu 

Na początek spróbujmy poradzić sobie 
z opisaną przed chwilą sytuacją. Do kodu 
dopisujemy instrukcje przechwytywania 













!' gram w taki sposób, aby sytuacja wyjątko- 
! wa pojawiała się przy każdym uruchomie- 
! niu programu. W tym celu wystarczy przy- 
| pisać zmiennej test wartość NULL. 





I 
l 
I char *test = NULL; 
i test [1] = 'l'; 
I 
r M 
l 
3pcatch (...) 
i 
cout << "Wystąpiła sytuacja wyjątkowa!”; <4 


cout << endl; 
) K) AccessViolation(Unitl.cpp 
Po skompilowaniu i uruchomieniu na- 
szego programu zauważymy, że wyświetlo- 

















Stworzony przez nas wyjątek został więc 
poprawnie przechwycony. 





Microzoft Windouz KP [Wersja 5.1_266H1 
CC> Copuright 1985-2861 Microsoft Corp. 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I a CAWINDOWSEystem32icmd.exe 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


Czstt?ToProjecti „exe 
Wusztapila sytuacja wyjatkowa?t 








Nazwa sytuacji wyjątkowej 

Sytuacja wyjątkowa to nie tylko zdarze- 
nie losowe, w którym programista nie ma 
żadnego udziału. Często zdarza się, że sytu- 
acje wyjątkowe występują na skutek błędu 
w kodzie — przykładem jest próba dzielenia 


po mm mm m a m am as 


ż 


puje ona w kodzie w tak jawny sposób). 











int dziesiec = 10; 
Mint zero = 0; 
int dzielimy = dziesiec/zero; 





Jeśli uruchomimy kod, aplikacja zgłosi błąd 

i zaraz po tym zostanie zamknięta. Dopiszmy 

więc instrukcje try oraz catch © , które prze- 
cji, która pozwoli nam wyświetlić nazwę błę- 
du, który wystąpił. W tym celu do instrukcji 
catch przekazujemy obiekt o nazwie Excep- 
tion (czyli wyjątek), który przechowuje infor- 
mację o tym, jaki błąd wystąpił. Wystarczy 





więc już tylko wyświetlić nazwę wyjątku ©----; 
P>try 
r |£ 
I int dziesiec = 10; 
I int zero = 0; 
I int dzielimy = dziesiec/zero; 
I 


> 

peatch (Exceptionś exc) 

t 

cout << "Wystąpiła sytuacja wyjątkowa: ”; 
cout << exc.Message.c_str() << endl;<f[-----" 


) |  DivByZerolUnitl.cpp 














Po uruchomieniu programu na ekranie 
| obiekt Exception zawierał informacj ę 
! o błędzie EdivByZero, czyli dzielenia przez 
! zero (zang.: Exception - wyjątek, div — 
i dzielenie, By Zero - przez zero). 
| Czst?toProjecti „exe 


Wystapila sytuacja wyjatkowa: EDiuRvyżeroa 


Przechwytywanie różnych wyjątków 
Skoro wiemy już, w jaki sposób, jaki błąd 
wywołał sytuację wyjątkową, możemy prze- 
chwytywać konkretne typy wyjątków i re- 
agować na każdy z nich inaczej. Przykładem 
jest kod © , w którym instrukcja catch wy- 


wołana jest dwukrotnie (możemy ją wywo- 
ływać wielokrotnie). Przy pierwszym wywo- 





łaniu przekazujemy do niej zapis ŚN, dzięki 
któremu linia ©] zostanie wykonana tylko 
wtedy, gdy wystąpi błąd dzielenia przez O. 

Po uruchomieniu programu zostanie wy- 
świetlony komunikat Wystąpiło dzielenie 
przez zero! Kod przechwycił wyjątek dzie- 
lenia przez zero i jednocześnie zablokował 
wykonanie linii 4H] (linie te zostałyby wy- 
konane wtedy, gdyby nastąpiła sytuacja 
wyjątkowa inna niż dzielenie przez zero). 
Łatwo zauważyć, iż warto stosować takie 
rozwiązania, ponieważ dają nam pełniejszy 
obraz sytuacji wyjątkowej, a co za tym idzie 
większą możliwość wyboru sposobu reago- 
wania na daną sytuację. 


Konwersja typów 

Sytuacje wyjątkowe często towarzyszą ope- 
racji konwersji typów. Przykładem może być 
aplikacja, która przyjmuje na wejściu obiekt 
typu string, następnie dokonuje konwersji 
na zmienną typu integer (a jak wiadomo, nie 
każdy string jest liczbą całkowitą). W takiej 
sytuacji błąd możemy przechwycić podobnie 
jak w poprzednim przykładzie, podając kon- 
kretny dający się przewidzieć typ wyjątku ©. 





try 

i 

AnsiString sMojString("Przykladowy string”); 
int iMojaLiczba; 


iMojaLiczba = StrTolInt(sMojString); 
h 
catch (EConvertErrorś conv) 

t 


cout<< "Błąd: podany ciąg znaków nie 
jest liczbą” << endl; 








H K) ConvertErrorUnitl.cpp 











Operacje na plikach 

Sytuacje wyjątkowe zdarzają się dosyć 
często przy operacjach plikowych. Zobacz- 
my więc, jak sobie poradzić z błędem, który 
może się pojawić przy odczycie pliku teksto- 
wego © (na przykład wtedy, gdy plik nie zo- 
stanie odnaleziony). 





try 
i 
TFileStream* FMojPlik = new TFileStream 
('C:NNNazwaNieistniejacegoPliku” , fmOpenRead) ; 
) 
catch (EFOpenErrorśs oStream) 
i 
cout<< "Wystąpił wyjątek: ”"; 
cout << oStream.Message.c_str() << endl; 
) 
catch(EStreamErrorśs eStream) 
i 
cout << "Wystąpił wyjątek podczas ”; 
cout << "otwierania dostępu do pliku: "; 
cout << eStream.Message.c_str() << endl; 


) 











Umieszczając w kodzie procedury ©, z ła- 
twością przechwycimy nieprawidłowość 
i poinformujemy o niej użytkownika pliku 
na przykład takim komunikatem ©. 





try 

i 
int 
int 
int 

> 


catch 


t 


dziesiec = 
zero = 0; 
dzielimy = dziesiec/zero; 


10; 


(EDivByZerośs excDivByZero) < 


cout << endl; 


) 


catch 


t 


(Exceptionś exc) 


cout << exc.Message.c_str() << endl; 


Rzucanie wyjątków 
Wiemy już, w jaki 
sposób przechwycić 
wyjątek. Istnieje też 
prosty sposób na jego 
wywołanie. Po co to 
robić? Z kilku powo- 
dów - na przykład jeśli 
wykorzystywana przez 
nas funkcja (na przy- 
kład ©) nie powoduje 


ajczęściej spotykanymi wyjątkami są 

błędy typu Access violation, czyli 
naruszenie prawa dostępu do danej komórki 
pamięci, oraz wyjątki podczas pracy z plika- 
mi. Wyjątek typu Access violation poja- 
wia się zwykle przy problemach z alokacją 
pamięci (przedstawiony przez Eksperta jako 
pierwszy przykład), oraz przy aplikacjach wie- 
lowątkowych, gdzie może nastąpić próba do- 
stępu do jednej zmiennej z paru wątków jed- 


przed tego typu błędami. Aplikacje wielowąt- 
kowe możemy natomiast zabezpieczyć, sto- 
sując odpowiednie mechanizmy synchroniza- 
cji (więcej na stronach z ramki Warto zajrzeć). 
Obsługa wyjątków typu plikowego (pojawiają 
się najczęściej na skutek wadliwej pracy dys- 4 
ku, w wypadku usunięcia ścieżki zapisu pliku 
przez użytkownika czy przy próbie zapisu 

do otwartego w innym programie pliku) nale- 
ży zaprojektować w każdym programie indy- 
widualnie — niestety nie ma jednej, sprawdzo- 711 
nej recepty. Niemniej jednak warto wiedzieć, "m" 
w jaki sposób zabrać się do takiej obsługi. 


wystąpienia określo- nocześnie. Niestety, na problemy z alokacją 
nego wyjątku, który pamięci nie mamy większego wpływu i nie- 
mógłby zostać prze- zwykle ciężko jest zabezpieczyć program 
chwycony przez sekcję 

catch. W takiej sytu- 

acji wystarczy spraw- EAccessViolation Naruszenie praw dostepu do pamieci 


dzić (za pomocą in- 
strukcji if), czy plik 
został otwarty po- 
prawnie i wsytuacji 
nieprawidłowości wy- 
korzystać polecenie 
throw. Jego zadaniem 
jest wywołanie sytu- 
acji wyjątkowej o do- 
wolnym typie - nazwę 
błędu wpisujemy 

po prostu po słowie 
kluczowym throw. 
Jeśli próba otwarcia 
pliku zakończy się po- 
rażką, zostanie uru- 


. chomiony kod ©. 


Obsługa nie tylko 
dla informacji 
Stosowanie prze- 
chwytywania wyjąt- 
ków nie kończy się 


ElnvalidPointer 
ElntError 


EMathError 


EConvertError 
EFCreateError 
EFOpenError 


EFilerError 


EStreamError 
EControlC 


Operacje na nieprawidłowym wskaźniku 
Operacje matematyczne na liczbach 
całkowitych 


Operacje matematyczne na ułamkach 


Próba konwersji nieprawidłowego typu 
zmiennej (dla obiektów: string i object) 
Wyjątek wystepujący przy próbie 
tworzenia pliku 

Wyjątek podczas otwierania 
strumienia pliku 

Wyjątki podczas pracy z plikami 


Wyjątki podczas pracy ze strumieniami 
Występuje po naciśnięciu kombinacji 
CTRL+C 


Odwołanie do wskaźnika o wartości NULL Ę 
Zapis do komórek pamięci spoza dozwolonego zakresu 


Wyjątki przy dzieleniu przez zero (rzuca także EDivByZero) B r16 
Wyjątki przy liczbie spoza zakresu (rzuca także ERangekrror) 
Wyjątki przy przeładowaniu (rzuca także ElntOverflow) p 
Parametr spoza zakresu (rzuca także ElnvalicArgument) 

Procesor napotkał niezdefiniowaną instrukcję (rzuca także A iS 
ElnvalidOp) 


Dzielenie przez zero (rzuca także EZeroDivide) e ” 
Między innymi próba zamiany ciągu alfanumerycznego ©) 
na liczbę waza 
Operacje na plikach (zła nazwa pliku lub brak k 1: 
odpowiednich praw do pliku) ce 


Operacje na plikach I 7 


Błędny odczyt plików (rzuca także EReadError) 4 k) | 
Błędny zapis plików (rzuca także EWriteError) " 
Niedołączenie klasy do aplikacji (rzuca EClassNotFound) 
Błąd w odczycie pliku zasobu (rzuca dodatkowo 
Elnvalidlmage) 

Między innymi błędy w odczycie lub zapisie plików 
Naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+C w aplikacji 
konsolowej 








try 
t 
FILE* pMojPlik; 


pMojPlik = 
if(pMojPlik == NULL) 


else 


£ 


; 
) 


t 
) 
t 


) 





cout<< "Wystąpił wyjątek: 


// dalsza obsługa pliku 


catch (EFOpenErrorśs oStream) 


catch (EStreamErrorśs eStream) 


string sNazwaPliku(”c:NNNazwaNieistniejacegoPliku”); 
fopen(sNazwaPliku.c str(), 


WZA ) p 


throw EFOpenError(("Plik "+sNazwaPliku+"” nie istnieje”).c str()); 


" << oStream.Message.c str() << endl; 


cout << "Wystąpił wyjatek podczas otwierania dostępu do pliku: "; 
cout << eStream.Message.c _str() << endl; 


racyjnego. Znajo- 
mość metod pozwa- 
lających na uporanie 
się z tym problemem 
pomoże nam w two- 
rzeniu bezpiecznego 
kodu. Wraz z naby- 
waniem doświadcze- 
nia programistycz- 
nego zauważymy, 

że sytuacje wyjątko- 
we, nieprzewidywal- 
ne z założenia, staną 
się sytuacjami jak 
najbardziej oczeki- 








k) OperacjePlikowelUnitl.cpp 








wanyrmi. RB 





jednak tylko na pokazywaniu informacji, ja- 
ki wyjątek wystąpił. Mechanizm przechwy- 
tywania wyjątków spełnia także ważną rolę 
przy zwalnianiu zaalokowanej przez nas pa- 
mięci. Pomyślmy, co może się stać, gdy wy- 
jątek nastąpi w bloku kodu pomiędzy in- 
strukcjami alokującymi a instrukcjami 


» catch - 
tuacji wyjątkowej. 





instrukcja przechwytująca program w sy- 


» try — instrukcja informująca o tym, że od tego 
miejsca będzie obsługiwana sytuacja wyjątkowa. 


cout << "Wystąpiło dzielenie przez zero!” ; fpą 


cout << "Wystąpiła sytuacja wyjątkowa: "; I] 








> | A) DivByZero21Unitl.cpp 








zwalniającymi pamięć. Program „skoczy” od 
razu do sekcji catch, a w niej mamy (czasem 
ostatnią) szansę na zwolnienie uprzednio za- 
alokowanej pamięci. Jeśli pamięć nie zosta- 
nie zwolniona, w miarę występowania no- 
wych wyjątków nasz program będzie zajmo- 
wał coraz to więcej cennych megabajtów. W 
rezultacie brak wolnej pamięci może prowa- 
dzić do zachwiania stabilności systemu ope- 


Adresy WWW: 

© http://avocado.risp.pl/files/texts/odOdogk/html/ 
2_5.html 

© www.cnread.net/cnreadl/dnwl/cxsj/c/bcb/O05.htm 

© www.functionx.com/cppbcb/exceptions.htm 

© www.functionx.com/cppbcb/exceptclasses.htm 
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POZIOM 


PROGRAMOWANIE 
UCZYMY SIĘ JĘZYKA SQL 









ŁATWY 


| |QO co-ROM 


Kompletne kody 
źródłowe 


[) nazwa pliku 


— plik znajduje się 
na krążku Eksperta 


M nazwa pliku 





























— plik w całości 

znajduje się na krążku, 

pokazany tu jest tylko 

jego fragment 

MySQL 5 

Open Source 

Pomocnik MySQL 

| demo 
al" Dokument PDF 
> artykuł Kierownik bazy ł 
zł z Eksperta 4/2004 a>* 

A ©: = _P 
aż = Ed . Rtg 
rdR zzs| | 
[t$ a>. A 






| 


Fa z. 


magazynie z danymi 


rzechowywanie informacji w bazie danych ma same zalety, z których najważniejszą jest 
błyskawiczny dostęp do dowolnych danych. Poznajmy jezyk SQL, który nam to umożliwi 














ażdy programista czy webma- kiwania informacji, ich modyfikacji i usu- danych. O tym, jak z niego skorzystać, prze- 
ster, prędzej czy później, spotka wania, dokonując tych czynności niezwy- czytamy w artykule Kierownik bazy (Ekspert 
się z koniecznością wyboru spo- kle szybko. 4/2004, strony 58-61) - tekst ten znajdziemy 
sobu przechowywania różnych Ekspert pokaże, jak posługiwać się jedną również w postaci pliku PDF na płycie dołą- 

danych (na przykład informacji o produk- z najpopularniejszych baz danych - MySQL. | czonej do tego numeru Eksperta. 

tach w sklepie internetowym). Tak na- Poznamy podstawowe komendy języka SQL Jeśli jednak nie mamy konta na serwerze 

prawdę wybór ten ogranicza się do trzech pozwalające na tworzenie baz i tabel, a na- WWW z dostępem do bazy danych, pod- 

możliwości: przechowywania danych stępnie na dodawanie, modyfikowanie, staw języka SQL najlepiej uczyć się na spe- 

w plikach tekstowych, w plikach XML lub usuwanie i wyszukiwanie informacji znaj- cjalnie do tego celu zainstalowanym na na- 

w specjalnie do tego celu stworzonej bazie dujących się w bazie, Ekspert dodatkowo szym domowym komputerze serwerze My- 

danych. Pierwszą możliwość należy wybrać | na stronie 78 przedstawia polecenia języka SQL (plik z instalacją znajdziemy na płycie 

tylko wtedy, gdy... nie możemy skorzystać | PHP, za pomocą których będziemy mogli CD, a opis instalacji i konfiguracji w ramce 

z żadnej innej. O dokumentach XML Eks- połączyć się z bazą danych i ko- 

pert pisał w numerze 6/2005. Czas więc rzystać z jej wszystkich dobro- 

przyjrzeć się najlepszemu rozwiązaniu, dziejstw na naszej stronie in- EBY a: serwer 

czyli bazom danych. ternetowej. ka Aż bazy danych 

Baza danych znacznie ułatwia i przyspie- haza danych 

sza projektowanie wszelkiego rodzaju apli- Klient MySQL wynik 

kacji czy też witryn internetowych. Korzy- Do rozpoczęcia przygody oai dane 

stając z gotowej bazy, nie ma potrzeby mar- | zMySQL niezbędny jest nam z 

twienia się o sposób przechowywania infor- | serwer bazy danych ©. Jeśli "a zapytanie | pobierz 

macji czy też ich bezpieczeństwo. Tym zaj- mamy płatne konto na serwe- i dane 

muje się serwer bazy. Ten sam serwer ofe- rze WWW, prawdopodobnie I A 

ruje również olbrzymie możliwości wyszu- mamy również dostęp do bazy i | 
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(9) Instalacja MySQL 


| nstalacja serwera MySQL z płyty Eksperta nie powinna przysporzyć nikomu kło- 
potów. Warto zwrócić jedynie uwagę na ostatnie okno procesu instalacji, w któ- 





Finish 








rym przed kliknięciem na przycisk 





stanie uruchomiony konfigurator serwera. Z Ekspertem z lelinośeląj przebrniemy i 


przez proces konfiguracji. 


Wszystkie odpo- 
wiedzi serwer zwraca 
w postaci tabel, po- 
nieważ właśnie w ta- 
kiej postaci przecho- 
wuje informacje. 





1. Przechodzimy do drugiego okna kon- 
figuratora i zaznaczamy opcję ©. 





Canfiqure the Ftysfi. £ereer nawy 

Lie Hi optoriĘn cecerałe at oplimired Fix, config 
film, sabun a Windoma zaryice runnire on a dedkcated port 
sra tu gł the pozasgon far the rook S000UPK. 


Każda tabela ma za- 
tytułowane kolumny 
oraz wiersze, w któ- 








2. W kolejnym oknie za- " ZAPF I nniiparatten 
znaczamy opcję © (dzię- k 


ki temu serwer MySQL 





les the zniy on wcharez that ck rak sresajy he 3 KyS ars 
retylaon. The val be a porera pupie confguraiiwn Fir tre 
siręar thić zań bi luf] mańruak,. 


rych znajdują się 
przechowywane da- 
ne. W przytoczonym 








będzie uruchamiany jako 


przed chwilą przy- 





usługa przy starcie --TR>-'| upie Bu Wredna SE rWC 


naszego komputera). a 4 on endtees 


3. Po przejściu do następ- 





The E the retomrance] ay! bo nun th= PĘSÓL zarygr 


kładzie wydaliśmy 
zapytanie show da- 
tabases, które ozna- 
cza „wyświetl listę 





baz danych”. Serwer 





Saryicć Marne HDL * 
nego okna w pola © wpi-__. GENEWIE EA 
hasło, które będzie | znizki zza 
sujemy hasto, które będzie ; —————————--— 
chronić dostęp do ser- edy Souzty Setiinya 


wera. 


; | Kłsra rodł zarzowajnd| 
rz: Cnnfiren 


4. Po przejściu do ko- 
lejnego okna klikamy 














[Erabie mot scoess from naroża machirec 


odpowiedział na nie 
tabelą składającą się 
z jednej kolumny 
(zatytułowanej Da- 


Enżer the rusć parzeaóed 


Fatęra the rara], 








na przycisk [Execute 
i po chwili na przycisk |Einish 
w trybie polecen tekstowych został zainstalowany. 

















. Serwer MySQL wraz z prostym klientem działającym 


tabase — baza da- 


Typ Opis 

TINYINT Liczby całkowite od -128 do 12/7 

INT Liczby całkowite od -214/483648 do 214/483648 

BIGINT Bardzo duże liczby całkowite 

DOUBLE Liczby rzeczywiste 

DATE Daty 

DATETIME Daty i czas 

TIME (zas 

CHAR Znaki 

VARCHAR (M) Ciąg znaków o maksymalnej długość M liter. 
M nie może być większe niż 255 

BLOB Ciągi znaków do 65 538 znaków 

MEDIUMBLOB Ciągi znaków do 16 7/77 215 znaków 

LONGBLOB Ciągi znaków do 4 GB długości 


Ponieważ średnik określa koniec instrukcji, 
w trakcie wprowadzania jednego zapytania 
możemy wciskać klawisz (eter |, Bardzo uła- 
twia to zapisywanie długich zapytań. 

W ten sposób stworzyliśmy tabelę rezy- 
serzy zawierającą cztery kolumny: imie, 











MySQL Comnańd Line Chen 


zul. naniLae. LeFiiLniLE GMA i 
FI ki i irl JĄ ta Esneint WĘ 


h LEI sj kris 





5. Aby uruchomić klienta MySQL, z menu startowego wybieramy podmenu 








nysql* 


FIDTELM. LN) TOE NE 115) 


idstiygl> zhóow ili 


| LFUTEJET 
LI 


WE ULE O LET ME" 
i | == LJ 
'krpert 


riąstij | 
z i 


chefie i 
1 
































(D) MySQL, (7) MySQL Server 5.0 | j jkonę 





EB MySQL Command Line Client 


. W oknie, 











które się pojawia, wpisujemy ustalone podczas konfiguracji hasło © i i już możemy 


korzystać z bazy danych MySQL. 





eśli pracujemy w środowisku Linux, prawdopodob- 
nie serwer MySQL mamy już zainstalowany. Uru- 
chomienie klienta MySQL polega na wydaniu komendy: 
mysql -u root -p 


J 


Instalacja MySQL). Podczas instalacji ser- 
wera MySQL instalowane są również dodat- 
kowe narzędzia, wśród nich tak zwany 
klient MySQL. Jest to program pozwalający 
na uzyskanie dostępu do serwera bazy da- 
nych, a tym samym na kierowanie zapytań 
do bazy i uzyskiwanie od niej odpowiedzi. 
Wszystkie przedstawione w tym artykule 
przykłady zapytań wykorzystują właśnie 
ten program. Jednak nie ma żadnych prze- 
szkód, aby do komunikacji z bazą wykorzy- 
stać na przykład phpMyAdmin (czyli witry- 
nę WWW, z poziomu której można komu- 
nikować się z serwerem MySQL) lub inne 
aplikacje (Pomocnik MySQL czy MySQL- 





-Front). 


Tworzenie bazy | 

Mając urucho- | 
miony serwer I 
i klienta MySQL, !: 
możemy wydać  ! 
polecenie (zapyta- | 
nie) ©. Na takie zapytanie serwer odpowie 
tabelą z listą wszystkich baz danych ©- 











p amiętajmy, aby na końcu każdego polecenia SQL 
umieszczać średnik. 








nych) i trzema wier- 
szami ©. 

-— Utwórzmy teraz naszą pierwszą, własną 
bazę danych. W tym celu posłużymy się po- 


leceniem create database, po którym 


m A R DA A A A A A A A A O O O O A A A I w a 


utworzona ©. Możemy ją usunąć za pomocą 
polecenia drop database, po którym 
umieszczamy nazwę bazy, którą chcemy ska- 
serwer MySQL nigdy nie prosi o potwierdze- 
nie operacji, którą chcemy wykonać. 





use, po- 
dając 
po nim 
nazwę 
naszej 


abkacre gks 
nFfEeted 


pert, 


I 

I - 

[| 

h mysyl> drop dat: 
I AH JETTF 


KiEFT OE. H rea 


PODEJ WŁIESE [1 
cH. sa z 


| SEAL LL LP 
ada e] 1 FO aFToc ted 


FM REBIZEE 
ALT TEL 





W ten sposób poinformujemy serwer, że dal- 
sze zapytania będą dotyczyły właśnie tej bazy. 


Tabele 


Jak już wiemy, wszystkie informacje 
przechowywane przez serwer MySQL mają 
postać tabel. Dlatego jeśli chcemy przecho- 
wywać własne dane w bazie, najpierw 
musimy zaprojektować odpowiednie tabe- 
le, a później dodać do nich rekordy z dany- 





t CH.BA sec) 





= na 





MySQL Command Line Chen [pl 


create database eksperti 


PIEN AH WŁA M5 | NEA TRB 








i (w naszym przykładzie imię nie może być 


nazwisko, urodzony i idr. 
Tworząc poszczególne kolum- 
ny, obok nazwy podajemy typ 
danych (w tabeli Typy danych 
znajdziemy opis popularnych 
typów). Określa on informacje, 
które będą w danej kolumnie 
przechowywane. W naszym 
przykładzie kolumna imie jest 
typu varchar, co oznacza, że 
będą w niej przechowywane informacje 
tekstowe (napisy). Liczba w nawiasie okre- 
Śla maksymalną długość takiego napisu 


W 


dłuższe niż 20 znaków). Podobnie zdefinio- 
waliśmy pole nazwisko. Natomiast kolum- 
urodzony jest typu int, co znaczy, że 
będą w niej przechowywane liczby całkowi- 
te. Również tajemnicze pole idr jest typu 
int. Przy tym jednak polu dopisaliśmy dwa 
dodatkowe atrybuty. Atrybut not null 
oznacza, że nie może w bazie wystąpić re- 
kord (wiersz), w którym pole to byłoby pu- 
ste (zawsze musi mieć jakąś wartość). Nato- 
miast atrybut auto_increment oznacza, że 
wartość tego pola ma być określana auto- 
matycznie przez serwer MySQL i ma to być 
wartość stale powiększana o jeden. Ozna- 
cza to, że gdy dodamy pierwszy rekord 
(wiersz), temu polu nadana zostanie auto- 
DP DZAĘ wartość 1, dla kolejnego wiersza 2, 





mi (wiersze). 

Tabele tworzymy za pomo- 
cą zapytania create table, 
po którym umieszczamy na- 
zwę tabeli, a następnie 
w nawiasach okrągłych opis 
kolejnych kolumn ©6----------* 


nysqgl> 
EEN > 
BP MALEWIE la 
Ż UFEJE 
SEL SET 
Ą 4 LFLAFiG 


El Fot 


LETDTH gal OK. 





MySQL Command Line Client | | 


= takle rszysserzy ' 
rare hart: dE 





MMii LAME, 


Tic 
ke 





dla następnego 3. 

Po co te zabiegi? 

Po to, aby nasza ta- 
bela miała jakieś 
unikalne pole, czyli 
takie, którego war- 
tość nie powtarza się 


uarchart4Bi 


t mu ll auta 
FG Lele2 


Pile] L=] L= 


tłecteil CH. GEJ 
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szystkie bardziej złożone polecenia SQL prezentowane 
przez Eksperta znajdziemy na płycie w postaci plików 
z rozszerzeniem .sql (ich nazwa podana została na obrazku z da- 
nym poleceniem). W wielu narzędziach bazodanowych (na przy- 
ktad w PhpMyAdmin czy MySQL-Front) możemy je zaimporto- 
wać i w ten sposób błyskawicznie wykonać znajdujące się w nich 
komendy. W wypadku klienta MySQL, z którego korzysta Eks- 
pert, zawartość pliku można skopiować i wkleić w oknie aplikacji. 




















w całej tabeli. Dzięki temu każdy wiersz 
możemy za pomocą takiego pola łatwo zi- 
dentyfikować. Zapis primary key (idr) 
określa właśnie, która z naszych kolumn 
ma być tak zwanym kluczem, czyli ma 
identyfikować jednoznacznie każdy wiersz. 
W naszym przykładzie poinformowaliśmy 
serwer, że tą kolumną ma być idr. 
Poleceniem show 
tables © możemy 





MySQL Command Line Clieni 





_! sprawdzić, jakie ta- 

bele znajdują się 

w wybranej bazie da- 

nych, natomiast po- 

leceniem drop table 
możemy usuwać wybrane tabele (ich nazwy 
podajemy jako dodatkowy parametr). 














E ; 
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lę, w której 
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wywać in- 
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Modyfikacja tabeli 

Czasami zachodzi potrzeba zmodyfikowa- 
nia tabeli, która już jest gotowa. Usunięcie 
jej i ponowne utworzenie jest dobrym po- 
mysłem, ale tylko wtedy, kiedy nie prze- 
chowujemy w niej żadnych danych. W in- 
nym wypadku możemy posłużyć się polece- 
niem alter table. Spójrzmy na przykład ta- 
kiego polecenia ©. Za jego pomocą zmieni- 


liśmy typ kolumny gatunek. 
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Takie zapytanie dodaje nową kolumnę 
w tabeli nazwa _tabeli za kolumną o na- 
zwie kolumna. 





Ślana przez 
bazę MySQL 
automatycz- 
nie (ma atry- 
but auto in- 
crement), 
nadajemy 
wartość NULL 
(pustą). 

W ten spo- 
sób dodaliśmy 
opisy ośmiu 
reżyserów 
do naszej ta- 
beli rezyse- 
rzy. Dodajmy 
teraz kilka 
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w tabeli filmy 
kolumna re- 
zyser jest ty- 
pu int, a za- 
tem powinni- 
śmy w niej przechowywać liczby. W jaki więc 
sposób zaznaczyć, która osoba była reżyserem 
danego filmu? Otóż jako numer reżysera po- 
dajemy wartość pola idr danego reżysera ©---- 
Nasza tabela filmy zawiera teraz 14 rekor- 
dów. Możemy się o tym przekonać, wydając 


zapytanie ©. 
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Wyszukiwanie informacji 

Serwer MySQL ma bardzo rozbudowane 
polecenie select. Służy ono do wyszukiwa- 
nia wszelkiego rodzaju informacji w tabe- 
lach. Pozwala na określenie kolumn, które 
nas interesują, czy zdefiniowanie warun- 
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spełnione. Spójrzmy 








na najprostsze użycie 














| alter table nazwa tabeli drop column nazwa kolumny; 
| Aby z kolei usunąć kolumnę nazwa ko- | 
i lumny, wydajemy polecenie 6----------------- : 
1. Zmianę nazwy kolumny osiągniemy na- 
tomiast, wydając komendę ©. 
i Dodawanie rekordów 


Mając już utworzone odpowiednie tabele, 
można dodać do nich rekordy z danymi. 
Dokonuje się tego za pomocą polecenia in- 
sert into, po którym umieszczamy nazwę 
tabeli, do której chcemy wpisać dane, a na- 
stępnie słowo values i w nawiasach warto- 
ści kolejnych kolumn ©. Kolejność kolumn 
powinna być taka sama, jak przy tworzeniu 


tabeli. Dla pola, którego wartość jest okre- 
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Pomiędzy słowami select i from wy- 
mieniamy nazwy kolumn, które chcemy wy- 
świetlić. Jeśli wpiszemy w to miejsce znak 
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gwiazdki - zwrócone zostaną wszystkie ko- 
lumny. Po słowie from wpisujemy nazwę 
tabeli, która ma być przeszukiwana. Przed- 
stawione przez nas zapytanie wyświetliło 
wszystkie kolumny i wszystkie rekordy z ta- 
beli rezyserzy ©. 
Określanie warunków 

Polecenie select przewiduje użycie dodat- 
kowego słowa where, po którym możemy 
umieścić warunki. Przy takim użyciu zapyta- 
nia serwer MySQL zwraca tylko te wiersze, 
dla których ów warunek będzie spełniony 
(prawdziwy). Na przykład, jeśli chcemy wy- 
świetlić tylko nazwiska tych reżyserów, któ- 
rzy urodzili się po 1950 roku, możemy wydać 
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Zatnrzki wać się 
dok nazwami 
kolumn 
oraz do- 


datkowymi operatorami logicznymi: or (lub), 
and (i) oraz not (nie). Spójrzmy na przy- 


ły tych filmów, których czas trwania przekra- 
cza 90 i jest mniejszy niż 100 minut. 

W warunku możemy posłużyć się rów- 
nież słowem kluczowym like. Pozwala ono 
na porównywanie ciągów znaków (napi- 

danesqi | SÓW) Z uwzględnieniem pro- 

= Stych wyrażeń specjalnych, 

jak chociażby symbolu pro- 
centa „%”, który oznacza do- 
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znaków. nimy kilka tabel, oddzielając je od siebie 
ST EET . Spójrzmy przecinkiem, serwer dokona iloczynu karte- | AWSRERGOOSETURSELUNU NZ SJECOLO FA DELCLE 
I CEZ ś Query OK. 2 rows affected (H.B3 sec? 
! na przy- zjańskiego tych tabel. Oznacza to, że ser- 
|kładzapy- | wer przejrzy każdy wiersz jednej z tabel, łą | RAGESANN KARIN 








| jo załał lad. "tania ©, cząc go z każdym wierszem z drugiej tabeli. 
I in set CH.BB zec? które Bardzo często przy tego typu zapytaniach i psychologiczny 
! zwraca rekordy z ciągiem znaków new ko- | konieczny jest warunek where określający, i PO ASZ 
i ż Ą ź sąd _ Superprodukc ja | TUTZTLWEZI 
Ą umnie tytul o. które z tych połączeń mają być wyświetlo Dzień Świra KoRoRE. 
noca ne. W naszym przy- JEGEER2 BYCIU powa LIDWY 
n ną z a YSQL Comma ; R Ż. 2 BRET) UJUTSLLMEGI 
Sortowanie wyników RE. 5 ata tat kładzie wyświetlane Tato MEERLNI 
e , ! 2 i Geksmisja komedia 
jeśli chcemy, by Wyll1- nycyl> select imie. nazwiska fram resyserzy Są te porownalnńia (te Kingsajz | alul=fi BEZ] 












































ki, które zwraca serwer |Ę " m kot * ora * jie E Sj pary wierszy Z obu Ni doła 2ici0 | Kiadda 
MySQL, były posortowa- || = m | <t a tabel), dla których Ea 1: 
ne, dodajemy do zapyta- |HSRHR SĘ sz iajstotetani: pole idr z tabeli re- i 
nia słowo order by, Hfaacjyj | zyserzy jest takie sa- | my zmodyfikować. Na przykładzie widzimy ! | 
po którym umieszczamy Fiaty mo jako pole rezyser / wyraźnie, jak ogromne zastosowanie ma | al 
nazwę kolumny, we- ! z tabeli filmy. Wten | kolumna klucza, 
dług której ma się odbyć zak : A Eee gej etoygo z sposób uzyskaliśmy Poprzez zapytanie update możemy mo- | 
sortowanie. Możemy : tabelę z tytułami fil- | dyfikować więcej niż jeden wiersz jedno- '! 3 £ 
określić kilka kolumn, oddzielając je od siebie !' mówi odpowiadaj ącymi im imionamiina- | cześnie. Zależy to tylko od warunku, jaki ': 
przecinkami - wtedy wyniki będą sortowane  ! zwiskami reżyserów. umieścimy w zapytaniu. Należy więc być ': 
z uwzględnieniem kilku kolumn. Na przy- | MySQL pozwala na korzystanie ze słowa bardzo ostrożnym, wydanie bowiem zapy- | 13 
kład, jeśli chcemy wyświetlić nazwiska |. kluczowego as, którym możemy zmieniać lo- | tania: update filmy set tytul="Super"; -;  =* 
i imiona reżyserów w posortowanej kolejno- i kalnie (na potrzeby danego zapytania) nazwy | bez określenia warunku - spowoduje zmia- i 
ści (według alfabetu, zwracając w pierwszej  : kolumn lub tabel. Prezentuje to przykład ©. nę wszystkich tytułów w naszej tabeli fil- | 
kolejności uwagę na nazwisko, a w drugiej i — me i r " mynawyraz  ! 4: ) 
na imię), wydajemy zapytanie 6----------------- | BR duzi aniszakonszchwianicć „z — Super. | 
- 27 nysrgl> select tytul ar Te |EWI TEPNE I. [441 raEH-4 1 Wiwiiwe l.L(.W | rot |-1-i wik | j 
(©) Odwrotna kolejność Nan KABLA NONE MA Usuwanie | 
by posortować wyniki w odwrotnej kolejności, RENEM ilmu REZ RPNE Asie rekordów ; | j 
po nazwie kolumny, według której sortujemy, Mi ; Eniesznegu | Koteru ki Marek Oczywiście I . 
należy dopisać słowo kluczowe desc. Dziań dulra a | Luk smak, Rar a podczas pracy I z, 
La | luberzenko Olaf | z bazami da- > 
Hacl mE ski lu liusz ł ; I i 
u u | 7 aa qi wał ; a.Ad 5Ecj zę nych zachodzi | i 
Porcjowanie wyników często sytuacja, i 
Polecenie select pozwala na użycie jesz- W przytoczonym przykładzie skorzystali- | że chcemy usunąć pewne dane z naszej ta- | ? 
cze jednej klauzuli - limit. Jest ona szcze- śmy dodatkowo z polecenie concat, które | beli. Posługujemy się wówczas poleceniem : j 
gólnie przydatna przy dużej ilości danych, służy do łączenia ciągów znaków. W ten spo- i delete from, po którym umieszczamy na- I 
bo pozwala na „porcjowanie” wyników. Je- sób połączyliśmy nazwiska z imionami, od-__: zwę tabeli, z której chcemy usunąć dane, | ) 
Śli po słowie limit umieścimy jedną zEEkh, dzielając je od siebie spacją © . Nazwę takiej oraz warunek where określający, które I 
TE kolumny zmieniliśmy z danych mają być usunięte. Spójrzmy na ! 4 
1. Bol zt dpowajreno dania | Słowem aS na Reżyser. przykład 6-----—--—--———————--—--—n——n-—n-nnnnnam : "198 
iE yn gl» aglect « from filmy order by tytu 1 |linit SE Podobnie jak W przypadku zapytania J 
| "RF: GE 1 O Weak 0. EAMENEOTE (EET dłuk ke ja EPT Modyfikacja update, przy zapytaniu delete należy być 
M|i n=irń źrira | konedia | ZBBZ | 0" 1 Bulakś We rekordów bardzo ostrożnym. Złe sformułowanie wa- 
: | Nitki e on Jeża „EA Eotóża : Mając tabele z dany- runku lub pominięcie go może spowodować 
NE rows in sat 8.00 asc? mi, może czasami zajść | usunięcie wszystkich lub nie tych, o które 
! całkowitą, określać ona będzie liczbę pierw- | potrzeba dokonania pewnych modyfikacji nam chodzi, danych z tabeli. KWi 
| szych wierszy, które mają zostać zwrócone istniejących danych. W takich sy- 1 
(na przykład ©). Natomiast podanie dwóch | tuacjach możemy posłużyć się pole- : |Ma ran Clieni 
liczb spowoduje wyświetlenie wierszy ceniem update. Jeśli na przykład | kdeal> god gatunsk="dranat" uhere idf- 
z określonego przez te liczby przedziału. chcemy zmienić gatunek filmu | | Emwoidlen Ar pęsu aifactnd GRES zee a 
» s s Haker z komedii na dramat, wyda- | pietrze select = bi filny uhers idf=F3 
Przeszukiwanie kilku tabel jemy zapytanie ©. Gatunek zosta- |F==i==me a GE lala 
Poleceniem select można przeszukiwać nie zmieniony ©- a SĘ > m sM == 
więcej niż jedną tabelę jednocześnie. Pomiędzy słowami kluczowymi 110000 ——i 
Spójrzmy na przykład ©-----; update i set wpisujemy nazwę ko-  |SBAESSMME „BB roc) 
z m I UTzałe „ lumny, w której planu- : > 
- MySQL Command Line Cheni E j jemy dokonać zmian. Warto zajrzec... 
nysql> nelect tytul, akg ae inis. nazwisku frnm rezyserzy., filmy Następnie po słowie set 
> uherc rezyzerzy.ldrzfilmy. PRZYREPI E wymieniamy korekty, Książ ci: | 
tytul ratunek mia nazwieka | które chcemy zrobić © MySQL Samouczek HELP — Karol 4 
peychalegiczny i pop pika : (oddzielamy je od siebie Wierzchołowski, BestHelp, Michałowice 2004, 
kuma ia Olaf przecinkami). W na- cena |5,00 zł | 
emira read szym przykładzie jest © Core MySQL Przewodnik zaawansowanego 


ZAW iedra zmiana modyńt 
Zatorski | kacja wartości kolumny Sana? 
hę di rj 4 gatunek. Ostatnia Adresy WWW: 
Har hu IE ski i część zapytania to wa- © www.mysql.com 


3.6 www.binboy.or 
=—<H (4 REGaFEMi runek where określają- © 2 
RoEoin GRŁŻECGA GGUS , . © www.sqlcourse.com 
14 rown cy, które wiersze chce- 
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programisty — Leon Atkinson, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2003, cena 65,00 zł 
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jego fragment 








p 
ke” 
| 

| 
Au 

| 


4 
| LI 
: L-$ 
FH 
| - 
Ej 
p „A 
[ 4 
| 
= 
„TJ 
4 | at” 
R. z 
Wo R Ls 
(iż 


_ 
| 





 AMe 
ca rzez ostatnie 14 odcinków kursu 
C++ od podstaw Ekspert wyjaś- 
niał kolejne zagadnienia progra- 
mowania w języku C++. Czytelni- 
cy, którzy śledzili kurs z uwagą, z pewno- 
ścią potrafią już samodzielnie pisać 
programy w C++. W ostatnim odcinku Eks- 
pert pokaże, w jaki sposób tworzyć zmien- 
ne statyczne oraz przedstawi zagadnienia 
widoczności zmiennych w programie. 

Na koniec dowiemy się też, czym jest prze- 
strzeń nazw. 





Statyczne zmienne 

Termin statyczna zmienna w pierwszej 
chwili brzmi dziwnie. Przecież statyczny to 
taki, który się nie zmienia, a zmienna zgod- 
nie ze swoją nazwą może zmieniać wartość. 
Tymczasem w C++ można bez problemu zade- 
klarować zmienną statyczną. Taka konstruk- 
cja wstawiona wewnątrz funkcji nabiera spe- 
cyficznych właściwości - jest bowiem umiesz- 
czana w specjalnym obszarze pamięci. Dzięki 
temu jej wartość jest zacnowywana pomiędzy 
kolejnymi wywołaniami danej funkcji. 

Zwykła zmienna zadeklarowana we- 
wnątrz funkcji jest tworzona na stosie 
(patrz 14. część kursu, KSE 6/2005) przy każ- 
dym wywołaniu funkcji i jest niszczona 
po każdym zakończeniu działania funkcji. 
Zmienna statyczna zadeklarowana we- 
wnątrz funkcji jest tworzona w statycznym 
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Przestrzenie nazw 


_ Aplikacja w C++ powinna być przejrzysta. Dzięki logicznej 
__ strukturze nazw ułatwimy sobie programowanie 
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AG" 


łaniu funkcji, do zmiennej argl przypisa- 
na zostanie wartość O. 


W ciele funkcji została zadeklarowana 
statyczna zmienna typu int o nazwie 
liczba 4. Jak widzimy, słowo static nale- 

ży umieścić przed typem zmiennej. 


W kolejnej linii znajduje się instrukcja 
warunkowa if ©Ą, której zadaniem 
jest stwierdzenie, czy wartością argumentu 
jest O, czy też inna liczba całkowita. W tym 
pierwszym wypadku wykonywana jest in- 
strukcja przypisania ©, w drugim wyko- 

nywana jest instrukcja przypisania GA. 


4 Przy pierwszym wywołaniu tak skon- 
struowanej funkcji sumuj nie należy 
przekazywać jej żadnego argumentu lub 
też jako wartość argumentu należy podać 0. 
Dzięki temu zostanie zainicjowana sta- 
tyczna zmienna liczba. W każdym kolej- 
nym wywołaniu funkcji sumuj można 
przekazać dowolną wartość całkowitą, któ- 
ra zostanie dodana do wartości zmiennej 
liczba. W każdym wypadku aktualna war- 
tość tej zmiennej zostanie wyświetlona 

na ekranie €l. 


W funkcji main funkcja sumuj została 

wywołana cztery razy 4]. Pierwsze wy- 
wołanie powoduje wyzerowanie zmiennej 
liczba. Drugie wywołanie powoduje dodanie 
do zmiennej liczba wartości 1, tym samym 
zmienna ta będzie miała wartość 1(0+1=1). 
Trzecie wywołanie powoduje dodanie 
do zmiennej liczba wartości 2, a zatem war- 
tością tej zmiennej stanie się 3 (1 + 2 =3). Ko- 
lejne wywołanie to dodanie liczby 3 do aktu- 
alnej wartości zmiennej liczba wartości 3, 





obszarze pamięci programu 

i jest niszczona dopiero wtedy, 
gdy program jest usuwany 

z pamięci. Dzięki temu w trak- 
cie działania aplikacji wartość 
takiej zmiennej jest cały czas 
dostępna (ale tylko wewnątrz 
funkcji, w której została zade- 
klarowana). O tym, że tak jest w istocie, 


STY zkcc iz 
rp AELTELELIU 


IT urbu 








łinclude <iostream.h> 


void sumuj (int argl = 0) 
t 
static int liczba; <l 


if(argl != 0) <2] 
liczba += argl; <I 
else 
liczba = argl; < 


cout << liczba << endl; << 
) 


int main() 
t 
sumuj (); 
sumuj (1); 
sumuj (2); 
sumuj (3); 


























W kodzie programu została umieszczona 

funkcja o nazwie sumuj, która przyjmu- 
je jeden argument typu int o nazwie argl 
Wartością domyślną tego argumentu jest 0, 
czyli jeśli nie zostanie on podany w wywo- 







C-WINDOWSicystem I7iemd. exe 
55.4 For Wind 


aitatęczńia! _GppE 
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PATEJICENMĄ ||| 
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G.E5 Copyright ti 


mieniu programu zobaczymy widok ©. To 
najlepszy dowód, że zmienna statyczna 
funkcji faktycznie zachowuje swoją wartość 
pomiędzy kolejnymi wywołaniami. 


Widoczność nazw 

Do tej pory wszystkie przykładowe pro- 
gramy umieszczaliśmy w jednym pliku źró- 
dłowym. Były one na tyle proste, że nie by- 
ło konieczności dzielenia ich na mniejsze 
jednostki. Jednak w praktyce aplikacje czę- 
sto składają się z wielu plików źródłowych 
nazywanych jednostkami kompilacji. Wy- 
stępuje wtedy problem widoczności nazw. 
Czy można na przykład skorzystać w pliku 
x.cpp z funkcji lub zmiennej globalnej zde- 
finiowanej w pliku y.cpp? 

Załóżmy, że nasz program będzie się skła- 
dał z dwóch modułów: programu głównego 
zapisanego w pliku program.cpp oraz bi- 
blioteki zapisanej w pliku mylib.cpp. Na- 
główki funkcji zdefiniowanych w pliku 









Pi>'void funkcjal(); <i 


Mestatic void funkcjal() 





include "mylib.h"” <T 


int main() 


j 
funkcjal(); <a] 


) [D widocznosciprogram.cpp 














łinclude <iostream.h> 


void funkcjal() <l 

( 
cout << "Funkcja 1 z biblioteki mylib”; 
cout << endl; 


) [') widocznosciimylib.cpp 


























[) widocznosciimylib.h 





mylib.cpp zostaną zapisane w pliku na- 
główkowym mylib.h. W programie głów- 
nym będziemy chcieli wywołać funkcję 
zdefiniowaną w bibliotece. Kod zawarty 


W poszczególnych plikach będzie miał po- 


W programie głównym za pomocą dyrek- 
tywy include dołączamy plik nagłówkowy 
mylib.h ©], w którym znajduje się dekla- 
racja funkcji o nazwie funkcjal 4. Dzięki 
temu kompilator będzie wiedział, że jest to 
funkcja nieprzyjmująca żadnych argumen- 
tów i niezwracająca żadnej wartości. Funk- 
cja ta będzie wywoływana w funkcji 
main 44 po uruchomieniu programu. De- 
finicja funkcji funkcjalznajduje się w pliku 
mylib.cpp €J. Jej jedynym zadaniem jest 
wyświetlenie na ekranie napisu, dzięki któ- 
remu będziemy mogli stwierdzić, czy została 
ona wykonana, czy nie. Spróbujmy zatem 
skompilować ten kod. Aby to zrobić, w wier- 
szu poleceń wpisujemy ©. Kompilacja prze- 


biegnie bez problemu, a po uruchomieniu 
aplikacji zobaczymy napis ę. 





są widoczne we Gadka jednostkach 
BRE i GR" pORE 


Przestrzenie nazw 

Wiemy, że nazwy znajdujące się w róż- 
nych jednostkach kompilacji jednego pro- 
jektu są widoczne w całym projekcie. Mówi- 
my, że znajdują się w globalnej przestrzeni 
nazw. Widoczność nazwy można ograniczyć 
do jednego pliku (jednej jednostki kompila- 
cji), stosując słowo kluczowe static. Ogra- 
niczenie widoczności stosuje się najczęściej, 
kiedy występuje konflikt nazw, czyli kiedy 


w kilku plikach występują różne funkcje lub 


zmienne o takiej samej nazwie. 
Obowiązujący obecnie standard C++ 
umożliwia jednak tworzenie własnych 
przestrzeni nazw i jeśli tylko dysponujemy 
współczesnym kompilatorem, należy właś- 
nie tę technikę wykorzystywać do ograni- 
czania widoczności nazw. Aby zdefiniować 
własną przestrzeń nazw, należy użyć słowa 
kluczowego namespace w schematycznej 
postaci W;e<+>=o"o=oRooooRR=REG=4 





namespace nazwa_ przestrzeni; 
//składowe przestrzeni nazw 


) 











Jeśli po takiej definicji chcemy w innej 
jednostce kompilacji użyć składowej zdefi- 
niowanej w przestrzeni nazw, mamy 
do wyboru dwie drogi. Po pierwsze można 
użyć konstrukcji w postaci: 

nazwa przestrzeni: :składowa; 

Jeśli więc chcemy użyć na przykład funk- 
cji funkcja1z przestrzeni mylib, trzeba na- 
pisać: 

mylib::funkcjal() 

Sposób drugi to użycie dyrektywy using 
w postaci: 

using nazwa przestrzeni: 

lub 

using nazwa przestrzeni; 


:składowa; 





sh „Ff afer kz E 
ATOLU BLA J- 8 
IFUFFAN. CH: 
nylib_chys 
Turka I[ncrenental 


EK Ff 


am.cpp mylik 
"4. | LUM FILET" 


Cr 
Lepyrlght też 
Link 5.65 Copyright ti 


HFOTYFAF - 
kcja 1 E WET teki Mylih 


Z ILII 





Co jednak zrobić, jeśli nie chcemy, aby 
funkcja zdefiniowana w jednym pliku była 
widoczna w innych? Wystarczy zmienić jej 
zakres widoczności. Można tego dokonać, 
wykorzystując znane nam już słowo static. 
Jeżeli bowiem funkcja w danym pliku zo- 





łinclude <iostream.h> 


t 
cout << "Funkcja 1 z biblioteki mylib”; 
cout << endl; 


) [) widocznosc2 mylib.cpp 

















stanie zadeklarowana jako statyczna, bę- 
dzie ona widoczna jedynie w tym pliku. Ła- 


two się o tym przekonać, jeśli zmienimy 


kod z pliku mylib.cpp na © i spróbujemy 
dokonać kompilacji. 

Próba kompilacji tym razem zakończy się 
niepowodze- 


ZUNŻ 


TYT-ZAAZ 





W pierwszym wypadku, 
po takiej deklaracji będziemy 
mogli korzystać z wymienio- 
nej składowej tak, jakby była 
ona zdefiniowana w bieżącej 
jednostce kompilacji. W dru- 
gim wypadku będziemy mogli 
korzystać ze wszystkich skła- 
dowych zdefiniowanych w danej prze- 
strzeni, tak jakby były one zdefiniowane 
w danej jednostce kompilacji. Najlepiej 
na konkretnym przykładzie zobaczmy, jak 
to działa. Przerobimy kod z sekcji Widocz- 
ność nazw w taki sposób, aby korzystał on 
z przestrzeni nazw. Utworzymmy trzy pliki: 
główny o nazwie program.cpp, biblio- 
teczny o nazwie mylib.cpp i nagłówkowy 


larlamd 


mylib.h 6---—-—--—--———-——--———--——---——--—— 


W kodzie programu głównego za pomo- 
cą instrukcji include Śl dołączany jest 
plik nagłówkowy mylib.h zawierający de- 
klarację znajdującej się w przestrzeni 
mylib funkcji funkcjal. Następnie za po- 
mocą dyrektywy using ©Ą ustalamy, że 
wszystkie składowe przestrzeni nazw 
mylib będą dostępne standardowo w pli- 





niem ©, gdyż 
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-.3B- void funkcjal(); 


spółczesne kompilatory C++ zawierają zazwyczaj dwie 
wersje biblioteki obsługującej strumienie wejścia-wyj- 
ścia iostream (a także innych bibliotek składających się 
na tak zwaną bibliotekę standardową): wersję starszą, której 
historia sięga początków języka C++, oraz wersję nowszą, 
powstałą oficjalnie po standaryzacji języka w 1998 roku. 
Teoretycznie, pisząc include <iostream.h>, korzystamy : 
z wersji starszej, natomiast pisząc inelude <iostream> - 
z wersji nowszej. W praktyce zależy to od ustawień kompila- 
tora. W wypadku wykorzystywanego w kursie pakietu C++ 
Compiler/C++ Builder, pisząc inelude <iostream.h>, do- 
myślnie i tak korzystamy z nowej biblioteki. Zapis ten ma 
takie samo znaczenie, jak: 
include <iostream> 
using namespace std; 
Zwróćmy uwagę na drugą linię. Otóż w nowej wersji biblio- 
teki iostream wszystkie składowe zostały przeniesione 
do przestrzeni nazw std, a zatem aby z nich korzystać, na- 
leży użyć powyższej dyrektywy using albo też nazwę każdej 
składowej poprzedzić nazwą przestrzeni nazw. Dlatego 
właśnie w kodzie ©, aby odwołać się do standardowego . 


strumienia wyjściowego cout, używaliśmy konstrukcji: 
std::cout. 


ku program.cpp. Dzięki temu w funkcji 
main możliwe jest bezproblemowe wywo- 
łanie funkcji funkcja1l €J z biblioteki 
mylib. 

W pliku mylib.cpp znajduje się deklara- 
cja przestrzeni nazw mylib ©. Wewnątrz 
tej przestrzeni znajduje się definicja funk- 
cji funkcjal €dl. zwróćmy uwagę, że tym 
razem dołączyliśmy plik nagłówkowy io- 
stream, a nie iostream.h, przez co odwo- 
łanie do strumienia cout wykonywane 
jest poprzez przestrzeń nazw std (patrz 
ramka iostream czy iostream.h). Wszyst- 
kie pliki kompiluje się w sposób analogicz- 
ny, jak przykład z sekcji Widoczność nazw. 

Zauważmy, że dzięki przestrzeniom 
nazw możemy mieć wiele funkcji o tych 
samych nazwach; wystarczy, jeśli będą 
one zdefiniowane w różnych przestrze- 
niach. Przykładowo, funkcja o nazwie 
funkcjal może być zdefiniowana w prze- 
strzeniach mylib oraz yourlib. W takiej 
sytuacji będziemy mogli się do niej odwo- 
ływać albo jako: mylib::funkcja1(), albo 
jako yourlib::funkcja1(). Jeśli jesteśmy 
natomiast pewni, że będziemy korzystać 
wyłącznie ze składowych przestrzeni my- 
lib, wystarczy, że na początku pliku napi- 
szemy: 

using namespace mylib; 


ML 5 





łinclude "mylib.h” śl 
using namespace mylib; 42] 


int main() 


funkcjal(); 








[| przestrzenielprogram.cpp 








łinclude <iostream> 





namespace mylib4 <H 
void funkcjal() << 
i 
std::cout << „Funkcjal z biblioteki mylib”; 
std::cout << std::endl; 4" —————1—1——1—1——1—t— jg 
) 
ł |[') przestrzenie mylib.cpp 








namespace mylib4( 











ł [') przestrzenielmylib.h 
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eśli łączymy się z bazą wielokrotnie, zamiast 

mysql_connect lepiej użyć funkcji 
mysql_pconnect, która tworzy stałe połączenie. 
Więcej dowiemy się ze strony /2 w Ekspercie 4/2005. 


























na krążku Eksperta nect, do którego przekazujemy trzy argu- 
5 FEET T menty: adres serwera bazodanowego (jeśli 
| aa: jest to ten sam serwer, na którym mamy 
" Rowi Ela konto WWW, wpisujemy ©), nazwę użyt- 
znajduje się na krążku, GU : 
o pokazany tu jest tylko kownika i hasło dostępu do bazy (o użyt. 
jego fragment kowniku i haśle więcej przeczytamy w ar- 
„el - Dodatkowy tykule Kierownik bazy umieszczonym 








_ skrypt PHP w postaci pliku PDF na płycie). Jeśli połą- 
czenie zostanie nawiązane, do zmiennej 


$polaczenie zostanie zapisany uchwyt 


do bazy. | 
2 Kolejnym krokiem jest wybranie bazy, ': 

z której chcemy korzystać. Wpisujemy  ! 
więc polecenie mysql_select_db i w miej- | 
scu © wpisujemy nazwę bazy. I 
Teraz już możemy skonstruować zapyta- : 

nie (najlepiej przypisać je dozmiennej ' 





R. af > =" | h 4) i przesłać do bazy danych za pomocą 
year woT! . p” i Mel 


polecenia mysql_query. Wynik zapytania 





zostanie zapisany w zmiennej EK). 


I Następnym krokiem jest przekształce- 
nie wyniku otrzymanego z bazy do po- 
| staci tablicy. Najłatwiej do tego celu wy- 

i korzystać pętlę <l i polecenie my- 

i sql_fetch_array, które w każdym wywo- 

! łaniu zwraca kolejny rekord (wiersz), za- 

! pisując go w tablicy $rekord. Do poszcze- 
| gólnych pól możemy się wtedy odwoływać 
' za pomocą na przykład takiej konstruk- 


każdego 





l 
l 
z poziomu języka PHP i | $*PhP 
P ; | A I $polaczenie = mysql _connect(”localhost","uzytkownik”,"haslo") or 
połączenie ył bazą da- <<< die("Połączenie nieudane”); 
nych oraz wysłanie mysql _ select _db(”filmy” ,$polaczenie) or die("Wybranie bazy nieudane”); 
zapytania 1 pobrania $zapytanie = "select tytul,minut from filmy 


where minut>90 and minut<100;”; 
$Śwynik=mysql query($zapytanie) or die("”Błędne zapytanie”); 


z bazy jego wyników. 
Ekspert pokaże, 





si 3 M G | D -| D W jaki sposób komu- while( $rekordzmysql_fetch array($wynik)) I 
km y W nikować się z bazą <cho PzeKOceICFY PZA] Z (ayrstorduuuto p) SBE 


a stronach 72-75 Ekspert zamieścił 
kurs języka SQL. Warto na jego pod- 


N stawie dobrze opanować budowę za- 


pytań do bazy danych. Jednak, aby skorzy- 











I 
I 
I 
l 
mysql _close($polaczenie); <I I 
?> I 

l 





Według schematu 


Zgodnie z ogólnym schematem komuni- 











[/) prostelmysqll.php 
cji 6 (czyli podaj ąc nazwę kolumny, któ- 
rej pole chcemy pobrać). 


stać z dobrodziejstw SOQOL-a na przykład 
przy tworzeniu własnej strony WWW, nale- 
ży poznać polecenia, które umożliwią nam 


kolejne polecenia języka PHP umożliwiają- 
ce połączenie i korzystanie z bazy danych 
MySQL. Dodatkowe polecenia, które mogą 











połączenie z serwerem | 
bazodanowym 


wybranie bazy 





GIIERW LILY WEESGOPEACHIE 


zamknięcie 
połączenia z bazą 








przydać się wszystkim webmaste- 
rom wykorzystującym na swoich 
stronach MySQL, umieścił w tabe- 


znajdziemy bardziej zaawansowa- 
ny skrypt, który wyświetla na 
stronie wyniki zapytania U 
do bazy w tabeli, podając 
w niej między innymi ty- 
tuł każdej kolumny. 


Aby rozpocząć korzy- 

stanie z bazy danych, 
należy się najpierw z nią 
połączyć. Służy do tego 
polecenie mysql_con- 
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mysql_num_rows (Śwynik) 
mysql_num_fields (Śwynik) 
mysql _list_dbs (Spolaczenie) 


mysql _fetch_object (Owynik) 
mysql _fetch_assoc ($wynik) 








Ostatnim zada- 

KE Ini Pręm (91) 
SRG puperprodukcja (32) 
i zamknięcie połącze- | 

oytnetria [96] 
nia z bazą 4. Efek- a 
Dzień $wira (93) 
tem działania kodu | 
bedzi Poranek E.ojota (F2] 
ędzie na przykład ta- a ż6 
ka strona ©- SG GGGdwEGR B- Nic STINESZNESO (31) 











Zwraca liczbę wierszy w wyniku zapytania 

Zwraca liczbę pól w wyniku zapytania 

Zwraca nazwy baz znajdujących się na serwerze, 

z którym nawiązano połączenie 

Przekształca zmienną Śwynik na tablicę obiektową 
Przekształca zmienną Śwynik na tablicę asocjacyjną 





avaScript/(5S 


Dwukolorowe przyciski-odnośniki 








ażdy webmaster 
zastanawia się, 
w jaki sposób 
uatrakcyjnić swoją witry- 
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nę. Jedną z możliwości 





jest wykonanie jakiegoś 
jej elementu w nietypo- 
wy sposób. Ekspert poka- 
że, jak stworzyć dosyć 
oryginalne, dwukolorowe : 








Programowanie 














przyciski-odnośniki ©-----* 


nimi kursora ©. Co ciekawe, taki efekt uzy- 
skamy, stosując proste definicje stylów CSS. 


W sekcji <head> umieszczamy znacznik 
definicji stylów css 4. Najpierw dekla- 
rujemy styl podstawowego przycisku 44. 


Wpisujemy więc klasę przycisk i umieszcza- 
jąc wewnątrz niej pary właściwość:wartość, 
ustalamy kolejne własności wyglądu: 


© obramowanie w postaci ciągłej kreski 
o grubości 1 piksela w kolorze czarnym, 


Informacyjna tablica 





Ekspertem na naszej stronie WWW 
stworzymy tablicę ©, na której będzie 
możliwe wyświetlanie przewijających — 
się wiadomości. Każda informacja po „wje- 
chaniu” na tablicę od dołu © zatrzyma się 


stępnie zniknie, a na tablicy zacznie przesu- 
wać się w górę kolejna wiadomość. W ten spo- 
sób uzyskamy ciekawy system wyświetlania 





ER 











ogłoszeń czy niusów na naszej stronie WWW. 








W sekcji <body>, w miejscu, w którym 
powinna pojawić się tablica, umieszcza- 
my znacznik <div> i przypisujemy mu odpo- 


i max-height), 


szym zadaniem będzie nadanie mu odpo- 
wiednich właściwości CSS oraz stworzenie 
skryptu przesuwającego treść wiadomości. 


Na początek zajmijmy się stylem. W sek- 
cji <style> (którą umieszczamy w nagłów- 
ku strony) wpisujemy definicję stylów dla na- 
szego bloku <div> charakteryzowanego przez 
klasę scroll. Następnie określamy: 
© szerokość i wysokość 4 (aby skrypt dzia- 
łał we wszystkich przeglądarkach, wpisu- 
jemy dodatkowo własności max-width 








<body onload="javascript:skroluj();”> = 
<div id="scroll" class="scroll"></div> 





| K) scroll.html 












© uniemożliwienie łamania tekstu linka, 
© brak podkreślenia odnośników, 

© kolor tła (na przykład jako pomarańczowy), 
© kolor tekstu (na przykład jako czarny). 


Stwórzmy teraz klasę l, która będzie re- 


Ustalamy w niej jedynie kolor tła i napisu GM. 


Aby kolory na naszym przycisku zmie- 
niały się po ustawieniu na nim kursora, 
tworzymy dwie pseudoklasy hover 4<1l 
i ©. Ustalamy w nich kolor tła i tekstu obu 
części „wciśniętego” przycisku. 


4 


Jeśli chcemy, aby nasze przyciski były 
różnokolorowe, możemy zdefiniować 
dodatkowe klasy, ustawiające kolor tła 

i treści obu części przycisku Śl. 








Na koniec pozo- 
staje już tylko 
w sekcji <body> 


<style> «li ka 
„przycisk 4 A.” 
border: lpx solid black; 
white-space: nowrap; 


umieścić definicję text-decoration: none; 
- AGR AA background: orange; 
przycisków-odnośni NA BRAŻCAC 


ków. Cały odnośnik 
umieszczamy trady- 
cyjnie pomiędzy 
znacznikami linku ł | 
<a> i </a>, przypisu- | | pazyażak kowe 
jąc do niego klasę color: white; 
__przycisk © (dodatko- AA b £ <I 
wo po odstępie może- background: black; 
my dopisać nazwę color: white; 
klasy z wybranym 


) 

„przycisk b 4 <l 
background: white; 
color: black; 





) 





ZZZEOGEPOZGO"GS""=F-R=—] * 














B. 








<a class="przycisk" href="ł"><b>śsnbsp;Programowanieśsnbsp;</b>8snbsp;C++8nbsp;</a><br><br> 
<a class="przycisk niebieski” href="łf"><b>Sśnbsp;Poradyśnbsp;</b>Snbsp;Windowsśnbsp;</a><br><br> 
<a class="przycisk zielony” href="łf"><b>snbsp;PoradySsnbsp;</b>8śnbsp;Linuxśsnbsp;</a><br><br> 






r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i schematem kolory- „niebieski 4 y 
NAWE MARE | _ 3 background: ł06c; ! = 
 NYCIWADNA psd color: white I k a! 
| kad) Dowyróż — (jg | 
: nienia pierwszej czę- || niebieski b 4 |, 
-ODPRE A . I background: white; | i 
| ści przycisku stosuje- i| color: ł06c I E uf 
! my znacznik pogru- !i+ I GŁ 
bo oaacaę i| „zielony £ €I 4.1 
I „bienia <b> ©. I background: green; i 
Przed i po każdym [| color: white ! ; () | 
PE I I RSE i 
inapisie warto wsta- |j” , b 
a sz , „..1|.zielony b £ I 4 
i 1 wić jeszcze niełamli- I background: white; ! le 
!|wą spację ©. Nasze || color: green I a * 
| pnonnznnazna | z 2) 
| | dwukolorowe odnoś-| ; apoGE s - 
i niki są już gotowe. '! HNGZCEEIA T 
zło zamowic caE RAR Gd. kan=com=Go=oGR====aGac AA TPK — 








© właściwość ©Al ukrywającą tekst, który 
nie mieści się w bloku <div>, 

© własności obramowania naszej tablicy l, 

© dodatkowe parametry << - środkowanie 


tekstu i kolor tła bloku. 


znacznikami <€ll i €]. 


Na początku tworzymy 
niezbędne zmienne 4Al 
(ich dokładny opis znajdzie- 
my w postaci komentarzy 
w kodzie zamieszczonym 
na płycie Eksperta). Warto 
jedynie w tym miejscu za- 
znaczyć, że kolejne komu- 
nikaty wpisujemy do tabli- 
cy wiadomosci 4 (może- 
my stworzyć dowolnie dużo 
elementów tablicy, pamię- 
tając jednak o ich odpo- 
wiedniej numeracji od O). 
> Kolejnym zadaniem jest 
napisanie funkcji skro- 
luj () <H. Jej działanie po- 
lega na takiej ciągłej zmia- 
nie wewnętrznego górnego 
marginesu © (określa go 
własność CSS padding-top) 
bloku <div>, aby tekst zbli- 
żał się coraz bardziej do gór- 
nej krawędzi bloku (po- 
wstanie wrażenie anima- 


Teraz wystarczy już tylko stworzyć skrypt, 

który zajmie się wyświetlaniem i przewi- 
janiem kolejnych wiadomości. Umieszczamy 
go oczywiście w sekcji <head> pomiędzy 
























cji). Dokładny opis 
ża Ra 4 div.scroll £ 
funkcji znajdziemy width: 150px; 
w postaci komentarzy max-width: 150px; 
kodzi A ż height: 60px; 
w kodzie zamieszczo paco waBEŻ ost 
nego na płycie pliku. overflow: hidden; FA 
border: 1lpx solid; <] 
, text-align: center; 
Ostatnią czynno- background-color: +DEB887; 
Ścią jest wywołanie |? 4 
. < > | ś - 
funkcji skroluj ()bez- |-S*75 k)seroll.htmi || 


z 


pośrednio po załadowaniu strony w przeglą- 
darce. W tym celu wewnątrz znacznika 


U 





<body> wpisujemy ©. PP 
<script language="JavaScript"> <l 
var maxPad=60; 
var krok=5; 
var czask=20; < 
var czasD=2000; 
var wiadomosci=new Array() 


wiadomosci[0]="pierwszy komunikat” 
wiadomosci[1]="drugi komunikat<br>troche dluzszy” 
wiadomosci[2]="trzeci komunikat” 
wiadomosci[3]="czwarty komunikat” 
wiadomosci[4]="piaty komunikat” 





var pad=maxPad; 
var nrWiadomosci=0; 


function skroluj()4£ <l 
if(pad==maxPad) £ 
document .getElementById('scroll').style.paddingTop=pad; 
document.getElementById('scroll').innerHTML=wiadomosci[nrWiadomosci] ; 
if (nrWiadomosci==wiadomosci.length-1) 4/nrWiadomosci=0) 
else (nrWiadomosci++) 
pad=pad-krok; 
setTimeout(”"skroluj()”,czasK); 





else if(pad<0)4 
pad=maxPad; 
setTimeout(”"skroluj()”,czasD); 
) 
elsef( 
document .getElementById('scroll').style.paddingTop=pad; 
pad=pad-krok; 
setTimeout(”"skroluj()”,czaskK); 
7 
Ę 


</script> <] 

















Nie do podrobienia 


Już niedługo nie trzeba bedzie pamiętać żadnych 
haseł — wystarczy pokazać pecetowi swój palec U U 


inie papilarne to obok 

DNA, zdjęcia rentge- J 

nowskiego szczęki i ob- uf 

razu naczyń krwionoś- |jl' 
nych w siatkówce oka jeden ze 
sposobów na bezbłędną iden- 
tyfikację danej osoby. Choć li- 
nie papilarne występują także 
na wewnętrznych stronach dło- 
ni, warg i palcach stóp, to zazwy- 
czaj kojarzymy je wyłącznie z tymi, 
które natura umieściła nam na palcach dło- 
ni. Są one biologiczną kartą identyfikacyjną 
każdego człowieka, łatwą w obsłudze, którą 
można bez problemu zastąpić hasła dostępu 
do plików czy pomieszczeń. 

Wraz z miniaturyzacją i spadkiem cen 
podzespołów elektronicznych okazało się, 
że skaner linii papilarnych jest na tyle ta- 
ni, że można wbudować go w urządzenia 
powszechnego użytku, jak myszy, klawia- 
tury ©, pendrive'y czy notebooki. Ekspert 

pokaże, jak to działa. 
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Skaner optyczny 
Najprostszym typem skanera odcis- 
ków palców jest po prostu miniatura 
zwykłego skanera optycznego. Działa 
on dokładnie na tej samej zasadzie 
jak zwykły skaner. Najważniejszym 


4 podzespołem jest element światło- 


czuły CCD ©, który ma postać cien- 


* kiej linijki, oraz umieszczony obok 


niego rząd świecących diód © oświetla- 
jących skanowany przedmiot. Światło od- 
bija się od powierzchni palca ©, przechwy- 
tywane jest przez sensor CCD i zamieniane 
na postać elektroniczną. Gotowy obraz jest 
sprawdzany - zbyt jasny lub zbyt ciemny 
oznacza, że skanowanie należy powtórzyć. 











|. Skaner pojemnościowy 


Skaner optyczny łatwo oszukać — wystarczy 
zamiast palca przystawić zdjęcie linii papi- 
larnych. Wymyślono więc inny typ urządze- 
nia do skanowania odcisków, który nie uży- 
wa światła. Palec przykładamy do powierzch- 
ni pokrytej siatką miniaturowych komórek 


1 N ( 


| 









































1686 — pierwsza udokumentowana wzmianka 
w notatkach naukowca Mercella Malphigiego 
1882 — pierwszy w USA przypadek wykorzystania 
odcisków do zabezpieczenia dokumentów 
1892 — pierwszy wypadek zidentyfikowania prze- 
stępcy na podstawie odcisków palców 
1903 - nowojorskie więzienie zaczyna wykorzysty- 
wać linie papilarne do identyfikacji więźniów 
1924 — powstaje sekcja FBl zajmująca się analizą od- 
cisków palców 
elektrycznych ©. W każdej komórce znajdują 
się zatopione w izolatorze dwie mikroskopij- 
ne metalowe płytki © . W miejscu, gdzie pa- 
lec styka się z powierzchnią płytki (wypukło- 
ści linii papilarnych), skóra tworzy wraz me- 
talowymi płytkami miniaturowy kondensa- 
tor, przez co w komórce zwiększa się ilość ła- 
dunku elektrycznego, co z kolei wyzwala 
wbudowany przekaźnik. Jeśli nad daną ko- 
mórką znajdzie się zagłębienie linii papilar- 














nych (bruzda) ©, przekaźnik nie zostanie 
włączony. Jedna komórka takiego urządzenia 
odpowiada więc jednemu pikselowi obrazu 
w skanerze optycznym. Z tysięcy takich ko- 
mórek tworzony jest obraz od- 
cisku palca. 
Zaletą skanera po- 
jemnościowego jest, 
oprócz mniejszych roz- 
miarów, także większa od- 
porność na manipulacje. 
Skaner optyczny można oszu- 
kać, podkładając mu spreparo- 
7 wany obraz odcisku palca. W wy- 
padku modelu pojemnościowego 
do oszukania skanera potrzebny jest trójwy- 
miarowy odcisk oryginalnych linii papilar- 
nych - na przykład lateksowy odlew. Aby jed- 
nak utrudnić ten sposób oszukiwania (a także 
korzystania z palców obciętych prawowitym 
użytkownikom) urządzenia skanujące wypo- 
saża się w detektory pulsu oraz temperatury. 








Identyfikacja 

Zeskanowany obraz jest porównywany 
z zakodowanym wcześniej oryginałem. Nie 
jest to jednak porównywanie dwóch bitmap 
piksel po pikselu. Specjalny algorytm znaj- 
duje charakterystyczny wzór odcisku palca, 
korzystając z rozmieszczenia zakończeń 
i rozwidleń poszczególnych linii. Po takim 
przetworzeniu informacja zajmuje jedynie 
300 bajtów pamięci. 

Zwykły użytkownik peceta też może wy- 
korzystać zalety skanera linii papilarnych. 
Pendrive SanDiska © przechwytuje zapyta- 
nia Windows o hasła. Zamiast je wpisywać 
wystarczy przyłożyć palec. MK 


Warto zajrzeć... 


© www.neurotechnologija.com 
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JAK DZIAŁA DRUKARKA TERMOSUBLIMACYJNA 








Domowy fotolał 





Technika termotransferowa pozwala uzyskać trwałe, 


fotograficznej jakości wydruki bez wychodzenia z domu 


brew potocznym opiniom 
urządzenia pracujące w tech- 
nice druku termotransferowe- 
go nie są już dziś tak bardzo 
drogie. Najtańsze modele można ku- 
pić za 400-500 złotych. Zobaczmy  ggj 
więc, jak działa drukarka | 
termosublimacyjna i ile 
kosztuje jej utrzymanie. 





Termotransfer 
Drukarka termosublimacyjna 

wykorzystuje do druku barwnik, który 

w przeciwieństwie do atramentu cały czas 

pozostaje w stałym stanie skupienia. Barw- 

nik ten nałożony jest cienką warstwą 

na przezroczystą plastikową taśmę ©. Pod- 


czas drukowania głowica drukarki przenosi 
barwnik na papier metodą termiczną. 

Do druku wykorzystywane są trzy kolory 
barwnika: niebieskozielony (cyan), purpu- 
rowy (magenta) i żółty (yellow). Drukarka 
termosublimacyjna drukuje więc w stan- 
dardzie CMY. Barwniki nakładane są kolej- 
no na papier, a więc drukowanie odbywa 
się w trzech przebiegach. Po skończeniu 
drukowania jednego koloru drukarka wcią- 
ga ponownie papier i rozpoczyna nanosze- 
nie kolejnej kolorowej warstwy. Po nadru- 
kowaniu trzech podstawowych kolorów 
zdjęcie jest już gotowe. Większość modeli 
termosublimacyjnych nakłada jednak jesz- 
cze jedną, bezbarwną warstwę laminującą 











(opcjonalna). Ma ona znaczenie ochronne 
i nadaje wydrukowi równomierny połysk. 
Gdy przyjrzymy się taśmie barwiącej dru- 

karki termosublimacyjnej, to zauważymy, 


_ że podzielona jest ona na trzy równe od- 


cinki z nałożonymi barwnikami 
oraz ma dodatkowy odcinek 
„ zwarstwą ochronną. 
”% Taki zestaw czterech 
| © odcinków wykorzysty- 
wany jest do wykona- 
„nia jednego zdjęcia. 


- Zalety i wady techniki 

Drukarki termosublimacyjne pracują 
szybko i dość cicho. Jakość uzyskiwanych 
zdjęć jest porównywalna z odbitkami wyko- 
nywanymi w fotolabie — czyli bardzo dobra. 
Większość drukarek termosublimacyjnych 
pracuje w rozdzielczości oko- 
ło 300 dpi, co w dobie dru- 
karek atramentowych 
drukujących z rozdziel- 
czością 4800 dpi wyda- 
wać się może mało 
atrakcyjne. Tym- 
czasem, jakość 
zdjęć z 
drukarki ter- 
mosublima- 
cyjnej jest 
niemal niedościg- 
nionym wzorem dla 


(<iau ST 
















(7) Trudne terminy 


» (MY - standard tworzenia kolorów 

w druku. Z wymieszania trzech podstawo- 
wych barw: niebieskozielonej (C), purpuro- 
wej (M) oraz żółtej (Y) możliwe jest uzyskanie 
całego spektrum barw. 






» PictBridge — standard bezpośredniego połączenia po- 
między drukarką a aparatem cyfrowym, dzięki któremu możli- 
wy jest druk bez konieczności posiadania komputera. Połą- 
czenie PictBridge umożliwia wybór konkretnego zdjęcia znaj- 
dującego się w aparacie, ustalenie parametrów wydruku, 

a także wymianę informacji pomiędzy drukarką i aparatem 

w celu optymalizacji jakości druku. 


każdej atramentówki. Kolejną przewagą ter- 
mosublimacji nad techniką atramentową 
jest wysoka odporność wydruków na działa- 
nie wilgoci, światła i ścieranie. Szczególnie 
po nałożeniu czwartej warstwy ochronnej. 

Wadą drukarek termosublimacyjnych jest 
zaś mały format wydruku (zwykle 10x15 cen- 
tymetrów). Modele pracujące w formacie A4 
są bardzo drogie. Dla przykładu 
Olympus P440 kosztuje ponad 2500 
złotych. Dość wysokie są także 
koszty eksploatacji. 


BOHM 


Eksploatacja 

Specyfika druku sprawia, że bez 
względu na to, czy drukowane jest 
zdjęcie, czy tylko mała czarna 
kropka, do stworzenia obrazu zu- 
żyty zostanie zestaw czterech 
barwnych odcinków taśmy. Po- 
nowne użycie tego samego zestawu 
nie jest już możliwe. Materiały eksploatacyj- 





Folia z naniesioną 


Zużyta folia warstwą pigmentu 


Termiczna głowica 
rukująca 


y 





Pigment przeniesiony Papier 


na papier 











ne do drukarek termosublimacyjnych sprze- 
dawane są więc najczęściej w zestawach za- 
wierających taśmę barwiącą i odpowiadającą 
jej wydajności liczbę arkuszy papieru. Przy- 
kładowy zestaw firmy Sony, wystarczający 
na wykonanie 80 odbitek 10x15 centyme- 
trów, kosztuje 179 złotych, czyli za każ- 
de zdjęcie zapła- 
cimy 2,24 złote- 
%. go. Nieco taniej 
_| Sprzedaje ze- 
stawy Olym- 
pus - tu za od- 
bitkę zapłaci- 
my 1,38 złote- 
go. PK 


„BE. 


--MĘLĘ 
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LINUX 


URUCHAMIAMY I KONFILGURUJEMY SERWER PROXY 


POZIOM 


TRUDNY 





Pingwin rozdaje 


erwery proxy (zwane także serwera- 
mi pośredniczącymi) to programy 
wykonujące niektóre operacje 

(na przykład pobieranie stron 
WWW) w imieniu innego użytkownika lub 
programu. Użytkownik łączy się z serwerem 
proxy, używając zazwyczaj programu klienc- 
kiego. W wypadku stron WWW i protokołu 
HTTP jest nim przeglądarka internetowa, na- 





tomiast dla protokołu FTP jest nim klient FTP. 


Proxy pozwala na znaczne przyspieszenie 
transferu — serwer zapisuje dane ze strony 


Serwer proxy pośredniczący w udostępnianiu stron 
może znacznie przyspieszyć wyświetlanie witryn WWW 





p m m m a a a a na nn nn na a nn a na a nn a a a nn na a a a nn a na a na a z na a na a a na a z z an ni 


na dysk i następnie udostępnia je lokalnie ©---* 


O efektywności tego mechanizmu może 
świadczyć fakt, że praktycznie każdy większy 
dostawca internetu dysponuje własnym ser- 


werem proxy dla stron WWW. Kolejną zaletą 
wynikającą z tej technologii jest możliwość 
nakładania różnego rodzaju ograniczeń 
i uprawnień dla użytkowników - na przykład 
zablokowanie lub ograniczenie prędkości 
ściągania określonego rodzaju plików. 
Ekspert pokaże, jak zainstalować 
i skonfigurować jeden z najczęściej uży- 
wanych serwerów proxy dla Linuksa, ja- 
kim jest squid. Dowiemy się również, 
w jaki sposób ograniczyć dostęp do niektó- 
rych zasobów i jak zmniejszyć transfer 
wybranym użytkownikom naszej sieci. 
Na koniec Ekspert pokaże, jak można łą- 
czyć ze sobą serwery proxy, dodatkowo 
przyspieszając w ten sposób internet, oraz 


Instalacja i konfiguracja demona squid 


obaczmy, w jaki sposób zainstalować 
serwer squid w Mandrakelinuksie. 
Najłatwiej zrobić to, wydając z konsoli 


które są niezbędne do działania demo- 

na squid. Wpisując literę T, potwierdzamy 
chęć ich doinstalowania. Wystarczy już tyl- 
ko włożyć płytę instalacyjną Mandrakeli- 
nuksa i wcisnąć (ererJ. Serwer zostanie zain- 
stalowany. 


82 LIPIEC — SIERPIEŃ 2005 ENĄXTJ 


Konfiguracja 

Konfiguracja serwera proxy polega 
na edycji pliku tekstowego squid.conf, 
który znajduje się zazwyczaj w katalogu 
Jetc/ squid/ 


W dowolnym edytorze tekstowym otwiera- 
my więc plik squid.conf i odnajdujemy za- 


EUef GULL 


komentarza + możemy 
określić, na którym porcie 


hHttp_ part J1żN 







jak skonfigurować proxy, aby działał bez 
wiedzy użytkownika. 


Wymagania serwera squid 

Na początku musimy się upewnić, że 
konfiguracja serwera, na którym chcemy 
zainstalować demon squid, zapewni jego 
optymalne działanie. Podstawowe znacze- 
nie przy korzystaniu z serwera proxy ma 
szybkość używanych dysków oraz ilość pa- 
mięci operacyjnej komputera. Procesor ma 





© przeglądarka wysyła 
żądanie pobrania 
strony WWW EB 

© jeśli przeglądarka 
skonfigurowana jest do 
pracy z serwerem proxy, 
żądanie trafia do 
serwera proxy E1, 
w innym wypadku 
strona pobierana jest 
z internetu [3] 

© jeśli żądana strona nie 
znajduje się na dysku 
serwera proxy, jest 
pobierana z internetu Ef 

© strona trafia do 

przeglądarki £3 EB 


znaczenie drugorzędne, W celu otrzyma- 
nia maksymalnej wydajności powinniśmy 
stosować możliwie szybkie dyski. Jednak 
dla małej sieci, z niewielką liczbą użyt- 
kowników, bez problemu możemy wyko- 
rzystać starszy, ogólnie dostępny sprzęt. 
Musimy jednak pamiętać, że zbyt wolny 
komputer lub dysk zamiast przyspieszyć 
może nawet spowolnić korzystanie z inter- 
netu. W dalszej części artykułu Ekspert 
pokaże, w jaki sposób obliczyć potrzebne 
systemowi zasoby. 





klient 
(przeglądarka) 














Ę zybki dysk to nie wszystko. Równie kluczowe 
znaczenie ma wykorzystywany system plików — 
musi przecież poradzić sobie z dużą liczbą małych pli- 
ków, z których składają się witryny WWW. Najlepszy 
do tego celu jest system plików ReiserFS ©). 
Nie musimy jednak zmieniać systemu plików w całym 
serwerze. Wystarczy, że stworzymy osobną partycję 
i zamontujemy ją do katalogu /var/spool/squid 





«R me-ablid imiernetdsitpnetplietek -- + - 8 


wyidok „2akdadki Ustawienia Fomoc 


Sesja Edycja 





kash: /usr/share/xpde/bin/startxpde: No 5 t* 
[ppaczuskiżu0102 ppaczuski]ż su 

Password : 

[rootfuli102 ppaczuski]|* urpni aquid-<<------ 
Zostaną zainstalowane następujące pakiety 
maści (3 MRJ: 

perl-Authen-Snk-0.391-imdk.i586 <[----------——- 
squid-2.5.STABLE4-2.2.100mdk.i586 

W porządku? (T/n) 

[rootfu0102 ppaczuski]£ 

[rootfu0102 ppaczuski]j? urpmi squid 

Zostamą zainstalowane następujące pakiety 

w celu spełnienia zależności (3 MB): 
perl-fhuthen-Snb-0.31-3mdk. i586 
jequid-2.5.STABLE4-2.2.100mdk.i586 

|W porządku? (T/n) TH 

















Następnie tworzy- 
my regułę o nazwie 





| nstalacji możemy dokonać rów- 
nież za pomocą graficznego me- 
nedżera pakietów rpmdrake ©-- 
Korzystając natomiast z Centrum ż 
sterowania Madrakelinux (urucha- | 
miamy je, klikając kolejno na 
KA system | v„) Konfiguracja 
i|G4 Konfiguracja komputera | a na- 
stępnie na ikony © i usługi ę), 


























możemy sprawdzić stan pracy 


























siec1. Będzie ona prze- 
chowywała informację 
o adresie i masce na- 
szej sieci lokalnej (na 
przykład ©. Za pomo- 


lamy (zapis allow) 
na dostęp komputerów 
z sieci siecldo naszego 






































będzie pracował squid. Za- 
zwyczaj usługi typu proxy 
pracują na porcie 8080 ©. 






Jeśli nasz serwer ma więcej niż jedną do- 

menę lub podczas uruchamiania demo- 
na otrzymany komunikat o błędzie Could 
not determine fully qualified hostname, 
ustawiamy nazwę naszego serwera. Aby to 





Default wpisuj emy visi ible_ hostname 
i NO zaa: ©- 








Prawa dostępu 

Podstawową konfigurację mamy już za so- 
bą. Teraz należy ustawić prawa dostępu 
do serwera. Dokonuje się tego za pomocą tak 
zwanej listy kontroli dostępu ACL. 


Na początku w pliku z konfiguracją od- 
najdujemy zapis ©. 








eby poprawić efektywność serwera, 
powinniśmy przydzielić mu opty- 
malną ilość zasobów. Aby to zrobić, 
musimy dokonać pewnych obliczeń. Serwer 
squid, oprócz miejsca na dysku, wymaga 
również sporej ilości pamięci operacyjnej. 
Ekspert pokaże, w jaki sposób obliczyć nie- 
zbędne dla serwera squid zasoby. 


Tak jak poprzednio otwieramy plik konfi- 
guracyjny squid.conf. 


Następnie odnajdujemy w nim para- 
za ilość pamięci i przydzielonej serwerowi |! 
squid. Aby zmienić domyślne ustawie- 
nia, „usuwamy znak H l a własną 








sana wartość odpowia] 
da ilości pamięci, jaką! 

+ l 
chcemy przeznaczyć na 


| 
= | 
r oraz uruchomić | c= | | serwera proxy. 
A „| i zatrzymać ser- LEG hiena „| I 
i a -— i | . I 
"Tu M Liakigi wer squid ©--; Fm | śrirmmi . „ki. iwer ra zuezu Ma I FR geią | _ Mia s W tym momencie | 
l 
możemy również i: 
s-pariej TRZY MIETIA wioracje | ip Przy arucharaiaróu Urackom | TWzyTEAj » I 
zablokować dostęp i 
I 
|| 
|| 
] 








LEJ, ©, (l. (Elf 


acl ziecl ste 


al lor SA 


=" Ograniczony dostęp 


ardzo łatwo możemy zezwolić na korzystanie z ser- 
„8 wera proxy tylko pojedynczym komputerom. Aby tak 
I zrobić, wpisujemy polecenia © , podając w pierwszym 
! znich adresy IP tych komputerów ©. 








ZEL lEGnML SEE LU0.H0..1 AE.E-M0.E LE. G.EI.Z 


http_ allow kornpl 


=lejej==F) 


do określonych plików - na przykład wszyst- 
kich plików MP3 i AVI. W tym celu wystarczy 
do naszego zapisu dodać linijki ©- 


Po wy- 

kona- 
niu czyn- 
ności 
konfiguracyjnych możemy zapisać i zamk- 
nąć plik squid.conf oraz uruchomić serwer 
squid (o tym, jak to zrobić, dowiemy się 
z ramki Instalacja i monitorowanie 
w okienku). Nasz serwer proxy już działa. 
Aby z niego korzystać, na każdym kompute- 
rze należy zmienić ustawienia przeglądarki 
internetowej. O tym, jak to zrobić, dowie- 
my się z ramki Konfiguracja 
przeglądarki na stronie 84. 


przetrzymywanie obiektów bezpośrednio 
w pamięci RAM, która jest o wiele szybsza 
od dysku twardego. Jaką wartość wpisać, 
aby serwer proxy działał optymalnie? Na 
początku, korzystając z informacji z ram- 
ki obok, sprawdzamy na serwerze ilość 
wolnej pamięci © (nieużywanej przez in- 
ne aplikacje i procesy). Następnie odejmu- 
' jemy od niej 10 MB za każdy 1 GB dysku 

i twardego, który chcemy przeznaczyć na 

' cache (jeśli na przykład chcemy na cache 

I przeznaczyć 4 GB dysku, od wolnej pamię- 
| ci odejmujemy 40 MB). Teraz wystarczy 

i już tylko obliczoną przez nas wartość po- 

| dzielić przez 3 i wynik w MB przypisać do 


! parametru cache mem. 
3 Za ilość pamięci dyskowej przydzielonej 
serwerowi squld odpowiada parametr __ 


cache _dir ©. Zapis / var/ spool/ squid 
i oznacza katalog, w którym będą składowa- 















Ograniczanie prędkości 3 
Za pomocą serwera squid można bardzo 
łatwo ograniczyć prędkość ściągania danych. 
W tym celu wykorzystuje się tak zwane pule 
spowalniające (delay pools). Dla przykładu, 

Ekspert pokaże, jak do 128 kb/s ograniczyć 


prędkość ściągania danych komputerowi 
o numerze IP 10.0.0.2. 





























W dowolnym edytorze ponownie otwiera- 
my plik squid.conf. Następnie odszuku- 
jemy miejsce z naszymi regułami dostępu. 


Jeśli jeszcze te- 
go nie zrobili- 
śmy, definiuj emy 
regułę kompl 6. 
Podajemy w niej : skzZZzZKE 
IP, który będzie ograniczany. Tworzymy też  ! 
regułę reprezentującą wszystkie komputery. | 
Następnie, za pomocą poleceń 6, dekla- 
rujemy jedną pulę i ustawiamy jej ograni- 
czenie © (wpisujemy wartość w bajtach - aby 
ją uzyskać, dzielimy 128 kb/s przez liczbę 
bitów w bajcie: 128 kb/s : 8 = 16000 B/S). 





Zapis 6 oznacza, że regułę komplkieruje- 
my przez ograniczenie, a regułę wszyst- 
kie odrzucamy - nie będzie spowalniana. 


©) Zaawansowane spowalnianie 
a pomocą pul 


Z spowalniających 


można tworzyć na- 
wet bardzo skompli- 
kowane reguły. Na 
przykład zapis ©1788 
wywoła ciekawy 
efekt. Dla komputera 
o numerze IP 
10.0.0.2 prędkość ściągania stron zostanie ograniczona 

do 16 kB/s, a ponadto pliki MP3 i AVI będą mogły być 

w naszej sieci pobierane z prędkością 48 KB/s (przy czym 
pojedynczy użytkownik, ściągając takie pliki, osiągnie pręd- 
kość maksymalnie 16 kB/s). Więcej o pulach spowalniających 
przeczytamy na stronach z ramki Warto zajrzeć. 















m a A A R A A A O O w a 


ne dane, a liczba © to przestrzeń dyskowa 
w megabajtach. Pozostałe parametry mają 
drugorzędne znaczenie i są opisane w doku- 
mentacji (możemy ją uruchomić, wydając 
w konsoli polecenie man squid). 







p amiętajmy, że maksymalne zużycie pamięci serwer 
squid osiągnie dopiero po kilku dniach pracy. W związ- 
ku z tym przez pierwsze kilka dni powinniśmy obserwować 
ilość wolnej pamięci serwera oraz wykorzystanie partycji 
SWAP. W tym celu można się posłużyć poleceniem top, 

po wydaniu którego na ekranie zostaną wyświetlone informa- 
cje na temat KDE i użytych zasobów komputera ©. 
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LINUX 
URUCHAMIAMY I KONFILGURUJEMY SERWER PROXY 





Łączenie serwerów proxy 





j » 1 
>FLA 








celu dodatkowego zwiększenia 
prędkości dostępu do stron WWW 
serwery proxy można ze sobą łą- 
czyć. W takiej konfiguracji serwery nawza- 
jem uaktualniają swoje bazy zapisanych wi- 
tryn. Istnieją dwa podstawowe typy zależno- 
ści pomiędzy połączonymi serwerami squid: 
parent i sibling. Ekspert pokaże, czym się one 
charakteryzują. Przedstawi też specjalny tryb 
pracy serwera pośredniczącego, dzięki które- 
mu korzystanie z proxy nie będzie wymagało 
konfiguracji przeglądarki użytkownika. 





Parent, czyli rodzic 

Konfiguracja parent to dosyć często spoty- 
kany sposób połączenia kilku małych serwe- 
rów z jednym większym, dysponującym 
większą pamięcią operacyjną, powierzchnią 
dyskową, jak również szybszym łączem inter- 
netowym. Konfiguracja parent jest szczegól- 
nie popularna w wypadku sieci osiedlowych 
dysponujących wolnym łączem dostępowym. 

Jako serwer nadrzędny ustawiany jest z re- 
guły serwer proxy dostawcy internetu. Ten 
tryb pracy polega na tym, że wszelkie zapyta- 
nia o dane, które nie znajdują się na dysku 
naszego serwera, są kierowane do serwera 
nadrzędnego (parent) © . Jeśli on również nie 
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"Ren 


| © przeglądarka skonfi gurowana do 
żądanie pobrania strony WWW 


ma interesujących nas danych, Ściąga je i do- 
piero po ich pobraniu przekazuje naszemu 
serwerowi. Główną wadą takiego rozwiąza- 
nia jest to, że w wypadku wolnego połączenia 
z serwerem nadrzędnym nasz proxy może 
oczekiwać na dane dłużej, niż gdyby je bezpo- 
średnio ściągał z internetu. 









inne serwery proxy 
łączące się w trybie 
parent proxy 


Ż lient (przeglądarka) 


I z serwerem proxy wysyła 


© jeśli żądana strona nie znajduje się na dysku naszego serwera proxy, 
sprawdzany jest cache serwera parent proxy 
© serwer parent pro. przesyła żądaną stronę do naszego serwera 


pośredniczącego 
© strona trafia do przeglądarki 


(jeśli nie ma jej na dysku, pobiera ją z internetu Ef) 
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Aby poinformować nasz serwer proxy, że 
chcemy korzystać z połączenia z innym serwe- 
rem w trybie parent, w „pliku squid. conf do- 


portów, które posłużą do przesyłania danych 
i komunikatów między serwerami. 





84 LIPIEC — SIERPIEŃ 2005 EZ 


Sibling, czyli rodzeństwo 

W trybie pracy sibling powinny komuniko- 
wać się serwery o zbliżonej odległości do zaso- 
bów internetowych - na przykład dwa serwe- 
ry proxy położone w dwóch połączonych ze so- 
bą sieciach lokalnych. Tryb sibling, tak jak 
tryb parent, polega na sprawdzeniu przez 
nasz serwer proxy, czy szukana strona znaj- 
duje się w pamięci cache innego serwera. Je- 





Działanie transparent proxy 
jest niemal identyczne, 

jak działania zwykłego 
serwera pośredniczącego. 
Jedyna różnica polega na tym, 
że strona pobierana jest 

za pośrednictwem serwera 
proxy niezależnie od 
konfiguracji przeglądarki 





klient (przeglądarka) 

















Śli tak jest, zostaje z niego pobrana. Gdy jej 
jednak nie ma, strona pobierana jest przez 
nasz serwer proxy z internetu © (w trybie pa- 


rent nasz serwer proxy nigdy nie pobiera stro- 
ny bezpośrednio z internetu). 

Aby poinformować nasz serwer, że chcemy 
korzystać z połączenia z innym serwerem 

w trybie sibling, do pliku squid.conf dopisu- 
jemy linię ©. Parametr proxy-only oznacza, 





Internet Explorer (Windows) 

Aby ustawić serwer proxy w przeglądarce Internet 
Explorer, z menu |Marzędzia | wybieramy 

Opcje internetowe... przechodzimy na zakładkę 
Pałączenia| j klikamy na przycisk |Ustawienia sieci LEM, 
DODAC zaznaczamy opcję © i As Ak adres 
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[he uzysa| serwera peroep dł drew kokalrrych 


Firefox (Windows) 

Aby ustawić serwer proxy w Firefoksie, z menu 
Narzędzia | wybieramy pozycję |ZP"IE:--, a w oknie, 
które zostanie otwarte, klikamy na ikonę (9ólne 
i na przycisk |Ustawienia połączenia... Następnie za- 
znaczamy opcję © i w pola © wpisujemy adres ser- 


i wera oraz numer portu. I 


ISE.147.0.224 






























































uj 
l 
| Własna kondigawacja pirocy ! 
z I 
i Ltragj I Taresga procy dla sery protokadźee i 
Porto aaa 








ts proofy BIT  192.164.0.774 


Tryb pracy transparent proxy 

Tryb pracy transparent proxy (czyli tak 
zwane przezroczyste proxy) polega na tym, 
że użytkownik korzystający Z internetu nie 


ra proxy ©. Niepotrzebna jest jakakolwiek 
konfiguracja przeglądarki użytkownika, 

a wszelkie potrzebne operacje wykonywa- 
ne są na serwerze. Aby uzyskać efekt 
transparent proxy, wystarczy 
wszystkie pakiety przychodzące 
na porcie 80 z sieci lokalnej do serwera 
przekierować na port 8080 (ustaliliśmy, 
że na takim porcie pracuje demon squid). 
Aby to zrobić, na komputerze pełniącym 
funkcję rutera (w większości wypadków 
będzie to ten sam pecet, na którym uru- 
chomiliśmy serwer proxy) wykonujemy 
polecenie (dopisujące w pliku firewalla 
odpowiednią linię) "Y 








iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp —dport 80 -j REDIRECT —to-port 8080 








że pobrane dane z tego serwera nie będą zapi- 
sywane lokalnie na dysku. Nazwa serwera 
proxy i pozostałe parametry mają takie samo 
znaczenie, jak w wypadku trybu parent. 







© przeglądarka skonfigurowana ni 
do pracy z serwerem proxy 
wysyła żądanie pobrania 
strony WWW 

© jeśli żądana strona nie znajduje 
się na dysku naszego serwera 
proxy, sprawdzany jest cache 
innego serwera proxy £Ą 

© inny serwer proxy przesyła 
żądaną stronę lub informację 


| Ja 


klient 
(przeglądarka) 
o jej braku do naszego serwera pośredniczącego Ef 
© nasz serwer proxy przekazuje stronę do przelądarki Ef 


(jeśli od innego serwera otrzymał informację o braku 
strony, pobiera ją z internetu £3) 














Ponadto 
mu simy htt p DR st we ual 
3 httpd_accel_port 80 
ustawić SEP httpd_accel_with_proxy on 
wer squid httpd_accel_uses_host_header on 
w odpo- 





squid.conf wpisujemy polecenia 0. PK P 


(?) Trudne terminy 


» ACL ang. Access Control List (lista kontroli do- 
stępu) — służy do nakładania ograniczeń i przyznawa- 
nia uprawnień dla korzystających z serwera proxy 
komputerów. 


3) pule spowalniające — ang. delay pools — 
umożliwiają ograniczanie przepustowości w zależności 
od zdefiniowanych kryteriów. 


Warto zajrzeć... 


Adresy WWW: 

© http://pl.wikipedia.org/wiki/ReiserFS 

© www.squid-cache.org 

© http://bogdan.agh.edu.pl/referaty/squid/temat9.pdf 
© http://squid.sourceforge.net 

© www.skullbox.net/squid.php 
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INFORMATOR 
KONKURSY INFORMATYCZNE 











Droga do sukcesu 


Konkursy informatyczne to świetny sposób na sprawdzenie 
umiejętności i nawiązanie zawodowych kontaktów 


o roku kierunki informatyczne koń- 
czy w Polsce kilka tysięcy absolwen- 
tów. Wielu z nich z wysokimi śred- 
nimi ocen. Jak wybić się i pokazać 
wśród tłumu wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów, z których każdy ma chrapkę 
na intratną posadę w dobrze rozwijającej się 
firmie? Sposobem na to może być udział 
w konkursach informatycznych - krajowych 
i o zasięgu światowym. Część z nich to kon- 
kursy stacjonarne, na które trzeba pojechać 
lub wysłać prace, ale w niektórych można 
wziąć udział online, siedząc przy własnym 
komputerze w domu. 








wcześniejszej drogi: 


— | ja, i Tomek Czajka z Krzysiem Onakiem już wcześniej braliśmy udział w olimpia- 
dach informatycznych dla szkół średnich. Wyjeżdżaliśmy na olimpiady międzynarodo- 
we do Republiki Południowej Afryki i innych ciekawych krajów. Byliśmy w czołówce 
polskich uczniów i zostaliśmy ściągnięci przez Uniwersytet Warszawski na studia — tak 
znaleźliśmy się w jednej drużynie, reprezentującej polskich studentów — opowiada An- 
drzej Gąsienica-Samek, obecnie pracujący jako dyrektor do spraw programowych w fir- 
mie ComArch. — Poziom wiedzy, jaką trzeba się wykazać na olimpiadach szkolnych 

i konkursie ICPC, jest dosyć podobny. Już na olimpiadach trzeba znać teorię algorytmów, 


struktur danych i teorię programowania. 


Wszystkie informacje dotyczące olimpiad informatycznych, od szczebla regionalnego 
po międzynarodowy, można znaleźć na stronie internetowej www.oi.edu.pl 
Udział w olimpiadach jest świetnym przygotowaniem do startów w konkursach. 
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N ajlepsi swoją przygodę z konkursami informatycznymi rozpoczęli już w szkole 
średniej. Dla Andrzeja Gąsienicy-Samka oraz jego kolegów ze zwycięskiej druży- 
ny z Beverly Hills, Tomka Czajki i Krzysztofa Onaka, udział i zwycięstwo w najwięk- 
szych mistrzostwach programowania zespołowego na świecie było zwieńczeniem 


Konkursy to świetna metoda na sprawdzenie 
naszych umiejętności - mierzymy sie z naj- 
lepszymi i w najtrudniejszych zadaniach. Co 
więcej, pracodawcy coraz częściej zwracają 
uwagę na udział przyszłych pracowników 

w takich imprezach. Nie chodzi tylko o laury 
i chwałę zwycięzcy, ale także o udowodnienie 
sobie i światu, że mamy ducha rywalizacji 

i potrafimy sprostać trudnym wyzwaniom. 
Oczywiście nie jest to jedyne kryterium oceny 
podczas rekrutacji, ale odgrywa ważną rolę 

i wiele mówi o człowieku: 

- Nasi klienci proszą często o zwrócenie uwa- 
gina to, czy kandydat 
ae) brał udział w konkur- 
©, sach - opowiada 
Monika Rejzner- 

-Ławrynowicz, 
zajmująca się re- 
krutacją infor- 
matyków w agen- 
cji Most Wanted. 
- Najczęściej ta- 
kie pytania poja- 
wiają się w przy- 
padku poszukiwa- 
nia programistów 
oraz grafików 
(u tych ostatnich 
wyniki są często 
bardziej zauwa- 
żane przez pra- 

















FOT.: M. Nelken 





codawców). Warto zaznaczyć, że sporo kandy- 
datów nie zapisuje informacji o udziale w kon- 
kursach w CV, ja dowiaduję się tego najczęściej 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej zkandyda- 
tem. Namawiam szczerze do uzupełnienia tej 
informacji. 

Niektóre konkursy są monitorowane przez 
łowców głów, którzy zbierają informacje 
o najlepszych z branży. Zwycięstwo w rywali- 
zacji często owocuje propozycją pracy. 





D rzy sprawdzaniu bezpieczeństwa systemu z pomocą 
przychodzą konkursy Hacking Challenge. Określony 
program w fazie testów, na przykład nowy firewall, jest 
wystawiany w sieci przez producenta, podany jest czas 
trwania takiego konkursu i każdy ekspert może spraw- 
dzić swoje umiejętności, czyli złamać zabezpieczenia. 
Opis takiego konkursu można znaleźć na stronie 
www.argus-systems.com. Konkurs firmy Argus Sys- 
tems wygrała polska grupa Last Stage of Delirium. 
Oprócz tego typu challenge ów organizowane są mniej 
zaawansowane konkursy typu Wargame lub Hackme. 
Idea jest podobna, z tym że łamane są zabezpieczenia 
programów, które specjalnie zostały źle napisane w taki 
sposób, żeby można było je złamać. Konkurs składa się 
z tak zwanych leveli. Początkowe poziomy są łatwe, a im 
więcej uda nam się złamać, tym stają się trudniejsze. 
Konkursy zwane Wargame polegają na tym, że w sieci 
stawia się w miarę dobrze zabezpieczony serwer i udział 
w potyczkach biorą dwie grupy hakerskie. Wygrywa ta, 
która w jak najszybszym czasie podmieni dany plik 

w systemie, na przykład motd (message of the day) na 
hacked by <jakaś_grupa>. Oczywiście tego typu 
konkursów jest naprawdę dużo, wystarczy tylko troszkę 
poszperać w sieci, a każdy może coś znaleźć. 


- Konkursy programistyczne są często miej- 
scem poszukiwania pracowników przez duże 
firmy software'owe - twierdzi dr hab. Krzysz- 
tof Diks, wicedyrektor ds. programowych In- 
stytutu Informatyki Uniwersytetu Warszaw- 
skiego. — Najlepszym tego przykładem jest 
TopCoder, gdzie sponsorami były firmy Google, 
Intel, Vivendi i Microsoft. Polski konkurs Po- 
tyczki Algorytmiczne sponsorowała firma 
ADB. Najlepsi zapraszani są na letnie praktyki. 
W tym roku nasi studenci jadą do Microsoftu, 
do Google'a i Vivendi. Wszystko dzięki temu, że 
pokazali się w różnego rodzaju konkursach. 

Polacy mają już w międzynarodowych kon- 
kursach opinię zawodników, z którymi trzeba 
się liczyć. Dwa lata temu wielki sukces odnios- 
ła drużyna studentów informatyki z Uniwer- 
sytetu Warszawskiego, którzy wygrali naj- 
większy światowy konkurs programowania 
zespołowego w Beverly Hills. Wcześniej byli- 
śmy dumni z grafika Tomka Bagińskiego i je- 
go Katedry, która podbiła sztandarowy festi- 
wal grafiki komputerowej - Siggraph. Bagiń- 
ski jest pierwszym człowiekiem na świecie, 
któremu Siggraph przyznał nagrodę dwukrot- 
nie. Najnowszy sukces naszych to zwycięstwo 
studenta informatyki UW, Tomka Czajki, 

w prowadzonym online konkursie programi- 
stycznym TopCoder. 


Programiści na zawodach 

Wśród międzynarodowych konkursów dla 
programistów prym wiodą dwa - Internatio- 
nal Collegiate Programming Contest (ICPC) 


organizowany przez Association for Compu- 
ting Machinery (ACM) oraz TopCoder, sponso- 
rowany przez Sun Microsystems. W TopCoder 
może wziąć udział każdy. 

ICPC z kolei to największy konkurs akade- 
micki programowania zespołowego. Organi- 
zacja wyjazdu na taki konkurs leży po stronie 
uczelni - wyjazd Andrzeja Gąsienicy-Samka 
i jego kolegów do Beverly Hills organizował 
Uniwersytet Warszawski. 

- Finał trwa pięć godzin, są trzy osoby w ze- 
spole i jeden komputer —- opowiada Gąsienica- 
-Samek. - Zawodnicy dostają do rozwiązania 
zadania algorytmiczne. Pisze się program, któ- 
ry realizuje bardzo skomplikowany algorytm. 
Ma on za zadanie z pewnego zbioru danych 
wyliczyć poprawne wyniki. Dwie trzecie czasu 
trzeba spędzić na myśleniu. Jeśli w pośpiechu 
popełni się błędy, nie ma już czasu na korekty. 

Studenckie drużyny z Polski mogą wziąć też 
udział w krajowych konkursach, na przykład 
w organizowanych przez Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza Mistrzostwach Wielko- 
polski w Programowaniu Zespołowym. Zawo- 
dy są współorganizowane przez Polskie Towa- 
rzystwo Informatyczne. 


Animacje na medal 

Większy wybór mają twórcy grafiki kompu- 
terowej. Swoje prace pokazują nie tylko na 
konkursach, ale także na festiwalach filmo- 
wych. I tutaj polscy graficy osiągają sukcesy, 
nawet na tych najbardziej prestiżowych kon- 
kursach, jak Siggraph czy angielski BAF! 

Wielkim tryumfatorem festiwalu Siggraph 
jest polski grafik Tomasz Bagiński oraz firma 


Platige Image, w której Bagiński jest zatrud- 
niony. Przed dwoma laty Katedra zdobyła 
główną nagrodę na Siggraph 2003, a w tym 
roku drugi film Tomka Bagińskiego, Sztuka 
spadania, został uhonorowany Nagrodą Jury 
na Siggraph 2005. Pełna lista wyróżnień dla 
Sztuki spadania znajduje się na stronie inter- 
netowej www. fallen-art.com 

Nieocenionym źródłem informacji na te- 
mat konkursów i festiwali animacji kompu- 
terowych jest anglojęzyczna strona interneto- 
wa www.awn.com Oprócz kalendarza wyda- 
rzeń i imprez są tam także informacje o no- 
wościach z branży i odnośniki do stron na te- 
mat sprzętu i oprogramowania dla grafików. 


Webmasterzy i linuksowcy 
O ile konkursów dla programistów i grafi- 
ków jest mnóstwo, to gorzej sytuacja wygląda 

w przypadku projektantów stron WWW - 
najczęściej są to rankingi tworzone przez por- 
tale czy przez pisma o tematyce komputero- 
wej i nie tylko, na przykład konkurs Złote 
Strony tygodnika Wprost. Ostatnio odbyła się 
też szósta edycja konkursu Promocja Polskich 
Twórców Internetu pod patronatem Minister- 
stwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 
Polscy użytkownicy Linuksa też mają swoje 
święto, a na nim okazję do sprawdzenia 
umiejętności. 28 maja tego roku w Krakowie 
odbyła się coroczna, zamknięta impreza 
o nazwie Noc Linuksożerców. Recenzje i zdję- 
cia z tegorocznej imprezy można obejrzeć 
pod adresem www.noc.linux.pl Kolejna edy- 
cja imprezy już za rok (uwaga! wcześniej pro- 
wadzona jest rekrutacja uczestników). 


FOT.: Artur Pawłowski 
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- Skąd pomysł na pokaz Katedry na Siggraphie? 

W owym czasie nie miałem wiedzy o innych festiwalach i miej- 
scach, a Siggraph to mekka grafików komputerowych i jako taki 
od początku był moim celem. Nie wierzyłem, że mam jakiekol- 
wiek szanse, ale i tak film wysłaliśmy. 

- Musieliście przejść przez jakieś kwalifikacje? 

— Nie ma procedury kwalifikacyjnej, film może wysłać każdy, 

za to sama strona formalna jest dość skomplikowana i to spra- 
wia, że niejako automatycznie są „odfiltrowani” zupełni amato- 
rzy. Film trzeba przesłać na profesjonalnych nośnikach. Jeżeli 
chce się mieć szanse pokazu w części bardziej prestiżowej, tak 
zwanej electronic theater — to film dodatkowo powinien być 
przygotowany w formacie i rozdzielczości kinowej (od ubiegłego 
roku także HD). Mimo tych wymogów każdego roku na Siggraph 
zostaje zgłoszonych kilkaset prac, z czego 20-30 trafia do poka- 
zu electronic theater, a kilkadziesiąt do pokazu animation theater 
— który jest może mniej prestiżowy, ale dla młodych grafików by- 
wa pierwszą szansą. Samo pokazanie się na Siggraph to bardzo 
duże wyróżnienie. 

- Czy Twoim zdaniem warto brać udział w takich im- 
prezach? Gra jest warta świeczki? 

— Bezpośrednio wydaje się, że nie warto. Owszem, prasa pisze 

o takich sukcesach, wszyscy gratulują, ale w pierwszym momen- 
cie festiwal to właściwie same koszty. Główny ciężar wyjazdu 

na festiwal z reguły leży po stronie wyjeżdżającego. Szczególnie 
w przypadku Stanów Zjednoczonych to spory wydatek. Jeśli 
można w ogóle coś zyskać na nagrodach, to właśnie będąc 

na miejscu, bo festiwale to przede wszystkim okazja do poznania 
ludzi, często mających dużo do powiedzenia w branży. | wtym 
momencie zaczynają się festiwalowe plusy. Kontakty nawiązane 
w ten sposób wcześniej czy później owocują w przyszłości. Irzeba 
jednak uzbroić się w cierpliwość, nauczyć pokory. Wciąż, żeby coś 
osiągnąć, trzeba się napracować, ale jednak jest się pamiętanym. 


KB E-maile od nas nie są od razu kasowane. 









International Collegiate http:/ /icpc.baylor.edu/icpc 
Programming Contest ACM 
(ICPCACM) 

TopCoder 

Akademickie Mistrzostwa Polski 


w Programowaniu Zespołowym 


www.topcoder.com 
http:/ /amppz.ii.uj.edu.pl/historia.php 


Mistrzostwa Wielkopolski http:/ /mwpz.poznan.pl 
w Programowaniu Zespołowym 
Potyczki Algorytmiczne www.konkurs.adb.pl 


Imagine Cup www.imaginecup.pl 


0—13 kwietnia 2006 


Dodatkowe informacj 


Największy konkurs programowania zespołowego organizowany z ramienia ACM, największej naukowej organizacji informatycznej. 


Następna edycja odbędzie się w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Zgłoszenia do listopada 2005 roku, kwalifikacje regionalne 
w Europie Srodkowowschodniej — 19-20 listopada w Budapeszcie — stacjonarny 


Konkurs stanowi nieoficjalne, krajowe eliminacje do regionalnych eliminacji ICPC. Na stronie WWW konkursu można znaleźć 
Zawody dla studentów z całej Polski, organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — stacjonarny z) 


Otwarty konkurs programistyczny, organizowany przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego — online i stacjonarny 


ciągły Otwarte konkursy programistyczne — online, finał stacjonarny 
2005* 
zadania z poprzednich lat — stacjonarny 
grudzień 2005 
2006* 
od 20 czerwca 2006 


Sponsorowane przez Microsoft. Głównie programowanie dla .NET Zapisy do edycji 2005 są już zakończone — online, finał stacjonarny 


Siggraph www.siggraph.org 

BAF! 2005 www.baf.org.uk/2005 

(Bradford Animation Festival) 

Animago www.digitalproduction.com/animago 
Anima Mundi www.animamundi.com.br 

Digi lech Media www.3ŚD.pl 


31 lipca—4 sierpnia 2005 


32 Festiwal Siggraph 2005 odbędzie się w Los Angeles, zgłoszenia prac konkursowych już minęły, wkrótce będzie można zgłaszać się 


na Siggraph 2006 (30 lipca — 3 sierpnia, Boston) — stacjonarny 


16-19 listopada 2005 


Festiwal filmów animowanych, odbywający się od 12 lat w angielskim Bradford. Wciąż przyjmowane są filmy konkursowe. 


Uwaga! Ostateczny termin nadsyłania prac mija © lipca — stacjonarny 


2006* 


Konkurs uważany jest za najważniejszy i najbardziej prestiżowy w krajach niemieckojęzycznych w dziedzinie grafiki 2D i 3D, 


edycja 2005 już sie odbyła (koniec kwietnia 2005 roku] — stacjonarny 


8—1/ lipca, Rio de Janeiro 
29 września 2005 


Brazylijski festiwal, w którym udział biorą graficy z całego świata. Prace do tegorocznego festiwalu zostały już wybrane — stacjonarny 
Warsztaty i wystawy grafiki 5D, organizowane przez polski magazyn grafiki komputerowej 3D — stacjonarny 


inet(om awards www.inetcom.pl 
Kreatura www. kreatura.pl 
Złote Strony www.wprost.pl/zlotestrony 


Hack In The Box http:/ /conference.hackinthebox.org 


Cyber Crime 


* [ermin jeszcze nieustalony. 


www.cc-team.org 


6 marca-6 czerwca 2005 


Szósta edycja konkursu. Strony można było zgłaszać za pomocą formularza umieszczonego na witrynie. 


Niestety, ze zgłaszaniem nowych witryn trzeba zaczekać do przyszłorocznej edycji — online 


2006* 
ciągły 


Najwiekszy polski konkurs reklamowy, w którym jedną z podkategorii jest webdesign i reklama internetowa — online, finał stacjonarny 
Konkurs tygodnika Wprost, w którym można zgłaszać strony o dowolnej tematyce, prywatne i korporacyjne. Przyznawane są w nim 


nagrody dla Strony Tygodnia oraz Strony Miesiąca — online 


20—29 września 2005 


Kuala Lumpur, Malezja - międzynarodowa konferencja na temat bezpieczeństwa komputerowego. Organizowane są na niej 


konkursy hakerskie polegające na kontrolowanych włamaniach do systemów — stacjonarny 


ciągły 


Konkursy typu Waregame, HackMe oraz CrackMe organizowane przez polski portal Cybe Crime.org — online 
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INFORMATOR | 
ROZWIĄZANIA NADESŁANYCH PROBLEMOW 





Ekspert odpowiada na krótkie pytania CD-ROM Sprawdzamy pamięć 


| - Miranda IM freeware _ Kupiłem pamięć RAM DDR 400 w dwóch 
przysyłane przez Czytelników na adres: Miranda Mfeewae | ęciach po 256 MB i po dłączyłem ja, 


porady(Oks-ekspert.pl Eon irecare ale nie wiem, czy pracuje w trybie 
Więcej rozwiązań problemów można channel. Jak to sprawdzić? 

e | ry a f Sprawdzanie składników sprzętowych 
znalezc na internetowym orum i ich konfiguracja jest łatwa, gdy skorzysta- 
Eksperta: www.ks-ekspert.pl/forum my z odpowiedniego programu, bez proble- 





mu obejrzymy ustawienia pamięci RAM 
i wielu innych elementów naszego syste- 












































Mniej klawiszy W lewym oknie Edytora rejestru rozwi- mu. Skorzystamy w tym celu z Everest 
jamy gałęzie LI RER AREN RZERJ, Home Edition, który znajduje się na krążku 
Chciałbym, aby po uruchomieniu syste- CJ Cantral Panel, ą na końcu |'=H Keyboard |, dołączonym do tego wydania Eksperta. 
mu klawisze Caps Lock oraz Num Lock nna, 
były nieaktywne. Czy to możliwe? W prawym oknie w kolumnie © war- Uruchamiamy program Everest. W lewym 
Klawisze Caps Lock, Num Lock, Scroll tość |%]Initialkeyboardindicators| musimy zmie- oknie rozwijamy gałąź |" Płyta główna , 




















nić na liczbę z zakresu od 1 do 7. Znaczenie 


Lock nie zawsze są nam potrzebne. Używa- 
my ich często okazjonalnie, a przeszkadzają 
nam na przykład 

w grach albo włącza- 



















2 Klikamy na |< Mikroukład płyty głównej |, w pra- 
wym oknie odczytujemy tryb pracy kon- 
trolera pamięci. W naszym przypadku jest 



















































I 
I 
I 
I 
i s I I 
ją się automatycznie |"* B, WERE i ! to ©. Pamięć działa tak, jak powinna. 
- SB Mikomgute A ! T RPO EA POPP ENER PPP a 
podczas startu syste- 6 [2] HEY CLASSES ROQT ko a seda I Pole wartość i 
X - SĘ 5 NEG ST i 
mu. jeżeli chcemy = | HEY _OURRENT_LSER = rara CABANA Mięsa Micka I s, Właściwości mostka północnego (... I 
nad nimi zapanować, * dj tpsa [ ab, A kkcżeią | Ani I st Mostek północny (Northbridgej VIA vT8367 Apallo KT333 I 
; AutoSatup ca ZPOEEDA A_M p " I 
musimy przeprowa- T = paiióikią Ib) peytbcardzpeed REG SZ i | | <fhumer wydania GD | 
Ci i ! j 
dzić pewne zmiany = 0 Contral Panel i gat Typ obudowy 5oź Fin BGA I 
h > Ga tiretkiók | pt Wymiary obudowy 3.5 ©m x 3,5 cm I 
w rejestrze, mi korty I < Technologia wykonani I 
| : gia YEonania U.żż um I 
I / Napięcie rdzenia ZY . 
OZ O O * * F I 
Aby uruchomić Edytor rejestru, klikamy Po wprowadzeniu zmian zamykamy Edy- | | <en-Order Queue Depth 4 | 
HE : 3 ; I 
na EEBEJETEA, 7) Uruchom...|, W polu ©-----; A tor rejestru i restartujemy komputer. | rena | 
. . . . . . I | GAS RACE REZ RZA A ZJ OE 
wpisujemy regedit 1 zatwierdzamy PIZYyCIS- I I 2 Typ i Dual Channel (128-bitowytaj) I 
kiem ©. I IN: Bal Aktywny tryb 4 qual Chanmel GRANA | 
I 
r |] - aktywny klawisz Caps Lock G k 
I 
spPEET raTWĘ PrOGrAIAI, kie, dołarmentu kb zacołni I 2 a aktywny klawisz Num Lock zUMmy Z omputera 
TP 4 Obi IET zsztem Kiriorat I z. ' ' m yu m 
A czas słyszę irytujące szumy. Co robić? 


5 - aktywne klawisze Caps Lock oraz Scroll Lock 
6 — aktywne klawisze Num Lock i Scroll Lock 
7 — wszystkie klawisze aktywne 


Szumy, o których mowa, są wywoływane 
przez pola elektryczne i magnetyczne gene- 
rowane przez komputer. Stałe pole elektrycz- 
ne to pole powstające wokół urządzeń zasila- 

nych napięciem stałym. Powstaje między in- 
że pł a nymi wokół monitorów komputerowych. 
na płyty Zmienne pole magnetyczne jest natomiast 
z wywoływane przez prąd zmienny. 
Pole elektryczne można wytłumić za po- 








Zadrukować płytę 


Chcę mieć ładne, profesjonalne nadruki 
na wypalanych płytach CD-R. Czy naklej- 





ki na płyty CD-R to jedyne rozwiązanie ble. Przy- mocą ekranu. Wykonuje się go z materiałów, 
Głównym problemem występującym pod- ' kładowa które są przewodnikami elektrycznymi, 
czas używania naklejek na płyty © są poja- L EEE] . drukarka na przykład z uziemionej siatki metalowej. 

I wiające się pod nimi po pewnym czasie bą- nna umożliwiająca na- | Pola magnetyczne redukuje się za pomocą 
belki powietrza. Jest druk na płytach, Epson Stylus Photo R800, ekranów magnetycznych wykonanych z ma- 
to efekt zmian tempe- | kosztuje 1400 złotych, na rynku dostępne są | teriałów ferromagnetycznych. Kable 
ratury, na jakie nara- | już jednak urządzenia tego typu za prawie do transmisji obrazu mogą także wymagać 
żone są płyty w napę- | 800 złotych. Płyty umożliwiające nadruk ekranowania. Wpływ zakłóceń zauważymy 

dach. Problem ten kosztują prawie 3 złote za sztukę. podczas prób digitalizacji filmów wideo. 
występuje nawet Nowością na rynku są nagrywarki DVD Na rynku dostępne są nie tylko ekranowa- 
wtedy, gdy naklejki z możliwością wypalania nadruków. Zana- | ne kable, ale także obudowy i głośniki. Ekra- 
są nanoszone Ściśle grywarkę tego typu trzeba zapła- nowane elektromagnetycznie obudowy to 
według wymagań =" cić około 400 złotych. Cena | wydatek 150 złotych, głośniki — 200 złotych. 
producenta. A "8 "N In jó płyty CD-R, na której Podstawą jest jednak wymiana kabli łączą- 
Niektórzy fo" Hą tę. można wypalać nadru- | cych komputer z poszczególnymi urządzenia- 
próbują ra- gf „4% 7 ki, tak zwana Light- mi, takimi jak sprzęt audio i wideo. Profesjo- 
dzić sobie z pojawiającymi się pę- Scribe, wynosi nalne ekranowane kable mogą kosztować do 














cherzykami powietrza, nakłuwa- blisko 5 złotych. kilkudziesię- 
jąc je szpilką, jest to jednak typo- , Efekty nie są jed- ciu złotych 
we leczenie objawowe. I | nak dobre, ponie- za metr. Wy- 
Na rynku dostępne są drukarki " waż nadruki tego datek jednak 
z funkcją nadruku na płyty. Wy- typu mają złoty kolor zwróci się — 
magają one specjalnych nośników /_ iczarne napisy © - szumy zosta- 
przystosowanych do bezpośredniego /__ jest to więc bliższe sepil ną zreduko- 
nadrukowywania, nazywanych Printa- niż wydrukom kolorowym. nem $ wane. 
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Multikomunikator 


Korzystam z Gadu-Gadu. Niestety, część 
moich znajomych używa innych komuni- 
katorów i nie mogę się z nimi kontakto- 
wać. Jak rozwiązać ten problem? 

Problem z różnorodnością używanych ko- 
munikatorów istnieje nie od dziś. Z lepszym 
lub gorszym skutkiem powstają różne wtyczki, 
dzięki którym przy wykorzystaniu naszych do- 
tychczasowych komunikatorów mamy możli- 
wość wysłania wiadomości do osób w innych 
sieciach. Niestety, ja- 
kość tego typu rozsze- 
rzeń nie zawsze jest 
satysfakcjonująca. 
Do tego kolekcjono- 
wanie plug-inów 
umożliwiających do- 
stęp do wszystkich 
komunikatorów jest 
uciążliwe. 

Rozwiązaniem 
jest Miranda - uni- 
wersalny komuni- 
kator wieloprotoko- 
łowy. Zużywa on 
niewiele zasobów, 
do tego jego obsługa 






















8 ariczk sia 
antodz et zachwyconaj) (| . 


Czy firewall wbudowany w Windows XP 
jest wystarczającym zabezpieczeniem 
mojego komputera? 

Zapory firewall mają za zadanie zabez- 
pieczyć komputer podczas połączenia z in- 
ternetem, blokując ruch do naszego kom- 
putera z wybranej niebezpiecznej lokaliza- 
cji. Programowa zapora jest wbudowana 
w system Windows XP, a jej poprawiona 
wersja znajduje się w dodatku Service Pack 2. 
Uruchomienie zapory firewall jest pierw- 
szym z zadań, jakie należy wykonać, aby 
w pełni chronić swój komputer. Dodat- 
kiem mogą być programy antywirusowe, 
które wspomogą zaporę w walce z nie- 
chcianymi programami. Ekspert pokaże, 
jak wybrać poziom zabezpieczeń w Win- 
dows Firewall. 


Warto zajrzeć... 


Komunikatory: 
© www.miranda-im.org 
© www.miranda.kom.pl 


Optymalizacja rejestru: 
© http://forum.tweak.pl 


Zapora firewall: 
© www.microsoft.com 


Sprawdzanie konfiguracji systemu: 
© www.lavalys.com 
© www.maxdata.com.pl 


Ekranowanie: 
© http://pecetron.pl 
© www.technokabel.com.pl 


Nadruk na płytach: 
© www.uerbatim-europe.com 
© www.epson.pl 

© www.arest.pl 





jest bardzo wygodna. Pozwala łączyć się 

z sieciami Gadu-Gadu, ICO, IRC, Jabber 

i Tlen. Aplikacja znajduje się na krążku do- 
łączonym do tego wydania Eksperta. Eks- 


pert pokaże teraz, jak w prosty sposób doda- 
wać nasze kontakty z poszcze- 
gólnych komunikatorów. 
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| Klikamy na 
my =] Opcje... ! 
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Uruchamiamy Mirandę. 
„. Wybiera- 


Z menu po lewej stronie 








= AOzrrou 
IEView póuicini 


Udieerarwe 
FańTrt 
key zdarie 








nas komunikator ©. W naszym wypadku 


będzie to Gadu-Gadu. 

















LI 
Dane użytkowreka Gadu-Gadhu! 
Numar Gadu-Gzeł: IMI 
LLLLLLL 


Hasln: 


E-mzil: | 





Lknri korito 


Zrmigńi hasle 











Następnie zmieniamy status na dostęp- 


Jodłsa wsyjqko ZAMeAraOwAne 


s| wóbącz (eniernnej << 
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ny © i możemy już rozpocząć rozmowę. 
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Wchodzimy do II ię? Panel sterowania 














ramy 


[En zapora systemu Windows || 
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Przechodzimy do zakładki 
rej możemy wybrać programy, którym 


uruchomić zaporę w Windows. 





way gti 











, Na któ- 


zapora będzie zezwalać na połączenia przy- 
chodzące ©. Przede wszystkim powinniśmy 
zaznaczyć komunikatory, inaczej niktnie 
zainicjuje z nami rozmowy. Jeśli są proble- 
my z innymi aplikacjami, należy je również 
zaznaczyć na tej liście (w celu ręcznego doda- 
nia programu kliknijmy na przycisk ©). 











Klikamy na |'0K 
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, aby zatwierdzić zmiany 
i uruchomić skonfigurowany firewall. MZ 





*" Eapora systemu Window: 


góra Wiki Taraantóńwani 


Zapora sputereu ardoeei blokue przycfadzące pokęczerna seta z więzi Ern 
z4Ogji afera | użuj zaznaczonych porą. Dodarsz wlk ów uróewa lefrine 
doałirii rei hy piog órróre. ali raói Oaqłicyć Lezcźark bitte cwi 
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Hana 
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Dodaj program. | | Dodajcart i Edytuj |[ Ueuń | 



















HITY Z PŁYTY 
© Smieciarek NxG v1.1.0 
- program antyspamowy 
do użytku komercyjnego 


© Steganos Security Suite 7.0.9 SE 
- wersja specjalna po polsku 


WINDOWS 

© Sivx D4 4.5.1 

© ACDSee 7 

© Ad-Aware SE Personal 1.06 

© ALLPlayer V2.2.2 

© Audacity 1.2.3 

© AutoMapa 

© AutoMapa - plan Warszawy 

© AutoMapa - plan Zakopanego 

© Avast! Home Edition 4.6 

© Backup Platinum 2.0 

© Biblioteki OpenGL 

© Blowfish Advanced CS 2.55 

© (D-Lock 

© DivX 5.2.] dla Windows 
2000/XP 

© DivX 5.2.] dla Windows 98/Me 

© EssentialPIM free 1.5 

© Ettercap NU-0./.3 

© Everest Home Edition 1.5] 

© ffdshow 20050611 

© Firefox 1.0.4 

© FlashBoot 1.2.0.119 

© foobar2000 Full 0.8.3 

© Format Utility for HP Drive 
Key or USB Device 2.0 

© GFl LANguard Network 
Security Scanner 6.0 

© H.264 Encoder 1.0 

© Harden-lt 1.0 

© IrfanView 3.97 

© Kerio Personal Firewall 2.1.5 

© LAME v3.97 

© Mat-MD5 1.0 

© Microsoft .NET Framework 2.0 
beta 

© Microsoft AntiSpyware Beta | 

© Miranda IM v0.3.3 

© mks_vir 2005 

© Mozilla Thunderbird 1.0.2 

© MySQL 5.0.4 

© NetSprint Toolbar 

© OpenOffice.org BETA 1.9.102-1 

© Opera 8.0 

© Pandion 2.1.] 

© PE Builder 3.1.3 

© PluginCreator 4 

© Pomocnik MySQL 1.I 

© Portable Firefox 1.0.4 

© Portable OpenOffice.org 1.1.4 

© Portable Sunbird 0.2 

© Portable Thunderbird 1.0.2 

© Proteg Manager 3.3 

© PuTTY 0.56 

© RootkitRevealer | 

© Skype 1.3.0 

© Spamihilator 0.9.9.9 

© Spiker 2.6 

© Spybot - Search © Destroy v1.4 

© Spyware Doctor 3.2 

© Steganos Security Suite SE /.0.9 


© StorageCrypt 2.0.1 

© Śmieciarek NxG v1.1.0 

© [Total Commander 6.53 

© UltraVNC v1.0.0 

© VirtualDubMod 1.5.10.| 

© VisualGPS 3.33 

© VMware Workstation 5 

© VP7 Video Codec 

© Winamp 5.09 

© Winamp 5.09 - spolszczenie 

© Windows Media 9 Series 
Codecs Package 

© Windows XPE plug-in 1.0.3 

© WinPcap 3.1 beta 4 

© XMPlay 3.2 

© XviD 1.0.2 14/12/04 


PLUG-INY 

© ATSurround Decoder 0.9.5 
© Azureus plugin 

© gfx window O] 

© KB 5 Channels Output 


POPRAWKI 
© DirectX 9.0c 


STEROWNIKI 

© ATi CATALYST 4.10 dla 
Windows 98/Me 

© Ni CATALYST 5.6 dla 
Windows 2000/XP 

© NVIDIA ForceWare 71.84 dla 
Windows 98/Me 

© NVIDIA ForceWare 71.89 dla 
Windows 2000/XP 


LINUX 
© |nkscape 0.4] 
© Recovery ls Possible Linux 12.3 


2 CZASOPISMA 

© Język SQL — przykładowe 
polecenia 

© Korzystanie z bazy danych 
MySQL z poziomu PHP — 
kody źródłowe 

© Kurs CH cz. 15 — kody 
źródłowe 

© Morphing w ds max — pliki 
projektu 

© OpenGL w Delphi — kody 
źródłowe oraz archiwalne artykuły 

© Płatny dostęp do zawartości 
strony — kod źródłowy PHP 
i uzupełnienie artykułu 

© Przydatne kody JavaScript 

© Rootkity: zagrożenie w sieci — 
artykuł archiwalny z Eksperta 
01/2004 

© Sytuacje wyjątkowe w C++ — 
kody źródłowe 


EST] LIPIEC — SIERPIEŃ 2005 89 








INFORMATOR 
FELIETON, ZAPOWIEDZI, sSTOPKA 





Pokaż pulpit 


oszukałem lżejszych tematów na naszym fo- 
rum i znalazłem wątek, w którym pokazujecie 


sobie swoje pulpity. Ponieważ pomysł wydał 
mi się dość perwersyjny, postanowiłem o pomoc po- 
prosić niesłychanie przenikliwą i złośliwą panią psy- 
cholog. Po obejrzeniu bardzo wielu pulpitów chciała 
zatrzymać kilku forumowiczów na obserwację, czego 
udało się uniknąć (nie dziękujcie, nie trzeba). 
Cóż, szykujcie się na szokującą prawdę o sobie. Od- 
daję was we władanie psychologii pulpitowej. 
, ukryć, otaczając się mrożącymi krew w żyłach gadże- 
tami i puszczając na cały 
regulator ryki Marilyna 
Mansona. Uległy i spokoj- 
ny jak baranek, ale i dość 
tchórzliwy, pierwszy 
ucieknie w razie niebez- 





! Ech, to nudne życie szare- 
ie] | go pracownika biurowego! 
! W żadnym razie nie wierz- 
„m L! cie pozorom — liczba rozne- 
gliżowanych panienek na 
obrazkach wokół takiego 
pana ma się odwrotnie 
proporcjonalnie do liczby 
jego rzeczywistych podbo- 
jów. Wiadomo, kto dużo 
gada, niewiele robi. 




























Wiewiór ©--------- 
Wszystko jak na dło- 
ni. To chaotyczny 

i niedojrzały wiecz- 
ny chłopiec, unika- 
jący za wszelką cenę 
odpowiedzialności 
za cokolwiek lub ko- 
gokolwiek. Sympa- HE 
tyczny i wesoły, ale kiedy będzie trzeba stanąć na wy- 
sokości trudnego zadania, odwróci się na pięcie i pój- 
dzie grać w piłkę. Albo włączy kreskówkę. 

Droga © Droga życia romantycznej panienki, wą- 
chającej fiołki i skrobiącej grafomańskie poematy | 
w kajeciku. 

Ale o czym marzy 
właścicielka pulpi- 
tu? Oczywiście o wy- 
marzonym księciu 
na białym rumaku. 











chologia wymiękła 
w obliczu skrajnego |-.- ra 
indywidualizmu autora. Po prostu kura, zap ma- 
trix-śmatrix, techno-Linux, lecz pospolity ptak nieco 
wystraszony biega DE RE Pani psycholog poszła 
wertować pis- EJ | 
 maFreuda 
w poszuki- 
waniu znacze- 
nia kury 
w snach. Moim 
zdaniem kura 
(a może kogut) 
jest po prostu 
hardcore! JŁ 
























ENOEUN Porady 


Zaawansowane procesory 

Producenci procesorów nie rywalizują już, bijąc rekordy prędko- 
ści, lecz wprowadzając do CPU nowe technologie. Wielordzenio- 
wość, obsługa 64-bitów czy Hyper-Threading to tylko niektóre 
z nich. Ekspert pokaże, co drzemie w najnowszych CPU. 


Narzędzia, których brakuje 
Narzędzia systemowe dostępne w Windows 
nie wyczerpują potrzeb użytkowników. Jest 
ich za mało i mają ograniczone możliwości. 
Na szczęście są dostępne alternatywne apli- 
kacje, za pomocą których możemy zrobić 

z systemem i urządzeniami niemal wszyst- 
ko. Poznamy je w następnym numerze. 


Efekty bez Photoshopa 
Aby otrzymać 
ciekawe zdjęcia, 
nie musimy po- 
prawiać ich 

w Photoshopie. 
Należy nauczyć 
się fotografować 
tak, aby na fot- 
kach pojawiały 
się malownicze 
efekty. 
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W następnym numerze: 









Uwaga: w kioskach 
od 7 września! 


MK LCLUWW ELI 


OpenGL w Delphi, cz. 2 


Nauczymy się modelo- 
wać oświetlenie w sce- 
nach trójwymiarowych. 
Dowiemy się również, jak 
szybko i prosto wzbogacić 
_ nasz program 3D w różne 
niezwykłe efekty. 


Kurs Asemblera 

Ekspert przedstawia kurs podstaw Asemblera dla pro- 
cesorów rodziny x86. W pierwszym odcinku nauczymy 
się używać systemu szesnastkowego i binarnego oraz 
niezbędnych narzędzi. Poznamy budowę procesora i na- 
piszemy pierwszy program w Asemblerze. 


Skrypty w Linuksie 

Dzięki niezwykle prostym poleceniom można bardzo sku- 
tecznie ułatwić sobie prace w systemach linuksowych. 
Jak to zrobić? Wystarczy napisać odpowiedni skrypt. 


zaiygj | 


Zaawansowane zarządzanie pakietami 
Poznamy narzędzia pozwalające na zarządzanie pakieta- 
mi. Uaktualnimy system i zainstalujemy najnowsze wer- 
sje wybranych aplikacji wprost z internetu. 
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od 2002 roku 
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02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 2 
(0-22) 458 76 06 (w godzinach 10-17), 
www.ks-ekspert.pl, redakcja(Oks-ekspert.pl 
DYREKTOR WYDAWNICZY 
Marcin Przasnyski 
REDAKTOR NACZELNY 
Wiesław Małecki WM 
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO 
Łukasz Czekajewski 
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FOTO Magdalena Wojno, Krystyna Pągowska 
DTP Zbigniew Zieliński, Mariusz Rybak 
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WYDAWCA AXEL SPRINGER POLSKA 

Sp. z 0.0., Członek IWP i ZKDP www.axel- 
springer.pl 

MDRES 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, 
tel.: (0-22) 608 41 00 

PREZES ZARZĄDU Wiesław Podkański 
WICEPREZES ZARZĄDU, DYREKTOR 
GENERALNY Florian Fels 

DYREKTOR BIURA ZARZĄDU Michał Fijoł 
FINANSE Paweł Doktór (dyrektor finansowy) 
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Małgorzata Cetera-Bulka (dyrektor), Magdalena 
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MARKETING tel. (0-22) 608 4! 78, 
ks-ekspert.pr(Qaxelspringer.pl 

PROMOCJA tel. (0-22) 608 42 65, 
ks-ekspert.promocja(Daxelspringer.pl 

Alicja Sokołowska, Marcin Łukiewicz 
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamó- 
wionych, zastrzega sobie prawo redagowa- 
nia nadesłanych tekstów, nie odpowiada 

za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. 
Zabroniona jest bezumowna sprzedaż cza- 


sopisma po cenie niższej „m 
od ceny detalicznej A 
ustalonej przez wydaw- 

cę. Sprzedaż numerów aktual- 

nych i archiwalnych po in- 
nej cenie jest nielegalna 


i grozi odpowiedzialnością 
karną. 
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Nie chowaj głowy w piasek - czas pokonać konkurencję! 
Wykorzystaj firmowy serwis WWW, bezpieczne konta e-mail 


i szybki serwer do rozwoju Twojej firmy w Internecie. 


Co w pakiecie? 


5 GB powierzchni na WWW, pocztę i bazy danych ca 


Nielimitowana ilość kont e-mail 


Ochrona przed spamem i wirusami 


Przyjazny panel zarządzania Active.admin 


Nowoczesny program pocztowy Active.mail 


(pNetArt http://nazwa.pl 


Infolinia: 0 801 33 22 33 
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Serwer dla Twojej firmy! 
Tylko 300 zł rocznie + VAT 





Sprawdź nas! 

Nie chcesz kupować kota w worku? Słusznie... Zanim podejmiesz 
ostateczną decyzję, możesz przez dwatygodnie bezpłatnie 
testować serwer Active bez żadnych zobowiązań. 


Dlaczego my? 

W serwisienazwa.pl pomagamy naszym klientom aktywnie 
działać w Sieci. Będąc od kilku lat wiodącym dostawcą usług 
internetowych i największym rejestratorem domen zapewniamy 
stabilność istużymy doświadczeniem. Ponad 20% udziału 
w polskimrynkui30000zadowolonych Klientów to dobra 
rekomendacja. Zapraszamy. 


Anazwa.pl > 








